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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
Inwestor bezpgredni - Gmina Solina -Patazyk ul. Wiejska 2

Uzytkownik —Zaktad Gospodarki Komunalnej w Piadayku.
2. Podstawa opracowania i materiaty wykorzystane przyrojektowaniu:

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego RPGI.6733.82015 ,Budowa i
przebudowa sieci wodagjowej wraz z obiektami i ugglzeniami technicznymi i
towarzysacymi .

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i gtaeyjnej z przebudow komory
istniejacej oczyszczalni na komgmrzepompowni wraz z obiektami i adzeniami
technicznymi towarzyszymi”;

* Zlecenie Inwestora;

e T. Gabryszewski — Wodagii;

e Z. Heidrich - Projektowanie Stacji Uzdatniania Wpd

*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 - jiaki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodoggowych”;

e Karty katalogowe i DTR;

e Aktualne normy i przepisy prawne;

* Mapa sytuacyjno wysokoiowa;

* Wizja lokalne w terenie;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

* Inwentaryzacja budynku i instalacji wodegowej w miejscu przewidywanych prac
zwiagzanych z budowi przebudow stacji SUW.

e Miesieczne zuycie wody- podane przez Inwestora wg. wskazadomierzy.

*  Wielkos¢ docelowa produkcji wody w stacji SUW.

3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowaejgt@j sieci wodoeigowej Dn 100mm na
rurociag tworzywowy PEHD 250x22.7 SDR 11 PE100 PN16 w stiejvaci Solina, oraz budowa
nowej sieci wodoaeigowej PEHD 160x14.6 SDR 11 PE100 PN16 z kepredukcyjry cisnienie
dla miejscowéci Zabrodzie.

Sie¢ wodochgowa zostanie uzbrojona w armatadcinajca w weztach rozdzielczych i hydranty
Dn 80mm z zasuwami odcingymi. Reduktor dinienia wody zostanie umieszczony wraz z
armatug w zelbetowej komorze redukcyjnej.

Dno komory naley odwoduirurochgiem kanalizacyjnym Dn 110mm z wylotem na

powierzchnie terenu.

OPRACOWANY PRZEZ:
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4. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji.
Obszar oddzialywania projektowanego obicktu zamyka si¢ w granicach dzialek po ktorych jest

projektowana inwestycja, tj. na dziatkach nr ewidencyjny: - 115, 161/3, 221/5, 203, 224, 226 w
obrgbie ewidencyjnym Selina. Siec obstuguje jednostke osadnicza do 5000 mieszkancéw.

5. Projektowana siec wodociagowa
Projektuje si¢ nowa siec wodociagowa PEHD SDR11 PE100 PN16 250x22.7 cisnieniowa po trasie

istniejacej sieci wodociagowej Dnl100. Projektowana siec wychodzi z istniejacego budynku stacji
SUW i biegnie po starej trasie istniejgcej sieci wodociagowej. Dla miejscowosci Zabrodzie
projektuje si¢ odnoge sieci wodociagowa PEHD SDR 11 PEI00 PNI16 160x14.6 z komorg
redukcyjna cisnienia. Wodociag zasilany jest ze zbiornika dwukomorowego o pojemnosci 2 x 50
m’.

Na sieci  wodociagowej 250x22.7 oraz 160x14,6 projektuje si¢ hydranty wodociagowe Dn80
nadziemne z zasuwami odcinajacymi.

Prowadzenie sieci oraz umiejscowienie hydrantéw nadziemnych zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu oraz glgboko$ciami jak na zataczonych profilach.

6. Komora redukcyjna ciSnienia
Na sieci wodociagowej projektuje si¢ komore redukcyjna zelbetowa ktéra bedzie redukowaé

cisnienia wodociagowe na sieci wodociagowej dla miejscowosci Zabrodzie. W sktad uzbrojenia
komory beda wchodzily zawory odcinajace, filtr siatkowy skosny, manometry oraz reduktor
ciénienia [ Dn80 16 bar/4-6 bar. Szczegdty komory i uzbrojenia w czedci rysunkowe;j
niniejszego opracowania.

7. Hydranty przeciwpozarowe
Na projektowanej sicci wodociagowej przewiduje sig hydranty Dn80 nadziemne z zasuwami

odcinajacymi. Umiejscowienie hydrantéw zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu.
Odlegto$¢ pomigdzy hydrantami od 80 do 120 m.

8. Ukladanie rurociagow
9. Wrykopy.
Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, wskazane jest rozpoczecie

prac od najnizszego punktu umozliwiajac w ten sposdb grawitacyjne odwodnienie wykopu. Wykop
nalezy wykonaé poczatkowo na glgboko$é mniejsza niz projektowana a nastgpnie poglebi¢ do
wiasciwej glebokosci bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W przypadku nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupelni¢ warstwa piasku.

10. Podsypka.
Celem zapewnienia nalezytego podparcia rurociagi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr.

10 cm. Jezeli w dnie wykopu znajduja si¢ kamienie o wielkosci powyzej 60 mm wysokosé
podsypki powinna wzrosna¢ o 5cm. Material uzyty do wykonania podsypki nie moze byé
zmrozony ani zawiera¢ kamieni.

11. Obsypka rurociggéw, zasypka wykopow.
Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ mozliwie najszybciej po odebraniu i zatwierdzeniu

wykonywanego odcinka. Materiat do wykonania obsypki nie moze ostrych kamieni lub innego
materialu mogacego uszkodzi¢ rurociag ani nie moze by¢ zmrozony. W przypadku jezeli grunt

rodzimy spelnia powyzsze warunki mozna go zastosowa¢ do wykonania obsypki. Obsypke nalezy

OPRACOWANY PRZEZ:
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wykonywa do wysokdci min. 30 cm (po zagpzczeniu) powsej sklepienia ruroggu,
zag;szczajc recznie lub mechaniczne warstwami gr. 10 cm. Podzagszczania naley zwréci
uwag; aby rurocig nie zostat przemieszczony.

Zasypk wykopu wykoné po wykonaniu proby szczeléw rurochgu, wykonaniu inwentaryzacji i
rozmontowaniu deskowia

Do zasypki nie mzna wywa¢ duzych kamieni i ani gtazoéw narzutowych. W terenacianych
nie jest wymagane zaggczanie materiatu zasypki.

W miejscach gdzie przekrycie rurocaqu wodocagowego jest cifsze n¢ 1,4 m nalgy

izolowa€ ruroci aqgi.

12. Ocena warunkéw geotechnicznych posadowienia siecodociagowej i obiektow na
ngolgr?ilé z Rozpormzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospaddorskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznywhrunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr poz. 463 )warunki gruntoweresla sk jako proste, za kategoré¢
geotechniczajako kategok pierwsz.

Pod wzgédem geologicznym badany teren ngledo Zewrtrznych Karpat Fliszowych w tak
zwanej "Centralnej Depresji Karpackiej".

Starsze podiee buduj tu morskie osady trzeciggdowe (oligocen), reprezentowane przez utwory
gtownie cienkotawicowych piaskowcow przewarstwiamyapkami "warstw krénienskich".

Strop utwordw trzeciokdowych zalega tu niekiedy na powierzchni terenjo(ré&oryta rzecznego

i stromych zboczy gorskich) dogpokasci czasem kilku metréw na terasie nadzalewowe;.
Piaskowce kréniefskie g szare, zwietrzate barwy popielatej i jasng@omwej, 9 to piaskowce
drobnoziarniste i pylaste, przeivae cienkotawicowegrednio i bardzo sgkane, przewarstwiane
grubymi warstwami ciemnych tupkow.

Stropowe partie utworéw skalistych przykryte warstwami frakcji kamienistych wietrzelin i
rumoszy skalnych, skladgych s& gtéwnie z gruzu piaskowcowego i tupkowego
(ostrokrawedziste okruchy skalne o adych wymiarach, przy teksturze ptytkowo-kostkowej).
Wietrzeliny i rumosze skalne zawiegdfakcje ilasty (powyzej 2%), wtedy mamy do czynienia z
wietrzelinami i rumoszami gliniastymi.

Rozcigtos¢ warstw skalnych jest w kierunku potudniowy-wschdabtnocny -zachdd (110-13))
przy kacie upadu ok. (20-39.

Nad osadami trzeciogdowymi ztazone g osady czwartokzlowe (plejstocen-holocen) akumulaciji
rzecznej - w olybie teras rzeki San oraz deluwialnej - na obszarbdezowych. Osady terasowe
sa reprezentowane od powierzchni przez sarmiadova (gliny, pyty i zwiry gliniaste), ktore
cechuj sie stabym otoczeniem ziarn. Miszai¢ osadéw terasowych generalnie nie przekracza 3,0
m.

Na obszarach zboczowych mamy do czynienia z glinemimoszami skalnymi gliniastymi,
pochodzenia deluwialnego, o stosunkowo niewielkigjazszaici (od kilku decymetrow
sporadycznie do kilku metréw). Wszystkie opisaney®j utwory przykryte g cienlka warstwa

gleby, lokalnie sesi nasypéw niekontrolowanych.

OPRACOWANY PRZEZ:
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Rozmieszczenie i spos6b wyksztalcenia utwordéw ggctmych na terenie bafldyto rozpoznane

i udokumentowane poprzez wykonanie wiérdeadawczych oraz przeprowadzenia kartowania
geologicznego, wyniki prac przedstawiono w formiafigznej i opisowej.

Na badanym terenie wygtuja dwa poziomy wodorime: poziom czwartoedowy i
trzeciorzdowy.

Poziom wodonény czwartorzdowy jest niecigty (nie wystpuje na catym obszarze zalegania
osadéw czwartortlowych). Zwizany jest przede wszystkim z serivirowa i rumoszy skalnych
zalegajcych na obszarach teras rzecznych. Dno koryta rissi stosunkowo gboko wckte,
dlatego poziom wodonay tylko niekiedy ma bezgoednie podczenie hydrauliczne z wodami w
rzece.

Rzeka i Jezioro Myczkowieckie generalnie ma chamakirenujcy w stosunku doasiedniego
obszaru terasowego,

W serii madowej spotykaeiwody gruntowe wakowe, pochodace z infiltracji wéd opadowych
w podiaze gruntowe, wyspuja w formie niekiedy d& obfitych sczen srédglinowych, na
réznej gkbokasci /vide profile otwordw i pomiary w studniach gasfarczych/.

Poziom wodonény trzeciorzdowy zwizany jest z piaskowcami i tupkami, jego wydajhaalery

od ilosci spekan i szczelin i ich wielkéci. Niekiedy, gdy utwory nie ssprzedzielone warsty
nieprzepuszczaly poziomy czwartorgowe i trzeciorgdowe ulega pofaczeniu. W rejonie
prowadzenia prac dokumentacyjnych wody tego poziaysiepuja od gkbokasci kilkudzieskciu
centymetréw /bezpoednio asiedztwo rzeki/ do nawet kilkunastu i kilkudziggu metréw na
obszarze zboczowym.

Spadek hydrauliczny wszystkich wod gruntowych gkserowany do osi doliny.

Jak wynika z materiatéw archiwalnych wody gruntayemeralnie niessagresywne w stosunku do
betonow.

Rurochgi i kanaly zakryte & obiektami budowlanymi liniowymi, posiad@ymi przewanie
mniejszy c¢zar obgtosciowy od cezaru obgtosciowego gruntu na miejscu w ktérym gotozone,

a wiec nie powoduj przyrostu namzen w gruncie. Dlatego rozpoznanie pozHogruntowego
sprowadza i przewanie do okrélenia warunkéw gruntowo-wodnych w zakresie nightiym
przede wszystkim do wykonawstwa robét ziemnych.

Prace ziemne natg star@ sic wykonywa w okresach suchych, pasgszy od terenu aszego do
wyzszego, umgiwi to sptyw ewentualnych wod z wykopu do wykongapez kanalizaciji.Sciany
wykopow gkbszych od 1.1 m nalg zabezpieczaodpowiednim szalunkiem z rozporami zgodnie
z odpowiednimi przepisami braswymi /budowlanymi i BHP/. Przy prowadzeniwykopow
szerokoprzestrzennych nachylenie skarp bocznyatrynalostosowa do rodzaju gruntéw i tak
przy gruntach sypkichzyvirach/ nie powinno przekrac&e88 stopni ,przy gruntach spoistych w

stanie twardoplastycznym 40 stopni, a przy gruntachanie plastycznym 25 stopni.
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13. Ocena oddziatywania narodowisko
Projektowany wodochg nie jest wodocagiem magistralnym. Przebudowg i budowe

sieci prowadzi s¢ po starych istniepcych trasach wodocigowych. Projektowany
wodociag rozdzielczy nie jest przedgwzieciem mogicym znaczco oddziatywa& na
srodowisko zgodnie z Rozporgdzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsgwzieé
mogacych znaczaco oddziatywa na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 Zajcznik do
obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 graéh 2015 r. (poz. 71)

14. Uwagi koncowe
Dopuszcza si zastosowanie usdzen i wyposaenia technologicznego, ktéregda

rownowane w stosunku do wymienionych w dokumentacji, zheaeaniem wszystkich
parametrow technicznych, ktéreeda co najmniej rowne pod wzglem cech
technicznych, jakiciowych, kosztow eksploatacyjnych, przywotanych ekamentacii
rozwiazan technologicznych i waloréw ekologicznych. Wszystkiradzenia i materiaty
zamontowane w instalacjach winny posi@daazne swiadectwa dopuszczgje do
stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany wynikagce ze sposobu budowy instalacji i sieci sanitarngakezy

uzgodné z projektantem instalacji sanitarnych.

KONIEC
Opracowat:

Piecz¢ i Podpis Projektant
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15.Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Adres inwestora:  38-610 Polaczyk ul. Wiejska 2

Lokalizacja : Solina Gm. Solina nr. ewid. dz5, 161/3,
221/5, 203, 224, 226
Obreb 0016, jednostka ewid. Solina

Przedsiewzigcie: Budowa i przebudowa sieci wodoggowej wraz z
obiektami i urzadzeniami technicznymi i

towarzyszcymi
Inwestor: Gmina Solina
Wykonat: mgr irk. Jan MBNIAKIEWICZ ..o e,

Piecz¢ i Podpis Projektanta
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.
16.Zakres robot:

Geodezyjne wytyczenie obiektu,

Wykonanie wykopu,

Wykonanie, podsypki,

Wykonanie sieci wodoggowej,

Wykonanie préb szczeldo wodochgu,

Zasypanie wykopéw gruntem rodzimym z rOwnoczesnym
zagszczeniem warstw i przywrocenie terenu budowy dmust
pierwotnego,

Odtworzenie nawierzchni ,

Po zakaczeniu budowy naly wykona dokumentacje geodezyn
powykonawca.

Prace budowlane przy budowie sieci wodgowej z komog rozprzna

naleza do rob6t skomplikowanych z uwagi nagclgbkie wykopy oraz

koniecznd¢ ich zabezpieczenia a tak maliwos¢ saczenia wody do

wykopow. Wobec czego bymaze zajdzie konieczrid pompowania

wody z wykopow.

17 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniepca zabudowa zagrodowa i mieszkalna
Istniejacy przyhcza i sieci energetyczne
Istniejaca sieci | przydcza kanalizacyjne
Istniejace przyhcza i sieci wodoggowe
Istniejgce przyhcza i sieci gazowe

Istniejace przyhcza i sieci gazowe

18 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mag stwarza
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Kolizja sieci wodocigowej 75x4.5 z z przytzem elektrycznym
eAN;

OPRACOWANY PRZEZ:
PiNI
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* Kolizja sieci wodocigowe] 250x22.7 z przgtzem
energetycznym eN;

» Kolizja sieci wodocigowe] 250x22.7 z kanalizacjsanitara
grawitacyjr ks200 PVC,;

» Kolizja sieci wodocigowej 250x22.7 z przgtzem energetycznym
eN;

» Kolizja sieci wodocigowej 250x22.7 z siegienergetyczmeN;

» Kolizja sieci wodocigowej 250x22.7 z siegienergetyczmeN;

» Kolizja sieci wodocigowej 250x22.7 z siegienergetyczpeN,;

» Kaolizja sieci wodocigowej 160x14.6 z siegenergetyczpEn;

» Kolizja sieci wodocigowe] 160x14,6 z kanalizacgrawitacyjra

ks250;

» Kolizja sieci wodocigowej 160x14,6 z kanalizacgrawitacyjr
ks200;

» Kolizja sieci wodocigowe] 160x14,6 z kanalizacgrawitacyjra
ks160;

» Kolizja sieci wodocigowej 160x14,6 z przytzem energetycznym
eN;

» Kolizja sieci wodocigowe] 160x14,6 z kanalizacgrawitacyjra
ks200;

» Kolizja sieci wodocigowej 160x14,6 z przytzem energetycznym
eN;

19 Przewidywane zagraenia mogice wyshpi¢ podczas realizowanych
robot budowlanych ich skala oraz rodzaj i miejsce wstepowania
* Niebezpieczéstwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania

prac ziemnych, ktére zalicza ¢si do prac szczegolnie

niebezpiecznych;

OPRACOWANY PRZEZ:
PiNI
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Niebezpieczéstwo przysypanie ziemiktora mae st osuwad

lub wytwarz& nawisy w trakcie wykonywania robot koparkami
przedstbiernymi;

Niebezpieczéstwo zerwania gi liny i zsungcia st elementu z
zawiesi awigu w trakcie prac zwzanych z montem studni
kanalizacyjnych;

Niebezpieczéstwo poraenia padem w przypadku uszkodzenia

Istniejacej lini energetycznej podziemnej do studni

20.Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpieaych:

21.Pracownicy przed przysgpieniem do wykonywania robot
budowlanych zostam przeszkoleni w zakresie:

koniecznd¢ stosowania przez pracownikéwrodkéw ochrony
osobistej zabezpiecaalych przed skutkami zagren;

zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi;

przestrzeganie przepisow BHP przy wykonywaniu ppsgolnych
rodzajéw robét zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r, w sprawie bezpietsteva i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. N, $#0z.401).
Wykaz srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh
niebezpieczéstwom  wynikagcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagnia wybuchem:

Do podstawowychirodkow zapobiegagych niebezpieczestwom
wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych, naje bezwzgédne
stosowanie zasad BHP przy realizacji poszczegélngtdpow
budowy - instruowanie pracownikow. W trakcie robdgjsce prac
zabezpieczy przed dosipem osob trzecich.

OPRACOWANY PRZEZ:
PiNI
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Zataczniki
1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzaggo

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 93 poz. 888 z 2004r.)
oswiadczamze projekt budowlany

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z
TEMAT obiektami i urzadzeniami technicznymi i
towarzyszacymi

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z
obiektami i urzgdzeniami technicznymi i towarzyszacymi .
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej
W ramach S _

dani z przebudowg komory istniejgcej oczyszczalni na komore

Zadania przepompowni wraz z obiektami i urzgdzeniami
technicznymi towarzyszacymi.
KATEGORIA XXVI, XXX

Solina Gm. Solina nr. ewid. dz. 115, 161/3, 221/5, 203,
ADRES 224, 226,
Obreb 0016, jednostka ewid. Solina

zostat wykonany, zgodnie z obgxijgcymi przepisarmn
oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT SPRAWDZAJAACY

OPRACOWANY PRZEZ:
PiNI



