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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE
0.1.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy czg$¢ technologiczna oraz

instalacje i sieci sanitarne dla zamierzenia inwestycyjnego p.t.,,Przebudowa i remont Stacji

Uzdatniania Wody, budowa zbiornikow na wodg, budowa kolektora wod poptucznych

z przepompownig $ciekdéw w miejscowosci Polanczyk na dziatkach o nr ewid. 99 1 94.

Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

czg$¢ technologiczna

przebudowg instalacji sanitarnych w budynku SUW
dobor przepompowni wod poplucznych

rurociag tloczny wod poptucznych

0.2. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

Umowg nr WG.7010.SUWP.11.2017 zawarta pomigdzy Gming Solina, a
Przedsigbiorstwem Projektowania BIPROMAG-1 Sp. zo.0. Gliwice

Projekt budowlany opracowany przez projektantow firmy BIPROMAG-1 Sp. z 0.0.
Gliwice

Mapg zasadnicza terenu inwestycji uaktualniona przez uprawnionego geodetg
Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego z opinia geotechniczng opracowang w
2017 r przez uprawnionego geologa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75z 2002 r
poz. 690 z podzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkoéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania §ciekéw (Dz. U. nr 21 z 1994 r
poz. 73).

Obowiazujace normy i1 normatywy



1.0. CZESC TECHNOLOGICZNA
1.1. Stan istniejacy
Uzytkownik eksploatuje Stacje Uzdatniania Wody bytowo — gospodarczej, przeznaczonej dla
miejscowosci Polanczyk.

Stacja zostala zaprojektowana na nastgpujace parametry robocze ( wg decyzji z 2004r )

wydajnos$¢ érednia dobowa Qg g <1500 m*/d

wydajno$¢ maksymalna godzinowa Qmaxn <63 m’/h
Wszystkie urzadzenia S.U.W ( poza pompami wody surowej) znajduja si¢ w budynku o
podstawowych wymiarach 13,2 x 7,0 x 4,5m.
Oprocz hali technologicznej ( 10,4 x 6,8 x 4,5m) w budynku znajduje si¢ sanitariat,
pomieszczenie dozoru oraz czg$¢ magazynowa.
Woda surowa pobierana jest z zalewu Solina przy pomocy pompy glgbinowej Pzs ; typ

SPO 674686 o0 mocy 11kW.

Dodatkowo w sytuacjach zwigkszonego poboru uruchamiane sa dwie dodatkowe pompy Pws

, kazda o mocy 7,5 kW, posadowiona na tzw” pontonie” tj plywajacym na powierzchni wody
pomoscie.

Pobierana woda kierowana jest do budynku S.U.W na dwa pracujace rownolegle filtry

objetosciowe F1/ F2 .

Sa to filtry stalowe Prowodrol /Sulechow ( @ 1600 ; V 5500 dm’) z wypelnieniem
mechanicznym - ztoze typu Ag + podsypka zwirowa. Eksploatacja przebiega w sposdb
automatyczny, przy wykorzystaniu przepustnic z napgdem elektrycznym ; plukanie odbywa
si¢ z wykorzystaniem powietrza ( podawanego przez wydzielona sprezarke SP typu Sk
9 112M 2PE o mocy 7,5 kW ) i wody przefiltrowanej , pobierana z wewngtrznego zbiornika
retencyjnego WZR poprzez pompg ptucznag PP — o mocy 4 KW.

Po filtrach F1 /F2 woda jest poddana filtracji koncowej (FK - 2 rownolegle filtry NW 800)
a nastepnie gromadzona w wewnetrznym zbiorniku retencyjnym WZR o pojemnosci 20 m’.
Do dezynfekcji wykorzystywane sa dwie stacje dozujace :

--- STd1; BWT AT.MT.2 — punkt dozowania; rurociag wody surowej przed F1 /F2
--- STd 2 ; Grundfoss DMI 9.0-6 — punkt dozowania ; zbiornik retencyjny WZR
Ze zbiornika woda rozprowadzana jest do sieci przy pomocy dwoch zestawow
hydroforowych ZH:

--- ZH 1 ; pie¢ pomp Grundfoss CR 10 — 10, kazda o mocy 4 kW
--- ZH 2 ; pojedyncza pompa CR 64 o mocy 18,5 kW
Sie¢ ,w celu usredniania wahan chwilowych posiada dwa zbiorniki retencyjne szczytowe,
kazdy o pojemnosci 150 m’.

W zasadniczym trybie eksploatacji praca SUW przebiega samoczynnie ; pompy wody
surowej ( PG oraz Pws) uruchamiaja si¢ samoczynnie w funkcji poziomu wody w zbiorniku
ZR ; regulacja dawki chloru odbywa si¢ rowniez na podstawie pomiaru st¢zenia chloru w
wodzie uzdatnionej ( wg istniejacego zestawu pomiarowego, i pomiardw r¢eznych.

Phukanie filtrow F1 /F/2 réwniez przebiega samoczynnie wg nastaw czasowych ; jedynie
okresowa wymiana wkladow filtracyjnych filtrow NW musi by¢ recznie wykonywana przez
obshige.

Zgloszonym problemem jest nadmierna , okresowo pojawiajaca si¢ m¢tno$¢ wody
uzdatnionej oraz problemy mikrobiologiczne.

1.1.2 Zalozenia projektowe
Po przeprowadzonej modernizacji S.U.W powinna zagwarantowac
wydajnos¢ érednia dobowa Qgq < 1 500 m’/d
wydajnos¢ $rednia godzinowa Qg o < 63 m’/h
zewnetrzna retencja przy SUW 100 m’/h
jakos¢ wody odpowiadajaca aktualnym normom wody pitne;j
Zasilanie sieci zewngtrznej w wodg uzdatniong — przy pomocy istniejacych zestawow
hydroforowych ZH1 /ZH2.




1.1.3. Lokalizacja
Wszystkie modernizowane oraz nowe elementy Stacji Uzdatniania Wody bgda zlokalizowane
w istniejacym budynku S.U.W w miejscowosci Polanczyk , przy ulicy Zdrojowej, na terenie
nalezacym do Gminy Solina dziatka nr 99.
Elementem dodatkowym bedzie zewngtrzny wezet retencyjny, ztozony z dwéch zbiornikow
po 50 m’ kazdy.
1.1.4 Opis technologii
Modernizacja technologii uzdatniania wody opiera¢ si¢ bedzie o uzupetnienie istniejacego
ciagu technologicznego o wezet ultrafiltracji UF.
Ultrafiltracja ( UF) to membranowy proces separacji zanieczyszczen mechanicznych, ktory
pozwala usuna¢ z wody elementy o rozmiarach rzgdu do 0,01 mikrona. Jest to zakres w
ktérym — oprocz typowych czastek statych mieszcza si¢ drobnoustroje
( bakterie i ich przetrwalniki, wirusy itp.), wigkszo$¢ koloidow , duze czastki organiczne ( w
tym rowniez rozpuszczone), wytracone osad zelaza, manganu itp
Oddzieleniu nie podlegaja typowe sole mineralne obecne w wodzie i wystgpujace w postaci
jonowej ( np. Ca**/ Mg”"/ Fe*'/ CO5>/ CI itp )— nie mozna wigc oczekiwaé np obnizenia
twardosci, ogdlnego zasolenia czy wyraznego spadku ChZT ( chociaz to ostatnie zalezy od
rodzaju zwiazkow organicznych obecnych w wodzie).
Dla niniejszej instalacji przyjeto proces UF ci$nieniowej w uktadzie Out /In ( O/1).
Przebieg procesu jest nastepujacy:
woda przefiltrowana, po filtrach F1/F2 i filtrach FK, pod ci$nieniem wytworzonym

przez pomp¢ PGyr, zostaje skierowana na zesp6t membran ; przez membrany przenika
woda ( + sole mineralne, drobne zwiazki organiczne , rozpuszczone gazy itp.) i jako tzw”
filtrat” jest odprowadzana na zewnatrz.
Zatrzymane zanieczyszczenia gromadza na powierzchni membrany i sa z niej
systematycznie usuwane w czasie plukania, ktore odbywa si¢ srednio co kilkadziesiat minut
Jest to kilkuetapowy proces ztozony glownie z:

przedmuchu powietrzem

plukania wstecznego

doplukiwania
a szacunkowy czas trwania nie przekracza 4 -5 min.
Niezaleznie od powyzszego $rednio, co kilka dni odbywa si¢ tzw” CEB” — ptukanie ze
wspomaganiem chemicznym” a co kilka / kilkanascie tygodni” CIP” — czyszczenie
chemiczne.
W trakcie tych procesow wykorzystywane sa takie chemikalia jak kwas solny HCL ( a takze
alternatywnie kwas cytrynowy , octowy) oraz tug sodowy NaOH ( tylko do procesu CIP !).

Po rozbudowie ciag technologii uzdatniania wody ksztattowat si¢ bedzie nastgpujaco;
spadek poziomu wody uzdatnionej w zbiorniku WZR spowoduje uruchomienie pomp

wody surowej Pzs (+ew Pws).

Pobierana woda surowa tloczona bedzie na istniejacy wezet filtracji glgbokiej ( F1 /F2) a

nastepnie, poprzez wezet filtroéw bezpieczenstwa FK ( 2 istniejace + 1 dodatkowy)

skierowana zostanie do istniejacego wewngtrznego zbiornika retencyjnego WZR.

Ze zbiornika , przy pomocy pompy PGyr.bgdzie tloczona na wezet ultrafiltracji ( UF)

Wezet UF sktadat sig¢ bedzie z dwdch rownolegltych modutéw ( po 8 membran kazdy).

Praca modutow UF bedzie przebiegac rownolegle, natomiast wszystkie procesy czyszczenia

beda przebiegac naprzemiennie — w czasie , w ktorym jeden z nich bedzie w fazie

czyszczenia, drugi bedzie nadal podawat wodg uzdatniona.

Kazdy z modutow bedzie posiadat wlasny sterownik regulujacy na biezaco jego pracg oraz

zapewniajacy koordynacj¢ z modulem rownoleglym oraz — poprzez system nadrzedny — z

catoscia instalacji ( por ,, Czgs¢ Elektryczna)

Produkt (filtrat ) uzyskiwany z modutdow UF gromadzony bgdzie w zewngtrznych

zbiornikach retencyjnych ZR 1 /2 ; kazdy o pojemnosci 50 m’ i potaczonych w jeden uktad

hydrauliczny.

Osiagnigcie poziomu ,, max” w zbiornikach ZR spowoduje przejscie do fazy

,, oczekiwanie”.



Uzdatniona woda , dwoma niezaleznymi kolektorami zawr6cona zostanie do hali SUW i
dwoma zestawami hydroforowymi ( istniejace ZH1 / ZH2 ) skierowana do sieci
wodociagowej ( poza zakresem niniejszego opracowania).

Dezynfekcja biezaca oparta bgdzie o stacje dozujace Std1 / Std2 , — zastapia one aktualnie
pracujace ( ze wzgledu na znaczy stopien ich zuzycia technicznego ), zmienione zostana takze
punkty dozowania dawki koncowej a ponadto zabudowany zostanie zesp6t lamp UV :

--- powierzchniowych UVP1 / UVP2 , przeznaczonych do dezynfekcji powietrza zasysanego
do zbiornikow
--- przeptywowych, UV1 / UV2 , zainstalowanych na kazdym z rurociagéw wody
uzdatnionej , po ZH1 /ZH2.

Uktad hydrauliczny i AKPiA zbiornikéw ZR 1/2 zostanie skonfigurowany w taki sposob ,
aby w niezbgdnych sytuacjach ( np. w czasie czyszczenia jednego z nich), drugi mogt by¢
normalnie eksploatowany.

Aktualnie eksploatowany wezet filtracji glgbokiej ( filtry F1/2 oraz filtry FK') pozostanie i
bedzie wykorzystany jako pierwszy stopien uzdatniania wody. Nie sa w nim planowane zadne
zasadnicze zmiany, zostanie natomiast doinstalowany jeden z filtrow bezpieczenstwa (
analogiczny do istniejacych model NW 800).

Plukanie F1 /F2 odbywac sig¢ bedzie z wykorzystaniem istniejacej pompy ptucznej PP,
natomiast woda pobierana do ptukania bedzie pochodzita juz zza we¢zla UF, ze zbiornikéw
ZR1/2.

Cata instalacja zostanie tak skonfigurowana, aby w niezbgdnych sytuacjach mozna byto
korzysta¢ z kazdego ze zbiornikdw ZR osobno, a w skrajnych sytuacjach — pracowaé wedtg
aktualnie dziatajacego schematu.

Dodatkowo instalacja bgdzie wyposazona w szereg obej$¢ awaryjnych, umozliwiajacych
pracg S.U.W nawet w przypadku awarii badz prac serwisowych poszczeg6lnych elementow.
W sytuacji skrajnej , projektowany system potaczen pozwala na pracg w konfiguracji sprzed
modernizacji.

Do procesu biezacego phlukania modutéw oraz CEB, zainstalowana zostanie osobna pompa
pluczaca PPyr, osobna dmuchawa SPyy oraz wydzielone pompy ttoczne i dozujace ( Std3 /4
), przeznaczone do podawania niezbednych chemikaliow.

Proces CIP bedzie realizowany przez obstuge — do tego celu zostanie przygotowany
wydzielony zbiornik CIP ( o pojemnosci 2 m’) oraz samodzielna pompa CIP, natomiast same
moduty UF zostana wyposazone przytacza do wezy elastycznych DN 25.

W trakcie biezacej eksploatacji zaréwno zbiornik CIP ; pompa CIP i niezbgdny osprzet beda
sktadowane w magazynie Uzytkownika i wykorzystywane jedynie w czasie prowadzenia
procesu.

1.1.5 Opis urzadzen

e Pompa Pzs

Pompa zanurzeniowa , zawieszona w toni wodnej zalewu.

Jest to gldwna pompa zasilajaca SUW w wodg surowa .
Istniejqca, poza zakresem niniejszego opracowania.

W ramach prowadzonej modernizacji zmianie nie ulegnie rozwigzanie zasilania
elektrycznego i sterowanie ( por ,, Czg¢§¢ Elektryczna™)

e Pompy Pws
Pompy powierzchniowe, zainstalowane na tzw ” pontonie” , unoszacym si¢ na powierzchni
zalewu.
Peia rolg pomocnicza ; w sytuacji duzego zapotrzebowania sa zataczane jako
wspomagajace, kierujace dodatkowa ilo$¢ wody surowej do stacji uzdatniania wody.
Istniejqce, poza zakresem niniejszego opracowania.
W ramach prowadzonej modernizacji zmianie nie ulegnie rozwiazanie zasilania elektrycznego
1 sterowanie ( por ,, Czg$¢ Elektryczna”)




e Filtry mechaniczne F1 /F2

Sa to dwa pracujace rownolegle filtry & 1600 z wypelieniem mechanicznym ( zloze AG ,,+”
( Turbidex) .

Pracuja w trybie automatycznym ; ptukanie odbywa si¢ woda uzdatniona ( przy
wykorzystaniu pompy PP ) ipowietrzem podawanym przez dmuchawg SP.

Caly powyzszy zespot znajduje sie w biezqcej eksploatacji ; jego praca nie bedzie ulegata
istotnym zmianom i nie jest objety niniejszym opracowaniem

e Filtry koncowe FK

Przeznaczone sa do usuwania z wody drobnych zanieczyszczen mechanicznych, ktore moga
przenika¢ za filtry F1 /F2 oraz bedace jednocze$nie zabezpieczeniem przed awaryjnym ( np.
w wyniku uszkodzenia ktorej$ z dysz) wyrzuceniem ztoza z w/w filtrow.

Docelowo przewidziano zainstalowanie trzech ( dwa istniejace + 1 dodatkowy) pracujacych
réwnolegle filtrow NW 800 o wymiennych wktadach filtracyjnych, ze zréznicowanym
stopniem filtracji ( 100, 25, 10, 5 mikronéw).

To nowoczesne, wykonane z tworzyw sztucznych urzadzenia o nast¢pujacych danych

technicznych:

--- przylacza 3” kot
--- wysokos¢ calkowita 640 mm
--- dlugo$¢ montazowa 240 mm
--- wydajno$é dla AP = 0,04MPa 23 m’/h
--- ci$nienie robocze P <1 MPa

Filtr ma korpus wykonany z przezroczystego tworzywa, umozliwiajacego wizualna oceng
jakosci przeptywajacej wody 1 stopnia zanieczyszczenia wkiadu filtrujacego.

W sktad kompletu wchodza dwa manometry pozwalajace oceni¢ stratg ciSnienia na plaszczu
filtracyjnym oraz zawor spustowy, pozwalajacy przeprowadza¢ okresowe ptukanie.

Zespot filtrow FK nalezy wyposazy¢ w obej$cie awaryjne, pozwalajace na podawanie wody
z jego pominigciem ( np. w czasie wymiany wkladow filtracyjnych) .

e Wewnetrzny zbiornik retencyjny WZR

Jest to istniejacy, wykonany z tworzywa zbiornik retencyjny o pojemnosci ok 20 m’.
Aktualnie pelni on rolg zasobnika wody przefiltrowanej ( po filtrach F1 /F2), zapewniajac
prawidlowy naptyw wody na zestawy hydroforowe ZH1 /ZH2 oraz stanowiac rezerwg wody
do phlukania filtrow F1 /F2.

Ponadto jest w nim zainstalowany sterownik poziomu, regulujacy prace pomp Pzs / Pws.
Po przeprowadzonej modernizacji zbiornik bedzie miat za zadanie zapewni¢ prawidiowy
naptyw wody na pomp¢ PGuyr, zasilajaca moduty UF , pozostanie w nim réwniez
zmodernizowany sterownik poziomu Stp1, ktérego funkcja pozostanie bez zmian .

W ramach prowadzonej modernizacji zmieni si¢ charakter orurowania ;

oba przylacza zbiornika ( 2x DN 100) zostana spi¢te w jeden kolektor KWF2 DN 150
prowadzacy wode do pompy PGyr.

Ponadto nalezy przygotowaé awaryjne obejscie zbiornika WZR umozliwiajace skierowanie
wody przefiltrowanej ( DN 125) bezposrednio na wezet UF, jak rowniez przytacza
umozliwiajace podanie wody bezposrednio na zestawy hydroforowe ZH1 /ZH2.

e Wezet UF ; pompa PGyg . pompa PPy ; dmuchawa SPyr ; sprezarka SPZ

Jest zasadniczym elementem rozbudowywanej czgsci S.U.W.

Sklada si¢ z dwoch modutéw UF pracujacych réwnolegle; woda z nich kierowana jest do
zbiornikow ZR1 / ZR2.

Woda do wezla UF doprowadzona jest ze zbiornika WZR ; odpowiedni przeplyw zapewnia
pompa PGy,

Pompa PGyr.

Przewidziano zastosowanie pompy pionowej ( wykonanie nierdzewne) , o nastgpujacych
cechach technicznych :

—-Q 80m’h

-—-Hf( Q) 2 bar

---Hmax < 2,5 bar

---P  55kW/400V

--- Przytacza kothierzowe DN 100 / cigzar roboczy ~ 100 kg




Start / stop realizowany jest na podstawie pomiaru poziomu wody w zbiornikach ZR1 /ZR2
lub w trybie r¢cznym ; jej uruchomienie powinno odbywac si¢ poprzez tzw

,, migkki start ( soft start)”.

Przettaczana przez pompg woda kierowana jest na dwa rownolegte moduty UF

( modut ,,A” oraz modut ,,B”).

Moduly UF

Przewidziano dwa, pracujace rownolegle.

Kazdy z nich sklada si¢ z o$miu membran ( 2 x4) , zmontowanych na wydzielonej ramie i
polaczonych systemem kolektorow .

Pojedynczy modul UF charakteryzuje:

--- ilo§¢ membran 8

--- przeptyw Q 40 m*/h

--- dlugos$¢ L x szeroko$¢ B x wysokos¢ H = 1610 mm x= 770 mm X~ 2875 mm
--- cigzar transp ~ 650 kg

Modut jest wyposazony w przylacza glowne ;
woda zasilajaca ( przefiltrowana) 2xDN 100

woda uzdatniona ( filtrat) IxDN 150
popluczyny 4 xXDN 100
doprowadzenie powietrza I1xDN 50

Na gtownych przewodach modutu nalezy zamontowac przepustnice odcinajace z napgdem
pneumatycznym .
Pojedyncza membrang modutu charakteryzuje :
--- konfiguracja przeplywu outside —inside
--- powierzchnia membrany 77m’
--- cigzar suchy / roboczy 66/119 kg
--- przeptyw jednostkowy 40 — 110 /m’h
--- maksymalne ci$nienie na doptywie < 6 bar
--- ci$nienie robocze zasilania <2,1 bar
--- maksymalne ci$nienie robocze plukania wstecznego < 2,5 bar
--- gabaryty Lc x D ~ 2490 x225 mm

Praca modutu UF w przewidywanej wersji wymaga prowadzenia szeregu procesow
czyszczacych .
Kolejno sa to:

,» plukanie wsteczne” , w czasie ktorego nastgpuje przeptukiwanie membran
powietrzem oraz strumieniem wody ( wspoipradowo i przeciwpradowo), bez uzycia
chemikaliow.

proces "CEB” , w czasie ktorego oprocz w/w stosowane sa chemikalia czyszczace (
kwas solny, podchloryn sodowy)

Zaréwno plukanie wsteczne jak i proces ,,CEB” odbywaja si¢ samoczynnie wg zadanego
programu ( por Czg$¢ instalacyjna AKPiA™)

proces ,,CIP”

Polega na niezaleznym od w/w prowadzenia czyszczenia chemicznego membran.

W jego trakcje przygotowuje si¢ roztwor czyszczacy ktory nastgpnie cyrkuluje przez
membrany przez pewien okres czasu , przy czym nast¢puj¢ zmiana sktadu r—ru, kolejne
ptukania itd.

Do jego realizacji wykorzystuje si¢ osobng instalacj¢ ztozona ze zbiornika retencyjnego o
pojemnosci rzedu 2 m® ( zbiornik CIP ; wykonanie chemoodporne), pompy obiegowej (
pompa CIP — Q ~ 20 m’/h P ~ 2 bar, wykonanie chemoodporne) oraz kompletu wezy
elastycznych ( DN 25 chemoodporne ), przytaczy .

Czgstotliwos$¢ procesu jest zalezna od aktualnego sktadu wody surowej; na obecnym etapie
mozna oczekiwac ,ze bedzie to co 6- 8 tygodni .

Sklad kapieli czyszczacych powinien poda¢ producent membran UF.

Pompa PPyr

Wykorzystywana jest procesie CEB — dostarcza wodg ptuczaca pobierang ze zbiornikow
ZR1/ZR2



Przewidziano zastosowanie pompy pionowej ( wykonanie nierdzewne), o nastgpujacych
cechach technicznych :

—Q 50m’h

-—-Hf(Q) 1,5 bar

--Hmax < 2 bar

---P  3kW/400V

--- Przylacza kotierzowe DN 80 / cigzar roboczy = 90 kg

Start / stop realizowany jest na podstawie sygnatu ze sterownika kierujacego procesem CEB
lub w trybie recznym; jej uruchomienie powinno odbywacé si¢ poprzez tzw ,, migkki start (
soft start)”.

Dmuchawa SPyr

Wykorzystywana jest w trakcie plukania modutéw UF.

Przewidziano zastosowanie modelu o ponizszych parametrach :

- wydajno¢ Q  ~80m’/h

--- ci$nienie P f{ Q) ~ 0,6 bar

--- ci$nienie P max < 1,5 bar

--P 8 kW /400V

--- model bezolejowy

Start / stop realizowany jest na podstawie sygnalu ze sterownika kierujacego procesem CEB
lub w trybie recznym; jej uruchomienie powinno odbywacé si¢ poprzez tzw ,, migkki start (
soft start)”.

Za dmuchawa nalezy zabudowa¢ zawor do regulacji natgzenia przeptywu oraz rotametr do
pomiaru nat¢zenia przeplywu.

Sprezarka SPZ

Przeznaczona do zasilania spr¢zonym powietrzem przepustnic ( ZA..../ ZB...)
przynaleznych do modutéw UF i wykorzystywanych w czasie eksploatacji .

Zatozono zastosowanie modelu o parametrach:

--- wydajno$é Q > 0,1 m’/min
--- ci$nienie P 6 bar

--- pojemnos$¢ zbiornika powietrza > 24 dm’
--- zasilanie 3 kW/ 230V

--- model bezolejowy
Urzadzenie powinno by¢ przystosowane do samoczynnego utrzymywania ci$nienia w
instalacji .
e Zewnetrzne zbiorniki retencyjne ZR1 /ZR2
Stuza do retencjonowania wody uzdatnionej , doplywajacej z modutow UF.
Pozwala to na pokrycie wahan poborow chwilowych oraz zapewnienia prawidlowego
doplywu na zestawy hydroforowe ZH1/ ZH2 oraz pompy pluczne PP i PPyy.
Przewidziano zastosowanie dwdch zbiornikdw zewngtrznych , kazdy o pojemnosci rzedu 50
m’, potaczonych w jeden zesp6t hydrauliczny.
Pojedynczy zbiornik charakteryzuje :
--- materiat — tworzywo sztuczne alternatywnie wykladzina wewngtrzna separujaca
wodg i Scianki zbiornika - z atestem PZH.
--- gabaryty DwxH — 420 x 390
--- Wyposazenie :
— pokrywa gorna ( zbiornik powinien by¢ kryty, bez bezposredniego dostgpu z atmosfery
— wilaz rewizyjny DN 600
— krocee denne ( 1x DN 250 ; 1x DN 150 1x DN 50) z przylaczeniami kolierzowymi
— krocee gorne (1 DN 150 ; 1x DN 100 1x DN 50) z przytaczeniami kotnierzowymi
— filtr oddechowy , umozliwiajacy kontakt z atmosfera
— lampeg UV , przeznaczona do dezynfekcji wody / powietrza / $cianek zbiornika ,
zawieszona w zbiorniku nad lustrem wody , powyzej przelewu awaryjnego
— sterownik poziomu Stp( odp 1/2)




Poprzez kolektor wyréwnawczy KW DN150 zbiorniki zostang potaczone w jeden zespot
hydrauliczny , jednak przyjety system przepustnic odcinajacych pozwala na wylaczenie
kazdego z nich z ruchu i eksploatacj¢ SUW z wykorzystaniem jednego z nich.
Odbior wody z pojedynczego zbiornika odbywal si¢ bedzie poprzez kolektor wody
uzdatnionej KWU DN 250 ( doprowadzenie wody uzdatnionej do zestawoé6w hydroforowych
ZH1 ZH2 ) oraz uwsp6lnionym kolektorem wody plucznej KWP DN 100 , prowadzacym
wodg do pomp PP oraz PPyp.
Do zbiornika filtrat odprowadzany z modutéw UF poprzez kolektor wody uzdatnionej] KWU
DN150, przy czym kazdy ze zbiornikéw bedzie miat wiasny doptyw z zasuwa ,
umozliwiajaca jego wylaczenie z ruchu .
Dodatkowo kazdy ze zbiornikoéw nalezy wyposazy¢ we wlasny przelew awaryjny PA DN 100
z syfonem wodnym lub barira sitowa uniemozliwiajaca dostawanie si¢ owagow,
zanieczyszczen mechanicznych itp ; kontakt z atmosfera powinien odbywac si¢ poprzez filtr
oddechowy o mozliwosci przeplywu powietrza rzedu 1 m*/min.
Zbiorniki powinny by¢ ocieplone odpowiednio do strefy klimatycznej; podobnie wszystkie
rurociagi znajdujace si¢ na zewnatrz z uwzglednieniem mozliwosci podgrzewu elektrycznego.
e Staje dozujace Std1/Std2
Sa przeznaczone do biezacej dezynfekcji wody surowej oraz wody uzdatnionej
Stacja dozujaca Std1podaje roztwor podchlorynu sodu ( NaOCl) do kolektora wody surowe;j
KWS, bezposrednio za rozdzielaczem wody surowe;j .
Dawka dozowanego roztworu jest regulowana poprzez wodomierz impulsowy WiS
zainstalowany na rurociagu wody surowej KWS
Stacja dozujaca Std2 podaje roztwor podchlorynu sodu do kolektora wody uzdatnionej KWU
przed zbiornikami ZR1/ZR2 lub do kolektora wody przefiltrowanej KWF, przed zespotem
filtrow FK
Dawka dozowanego roztworu jest regulowana poprzez wodomierz impulsowy Wil
zainstalowany na rurociagu wody uzdatnionej KWU.
W sktad Std1 / Std2 wchodzi :
membranowa pompka dozujaca ( wykonanie chloro odporne) o wydajnosci do 6 dm’/h
i przeciwcisnieniu do 10 bar, przystosowana do sterowania zewngtrznego poprzez wodomierz
impulsowy, posiadajaca mozliwo$¢ zabezpieczenia przed sucho biegiem, r¢czny /
automatyczny tryb pracy, mozliwos¢ regulacji dawki
armatura ssawna i tloczna , facznie z zaworem nadmiarowym
zbiornik zarobowy 60 dm’
czujnik poziomu dezynfekanta w zbiorniku zarobowym
e Stacja dozujace Std3
Przeznaczona do podawania r-ru podchlorynu sodu w czasie procesu CEB
(alkaliczny).
Uruchamiana / zatrzymywana jest poprzez sterownik realizujacy proces CEB , ma réwniez
mozliwo$¢ uruchamiana w trybie recznym.
Charakteryzuja ja nastgpujace dane techniczne :
wykonanie chemoodporne
wydajnos$é¢ < 55 dm’/h z mozliwoscia ustawienia wydajnosci w dm’
ci$nienie < 10bar
mozliwo$¢ sterowania sygnatem zewngtrznym : analogowy 0/4 -20 mA / impulsowy +
sterowanie reczne
mozliwo$¢ czasowego / impulsowego sterowania dawka
mozliwo$¢ zabezpieczenia przed sucho biegiem
Ponadto w sktad zestawu wchodzi
armatura ssawna i tloczna , facznie z zaworem nadmiarowym
zbiornik zarobowy 60 dm’
czujnik poziomu dezynfekanta w zbiorniku zarobowym
e Stacja dozujace Std4
Przeznaczona do podawania kwasu w czasie procesu CEB
( kwasowy).




Uruchamiana / zatrzymywana jest poprzez sterownik realizujacy proces CEB , ma rowniez
mozliwo$¢ uruchamiana w trybie recznym.
Charakteryzuja ja nastgpujace dane techniczne :
wykonanie chemoodporne
wydajnos$¢ <35 dm’/h z mozliwoscia ustawienia wydajnosci w dm’
ci$nienie < 10bar
mozliwo$¢ sterowania sygnatem zewngtrznym : analogowy 0/4 -20 mA / impulsowy +
sterowanie reczne
mozliwo$¢ czasowego / impulsowego sterowania dawka
mozliwo$¢ zabezpieczenia przed sucho biegiem
Ponadto w sktad zestawu wchodzi
armatura ssawna i tloczna , facznie z zaworem nadmiarowym
zbiornik zarobowy 60 dm’
czujnik poziomu dezynfekanta w zbiorniku zarobowym
e Lampa UV przeptywowa : UV1/UV2
Przeznaczona do koncowej dezynfekcji wody poprzez jej przeswietlanie promieniami UV o
odpowiedniej dlugosci fali. Przewidziano zastosowanie modelu o nastgpujacych cechach
technicznych:

--- przeplyw nominalny dla T1=95% i dawce 400J/m” Q>34 m’/h

--- $rednica przylacza DN 100

--- zasilanie 400 W/230V

--- ci$nienie robocze 1 MPa

--- wykonanie stal 316 / odpowiednik
--- klasa ochrony szafy sterowniczej IP 42

--- klasa ochrony uktadow zasilajacych IP 66

Urzadzenie powinno zapewni¢ realizacji nastgpujacych funkcji :

--- alarm uszkodzenia Zarnika optyczny / dzwigkowy

--- licznik czasu pracy / licznik liczby zataczen

--- wyjécie na zawor elektromagnetyczny

e Lampa UV powierzchnowa : UVP1 /UVP2

Przeznaczone do dezynfekcji powietrza zasysanego do wngtrza zbiornika ZR1 /ZR2
Przewidziano ich montaz przy pomocy osobnego przytacza DN 150 zamontowanego w osi,
na szczycie kazdego ze zbiornikéw .

Idea pracy polega na przeswietleniu promieniami UV powietrza, ktore jest zasysane do
zbiornika ( w czasie opadania lustra wody), co pozwala radykalnie ograniczy¢ ilo$¢
rozmaitych i drobnoustrojow ( form wegetatywnych jak i czgs$¢ form przetrwalnikowych).
Do zainstalowania przyjgto urzadzenie o nastgpujacych cechach

--- przylacze ; montaz do kotierza DN 150

--- moc > 150W /230V

--- dlugo$¢ catkowita < 775 mm w tym w zbiorniku nie wigcej niz 640 mm

--- wyposazenie promiennik / rury kwarcowej w ostong siatki

--- mozliwo$¢ tatwej 1 szybkiej wymiany / czyszczenia zarnika , rury kwarcowej i siatki
ochronne;j
Uktad zasilania i sterowania powinien mie¢ mozliwo$¢ zamontowania w pomieszczeniu
elektrycznym i zapewniac

--- sygnalizacjg stany pracy

--- okres$lenie czasu pracy promiennika

--- mozliwo$¢ sygnalizacji standw alarmowych — miejscowo

1.1.6. Orurowanie

Catle orurowanie ci$nieniowe nowej instalacji nalezy wykona¢ z PVC klejone w systemie
+GF+ lub odpowiedniku, na ci$nienie PN > 10.
Przewody tloczne stacji dozujacych nalezy wykonaé z przewodow elastycznych odpowiedniej

$rednicy , chemoodpornych, lub rurek sztywnych chemoodpornych,
PN >10




Przewody powietrzne do zasilania zawordw membranowych nalezy wykona¢ z przewodow
elastycznych PN >10.

1.2. CZESC INSTALACYJNA / WYTYCZNE BRANZOWE
AKPiA
W celu usprawnienia dziatania instalacji oraz ograniczenia do minimum niezbgdne;j
obstugi, wszystkie zasadnicze nowe procesy zostang zautomatyzowane.
Samoczynnie odbywac si¢ beda takie procesy jak :
e automatyczne uzupetnianie poziomu wody uzdatnionej w zewngtrznych zbiornikach
retencyjnych ZR1 /2
e zabezpieczenie pompy PGyr przed sucho biegiem
e samoczynna praca pompy gltownej PGyrwg poziomow w zbiornikach ZR1 /2
e samoczynna praca pompy zanurzeniowej PZ i /lub pomp wody surowej Pws wg poziomu
w zbiorniku WZR- wg modyfikacji stanu istniejacego
e automatyczne ptukanie filtréw F1/F2 wg istniejacej procedury
e automatyczna realizacja procesow ptukania biezacego i procedury CEB
e samoczynna praca Stdl wg wodomierza impulsowego WiS
e samoczynna praca Std2 wg wodomierza impulsowego Wil
e samoczynna praca Std3 /4 wg programu ptukania chemicznego CEB
e automatyczna regulacja ci$nienia wody w sieci wodociagowej poprzez zestawy
hydroforowe ZH1 /ZH2 — wg stanu istniejacego
e zabezpieczenie zestawoéw hydroforowych ZH1 /ZH2 przed sucho biegiem

Powyzsze funkcje realizowane sq w nastepujqcy sposob:
--- automatyczne ptukanie filtréw F1/F2 z wykorzystaniem istniejacej pompy wody ptuczne;j
PP oraz dmuchawy SP wg stanu istniejacego
--- regulacja poziomu wody w zbiorniku retencyjnym wody surowej] WZR
W zbiorniku retencyjnym zainstalowany zostanie ukfad sterowania poziomu Stpl,
realizujacy nastgpujace funkcje:

epoziom ,,max”’ pompa Pzs oraz pompy Pws ,stop”

epoziom ,,1” < poziom ,,max” start pompy Pzs

epoziom ,,2” < poziom ,,1” start pomp Pws; zdjgcie blokady pracy
pompy PGyr

epoziom ,,min” < poziom ,,2” awaryjna blokada pracy pompy PGur

zgloszenie alarmu
emozliwos$¢ przej$cia na sterowanie r¢czne niezalezne od nastaw automatycznych
emozliwos$¢ szybkiej i fatwej zmiany poszczegdInych pozioméw roboczych
wysokosci poszczegolnych poziomow nalezy ustali¢ bezposrednio na instalacji
--- automatyczne ptukanie wsteczne ,, backwash” modutéw ultrafiltracji ,,A” oraz ,,B”
Eksploatacja biezaca / plukanie wsteczne
Przebiega w trakcie biezacej eksploatacji ; cykle filtracji wynosza $rednio 60 — 90 min ( w
zaleznosci od jakosci wody ), po czym jest inicjowany proces plukania wstecznego .
eregeneracja kazdego modutu uruchamiana jest poprzez centralny sterownik modutu wg
programowalnych nastaw czasowych oraz dodatkowo:

— na podstawie straty ci$nienia przed /po module okreslonej przez manometr réznicowy
MR, / MRg

— inicjowane recznie przez obstuge
eow danym okresie moze ptuka¢ si¢ tylko jeden modut ; nie jest mozliwe nakladanie sig¢
regeneracji poszczegdlnych modutow
esterownik powinien umozliwi¢ zaprogramowanie odstgpu czasowego uruchomienia ptukania
niezaleznie dla kazdego z modutow
esterownik powinien umozliwi¢ zaprogramowanie czasu trwania procesu plukania oraz
poszczegolnych faz niezaleznie dla kazdego z modutow
Przyktadowe fazy cyklu sa nastgpujace :




Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Przeplukiwanie wstepne

stop
stop
stop
; pozostate zamknigte
120+180 s
Faza robocza ( filtracja)
stop
stop
stop
; pozostate zamknigte
60+90 min
Plukanie powietrzem
stop
stop
stop
; pozostate zamknigte
40+50 s

Plukanie powietrzem — odwadnianie

stop
stop
stop
; pozostate zamknigte
40+50 s
Plukanie wsteczne — gorne
stop
stop
stop
; pozostate zamknigte
30+40 s
Plukanie wsteczne — dolne
stop
stop
stop
; pozostate zamknigte
30+40 s
Plukanie koficowe
praca
stop
stop
; pozostate zamknigte
60+80 s



Powrot do fazy roboczej — Filtracja
Dokladne fazy procesow i poszczegolne czasy nalezy uzgodni¢ z dostawca moduléow UF

W momencie przejscia modutu do fazy oczekiwania wszelkie zawory powinny zostaé
zamknigte.

Przejscie z fazy oczekiwania do fazy roboczej powinno odbywac si¢ nastgpujaco:
otwarcie zaworow Z1/Z2
uruchomienie pompy PGyr
UWAGA
¢ Uruchomienie pompy PG yr powinno odbywac si¢ z wykorzystaniem tzw” soft startu” z
czasem rozruchu/ wyhamowania do 10 s
¢ Uruchomienie pompy PP yr powinno odbywac si¢ z wykorzystaniem tzw” soft startu” z
czasem rozruchu rozruchu/ wyhamowania do 10 s
¢ Wszystkie czasy T.... powinny by¢ nastawialne

Okres trwania poszczeg6lnych faz, czasy ich rozpoczgcia oraz parametry techniczne ustala
si¢ W czasie rozruchu.

---proces ,,CEB ” modutéw ultrafiltracji ,,A” oraz ,,B”
Jest to forma okresowego ptukania wstecznego membran z dodatkowym wykorzystaniem
srodkow chemicznych.
Dla niniejszej instalacji zatlozono dwa rodzaje czyszczenia:

alkaliczne, w orientacyjnych odstgpach 7 dni ( 168 h) , z wykorzystaniem r-ru podchlorynu
sodu NaOCl

kwasowe, w orientacyjnych odstegpach 14 dni ( 336 h) , z wykorzystaniem r-ru kwasu
solnego HCL
eregeneracja kazdego modutu uruchamiana jest poprzez centralny sterownik wg
programowalnych nastaw czasowych oraz dodatkowo:

— inicjowane re¢cznie przez obstuge
ew danym okresie moze ptukaé sig tylko jeden modut; nie jest mozliwe nakladanie si¢
regeneracji poszczegdlnych modutow
esterownik powinien umozliwi¢ zaprogramowanie odstgpu czasowego uruchomienia ptukania
niezaleznie dla kazdego z modutow
esterownik powinien umozliwi¢ zaprogramowanie czasu trwania procesu plukania oraz
poszczegolnych faz niezaleznie dla kazdego z modutow

Szczegoty procesu CEB  sa nastgpujace
plukanie alkaliczne
Faza robocza ( filtracja)

Pompa PGyr
Pompa PPyr stop
Dmuchawa SPyr stop
Stacje dozujace Std3/4 stop
Pozycje zaworow ; pozostale zamknigte
Czas trwania T 6090 min
Phlukanie powietrzem
Pompa PGyr stop
Pompa PPyr stop
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4 stop
Pozycje zaworow ; pozostale zamknigte

Czas trwania T 20+-30s



Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3
Stacje dozujace Std4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3
Stacje dozujace Std4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Plukanie powietrzem — odwadnianie
stop
stop
stop

stop

; pozostate zamknigte
4050 s
Plukanie wsteczne — gorne

stop
stop

stop
; pozostale zamknigte
30+40 s
Plukanie wsteczne — dolne

stop
stop

stop
; pozostate zamknigte
30+40s

Trawienie
stop
stop
stop
stop
wszystkie zamknigte
~ 600 s

Plukanie powietrzem 2

stop
stop

stop
; pozostate zamknigte
20+30s

Plukanie powietrzem — odwadnianie 2
stop
stop
stop
stop

; pozostate zamknigte
40+50 s

Plukanie wsteczne — gérne 2

stop

stop
stop
stop
; pozostale zamknigte
30+40 s



Plukanie wsteczne — dolne

Pompa PGyr stop
Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr stop
Stacje dozujace Std3 stop
Stacje dozujace Std3/4 stop
Pozycje zaworow ; pozostale zamknigte
Czas trwania T 3040 s
Phlukanie koncowe
Pompa PGyr praca
Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr stop
Stacje dozujace Std3/4 stop
Pozycje zaworow ; pozostale zamknigte
Czas trwania T 6080 s

Powrot do fazy roboczej —Filtracja
plukanie kwasne
Faza robocza ( filtracja)

Pompa PGyr
Pompa PPyr stop
Dmuchawa SPyr stop
Stacje dozujace Std3/4 stop
Pozycje zaworow ; pozostale zamknigte
Czas trwania T 60+90 min
Plukanie powietrzem
Pompa PGyr stop
Pompa PPyr stop

Dmuchawa SPyr

Stacje dozujace Std3/4 stop

Pozycje zaworow ; pozostale zamknigte
Czas trwania T 20+30s

Plukanie powietrzem — odwadnianie

Pompa PGyr stop
Pompa PPyr stop
Dmuchawa SPyr stop
Stacje dozujace Std3/4 stop
Pozycje zaworow ; pozostale zamknigte
Czas trwania T 40+50 s
Plukanie wsteczne — gorne
Pompa PGyr stop
Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr stop
Stacje dozujace Std3 stop
Stacje dozujace Std4
Pozycje zaworow ; pozostale zamknigte
Czas trwania T 3040 s
Plukanie wsteczne — dolne
Pompa PGyr stop
Pompa PPyr

Dmuchawa SPyr stop



Stacje dozujace Std3
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3
Stacje dozujace Std4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

Pompa PGyr

Pompa PPyr
Dmuchawa SPyr
Stacje dozujace Std3/4
Pozycje zaworow
Czas trwania T

stop
; pozostate zamknigte
30+40 s
Trawienie
stop
stop
stop
stop
wszystkie zamknigte
~ 600 s
Plukanie powietrzem 2
stop
stop
stop
; pozostate zamknigte
20+30s

Plukanie powietrzem — odwadnianie 2
stop
stop
stop
stop

; pozostate zamknigte
40+50 s

Plukanie wsteczne — gérne 2

stop

stop
stop
stop
; pozostale zamknigte
30+40 s
Plukanie wsteczne — dolne

stop

stop
stop
stop
; pozostale zamknigte
30+40 s

Plukanie kohcowe

praca

stop
stop
; pozostale zamknigte
6080 s

Powrot do fazy roboczej —Filtracja

Dokladne fazy procesow i poszczegolne czasy nalezy uzgodni¢ z dostawca modulow UF



automatyczna regulacja poziomu wody w zbiornikach retencyjnych wody uzdatnionej ZR1
[ ZR2,

Kazdy zbiornik nalezy wyposazy¢ w samodzielny sterownik poziomu — odpowiednio Stp2.1/
Stp2.2, przy czym jeden z nich powinien by¢ wiodacy , drugi pomocniczy .

Uzytkownikowi nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wyboru wiodacego sterownika poziomu Stp2..
Wiodacy sterownik Stp2... powinien zapewnic realizacj¢ nastgpujacych funkcji

epoziom ,,max” Hinax pompa PGyg ,,stop”;

epoziom ,,1” < poziom ,,max” H; pompa PGy ,,start”;

epoziom ,,2” < poziom ,,1” H, zdjgcie blokady pracy zestawu hydroforowego ZH I /
ZH2 / pompy ptucznej PP ; pompy ptucznej PPyr

(ZH 1)

epoziom ,,min” < poziom,,2” Hpyin  awaryjna blokada pracy zestawu hydroforowego ZH
I / ZH2 / pompy plucznej PP ; pompy ptucznej PPyr

zgloszenie alarmu

emozliwos$¢ przej$cia na sterowanie r¢czne niezalezne od nastaw automatycznych
emozliwos$¢ szybkiej i latwej zmiany poszczegolnych poziomoéw roboczych wysokosci
poszczegolnych poziomow nalezy ustali¢ bezposrednio na instalacji

--- automatyczna regulacja ci$nienia wody w sieci wewngetrznej

Wg stanu istniejacego przy pomocy zestawoéw hydroforowych ZH1 / ZH 2

--- dozowanie roztworu dezynfekcyjnego — dezynfekcja biezaca

Stacja do dezynfekcji wody Std1

W trybie pracy samoczynnej powinna pracowac¢ w sterowaniu objgtosciowym na podstawie
wodomierza impulsowego WiS.

Stacja do dezynfekcji wody Std2

W trybie pracy samoczynnej powinna pracowac w sterowaniu objgtosciowym na podstawie
wodomierza impulsowego Wil.

Obie stacje dozujace powinny mie¢ mozliwo$¢ przejscia na sterowanie r¢czne i dozowania
dezynfekanta niezaleznie od sterowania zewngtrznego

Centralna Skrzynka Sterujaco — Zasilajaca CSS-Z

Ma za zadanie dostarcza¢ zasilanie do wszystkich nowych elementéw S.U.W. oraz realizowac
wszystkie funkcje robocze, jak réwniez zapewnia¢ pelne bezpieczenstwo eksploatac;i.
Zasilanie elementow istniejacych — wg dotychczasowych zasad.

Nowa CSS-Z powinna zapewnic realizacje nastgpujacych funkcji

a) zasilanie wszystkich urzadzen a szczegdlnosci:

--- sterownikOow poziomu Stp1 (1x 50W/230V)
--- pompy PGy (3 KW/ 400V)

--- sterownikow poziomu Stp2.1 /2.2 (2x 50W/ 230V)
--- pompy ptucznej PPyp (5,5 kW/ 400V)
--- dmuchawy SPyr (8 kW/400V)

--- sprezarka do zasilania zawor6w membranowych modutéw UF
SPZ (3 kW /230V)

--- stacji dozujacej dezynfekant Std1/ Std2 (2% 50W/ 230V)
--- stacji dozujacej Std3/ Std4 (2x 50W/230V)
--- lampy ultrafioletowej UVP1/UVP2 (2x 150W/ 230 V)
--- lampy ultrafioletowej UV1/UV2 (2x260 W/230 V)
--- zasilanie pompy CIP 3 kW/230V

b) sygnalizacje stanu pracy kazdego z urzadzen

¢) mozliwo$¢ odcigcia zasilania sterowanych urzadzen bez konieczno$ci wylaczania
pozostatych

d)"start" i "stop" kazdego z urzadzen w trybie pracy recznej z sygnalizacja stanu
pracy .

e) wylaczenie awaryjne umozliwiajace natychmiastowe odcigcie zasilania wszystkich

sterowanych urzadzen



1.2.1. Cze$¢ elektryczna
Zawarte w odrgbnym opracowaniu ,,Czg$¢ elektryczna’
1.2.2. Instalacje wewnetrzne wody i kanalizacji
Zawarte w odrgbnym opracowaniu , Instalacje”

b

1.3. Ogrzewanie
Zawarte w odrgbnym opracowaniu ,,Instalacje ”

1.4. Wentylacja
Zawarte w odrgbnym opracowaniu ,,Instalacje ”

1.5. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegaja elementy stalowe do mocowania korytek,
wsporniki pod wybrane urzadzenia, czg$¢ wspornikOdw rurociagow.
Elementy te powinny zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez Producentow.
Pozostale urzadzenia i materialy wykonane sa z materialow odpornych na korozje¢ i nie
wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.6. Zabezpieczenia procesowe

W zasadniczym trybie eksploatacji instalacja nie wymaga statej obstugi.
Konieczny jest jedynie okresowy dozér ( przynajmniej raz na dobg) i uzupelnianie
odczynnikow / materiatow eksploatacyjnych

Przewidziano nastgpujace zabezpieczenia procesowe:
e zbyt niski poziom wody w zbiorniku WZR uruchamia pracg pomp Pzs i /lub Pws , ktora
trwa do osiagnigcia zadanego poziomu ,,max”
e zbyt niski poziom wody w zbiorniku ZR1 /ZR2 uruchamia pracg pompy PGur , ktora trwa
do osiagnigcia zadanego poziomu ,,max”
e zbyt wysokie ci$nienie w sieci wodociagowej spowoduje zmniejszenie obrotow pomp
zestawu hydroforowego ZH1/ZH2
e zbyt niski poziom wody w zbiorniku WZR spowoduje wylaczenie z pracy / blokade pracy
pompy PGyr
e zbyt niski poziom wody w zbiorniku ZR1 /ZR2 spowoduje wylaczenie z pracy / blokad¢
pracy pomp PP / PPy oraz zestawow hydroforowych ZH1 / ZH2
e zbyt niski poziom chemikaliow eksploatacyjnych w zbiornikach zarobowych spowoduje
zatrzymanie si¢ stacji dozujace;j
e w przypadku awarii modutow UF istnieje mozliwos¢ ich pominigcia ( obu lub jednego z
nich) i skierowania wody przefiltrowanej bezposrednio do zbiornikow ZR1 /ZR2, nalezy
jednak zwroci¢ szczeg6lng uwage na fakt ,ze w takiej sytuacji nie dziata sterowanie poziomu
w stosunku do pompy PGyr
e w koniecznych przypadkach ( np. czyszczenie , prace remontowe itp.) istnieje mozliwos¢
pominigcia zbiornika WZR 1 skierowania wody uzdatnionej bezposrednio na moduty UF
e maksymalne ci$nienie pompy PGuyr nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla elementow
modutu UF
e przerwa powietrzna w zbiornikach WZR /ZR zapobiega niekontrolowanemu cofaniu si¢
wody oraz powstawaniu podci$nienia w instalacji
e przerwa powietrzna pomig¢dzy kolektorem poptuczyn a wyprowadzeniem poptuczyn z
poszczegolnych urzadzen zabezpiecza przed cofnigciem sig Sciekow

1.7. Zabezpieczenia operacyjne

e zatrudnienie przy obstudze tylko pracownikow przeszkolonych. Szkolenie

prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j

z dn20.05.96. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia BHP( Dz.U. nr 62

z 1996 r poz 285)

e stosowaniu przy obshudze instalacji wymaganej odziezy ochronnej, roboczej i sprzgtu
ochrony osobistej zgodnie z obowiazujacymi normatywami dla tego typu

prac



e wykorzystywania tylko materiatéw eksploatacyjnych o odpowiedniej jakosci,
posiadajacych niezbedne dopuszczenia i atesty, dostarczanych ze szczegétowymi
instrukcjami stosowania i postgpowania w sytuacjach nadzwyczajnych

¢ odpowiedniego oznakowania urzadzen i instalacji

e opracowania szczegdlowej instrukcji obstugi instalacji

e prowadzenie biezacej dokumentacji ruchowej ( Dziennik Ruchu ,Rejestr
Przegladéw Technicznych itp.), archiwizacja dokumentow eksploatacyjnych

e systematyczny nadzor analityczny, obejmujacy wybrane parametry chemiczne i
mikrobiologiczne, uzgodnione z pracownikami nadzoru wiasciwej Stacji Sanitarno-
Epidemiogiczne;.

e mozliwo$¢ wykorzystania systemu obej$¢ awaryjnych

--- awaryjne ominigcie filtrow F1 / F2 (istniejace , dostgpne tylko w sytuacjach
nadzwyczajnych)

--- obej$cie awaryjne przy filtrach FK

--- obejscie awaryjne wezla ultrafiltracji

--- obej$cie awaryjne zbiornika WZR

W sytuacji skrajnej , projektowany system potaczen pozwala na pracg w konfiguracji sprzed
modernizacji

UWAGA
¢ Przy korzystaniu z obej$¢ awaryjnych nalezy zwraca¢ szczeg6lna uwagg na zaleznos$ci
AKPiA , ktore sa przygotowane dla wersji podstawowe;.

oW ramach eksploatacji nalezy prowadzi¢ systematyczne pomiary jako§ciowe wybranych
parametrow wody surowej i uzdatnionej a szczego6lnosci
--- mgtnos¢
--- barwa
--- odczyn pH
--- zawiesina ogolna
--- chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT
--- biologiczne zapotrzebowanie tlenu BZT
--- stezenie chloru wolnego
--- parametry mikrobiologiczne

Do biezacych pomiaréw podstawowych mozna wykorzystywac¢ dostepne testery / przyrzady
pomiarowe — zaleca si¢ wykorzystywanie modeli pracujacych w oparciu o metody
kolorymetryczne i poréwnywanie ze skalqg wzorcow.

Pelne analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne nalezy zleci¢ do wykonania w
wyspecjalizowanym laboratorium posiadajacym wymagane akredytacje.

Przy opracowywaniu harmonogramu oznaczen nalezy uwzgledni¢

,Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015

w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi”

1.8. Zagadnienia eksploatacyjne
Utrzymanie prawidlowych parametrow jakosciowych wody wymaga prowadzenia
prawidlowej eksploatacji Urzadzen wchodzacych w sklad Stacji Uzdatniania Wody.
Do podstawowych czynnosci nalezg :
a) utrzymywanie w odpowiedniej ilosci srodkow podlegajacych biezacemu zuzyciu :
e podchloryn sodu, znajdujacego si¢ w zbiorniku zarobowym stacji dozowania
Std1 / Std2/Std3
e kwas solny znajdujacy si¢ w zbiorniku zarobowym stacji dozowania Std4
b) usuwanie wszelkich rozlewisk, zanieczyszczen statych, przeciekow itp.
¢) utrzymywanie w czystosci wszystkich elementow instalacji , szczegdlna uwage zwracajac
na zbiorniki pracujace bezci$nieniowo (zbiorniki retencyjne , zbiorniki zarobowe); nalezy
utrzymywac je stale zamknigte , a ewentualne zanieczyszczenia systematycznie usuwac .



d) systematyczna kontrola zastosowanych nastaw urzadzen ( czasy i tryby ptukania modutow
UF, stgzenie chloru wolnego ) i ich ewentualna korekta

e) systematyczna kontrola pracy sterownikow poziomu

f) prowadzenie systematycznej kontroli i wymiany filtrow koncowych FK : zalecany
mikronaz — 25

g) utrzymanie odpowiedniego st¢zenia chloru wolnego w wodzie uzdatnione;j

Warto$é ta powinna waha¢ si¢ w granicach 0,1+0,3 mg Cl/dm’ w punktach

odbioru. Jest ona ustawiana w czasie rozruchu, ale zalecane jest, aby

przynajmniej raz / dobg przeprowadzi¢ pomiar metoda kolorymetryczna i

uaktualni¢ nastawy stacji dozujacej.

Jako dozowane medium nalezy wykorzystywa¢ podchloryn sodu w pojemnikach do 30
dm’, z atestem pozwalajacym na stosowanie w stacjach uzdatniania wody. Nalezy zwracaé
uwagg, aby w zbiornikach zarobowych stacji dozowania ilo$¢ podchlorynu sodu nie spadata
ponizej dopuszczalnej wartosci.

h) prowadzenie systematycznej, stosownie do potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na 6 miesigcy
czyszczenia i dezynfekcji calej instalacji, szczegdIna uwage zwracajac na zloza filtrow F1/
F2

i) prowadzenie przegladow i kontroli wyznaczonych w DTR poszczego6lnych urzadzen i
Instrukcji Obstugi Stacji Uzdatniania Wody; nalezy zatozy¢ i prowadzi¢ Dziennik Ruchu
Stacji Uzdatniania Wody, w ktérym odnotowywane beda biezace prace eksploatacyjne,
serwisowe itp.

j) prowadzenie statej kontroli sktadu chemicznego i bakteriologicznego wody surowej i
uzdatnione;j.

k) utrzymywanie w czystosci zbiornikéw retencyjnych

I) wykorzystywania na terenie Stacji Uzdatniania Wody tylko materiatéw i srodkow ktore
maja odpowiednie atesty i dopuszczenia.

m) pracownicy dopuszczeni do obshugi Stacji Uzdatniania Wody musza przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie oraz spetnia¢ wszystkie kryteria zdrowotne obowiazujace na tego typu
obiektach

n) natychmiastowe usuwanie wszelkich zauwazonych usterek, awarii, potencjalnych
zagrozen

0) okresowo kontrolowaé poptuczyny powstajace w czasie regeneracji,

1.9. Zalecenia montazowe i wytyczne branzowe

branza instalacyjna

e Montazu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie ze schematem technologicznym

i rysunkami dyspozycyjnymi.

e Doktadna trasg przewodow dozujacych, przewodow powietrznych do zawordéw przy
modutach UF i rurociagdédw nalezy sprecyzowaé w trakcie montazu, nalezy jednak zachowac
poziomy prowadzenia przewodéw KWF /KWU — szczeg6lnie po stronie naptywu ze
zbiornikdw na pompy

e Przed i za pompami oraz zestawami hydroforowymi nalezy zainstalowa¢ kompensatory
rurowe

e Nowe pompy PGyr , PPyroraz dmuchawg SPyr nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta

e Przewody elastyczne taczy¢ z armatura za pomoca wydanych lub stanowiacych integralng
cze$¢ armatury szybkozlaczek. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ tasma teflonowa. Elementy
PVC faczy¢ za pomoca klejenia.

e Zawory kulowe, przepustnice, klapy zwrotne inne elementy montowane bezposrednio na
sieci nalezy montowac zgodnie z wytycznymi dostawcy rurociagéw i urzadzen

W trakcie montazu filtréw koncowych FK wodomierzy, przepustnic itp. przed i za
urzadzeniem w mozliwie bliskiej odleglosci nalezy zamontowa¢ dodatkowe wsporniki
podtrzymujace wg wytycznych dostawcow rurociagdw i urzadzen.

e Wszelkie przepustnice , klapy zwrotne itp. nalezy montowa¢ wg wytycznych producenta ,
szczegdlng uwage zwracajac na odcinki proste przed i za przepustnica

( klapa) ,tak, aby zapewnione bylo miejsce na swobodny obrot dysku



e Wszelkie urzadzenia techniczne wchodzace w sktad Stacji Uzdatniania Wody nalezy
instalowac¢ i podlacza¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

e Przewody technologiczne powinny by¢ utozone w sposéb umozliwiajacy tatwy

dostep do newralgicznych odcinkéw ( kolanka , redukcje , rozgalgzienia itp. ).

e Przewody technologiczne powinny by¢ utozone, tak, aby mogly si¢ grawitacyjnie
oproznia¢. W najnizszych punktach kazdego przewodu powinien by¢ zamontowany zawor
spustowy ( o ile nie istnieje mozliwo$¢ odwodnienia np. przez otwory spustowe pomp ),
podobnie w najwyzszych punktach ( np. kolenka itp.) powinny by¢ zainstalowane zawory do
odpowietrzenia

e Wyloty przewodow pophiczyn nalezy tak usytuowac, aby zapewnic przerwe powietrzng i
mozliwo$¢ pobrania probki do szklanego naczynia o wymiarach zlewki Ellenmayera 300ml.
e Sposob odprowadzenia popluczyn nalezy wykona¢ w sposob zapobiegajacy rozchlapywaniu
si¢ poptuczyn po posadzce ,na przewodach nalezy zalozy¢ wzierniki umozliwiajace optyczna
kontrolg poptuczyn

e Wszystkie przewody sterujace, impulsowe, oraz stacji dozujacych nalezy poprowadzi¢ w
demontowalnych korytkach ostonowych, umozliwiajacych ich rewizjg. Korytka musza by¢
przymocowane do sztywnych punktow podparcia w sposob

uniemozliwiajacy ich odksztalcanie sig.

e Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-92/M-43031.

Proby ci$nieniowe instalacji obiegowej nalezy wykonaé przy ci$nieniu 0.6 MPa.

Dla potaczen klejonych badania prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Producentow

elementow. Badaniami nalezy obja¢ wszystkie ztacza klejone. Po zakonczeniu prob wszystkie
rurociagi nalezy doktadnie przeptukac.

e Wszystkie przewody obiegowe nalezy prowadzi¢ w pochwytach lub wspornikach
mocowanych do $cian, stropu, posadzki, sztywnych elementow konstrukcyjnych itp., w
sposob podany przez Producenta rurociagéw.

e Na rurociagu wody surowej oraz na rurociagach wody uzdatnionej nalezy zatozy¢ metalowe
zawory probiobiorcze, umozliwiajacy pobor prob do oznaczen mikrobiologicznych.

e Za modutami UF nalezy zamontowa¢ zawory probobiorcze, umozliwiajace pobor probek
wody do oznaczen fizykochemicznych i bakteriologicznych ( koncowka metalowa,
przystosowana do dezynfekcji na goraco)

e Na rurociagach nalezy zaznaczy¢ kierunki przeptywu i rodzaje medium.

e Instalacja ogrzewania powinna zapewni¢ utrzymanie temperatury nie mniejszej niz 4°C w
hali SUW oraz nie mniej niz 10 °C w pomieszczeniu stacji dozujacych

e Rurociag prowadzacy powietrze od dmuchawy SPyrdo modutéw UF nalezy poprowadzi¢
w taki sposob , aby nie doszto do cofania si¢ wody do dmuchawy

( zalozy¢ wyniesienie ponad moduty UF )

e Glowny kolektor odbierajacy poptuczyny z modutéw UF powinien by¢ przystosowany do
odbioru wod o natezeniu chwilowym rzedu 50m’/h.

e W pomieszczeniu stacji dozujacych nalezy zainstalowa¢ umywalk¢ oraz oczomyjke z
biezaca woda.

e Wszystkie stacje dozujace nalezy ustawi¢ w wannach ochronnych, zdolnych przyja¢ cata
objetos¢ zbiornika zarobowego

e Rurociagi biegnace po posadzce, w poprzek szlakéw komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢
podestami przystosowanymi do obciazenia nie mniejszego niz 100 kg

e Na rurociagach po stronie ssawnej oraz rurociagach poptuczyn zmiany kierunku nalezy — w
miar¢ mozliwosci - wykonywac korzystajac z ksztattek 45°

e Wszystkie zastosowane materiaty ktore maja bezposredni kontakt z woda poddana
uzdatnianiu musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenia ( atest PZH)

e W trakcie prac instalacyjno-montazowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowiazujacych norm , przepiséw , zasad i przepisow BHP. Wszystkie instalacje

elektryczne musza by¢ wykonane zgodnie z PN — IEC — 60364-7-702/1999.



branza wentylacyjna / grzewcza

a) w pomieszczeniu stacji dozujacych nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczna o
czestotliwos$ci wymiany powietrza nie mniejsza niz 5 objgtosci /h , uruchamiang z zewnatrz.
Odbidr powietrza powinien odbywac si¢ na wysokosci rzedu 30 cm nad posadzka .
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w drzwi z blokada czasowa 1 samoczynnym
uruchomieniem wentylacji.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ w wykonaniu chemoodpornym .

b) w pomieszczeniu SUW nalezy zapewni¢ wentylacj¢ o czgstotliwos$ci wymiany powietrza
nie mniejsza niz 3 objetosci /h .

¢) kratki wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w siatki ochronne zapobiegajace przedostawaniu si¢
owadow i zanieczyszczen z zewnatrz.

d) scieki z umywalek obiektowych nalezy odprowadzi¢ do istniejacego szamba.

Szczegdty — wg opracowania ,, Czg$¢ Instalacyjna”

branza budowlano — konstrukcyjna

a) Zbiorniki zewngtrzne nalezy osadzi¢ na odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym
fundamencie wg wytycznych opracowanych i zalecanych przez ich Dostawce /Producenta
b) Zbiorniki zewngtrzne oraz wszystkie rurociagi zewnetrzne nalezy ociepli¢ odpowiednio
do strefy klimatyczne;j.

¢) Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ ogrzewania rurociagdw zewngtrznych przy pomocy np.
tasm grzejnych

d) Zbiorniki zewngtrzne powinny by¢ kryte od gory w sposob uniemozliwiajacy
przedostawanie si¢ wody deszczowej lub pochodzacej z roztopéw jak rowniez dostosowane
do obciazenia $niegiem w zakresie odpowiednim dla danej strefy klimatyczne;j

e) Zbiorniki zewngtrzne powinny by¢ zaopatrzone we wlaz rewizyjny umozliwiajacy ich
rewizj¢ wewngtrzna oraz drabinke wejsciowa

f) W przestrzeni pomigdzy zbiornikami ZR1 /ZR2 nalezy zamontowac lekka konstrukcje
ocieplajaca , umozliwiajacq swobodny dostgp do zasuw kolektora KW oraz kr6¢cow
spustowych ze zbiornika oraz zabezpieczajace je przed przemarznigciem

g) Posadzke oraz $ciany w pomieszczeniach stacji dozujacych nalezy wylozy¢ ptytkami
ceramicznymi na wysoko$¢ nie mniejsza niz 1,5 m

branza elektryczna / AKPiA ( por pkt 2.2.1)
Wszystkie instalacje elektryczne musza by¢ wykonane zgodnie z PN — IEC — 60364-7-
702/1999.

1.10. Wytyczne rozruchowe

1. Prace zwiazane z przebudowa S.U.W. nalezy prowadzi¢ w $cistej koordynacji z jej
obshiga , do minimum ograniczajac przerwy w doptywie wody

2. W czasie prac instalacyjno — montazowych nowej czgsci S.U.W , nalezy utrzymac
eksploatacjg ,, starej” linii technologicznej ; prace wymagajace wylaczenia S.U.W nalezy
poprzedzi¢ napelieniem zbiornika wody WZR oraz — w koordynacji z personelem SUW —
napetnieniem zbiornikdw sieciowych

3. Przed przystapieniem do prac wewnatrz hali S.U.W nalezy wykona¢ wszelkie prace na
zewnatrz budynku tj — fundamenty pod zbiorniki ZR1 / ZR2 , dostarczy¢ i osadzi¢ zbiorniki
ZR1/ZR2, ulozy¢ orurowanie zewngtrzne zbiornikow ZR1/ZR2 wraz z ich niezb¢gdnym
uzbrojeniem ( filtry oddechowe , lampy UVP) , wykona¢ ocieplenie zbiornikéw i rurociagow,
wprowadzi¢ / wyprowadzi¢ kolektory do / z budynku SUW — przeprowadzi¢ proby
szczelnosci

4. Wykona¢ niezbgdne elementy zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej

5. Wykona¢ niezbegdne prace budowlane wewnatrz budynku S.U.W

6. Stopniowo przenosi¢ elementy zasilania elektrycznego do nowego pomieszczenia

7. przygotowa¢ pomieszczenie stacji dozujacych ; dostarczy¢ i zamontowac stacje dozujace
8. Przed przystapieniem do prac wewnatrz hali S.U.W powinny by¢ zakonczone wszelkie
prace zwiazane z przygotowaniem nowych pomieszczen, posadzek ,$cian , montazem bialej
armatury, instalacji wentylacyjnej , elektrycznej , AKPiA



9. Dostarczy¢ i zamontowa¢ nowy rozdzielacz wody surowej RWS z osprzetem, przetozy¢
kolektor wody surowej KWS z osprzetem, podiaczajac go do filtrow F1 /F2, podiaczy¢
przewody ttoczne z Std1, podtaczy¢ rurociagi wody surowej z pomp Pzs
/ Pws , uruchomi¢ ttoczenie wody surowej do filtréw F1/F2, uruchomi¢ dozowanie
podchlorynu sodu do wody surowej - przeprowadzi¢ proby szczelnosci
10. Dostarczy¢ i zamontowa¢ pompy PGyr / PPyr, dmuchawg SPyr, spr¢zarkg SPZ wraz z
niezbgdnym osprzg¢tem
11. Wykona¢ orurowanie modutow UF , podiaczy¢ kolektory wody przefiltrowanej KWF,
wody uzdatnionej KWU, wody plucznej KWP, rurociag powietrza od dmuchawy SPyg,
przewody powietrza od sprezarki SPZ do zawor6w membranowych modutéw UF —
przeprowadzi¢ proby szczelnosci
12. Doprowadzi¢ i podlaczy¢ przewody tloczne ze stacji Std3/4 do modutow UF —
przeprowadzi¢ proby szczelnosci
13. Dostarczy¢ i zamontowa¢ moduty UF z osprzgtem
14. Przenie$¢ filtry FK na nowa lokalizacje, wykona¢ ich orurowanie taczac je ze zbiornikiem
WZR i filtrami F1 /F2 — przeprowadzi¢ proby szczelnosci
15. Wykona¢ kolektory KWF taczace pompe¢ PGyr z modutami UF( w tym ,,by pass”
modutow UF) oraz kolektory wody uzdatnionej] KWU prowadzace do zbiornikow ZR1 /ZR2
- przeprowadzi¢ proby szczelnosci
16. Wykona¢ kolektory wody uzdatnionej KWU prowadzace od zbiornikéw ZR1 /ZR2 do
zestawOw hydroforowych ZH1 /ZH2 - przeprowadzi¢ proby szczelnosci
17. Wyptukaé, zdezynfekowac i przygotowaé do ruchu ( lacznie z proba szczelnosci)
zbiorniki zewngtrzne ZR1 /ZR2
18. Kolejno zainstalowa¢ lampy UV:

LUV1, przetozy¢ wodomierz wody uzdatnionej( istniejacy) , podpiaé istniejacy miernik
stezenia chloru, podiaczy¢ kolektor wody uzdatnionej prowadzacy od ZH1 do sieci miejskiej

LUV2, przetozy¢ LU wodomierz wody uzdatnionej( istniejacy) , , podlaczy¢ kolektor
wody uzdatnionej prowadzacy od ZH2 do rozdzielacza wody uzdatnionej
19. Rozpoczaé pracg SUW w konfiguracji
— pompy wody surowej Pzs / Pws— filtry F1/F2 — zbiornik ZRW — pompa PGyr —
— zbiorniki ZR1 /ZR2 (z wykorzystaniem ,,by — pass’u” wezla UF ) — zestawy
hydroforowe ZH1 /ZH2 z lampami UV LUV1/LUV2, zalaczajac réwnocze$nie do pracy
Std2.
20 . Przeprowadzi¢ uruchomienie modutow UF ( wg wytycznych Producenta/ Dostawcy)
polaczone z kalibracja systemow AKPiA
21. Wiaczy¢ do ruchu moduty UF
22. Przeprowadzi¢ ruch probny, szkolenie obstugi , opracowac instrukcj¢ obstugi
23. Po zakonczeniu prac rozruchowych nalezy wykona¢ niezbgdne analizy, pozwalajace
okresli¢ czy woda odpowiada parametrom wiasciwym dla wody
pitnej w zakresie mgtnosci, zawiesiny 1 parametréw mikrobiologicznych
24 . W trakcie prowadzenia rozruchu nalezy zatozy¢ Dziennik Rozruchu, w ktérym
odnotowywane beda wszystkie czynnosci i procesy, ilosci zuzytych mediow,
zaobserwowane zjawiska itp.
25. Wszystkie prace zwiazane z rozruchem moga by¢ wykonywane jedynie przez
osoby o odpowiednim przeszkoleniu i posiadajace wymagane dopuszczenia.
26. W trakcie prac rozruchowych obiekt powinien znajdowac si¢ pod statym nadzorem osoby
o odpowiednim przeszkoleniu..
27. Zakonczenie rozruchu nalezy potwierdzi¢ odpowiednim protokotem zaakceptowanym
przez kompetentne stuzby nadzoru, Uzytkownika i Inwestora.
Zatacznikiem do protokotu powinien by¢ protokot szkolenia obstugi Uzytkownika.
Do protokotu nalezy dotaczy¢ wszelkie atesty i §wiadectwa jako$ci materiatow i
urzadzen wykorzystanych w czasie budowy.
28 . Ruch probny nalezy rozpocza¢ w momencie osiagnigcia przez urzadzenie parametrow
odpowiadajacych wodzie pitnej, wg. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada

2002 r. ( Dz. U. nr 203 poz 1718)



Przedstawiony wykaz prace zwigzanych z montazem i rozruchem nalezy na biezaco
dostosowywac do biezacych warunkach na placu budowy

1.11. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
a) Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Cisnienie probne dla instalacji technologicznej winno wynosi¢ Ppr = 0,6 MPa.
Wszelkie instalacje elektryczne moga by¢ dopuszczone do uzytkowania tylko pod warunkiem
wykonania wszelkich niezbgdnych wymaganych przepisami pomiaréw, gwarantujacych
bezpieczenstwo obstugi i uzytkownikoéw.
b) Parametry jako$ciowe do osiagnigcia w czasie rozruchu dla wody uzdatnione]
zawiesina 0 mg/dm’
metnose < 1 NTU
chlor wolny CI 0,1 -0,3 mg/dm3
spelienie wymagan sanitarnych wymaganych dla wody przewidzianej do spozycia
¢) uzyskanie produkcji wody uzdatnione;j
wydajno$¢ srednia dobowa Qg 4 <1500 m’/d
wydajnos¢ $rednia godzinowa Qg o < 63 m’/h
zewnetrzna retencja przy SUW 100 m’/h
d) bezawaryjny ruch prébny 72 h
e) przeprowadzenie szkolenia obstugi
f) dostarczenie Instrukcji Obstugi oraz niezbgdnych dokumentdéw, protokoldow pomiarow
elektrycznych

1.12 ZAGADNIENIA BHP

Projekt niniejszy zostal wykonany zgodnie z przepisami oraz wymogami dotyczacymi
budowy stacji uzdatniania wody.

Wszystkie przewidziane do zastosowania urzadzenia posiadaja wlasciwe atesty i
dopuszczenia do stosowania. Rurociagi technologiczne prowadzone sa w taki sposob, aby
zachowac bezpieczne wysokosci dla doraznej obstugi stacji.

a) W pomieszczeniach technologicznych nalezy zapewnic :

--- wentylacje grawitacyjna i mechaniczng zapewniajaca wiasciwe krotno$ci wymian
powietrza ( ponad 3 wymiany/h - pomieszczenie filtroéw ) oraz

( ponad 5 wymiany/h - pomieszczenie stacji dozujacych )

--- sposob zabudowy urzadzen zapewniajacy odpowiednie warunki komunikacyjne

--- poziom hatasu powodowany przez urzadzenia wentylacyjne odpowiadajacy
przewidzianym normom dla pomieszczen okresowego przebywania ludzi.

--- odwodnienie pomieszczen i odprowadzenie §ciekow technologicznych do istniejace;j
kanalizacji

--- stosowane $rodki chemiczne (kwas solny , podchloryn sodu ) nie beda sktadowane na
terenie S.U.W. a jedynie dowozone w miarg potrzeb - 30 dm’ dla kwasu solnego 33% ; 30
dm’ dla podchlorynu sodu. Produkty te sa zakwalifikowane do kategorii materialow
niebezpiecznych i odpowiednio oznakowane w/g wytycznych Unii Europejskie;.

--- przewidziane do zastosowania §rodki chemiczne musza posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia

--- w czasie transportu nalezy dostosowac si¢ do wszelkich obowiazujacych

przepisow dotyczacych przewozu substancji zracych.

b) Podczas pracy z chemikaliami nalezy uzywac¢ ubrania ochronnego, rgkawic oraz
okularow ochronnych i maski ochraniajacej twarz .

¢) Transport podchlorynu sodu / kwasu solnego dopuszcza si¢ jedynie w
fabrycznych/atestowanych pojemnikach o pojemnosci do 30 dm’.

d) Ubranie ochronne pracownikéw nalezy umiejscowi¢ w wydzielonym miejscu, na terenie
pomieszczeniu S.U.W.



e) Wszelkie prace remontowe powinny by¢ prowadzone tylko przy catkowicie
wylaczonej instalacji i odcigciu zasilania elektrycznego. Prace moga by¢

wykonywane jedynie przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia.

f) Wszelkie prace remontowe i serwisowe zwigzane z inspekcja zbiornikow

moga by¢ wykonywane jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego sprzetu i asekuracji z
zewnatrz, po uprzednim uzgodnieniu z przetozonymi

g) W pomieszczeniu S.U.W. powinna znajdowac si¢ apteczka ze srodkami pierwszej
pomocy.

h) Nalezy przestrzega¢ wszelkich przepisow BHP i regut postgpowania wlasciwych
dla obiektow tego typu.

1.13. Wymagania dotyczace operacji przetlaczania chemikaliow

a) Uzupehianie kwasu solnego moze odbywac si¢ jedynie przez przestawianie zbiornikow
o pojemnosci nie wigkszej niz 30 dm’. Pracownik powinien mie¢ ubranie ochronne w tym
okulary ochronne.

W czasie uzupetniania nalezy doktadnie przestrzega¢ wytycznych producenta urzadzenia i
przepisow BHP zwiazanych z tym zagadnieniem.

b) Uzupehianie podchlorynu sodu moze odbywac si¢ jedynie przez przestawianie
zbiornikéw o pojemnosci nie wigkszej niz 30 dm’. Pracownik powinien mie¢ ubranie
ochronne w tym okulary ochronne.

W czasie uzupetniania nalezy dokladnie przestrzega¢ wytycznych producenta urzadzenia i
przepisow BHP zwiazanych z tym zagadnieniem.

1.14. Pozostale uwagi i wymagania dotyczace stosowania chemikaliow

a) Naterenie SUW nie dopuszcza si¢ do prowadzenia prac zwiazanych z przygotowywaniem
roztwordw roboczych chemikaliow.

Dopuszcza si¢ jedynie stosowanie gotowych roztwor6w roboczych transportowanych w
atestowanych pojemnikach.

Wykorzystane pojemniki nalezy zwroci¢ dostawcy lub przekazaé¢ do utylizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisanie

b) Nalezy szczegotowo przestrzegaé¢ wszelkich wytycznych i zasad postgpowania podanych
przez producentéw stosowanych srodkéw. Dane takie powinny by¢ w sposob ciagly dostgpne
dla obstugi S.U.W.

¢) Wymiang (uzupetnianie) stosowanych odczynnikéw nalezy przeprowadzac $cisle
stosujac sig do instrukcji dostawcy urzadzenia i zasad BHP.

Srodki te moga by¢ transportowane jedynie w pojemnikach nie wigkszych niz 30 dm’.
Drobne wycieki powstate podczas przekladnia nalezy splukaé obfitym strumieniem wody.

d) W trakcie wszystkich operacji uzupetniania chemikaliow musi by¢ wlaczona wentylacja
mechaniczna . Sugeruje si¢ , aby uruchomic ja na pewien okres przed przettaczaniem i po
zakonczeniu prac ( 5-10 min).

e) Po zakonczeniu prac wszelkie pojemniki zawierajace chemikalia nalezy zamknac.

f) Nie dopuszcza si¢ magazynowania chemikaliow na terenie SUW

g) Wszystkie stacje dozujace nalezy ustawi¢ w chemoodpornych wannach ochronnych ,
zdolnych przejaé cata zawarto$¢ zbiornika zarobowego

h) Wigksze wycieki nalezy zneutralizowa¢ a nastgpnie sptuka¢ duza iloscia wody.

i) Mate wycieki chemikalidow do wanny chemoodpornej nalezy sptuka¢ duza iloscia wody a
zawarto$¢ wanny oprozni¢ poprzez otwarcie zaworu spustowego.

Po tej operacji zawor spustowy nalezy zamknac.

Duze wycieki do wanny chemoodpornej mozna spusci¢ do pojemnika lub przettoczy¢
przenos$na pompa do kanistra. Nastepnie wann¢ dokladnie sptukac, pompe przeptukaé czysta
woda

j) Temperatura przetlaczanych mediéw nie moze by¢ nizsza niz 10°C.

k) W pomieszczeniu stacji dozujacych temperatura nie moze by¢ nizsza niz 10°C

I) Wszystkie stosowane §rodki chemiczne powinny by¢ dostarczane razem z niezbgdna
dokumentacja ( karty charakterystyki itp..)



1.15. Znakowanie rurociagow i armatury

a) Punkty dozowania nalezy opisa¢ tabliczka ,,PUNKT DOZOWANIA” ,podajacym rodzaj
tloczonego medium

b) Na rurociagach nalezy naklei¢ strzatki wskazujace kierunek przeptywu i okreslajace
rodzaj przeplywajacego medium

¢.) Nalezy szczegdlowo oznaczy¢ rodzaj stosowanych na terenie SUW odczynnikow
chemicznych . Informacja powinna znajdowac si¢ przy stacjach dozujacych oraz na
zbiornikach zarobowych

1.16. Zestawienie mediow ( dot urzadzen technologicznych)

przy zatozeniu cykli modutu UF 1,5 h i pracy pompy PGyr 20 h/d, wydajnosci SUW 60 m*/h
e Energia elektryczna ( nie obejmuje urzadzen istniejacych)

Moc zainstalowana urzadzg technologicznych projektowanych = 24 kW

przewidywane dodatkowe zuzycie ~ 110 kWh
e Woda technologiczna
$rednie zuzycie dobowe ( po usrednieniu) ~20 m’/d

(_ nie obejmuje popluczyn z F1 /F2)
e Orientacyjne zapotrzebowanie srodkéw chemicznych ( po usrednieniu)
--- biezace
Dla wydajnosci 60 m’/h i dawki dla wody surowej ~1 g Cl/ m’
Podchloryn sodu ~ 10 dm’/d
--- do procesu CEB kwasowy ;
Dozowane medium ; kwas solny HCI 30 %

cykl ;336 h — 14 dni

czas dozowania Ty ; 30 sek

wydajnosé Q Stdd — 35 dm’/h > ~ 0,6 dm’/min

ilos¢ HCl/cykl — 0,6 x 0,5 — 0,03 dm’/cykl /modut
Dla dwoch cykli /m-c i dwoch ciagow — 0,3 x2x2=1,2~ 1,5 dm’ / m-c
--- do procesu CEB alkaliczny
Dozowane medium ; podchloryn sodu NaOCl 12%

cykl ; 148 h —» 7 dni

czas dozowania Ty ; 30 sek

wydajno$é Q Std3 — 55 dm’/h > ~ 1 dm’/min

ilo§¢ NaOCl/cykl — 1 x 0,5 — 0,5 dm’/cykl /modut
Dla czterech cykli /m-c i dwoch ciagow —> 0,5 x4x2 =15 dm’ / m-c
--- do procesu CIP
Wg zalecen dostawcy membran UF.




ZESTAWIENIE OZNACZEN

Woda surowa woda pobierana z zalewu przed procesem uzdatniania, oznaczona
kolorem zielonym

Woda przefiltrowana woda po procesie filtracji na filtrach F1/2, oznaczona kolorem ciemno
niebieskim

Woda uzdatniona woda po procesie ultrafiltracji, kierowana do sieci wodociagowej,
oznaczona kolorem jasno niebieskim

Woda pluczna woda uzywana do ptukania urzadzen

WZR wewnetrzny zbiornik retencyjny o pojemnosci 20 m’
((istniejacy)

ZR 1/2 zewnetrzny zbiornik retencyjny 1/2 o pojemnosci 50 m’
KWS kolektor wody surowej DN 100

KWP kolektor wody ptucznej filtrow mechanicznych F1/2
DN 100

KWPyx kolektor wody ptucznej wezla ultrafiltracji DN 100

KWF 1/2 kolektor wody przefiltrowanej 1 /2 DN 125
KWU 1/2 kolektory wody uzdatnionej 1/2 prowadzacy wodg do zestawow
hydroforowych ZH1/2 DN 150

KWUy, kolektor wody uzdatnionej — zbiorczy DN 150

KWwWU kolektor wody uzdatnionej prowadzacy do zbiornikow ZR1/2 DN 150
KW kolektor wyrownawczy zbiornikow ZR1/2 DN 150

KP kolektor poptuczyn DN 100

Rpour rurociag powietrza do modutow UF DN 50

Pzs pompa zanurzeniowa wody surowej

Pws pompy wspomagajace wody surowej

PP pompa pluczna filtrow F1/F2 ( istniejaca)

SP dmuchawa powietrza do filtrow F1/F2 ( istniejaca)

PGur pompa zasilajaca we¢zla ultrafiltracji ( UF)

PPyr pompa phluczna wezta ultrafiltracji ( UF)

SPur dmuchawa pluczna modutéw ultrafiltracji

SPZ sprezarka do zasilania powietrzem zaworow ZA... /ZB...
WiS wodomierz impulsowy wody surowe;j

WiU wodomierz impulsowy wody uzdatnione;]

RWS rozdzielacz wody surowe;]

M.... manometr nr ........

W...... wakuometr nr ..........

Std1/2 stacja dozujaca r-r NaOCl nr 1/ 2( istniejace)

Std3/4 stacja dozujace chemikalidw czyszczacych

F1/2 filtry mechaniczne nr 1/ 2 ( istniejace)

FK 1/2/3 filtry koncowe NW 800 ( 2 istniejace / jeden dodatkowy)
ZH1/2 zestaw hydroforowy wody uzdatnione;j ( istniejacy)

P1/... przepustnica filtra F1 nr ...

P2/... przepustnica filtra F2 nr ....

ZA... przepustnica z napedemm pneumatycznym z napgdem nr ..... modulu A
ZB... przepustnica z napedemm pneumatycznym z napgdem nr ..... modulu B
MR, manometr réznicowy modutu A

MRg manometr réznicowy modutu B

Stp1 /2 sterownik poziomu wody 1 /2

SPZ sprezarka zasilania przepustnic Z.....

LUV1/2 lampa UV nr 1/2 przeplywowa

LUVP 1/2 lampa UV n2 1/2 powierzchniowa

WA wodomierz moduhu ,,A”

WB wodomierz moduhu ,,.B”



Czes¢ obliczeniowa

Obliczenia wydajnosci instalacji

Wezet UF
e Zalozenia
a. zapotrzebowanie dobowe Qq < 1500 m’/d
b. zapotrzebowanie godzinowe Qj < 63 m'/h

e $rednia godzinowa wydajnos$¢ instalacji Qngr
ilo§¢ ciagéw rownolegtych n 2
dhugos¢ cyklu T, I,5h
czas regeneracji Ty 0,1 h
wydajno$é nominalna pojedynczego modutu  przyjeto 40 m*/h /cykl

Qner = (QuxTexn) : (T+T,) =

=(2x 1,5x40) : (1,5+0,1)= 75 > 63 m’/h

Qi=75 x24= 1800 >1500 m’/d
Sprawdzenie dla cyklu T,=1h

Qngr = (QuxTexn) : ( TATe) =

=(2x 1,0x40) : (1 +0,1)= 72 > 63 m’/h

Obliczenia dawki $rodka dezynfekujacego

A. do dezynfekcji wody uzdatnionej

e Zalozenia

a. zapotrzebowanie dobowe Qq 1500 m’/d

b. zapotrzebowanie godzinowe Qj 63 m’/h

c. dozowane medium ; podchloryn sodu o zawartosci 120 gCl/dm’

d. wymagane stg¢zenie chloru wolnego w uzdatnianej wodzie Ccy 0,1-0,3 g/m’

<
<

e Zapotrzebowanie chloru Zcy, ; $Srednie godzinowe

63 x0,3 =18,9 g/lh =20 g/h
e przewidywana rezerwa na chlor zwiazany — 100%
e razem wymagana dawka L.Cl 40 g Cl/h

e ilo$¢ podchlorynu wprowadzana do wody V,,
(1000x40) : 120 ~ 340 ml r-ru /h
przewidywane zapotrzebowanie miesi¢czne Vi
Vi =V, x24x30 ~ 90 000 ml /m¢ =~ 245 dm’/m-c— 8 dm’/d
Szczegotowe wartosci nalezy okresli¢ w czasie prac rozruchowych

Sumarycznie przewidywane zuzycie NaOCl : ~ 8 — 10 dm’/d




ZESTAWIENIE POMIAROW/OZNACZEN S.U.W.

Punkty kontrolne

1. woda surowa z kolektora KWS

2. Woda przefiltrowana z kolektora KWF
2a.  po filtrze F1

LP OZNACZENIE PUNKT CZESTOTLIWOSC WYKONAWCA UWAGI
KONTROLNY
1 2 3 4 5 6
2 Chlor Cl1 2a/2b 1/d Pomiar wtasny
3A/B 1/d obshugi
4al/4b
3 Megtnosé 1 1/3d Pomiar wtasny
2a/2b 1/d obshugi
3A/B 1/d
4a/4b
4 Barwa 1 1/3d Pomiar wtasny
2a/2b 1/d obshugi
3A/B 1/d
4a/4b
5 Analiza fizyko — 1 1/6 m-cy Wyspecjalizowane
chemiczna 4a/4b 1/m-c laboratorium
7 Analiza 1 1/6 m-cy Wyspecjalizowane
mikrobiologiczna 4a/4b 1/m-c laboratorium

2b po filtrze F2

3. woda uzdatniona po modutach UF

3A. po module UF A

3B. po module UF B

4 . woda uzdatniona kierowana do sieci wodociagowej z kolektorow KWU za lampami UV :
4a. z kolektora KWU 1

4b. z kolektora KWU 2




ZESTAWIENIE URZADZEN GEOWNYCH

URZADZENIA | ELEMENTY TECHNOLOGICZNE

LP ELEMENT / URZADZENIE ILOSC CECHY UWAGI
1 2 3 4 5
1 Filtr ze ztozem mechanicznym & 1600 |2 kplt Istniejace , w
z uktadem przepustnic i sterowaniem dyspozycji
Uzytkownika
2 Modut UF 2 Wydajnos$¢ 40 m°/h |8 membran out — In
/modut w uktadzie 2x4
Konstrukcja ze stali
nierdzewne;j
3 Wodomierz wody surowej 1 szt DN 80 Impulsowy
Wis i 10 dm% imp
4 Wodomierz wody uzdatnione;j 1 szt DN 125 Impulsowy
Wiu i 10 dm% imp
5 Wodomierz modutowy 2 szt DN 80
W, /Wpg
6 Pompa zasilajaca UF 1szt |P55kW Pionowa
PGy Q 80 m%h Wykonanie nierdzewne
Hf( Q) 2 bar
H max < 2,5 bar
DN 100
7 Pompa ptuczna UF 1 szt P 3 kW Pionowa
PPyr Q 50 m*h Wykonanie nierdzewne
Hf( Q) 1,5 bar
H max < 2 bar
8 Dmuchawa do modutéw UF 1 szt
SPyr P 8 kW / 400V bezolejowa
Wydajnoéé 80N
m*/h
Cisnienie ~ 0,6 bar
komplet z zaworem
regulacji przeptywu i
rotametrem
pomiarowym
9 Sprezarka do napedu przepustnic 1 szt Q= 0,1 m’/min
SPz P max 6 bar bezolejowa
Pojemno$c¢ zbiornika
> 24 dm®
Zasilanie 230V
Komplet z
samoczynnym
utrzymywaniem
cidnienia
10 | Filtr NW 800 FK 3 kpl Stopien filtracji — 2 istniejace
100 mikronoéw 1 do uzupetnienia
Komplet ze spustem
dennym i kompletem
manometrow
11 |Lampa UV uv1/2 2 kpl Przeptyw Q 34 m3/h | Wykonanie stal 316
Dla transmisji T10 =
95
Komplet z zestawem
zasilajagcym
licznikiem czasu
pracy , sygnalizacjg,
uszkodzenia
12 |Lampa UV UVP/1/2 2 kpl Powierzchniowa , do

zbiornikéw ZR1 /2




13 | Stacja dozujaca 2 kpl | Wydajno$é 6 dm°/h | Wykonanie chloro
Std1 /2 Przeciwcisnienie = 6 | odporne
bar Komplet z osprzetem
Sterowanie wg ssawnym i ttocznym,
wodomierza zaworem
impulsowego nadmiarowym,
zabezpieczeniem
przed suchobiegiem,
zbiornikiem
zarobowym 30 dm?® i
wanng ochronng
V> 60 dm®
14 | Stacja dozujaca 1kpl |Wydajnos¢ Q=55 |Wykonanie
Std3 dm®h chemoodporne
Przeciwcidnienie = 4 | Komplet z osprzetem
bar ssawnym i ttocznym,
Sterowanie reczne | zaworem
lub sygnatem ze nadmiarowym,
sterownika zabezpieczeniem
zewnetrznego przed suchobiegiem,
zbiornikiem
zarobowym 30 dm?® i
wanng ochronng
V> 60 dm®
15 | Stacja dozujaca 1kpl |Wydajnos¢ Q=35 |Wykonanie
Std4 dm®h chemoodporne
Przeciwcidnienie = 4 | Komplet z osprzetem
bar ssawnym i ttocznym,
Sterowanie reczne | zaworem
lub sygnatem ze nadmiarowym,
sterownika zabezpieczeniem
zewnetrznego przed suchobiegiem,
zbiornikiem
zarobowym 30 dm?® i
wanng ochronng
V> 60 dm®
16 | Pompa ptuczna 1 szt Istniejgca , w
PP dyspozycji
Uzytkownika
17 | Zestaw hydroforowy wody uzdatnione;j 1kpl Istniejacy , w
ZH 1 dyspozycji
Uzytkownika
18 | Zestaw hydroforowy wody uzdatnione;j 1kpl Istniejacy , w
ZH 2 dyspozycji
Uzytkownika
19 | Przepustnica DN 150 2 kpl Z napedem . Do wyposazenia
pneumatycznym ; modutéw UF
Komplet z zaworem
eletromagnetycznym
230V i skrzynkg
wytacznikow
krancowych
20 | Przepustnica DN 100 8 kpl Z napedem . Do wyposazenia
pneumatycznym ; modutéw UF
Komplet z zaworem
eletromagnetycznym
230V i skrzynkg
wytacznikow
krancowych
21 | Przepustnica DN 50 2 kpl Z napedem . Do wyposazenia
pneumatycznym ; modutéw UF

Komplet z zaworem
eletromagnetycznym
230V i skrzynkg
wytacznikow
krancowych




23 | Wakuometr W,| Szt3 | @100 Komplet z kurkiem
manometrycznym
24 | Manometr M| Szt7 |@100;0-10 bar Komplet z kurkiem
manometrycznym
25 | Manometr réznicowy MR | Szt2 |Nastawialna réznica
cisnien do 3 bar
Kontaktowy
25 |Zbiornik CIP 1szt |Pojemno$é2m’ .
Wykonanie PE Przenosny ,
/chemoodporne
Przytacza denne DN
25/ szt 3 ; gérne DN
25 szt 2
26 |Pompa CIP 1szt |Wydajno$é 18 m°h |Przenosna
Cisnienie ~ 1 bar Wykonanie
Zasilanie 3 kW chemoodporne
/230V
27 | Zbiornik retencyjny zewnetrzny ZR1/2 2szt |Pojemno$é 50 m® Materiaty z atestem
Srednica d 420 cm . | PZH
Kryty , ocieplony Komplet z filtrem
Wykonanie PE lub z | oddechowym o
membrana przeptywie rzedu 1
separacyjng m*/min
Uzbrojenie ;
- wlaz rewizyjny &
600
- krécce denne:
1 x DN 250
1 x DN 150
1x DN 50
Krééce gorne
1 x DN 150
1x DN 100
1x DN 50
Z zabezpieczeniem
lekka konstrukcjg
elementow
zewnetrznych z
mozliwoscig dostepu
dla obstugi, z
podestem
obstugowym, z
barierkg ochronng, z
drabinkg wejsciowa,
wyposazone w
elementy grzejne
1kW/zbiornik
28 | Kompensator gumowy DN 100 4 szt Komplet ze Srubami
Wymagany atest PZH
29 | Kompensator gumowy DN 80 2 szt Komplet ze Srubami
Wymagany atest PZH
30 [ Sterowniki poziomu Stp1/ Stp2.1 3 kplt Wg opracowania
/2.2 ,Czes¢ elektryczna”
31 | CENTRALNA SZAFA STERUJACO - 1Kpl |Lacznie ze

ZASILAJACA

CSs-Z

sterownikami
modutéw UF

Wg opracowania
,Czesc¢ elektryczna”




ORUROWANIE

Instalacje obiegowa nalezy wykonac¢ z cisnieniowych przewodow PVC ( system +GF+ lub
odpowiednik) tgczonych na kle;j .
Poza zaznaczonymi wyjatkami uzywac nalezy przewodow i materiatéow obliczanych dla

niskiej temperatury ( T <30°C) oraz cisnienia PN =2 1.0 MPa .

Srednica podana jako warto$¢ nominalna DN ( w nawiasie $rednica zewnetrzna d....)

LP SREDNICA/MATERIAL ILOSC UWAGI
1 2 3 4
DN 250 ( d 280) 10 mb +GF+ lub odpowiednik
2 DN 200 ( d 225) 1mb +GF+ lub odpowiednik
3 DN 150 ( d 160) / PVC 54 mb +GF+ lub odpowiednik
4 DN 150 (d 160) / PVC 1 mb +GF+ lub odpowiednik
/przezroczysta
5 DN 125 (d140)/ PVC 57 mb +GF+ lub odpowiednik
6 DN 125 (d 140) / PVC 1 mb +GF+ lub odpowiednik
/przezroczysta
7 DN 100 (d110) / PVC 87 mb +GF+ lub odpowiednik
8 DN 100 (d110) / PVC 2mb przezroczysta
9 DN 80 (d90) / PVC 12 mb +GF+ lub odpowiednik
10 DN 50 (d63) / PVC 9mb +GF+ lub odpowiednik
11 DN 25 (d32) / PVC 3 mb +GF+ lub odpowiednik
12 DN 15 (d20) / PVC 3 mb +GF+ lub odpowiednik
13 Waz PE przezroczysty 8/5.5 25 mb Do powietrza PN 10
14 Rozgateznik sprezonego 1 szt Do powietrza
powietrza 1 wejscie 3/8”
2 wyjscia 3/8”
14 Rozgateznik sprezonego 2 szt Do powietrza
powietrza 1 wejscie 3/8”
6 wyjs¢ W&
15 Ztacza wtykowe %" 4 szt Do powietrza
Do weza 8/5.5
Ztacza wtykowe %" 24 szt Do powietrza
16 Do weza 8/5.5
17 Waz PE przezroczysty 25/34 34 mb PN 10 ;chemoodporny
18 Waz PE przezroczysty 6*8 40 mb PN 10 ;chemoodporny

Dtugos¢ rurociagu dla DN < 150 podano w zaokragleniu do 3 my, ze wzgledu na formg dostawy

Nie obejmuje istniejacego rurociagu poptuczyn




ZAWORY/ARMATURA

LP | SREDNICA/ MATERIAL TYP ILOSC UWAGI
1 2 3 4 5
1 Przepustnica reczna DN 250 Kotnierzowa 2 Z dzwignig reczng
PN =6
2 Przepustnica reczna DN 150 Kotnierzowa 9 Z dzwignig reczng
PN =6
3 Przepustnica reczna DN 125 Kotnierzowa 5 Z dzwignig reczng
PN 10
4 Przepustnica reczna DN 100 Kotnierzowa 15 Z dzwignig reczng
PN 10
5 Klapa zwrotna DN 150 Kotnierzowa 1
PN 10
6 Klapa zwrotna DN 125 Kotnierzowa 2
PN 10
7 Klapa zwrotna DN 100 Kotnierzowa 7
PN 10
8 | Zawor kulowy DN 80 (d 90) PVC met 3" 7 gwint wew
9 | Zawor kulowy DN 50 (d 62) PVC kwxkw 4 z dwustronnym Srubunkiem
10 | Zawér membranowy reg DN 50 PN 6 1 z dwustronnym Srubunkiem
11 | Zawor zwrotny DN 50(d 62) PVC kwxkw 1 z dwustronnym $srubunkiem
12 Zawor z przytaczem do weza 1
Koncoéwka na waz strazacki
DN 50
13 Zawor z przytaczem do weza kwxkw 2 z dwustronnym Srubunkiem
DN 25 (d 32) PVC
14 | Zawor zwrotny DN 25(d 32) PVC kwxkw 1 z dwustronnym srubunkiem
15 Zawor z wylewka DN 15 Zp 7 szt Metalowa wylewka
Mosigdz / stal nierdzewna
Prébiorczy do poborow
mikrobiologicznych
16 Manometr M gz 7 szt Kpl z zaworkiem i rurka
impulsowg
Zakres 0 -1 Mpa
© 100
17 Wakuometr W gz 4 kpl Kpl z zaworkiem i rurka
impulsowg
© 100
18 Inzektor wtryskowy 5 kpl Z zaworem zwrotnym
Wykonanie chloro odporne Z mozliwoscig czyszczenia
19 Bateria umywalkowa 2 szt
20 Umywalka L 60 cm 2 kpl Kpl z zestawem
montazowym
21 Natrysk bezpieczenstwa 1 komplet




ZASADNICZE KSZTALTKI INSTALACYJNE

LP |SREDNICA/ MATERIAL TYP ILOSC UWAGI
szt
1 2 3 4 5
1 DN250 ( d280) /PVC Trojnik réwnoprzelotowy 90° 1 kwxkwxkw
Trojnik redukcyjny 90°
d 280/160 1 Kw xkw xkw
redukcja krotka d280/160 2 kzxkw
Kotnierz PN 10 6 ruchomy
Tuleja kotnierzowa 6 kw ; komplet z
uszczelkq i
Srubami
Kolano 45° 6 kw sckw
Luk krétki 90° 1 kwxkw
Mufa 2 kw xkw
2 DN 200 ( d225.) PVC Trojnik redukeyjny 90°
d 225/110 3 kwxkwxkw
Kotnierz PN 10 2 ruchomy
Tuleja kotnierzowa 2 kw ; komplet
z uszczelkg i
Srubami
Kotnierz $lepy PN 10 2
Doklejany rozgateznik
( siodto) 225x 40/50 1 d, xkwxkz
3 DN150 (d 160) / PVC Tréjnik réwnoprzelotowy 90° S kwxkwxkw
Trojnik redukcyjny 90°
d 160/110 8 kwxkwxkw
Kotnierz PN 10 22
Tuleja kotnierzowa 22 ruchomy
kw ; komplet
z uszczelkg i
Srubami
Redukcja krétka 160/140 2 kzxkw
Redukcija krotka 160/110 5 kzxkw
Doklejany rozgateznik
( siodto) 160x3/4” 8 d, x gz
Kolano 90° 18 kw xkw
Kolano 45° 4 kwxkw
Mufa 4 kwxkw
4 DN 125 (d 140) / PVC Troéjnik réwnoprzelotowy 90° 15 kwxkwxkw
Trojnik redukcyjny 90° 4
d 140/110 12 kw xkw xkw
Kotnierz PN 10 10 ruchomy
Tuleja kotnierzowa kw ;. komplet
z uszczelkg i
1 Srubami
Doklejany rozgateznik
( siodto) 160x3/4” 22 d, x gz
Kolano 90° S
Kolano 45° 10 kw xkw
Redukcja krotka 140 /110 11 kwckw
Redukcja krotka 140 /90 6 kzxkw
Mufa kzxkw
kw xkw
5 DN100 (d 110)/ PVC Trojnik réwnoprzelotowy 90° 12 kwxkwxkw
Trojnik red 90° 110/90 14 Kkw xkw xkw
Trojnik red 90° 110/63 3 kwxkwxkw
Tréjnik red 90° 110/32 6 kw xkw xkw
Kolano 90° 60 kwxkw
Kolano 45° 12 kw xkw
Kotnierz PN 10 gg ruchomy

Tuleja kotnierzowa

kw ; komplet z




uszczelkqg i
20 Srubami
Redukcja krétka 110/90 2 kzxkw
Redukcja krétka 110/50 2 kzxkw
Redukcja krotka 110/40 4 kzxkw
mufa kwxkw
Doklejany rozgateznik 12
110x3/4 d, xgz
Czwornik a1 kw
2
Dwuztaczka metryczna kw/kw
6 DN 80 (d 90)/PVC Kolano 90° 8 kwxkw
Kolano 45° 4 kwxkw
Kotnierz PN 10 6 ruchomy
Tuleja kotnierzowa 6 kw ; komplet z
6 uszczelky i
Srubami
Mufa 4 kwxkw
Mufa przej$ciowa
réwnoprzelotowa 90 x3” 16 kwxkw
Dwuztaczka metryczna 1
7 DN 50 (d63)/PVC Kotnierz PN 10 6 ruchomy
Tuleja kotnierzowa 6 kw ; komplet z
uszczelkg i
Srubami
kwxkw
Mufa przejsciowa
réwnoprzelotowa 63 x2” kwxgz
Tréjnik réwnoprzelotowy 90 1 kw xkw xkw
Dwuztaczka metryczna 1 kw/kw
Kolano 90° 8 kw/kw
Kolano 45° 2 kw/kw
8 DN 40 (d50)/PVC Mufa przejsciowa
rownoprzelotowa 40 x1/2 1 kzxgw
Redukcja krotka 50/32 4 kzxkw
9 DN25 (d 32)/PVC Kolano 90° 8 kwxkw
Koricéwka do weza D30 4 kz
Mufa przejsciowa
32/25x3/4” 45 kw xkzxgw
Redukcj %" / 14" 45 gz x gw
UWAGI:

Zestawienie nie obejmuje elementéw DN 20 i mniejszych,

drobnych materiatow

pomocniczych, wspornikow montazowych , pochwytdw do mocowania rur, elementow
konstrukcji stalowych, pojedynczych elementéw, tacznikéw, kleju , rozpuszczalnika, itp.

Rury ci$nieniowe nalezy zamawia¢ z mufami montazowymi.
W zestawieniu nie ujeto materiatdbw na potrzeby wiasne S.UW, elementéw sieci
kanalizacyjnej, przytaczy, korytek ochronnych itp




2.0. INSTALACJE 1 SIECI SANITARNE

2.1. Instalacje sanitarne

2.1.1. Opis stanu istniejacego

Obecnie w budynku stacji zlokalizowane sa pomieszczenia: hala filtrow, magazyn
chemikaliow, pomieszczenie socjalne i WC pracownikéw. Pomieszczenia s ogrzewane
grzejnikami elektrycznymi i wentylowane przez wywietrzaki dachowe.

W ramach projektowanego remontu przewiduje si¢ likwidacje magazynu chemikaliéw oraz
pomieszczenia socjalnego i WC pracownikow obstugi.

W miejscu zlikwidowanych pomieszczen przewiduje si¢ powigkszenie hali filtréw dla potrzeb
zabudowy Il-stopnia filtracji i wydzielenie dwdch pomieszczen: dozowania §rodkoéw
chemicznych i szaf elektrycznych.

Stacja bedzie pracowac bezobstlugowo, z dochodzaca obstuga dla celéw kontrolnych.

Ze wzgledu na demontaz pomieszczenia WC w budynku stacji dla dochodzacej obstugi
przewiduje si¢ ustawienie na dzialce stacji toalety przeno$nej posadowionej na ptycie o
nawierzchni z kostki betonowej. Lokalizacjg toalety przenos$nej pokazano na rysunku planu
zagospodarowania terenu nr 416/1/B-0.0.

2.1.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna

W ramach remontu stacji przewiduje si¢ demontaz przybordw sanitarnych i armatury w
pomieszczeniu WC.

W projektowanym pomieszczeniu dozowania §rodkow chemicznych przewiduje si¢
zabudowg umywalki i natrysku ratunkowego (oczomyjki). W hali filtroéw przewiduje si¢
wymiang istniejacego zlewu jednokomorowego. Woda do projektowanych przyborow
sanitarnych bedzie doprowadzona z istniejacej instalacji. Scieki zostana odprowadzone do
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Instalacja wody zimnej bedzie wykonana z rur polipropylenowych PN10, instalacja
kanalizacji sanitarnej — z rur PVC.

2.1.3. Ogrzewanie

Istniejacy budynek stacji jest ogrzewany grzejnikami elektrycznymi.

Zdemontowane grzejniki zlokalizowane obecnie w pomieszczeniu socjalnym i WC zostana
zabudowane w nowych pomieszczeniach szaf elektrycznych i dozowania chemikaliow.

2.1.4. Wentylacja

Zestawienie wentylowanych pomieszczen

Lp | Pomieszczenie Kubatur | Krotn. |Ilo$§é pow. m’/h Proponowane urzadzenia
a wymia |nawiew | wywiew
m’ n 1/h
1 2 3 4 5 6 7
1 | Pomieszczenie 15 Nx6 90 100 Nawiew
dozowania §rodkow Wx6,5 Zespot nawiewny N1 sktadajacy
chemicznych si¢ z zaluzji §ciennej, przewodu
»Zetowego” 1 kratki
wentylacyjnej
Wywiew
Zespot wywiewny W1

sktadajacy si¢ z wentylatora
kanatowego z tworzywa
sztucznego 1 z przewodu
wentylacyjnego z kratkami
wentylacyjnymi

Uwaga:

praca zespotu wywiewnego
sprze¢zona jest z
elektromagnetycznym zamkiem
drzwi




Opis rozwiagzan projektowych.

Projektowana wentylacja mechaniczna objgte jest pomieszczenie dozowania srodkow
chemicznych.

Wentylacja pomieszczenia realizowana bgdzie przez wentylator kanalowy wykonany z
tworzywa sztucznego, odcinajacy powietrze przez kratk¢ wywiewna, zainstalowana w
przewodzie wywiewnym nad posadzke. Odciagane powietrze bedzie usuwane przez kratke
wentylacyjna z ruchomymi kierownicami (wyrzutnia $cienng )w $cianie bocznej pod dachem
budynku.

Nawiew $wiezego powietrza odbywaé si¢ bedzie przez zaluzje $cienng , przewod
wentylacyjny ,,zetowy” 1 kratk¢ nawiewna. Otwarcie drzwi wejsciowych uwarunkowane
jest wyprzedzajacym wilaczeniem (3 min) wentylatora wywiewnego.

W pomieszczeniu filtrow sa zabudowane wywietrzaki dachowe i pozostawia sig je bez
zmian.

Opis montazu i eksploatacji

Dla zapewnienia prawidlowej pracy wentylacji konieczne jest jej wlasciwe wykonanie
1 wyregulowanie. Prace te nalezy powierzy¢ firmie, majacej doswiadczenie w
wykonawstwie instalacji wentylacyjnych. Przed uruchomieniem wentylatora nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ 1 drozno$¢ przewodow. Przewody nalezy starannie zaizolowac.
Rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych, cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W czasie rozruchu nalezy wyregulowa¢ pracg wentylatora i sprawdzi¢ dziatanie
przekaznika opozniajacego otwarcie drzwi a po jego zakonczeniu wykonaé
sprawozdanie z pomiarow i regulacji.

Urzadzenia nalezy eksploatowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej, ktorej nalezy zada¢ od producenta lub dostawcy.

Wytyczne branzowe

Czgs¢ budowlana.

- wykonanie w $cianie otworu do osadzenia kratek wentylacyjnych z zaluzjami (czerpni
1 wyrzutni.

Czgs¢ elektryczna

- doprowadzenie energii elektrycznej do napgdu wentylatora,

- wykonanie sprz¢zenia migdzy wentylatorem wywiewnym i zamkiem
elektromagnetycznym w pomieszczeniu dozowania chemikaliow.

Wykaz materialow i urzadzen

Poz. Wyszczegolnienie Jedn. Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Instalacja wodno-kanalizacyjna
1 |Rury cienkoscienne PP do wody zimne;j
¢ 20 x 1,9mm mb 15
2 | Otulina z pianki poliuretanowej gr. 15mm
na przewodach wody zimnej z rur PP ¢ 20 mb 15
3 |Zawor kulowy do wody zimnej DN15 Szt.
4 | Elektryczny przeplywowy podgrzewacz szt. 1
wody z wylewka
5 | Natrysk bezpieczenstwa stajacy z szt. 1
wbudowang myjka oczu
6 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa ¢ 50 mb 10
7  |Umywalka o wymiarach 55 x 30cm + szt. 1
syfon
8 | Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewne;j szt. 1
+ syfon




9 |Zawér czerpalny Y plastikowy ze zlaczka szt. 1

do weza
Ogrzewanie
1 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika szt. 2
elektrycznego h ~0,45m, 1~0,4m
2 | Demontaz i ponowny montaz grzejnika szt. 1
elektrycznego h ~0,6m ,1~0,5m
Wentylacja
N-1 | Czerpnia $cienna ¢ 160 szt. 1
N-2 | Przewod ,,SPIRO”, ¢ 160 mb 2,5
Krociec ¢p160 szt.
Kolano ¢$160 , a. 90° szt.

Mata izolacyjna z welny mineralnej grub.
50mm, pokryta foliag aluminiowa, z

akcesoriami do montazu m 2,5
N-3 | Kratka wentylacyjna do przewodu

,SPIRO” ¢ 160 szt.
W-1 | Wentylator kanatlowy z tworzywa szt.

sztucznego do przewodow ¢100mm
Vinax=160m’/h

Nimnax=40W
W-2 | Kratka wentylacyjna do przewodu
,»SPIRO” szt. 1
¢ 100
W-3 | Przewdd ,,SPIRO”, ¢ 100 mb 8
Krociec ¢100 szt. 1
Kolano ¢$100 , a. 90° szt. 2
Mata izolacyjna z welny mineralnej grub.
50mm, pokryta folia aluminiowa, z 5
akcesoriami do montazu m 8
W-4 | Wyrzutnia $cienna z ruchomymi
kierownicami szt. 1
$100

2.2. Sieci sanitarne

Z zakresu sieci sanitarnych niniejszy projekt obejmuje :

a) budowg przepompowni §ciekdw na dziatce SUW

b) budowg kolektora wod poplucznych od przepompowni do istniejacej kanalizacji sanitarne;j
przy kortach tenisowych usytuowany na dziatce nr 94.

2.2.1. Przepompownia $ciekow

Zbiornik przepompowni

Zaprojektowano przepompowni¢ $ciekow podziemna z krggéw zelbetowych o Srednicy
wewngtrznej 1,5 m. Plaszcz zewngtrzny zbiornika musi by¢ szczelny bez
jakichkolwiek $§ladéw wiercenia.

W plaszczu zbiornika znajduja si¢ fabrycznie osadzone krdéce wlotowe, krociec
tloczny , wentylacyjny i krociec na wyprowadzenie kabli. Przepompownia wyposazona
bedzie w dwie pompy zatapialne pracujace naprzemiennie. W momencie duzego zrzutu
wod pophluicznych pracowaé beda dwie pompy jednocze$nie. Pompy  montowane
automatycznie na  kolanach  sprzegajacych .  Przepompownie  posadowi¢ na
ustabilizowanym chudym betonem podlozu. W przypadku wysokiego poziomu wod
gruntowych zastosowa¢ opaske dociazajaca z betonu wokot dolnej czgéci zbiornika
przepompowni.




Podstawowe parametry przepompowni

Qmax = 60 m’/h = 0,02 m’/s

Apmax =10 mst. w

$rednica zbiornika przepompowni - ¢1500mm

rurociag doptywowy PVC ¢ 200

rurociag tloczny PE ¢160

Uklad sprzegajacy

Pompy zatapialne bgda polaczone z uktadem tlocznym za pomoca szybkozlacza, ktorego
podstawowym elementem jest zeliwna stopa sprzggajaca. Prowadnice rurowe wykonane ze
stali nierdzewnej pozwalaja na samoczynne sprzggnigcie pompy ze stopa po jej opuszczeniu
do zbiornika z poziomu terenu pod wptywem jej cigzaru. Stopa sprzggajaca i jej prowadnice
zamontowane sa na statle w zbiorniku, natomiast pompa jest ruchoma. Podniesienie pompy
przy pomocy lancucha powoduje jej samoczynne odlaczenie od kolana, co umozliwia wyjgcie
pompy ze zbiornika celem dokonania przegladu.

Przewody tloczne i armatura

Piony tloczne w pompowni zaprojektowano z rur spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
PN10 taczonych za pomoca kotierzy na ci$nienie PN10.

Na pionach tlocznych wewnatrz przepompowni zamontowane sa zawory zwrotne oraz
zasuwy odcinajace.

PrzejScie rurociagu tlocznego przez plaszcz zbiornika wykonane jako szczelne.
Przepompownia wyposazona bgdzie w skrzynk¢ sterownicza z ukladem sterowniczym
zapewniajacym naprzemienna lub jednoczesna prac¢ pomp oraz z ukladem alarmowym.

Osprzet dodatkowy

Przepompownia wyposazona bgdzie w uchwyty ztazowe, drabing zejSciowa oraz wiaz.
Wszystkie wymienione powyzej elementy jak roéwniez elementy montazowe takie jak: kotwy,
uchwyty, haki, §ruby, nakretki i podkfadki , fancuchy wykonane sa ze stali nierdzewnej
OHI8NOT. Wilaz prostokatny, zamykany na ktoédke, zabezpieczony przed przypadkowym
opadnigciem. Pod wlazem — krata bezpieczenstwa z tworzywa.

Wentylacja przepompowni

Przepompownie wyposazone sa w grawitacyjna wentylacj¢ zbiornika za pomoca dwodch rur
wywiewnych PVC ¢ 110 zakonczonych tzw. ,labiryntem”.

Pierwsza z wywiewek ma wlot zainstalowany na wysokos$ci pokrywy zbiornika, natomiast
druga wlot umieszczony ok. 0,5m nad max zwierciadlem $ciekow.

2.2.2. Kolektor wdd poptucznych

Wody poptuczne z remontowanej Stacji Uzdatniania Wody zostang odprowadzone do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Zdrojowe;j
(droga gminna). Wody poptuczne z budynku stacji zostana odprowadzone grawitacyjnie do
przepompowni §ciekdw zlokalizowanej na dziatce Stacji Uzdatniania Wody, stad rurociagiem
PE ¢ 160 zostana odprowadzone do studzienki kanalizacyjnej zabudowanej na istniejace;j
sieci kanalizacji sanitarne;.

Odcinek kolektora grawitacyjnego od budynku Stacji do przepompowni i od studzienki
rozpreznej do studzienki kanalizacyjnej zabudowanej na sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé
z rur PVC ¢ 200.

Odcinek rurociagu ttocznego wdd poptucznych od przepompowni Sciekéw do studzienki
rozpreznej wykona¢ z rur PEHD PN10 SDR11 ¢ 160x9,5mm. Przekroczenie rurociagiem
tlocznym istniejacych wjazdéw i chodnika wykona¢ bezwykopowo — przewiertem
sterowanym rurga TS SDR17 $25x14,8 (rura przewiertowa) i rura PEHD PN10 SDR
$160x9,5mm (rura przewodowa).




2.2.3. Opis rozwiazania
Projektowany uklad sieci obejmuje wykonanie :
— rurociagu tlocznego wod poptucznych z rur PEHD PN10 SDR17 ¢160 x9,5
mm prowadzonych w pasie zieleni (trawnik) migdzy chodnikiem a droga
gminng
— wykonanie przewiertem sterowanym rurg TS SDR 17 ¢ 250 x 14,8mm (rura
przewiertowa) i rura PEHD PN10 SDR 17 ¢ 160 x 9,5mm (rura przewodowa)
odcinka rurociagu tlocznego biegnacego pod chodnikiem i pod istniejacymi
wjazdami na teren kortow tenisowych. Zastosowaé plozy wys. 25mm.
— zabudowg studzienki rozprgzajacej tworzywowej $1000 z wiazem zeliwym
B125
— zbudowg studzienki kanalizacyjnej betonowej ¢1000 z wlazem zeliwym B125
na istniejacej sieci kanalizacyjnej
— wykonanie odcinka rurociagu grawitacyjnego PVC ¢ 200 od studzienki
rozpreznej do nowej studzienki kanalizacyjnej
Rurociagi bgda ukladane w wykopach waskoprzestrzennych z odwodnieniem.
2.2.4. Skrzyzowania kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem.
Projektowany rurociag tloczny krzyzuje si¢ z istniejacym uzbrojeniem terenu takim jak :
wodociagi, kabel energetyczny, nieczynna sie¢ cieplna.
Przebieg istniejacego uzbrojenia naniesiony jest na podkladach mapowych oraz na
profilu, moze on by¢ orientacyjny , a ponadto nie znane jest jego wysokosciowe
usytuowanie. Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych
nalezy zachowal szczeg6lna ostrozno$¢ a napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢é poprzez
obudowg i podwieszenie.
Wszelkie prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb wilasciciela uzbrojenia.
Na skrzyzowaniach rurociagu tlocznego z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi na
kable utozy¢ nalezy rury ochronne PE dwudzielne ¢ 110 typu AROT.

2.2.5. Wytyczne realizacji kanalizacji sanitarne;.

Rury uklada¢ nalezy w wykopach o pionowych $cianach zabezpieczonych obudowa
zapuszczang lub wypraskami metalowymi. Dna wykopow winny by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury grawitacyjne PVC nalezy taczy¢ ze soba na
uszczelki gumowe, a rury kanalizacji ci$nieniowej za pomoca zgrzewania doczolowego
i uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,20m.

W przypadku wystapienia wody w wykopach przewody tloczne zabezpieczy¢ przed
wyptynigciem betonikami.

Roboty prowadzi¢ w wykopach odwodnionych — w razie konieczno$ci odwodnienie w
zaleznos$ci od poziomu wody gruntowej, wykona¢ poprzez iglofiltry, lub pompowanie wody.
Po zamontowaniu i ulozeniu rurociaggéw rury nalezy podbija¢ piaskiem do wysokosci
0,2 m ponad wierzch rury z wykonaniem zaggszczenia warstwami o grubosci 0,20 m
réwnoczesnie z obu stron, tak aby uzyska¢ wskaznik zaggszczenia 1s=0,98 iE,=70 MPa
(modul sztywnos$ci zasypki).

Gorna czg$¢ zasypki wykopu prowadzi¢ warstwami zasypujac wykop gruntem rodzimym
bez kamieni z zaggszczeniem do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1s-0,98 z
rébwnoczesng rozbiorka deskowan wykopow. Przed wykonaniem wykopdéw w terenach
zielonych nalezy go ponownie rozscielic.

Kolektory uktada¢ w temperaturze 5 + 30°C a montaz prowadzi¢ od najnizszego
punktu. W rejonach wystgpowania gruntow spoistych konieczna jest ochrona ich
naturalnych wiasnosci. Nie nalezy wigc pozostawia¢ otwartych wykopow podczas
dhlugotrwalych opadéw lub niskich temperatur, chronigc grunty przed przemarzaniem lub
nawodnieniem. W przypadku wystapienia gruntéw skalistych, gruzu i gruntéw nasypowych
nalezy dokona¢ wymiany gruntu w podlozu posadowienia, pod nadzorem dozoru
geotechnicznego budowy. Grunty skaliste i nasypowe nie nadaja si¢ do zasypywania
wykopow.




Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem wilascicieli uzbrojenia podziemnego, teren po
robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wykonana kanalizacjg nalezy nanie$¢ na Panstwowy Zas6b Mapowy.

2.2.6. Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymalos$ci rurociagu tfocznego, nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci.

W czasie proby przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a powierzchnia nie moze mieé¢
temperatury ponizej 1°C.

Nalezy zastosowa¢ metodg proby hydraulicznej. Dla proby hydraulicznej niezaleznie od
srednicy przewodu ci$nienie na manometrze py=1,5ppracy. ale nie mniejsze niz 1,0 MPa, nie
moze spas¢ w ciagu 30 minut ponizej wartosci pp.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw nalezy spisa¢ protokot.

2.2.7. Zabezpieczenie ziemi urodzajnej

Przed realizacja kolektora przebiegajacego po istniejacych trawnikach oraz po
istniejacych gruntach ornych dokona¢ nalezy zabezpieczenia wierzchniej warstwy ziemi
urodzajnej grubosci 20 cm z pasa terenu szerokosci do 1,5 m.

Powierzchnia trawnikow z ktorych zabezpieczy¢ nalezy ziemi¢ urodzajna z darni
wynosi - 120 n’

Zwalowana na skladowisku przejsciowym ziemia urodzajna wykorzystana zostanie do
rozécielenia po terenie przebiegu kolektora tlocznego po jego zasypaniu.




