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wanna chemoodporna V    70 dm3 wanna chemoodporna V    70 dm3
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pompa dozująca
podchlorynu sodu
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pomieszczenie 
stacji dozujacych 

pomieszczenie 
stacji dozujacych 
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przewod ochronny 
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przewod  chemoodporny
25/34 

przewod  chemoodporny
25/34 

zawór 
nadmiarowy

czujnik poziomu 

z CSS-Z

230V/50W

zbiornik HCl  60  dm3

pompa dozująca
kwasu solnego

pomieszczenie 
Stacji Uzdatniania 
Wody

prowadzić w osłonie 
przejście przez
ścianę DN 40 

zawór 
nadmiarowy

czujnik poziomu 

z CSS-Z

przewody tłoczne 25/34 PN 10

przewody ssawne/ powrotne 25/34 PN 10

przewody sterujace i zasilające

zawór kolowy chemoodporny

inżektor wtryskowy z zaworem zwrotnym 
wykonanie chlororodporne

Stacja dozująca  STd3

kolektor KWP
 DN 100

kolektor KWP
 DN 100

kolektor KWP
 DN 100

Stacja dozująca  STd4

wymiary w cm

UF

UF

UF

uruchamiana ręcznie 
lub ze sterownika w czasie 
procesu CEB 

uruchamiana ręcznie 
lub ze sterownika w czasie 
procesu CEB 
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Przebudowa i Remont Stacji  Uzdatniania Wody 
w miejscowości  Polańczyk 

 
CZĘŚĆ  TECHNOLOGICZN A 

 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA STACJI 

DOZOWANIA STD3  / STD4 

Zastępuje rysunek: 
------------ 

Podz ia łka:  
 

------- 

Nr  rysunku: 
 

416/2/T – 0.11 

 

kolektor wody płucznej 
modułołow UF
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