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OPIS TECHNICZNY

1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej i
AKPiA dla zamierzenia inwestycyjnego p.t. ,Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania
Wody, budowa fundamentu i zbiornikdw na wode ustawienie toalety przenosnej, remont
drogi dojazdowej z placem manewrowym, remont ogrodzenia w miejscowosci Polariczyk
na dziatkach o nr ewid. 99 i 94.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

demontaz i ponowny montaz rozdzielnicy pompy ujecia powierzchniowego
nowa rozdzielnice zasilajgco-sterowniczg technologiczng

instalacje automatyki i AKP

instalacje technologiczne zasilajgce i sterownicze

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

Umowe nr WG.7010.SUWP.11.2017 zawarta pomiedzy Gming Solina, a
Przedsiebiorstwem Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z 0.0. Gliwice

Projekt budowlany sporzadzony w kwietniu 2017 r w firmie BIPRPMAG-1

Sp. z 0.0. — numer projektu 416/1/B

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dostarczony przez
Urzad Gminy Solina

Mape zasadniczg terenu inwestycji uaktualniong przez uprawnionego
geodete

Dokumentacje badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng opracowang
w 2017 r przez uprawnionego geologa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr75z2002r
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekdw (Dz. U. nr 21z 1994 r
poz. 73).

Obowiazujace normy i normatywy



1.3 Zasilanie energetyczne stacji uzdatniania wody.
Wog stanu istniejgcego ; poza zakresem niniejszego opracowania.

1.4 Zasilanie podrozdzielni

Podrozdzielnie zasilajgce obecnie funkcjonujgce obwody pozostajg w obecnej lokalizacji i
pozostajg poza zakresem niniejszego opracowania.

Wyjatek w tej kwestii stanowi rozdzielnia E1 zasilajgca obecnie pompe Pzs

Rozdzielnia obecnie jest zainstalowana w pomieszczeniu socjalnym stacji.

Nowa lokalizacja zostata wskazana na rysl w nowoprojektowanym pomieszczeniu
wydzielonym z aneksu socjalnego.

Zmiana lokalizacji tym samym tgczy sie z koniecznoscig wykonania nowego potaczenia
do przyfacza zewnetrznego zasilajgcego Pzs

2 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

2.1 Rozdzielnica CZZS

W zwigzku z modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody projektuje sie na terenie

SUW wykonanie nowej rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej technologicznej dla instalacji
ultrafiltracji . Nowo projektowang rozdzielnice ,,CZZS” projektuje sie wykonaé na bazie
szafy energetycznej . Szafa umocowana bedzie w pomieszczeniu hali stacji SUW w
miejscu istniejgcych rozdzielnic ozonatorow. Z projektowanej rozdzielnicy ,CZZS” zasilane
beda wszystkie nowoprojektowane instalacje i urzadzenia technologiczne pracujgce w
ciggu ultrafiltracji .

2.2 Pompa powierzchniowa.

Woda surowa dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Polariczyk ujmowana bedzie z
podstacji pompy ujecia powierzchniowego Pzs

Obecnie pompa zasilana jest z rozdzielnicy E1 ktdra po zmianie obecnej lokalizacji
pozostanie do dalszej eksploatacji

2.3 Pompy wody surowey.

Woda surowa do kolektora wody surowej KWS dostarczaé bedg dwie pompy Pws jako
pompy zalewajace rezerwowe

Obecnie pompy zasilane sg z rozdzielnicy E2 ktdra w obecnej lokalizacji pozostanie do
dalszej eksploatacji.

2.4 Pompy sieciowe ZH1 i ZH2.

Wode uzdatniong do sieci bedg dostarczaé obecnie funkcjonujgce zestawy hydroforowe
ZH1iZH2 Pierwszy zestaw sktada sie pieciu pomp o mocy PN=4kW kazda, drugi

zestaw z jednej pompy o mocy PN=18kW Pompy zasilane i zabezpieczone sg

z rozdzielnic ,,EZH1 i EZH2”. Kazda z pomp sieciowych zasilana jest w systemie nadgznym
przetwornicg czestotliwosci ze sterowaniem wektorowym z wbudowanymi filtrami
przeciwzaktdceniowymi, regulujacg wydajnosé zestawu i utrzymujgca state cisnienie na
kolektorze wyjsciowym pomp mierzone przez przetwornik cisnienia.



W nowo projektowanej instalacji zostang wydane sygnaty zabezpieczenia EZH przed praca
na sucho w przypadku niskiego stanu w zbiornikach ZR-1/ZR-2

Proces sterowania poziomem wody w ZR zostat szczegdétowo opisany w czesci
technologiczne;j .

Zestawy hydroforowe zasilane s3 z istniejgcej rozdzielni sterowniczo — zasilajacej; EZH-1
EZH-2 .

2.5 Stacje dozujace.

Projektuje sie w budynku Stacj wykonanie ukfadu zasilajgco — sterowniczego, z

ktorego beda zasilane i sterowane pompy:

- Std1 - przeznaczona do wprowadzania roztworu NaOCI do wody surowej, w biezgcej
eksploatacji

- Std2 - Przeznaczona do wprowadzania do wody wstepnie przefiltrowanej roztworu
NaOCl,

-Std3 - Przeznaczona do wprowadzania do wody NaOCl okresowo w procesie regeneracji
-Std4- Przeznaczona do wprowadzania do wody HCI okresowo w procesie regeneracji

Prace okresowych stacji dozujgcych nadzorowad bedzie sterownik SuF.01 i SuF.02
nadzorujacy rowniez proces uzdatniania bloku ultrafiltracji

W przypadku awarii sterowania automatycznego istnieje mozliwosé

recznego uruchomienia pomp.

2.6 Moduty ultrafiltracji AiB

W uktadzie technologicznym SUW woda uzdatniana bedzie z zastosowaniem dwdch
pracujgcych réwnolegle urzadzenia, kazde wykonane na bazie zestawu membran z
odpowiedniego materiatu filtracyjnego. Oprdcz zasadniczego urzgdzenia w sktad kazdego
zestawu wchodzi rdwniez, specjalizowany sterownik SuF realizujgcy wszystkie zadania
niezbedne do prawidtowego przebiegu proceséw ultrafiltracji , sterujgc wg okreslonego
algorytmu zaworami pneumatycznymi w okreslonym rezimie czasowym .

Istnieje rowniez mozliwos¢ recznego sterowania , przez uprawnionego pracownika
obstugi z panelu sterownika .

2.7 Instalacje sterowania i sygnalizacji

Jako napiecie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicy obiektowej ,,CZZS”

projektuje sie napiecie 230VAC. Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania

recznego urzadzen projektuje sie przetgczniki i przyciski sygnalizacyjne umieszczone na
elewacji rozdzielnicy. Jako sygnalizacje stanu pracy oraz awarii urzadzen projektuje sie
diody swietlne i lampki sygnalizacyjne.

Sterownik SuF7 wraz z wewnetrznym panelem operatorskim zasilany bedg z napiecia
12VDC otrzymywanego z zintegrowanego zasilacza .

2.8 Sterowniki SuF7. wizualizacja pracy SUW.

Projektuje sie wykonanie Stacji ultrafiltracji pracujgcej w petnej automatyce.
Prace catego procesu nadzorowaé bedzie lokalnie sterownik SuF7.



Sterownik posiada panel operatorski pozwalajgcy na wprowadzania danych ruchowych,
nastaw i sterowanie w trybie :

- Automat

- Semi Auto

- Manual

ktore przedstawiaja w sposdb graficzny catfg instalacje technologiczna ultrafiltracji
Sterownik gromadzi rowniez dane w postaci raportéw .

Nalezy mie¢ na uwadze konieczno$¢ opracowania przez wykonawce oprogramowania
spetniajgcego wymagania opisane w czesci technologiczne;j .

2.9 Instalacje zab. dostepu do pom. dozowania rozdzielnia RH

W pomieszczeniu dozowania chemii ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia toksycznych
oparéw zastosowano rozwigzanie wymuszajgce na obstudze zachowanie procedur
redukujgcych ryzyko zatrucia do minimum.

Elementem wykonawczym jest w tym wypadku rozdzielnica RH. / rys Rozdzielnica RH 1/1
Zasada dziatania uktadu polega na zastosowaniu blokady fizycznej uniemozliwiajgce;j
wejscie pracownika do pomieszczenia bez uprzedniego uruchomienia uktadu wentylacji
mechanicznej w postaci wentylatora W-1

Pracownik po uruchomieniu wentylacji przyciskiem P1 ,wejscie” zmuszony jest odczekac
zadany czas po ktérym rygiel ,RYG” drzwi wejsciowych do pomieszczenia zostanie
zwolniony zapali sie lampka L ,, zezwolenie” dopiero teraz pracownik moze wejs¢ do
pomieszczenia.

Rygiel posiada funkcje samo podtrzymania do momentu az drzwi zostang uchylone i
zostanie przerwany obwdd wytgcznika drzwi CD.

Dopiero w tym momencie jest mozliwe wytgczenie wentylacji przyciskiem P2 po
opuszczeniu pomieszczenia.

Zaleca sie montaz rozdzielnicy RH w takiej odlegtosci od drzwi chlorowni aby uniemozliwic¢
kasowanie pracy wentylacji w momencie wchodzenia do pomieszczenia.

Praca wentylacji sygnalizowana jest lampka L w sposob impulsowy 1Hz

Ponadto sterownik okresowo zatgcza wentylator zgodnie z interwatem okreslonym w
programie sterownika uP

Wymagane czasy poszczegoélnych cykli procedury okreslone bedg w programie sterownika
uP zabudowanego w rozdzielnicy RH

2.10 Przepompownia sciekéw

Zasadniczym zadaniem przepompowni sciekdw jest usuwanie z studzienki
poptuczyn powstajacych w procesie ptukania filtrow.
Przepompownia powinna by¢ wykonana w formie kontenerowej z kompletnym zestawem
sterownia o wymaganych parametrach.
Wymagania dotyczgce zespotu AKPIA przepompowni :
- zasilanie dwoch pomp o mocy 3,0 kW kazda
- obudowa rozdzielnicy z niepalnego tworzywa poliestrowego,
- sterownik mikroprocesorowy do realizacji algorytmu dziatania przepompowni
- wyfacznik gtowny;
- wyfacznik przeciwporazeniowy réznicowopragdowy;
- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),



- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie
wytaczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed pracg w ,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V,

- gniazdo z przetacznikiem do zasilania z agregatu pradotwadrczego,

- licznik czasu pracy oraz liczby zataczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno swietlng sygnalizacje awarii;

- oSwietlenie wewnetrzne,

Rozdzielnica ma wspoétpracowac z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu.
Wyznaczane sg nastepujgce poziomy sterowania:

Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

Poziom MIN (wytaczanie pomp);

Poziom MAX (wtaczanie pomp),

Poziom ALARM (wtgczenie sygnalizacji akustyczno-swietlnej).

PwnNe

Uktad sterowania ma realizowac nastepujgce funkcje:

- naprzemienna praca pomp;

- w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zatgczajq sie z okreslonym
przesunieciem czasowym .

- w momencie duzego naptywu wtgcza sie automatycznie druga pompa
(poz. ALARM);

- w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie
druga pompa;

- przy sterowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania $ciekdw ponizej poziomu
MINIMUM;

- przetaczenie pomp po 20 min. ciagtej pracy;

- chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekdw powyzej
»suchobiegu”,

- po przerwie w zasilaniu ukfad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez
koniecznos$ci ponownego ustawienia parametréw pracy.

Przepompownie nalezy zasili¢ kablem YKY 5X4,0mm z rozdzielnicy gtéwnej E3 stacji
W rozdzielnicy gtéwnej stacji zabudowaé oddzielne zabezpieczenie TYTAN z wktadkami 16A

2.11 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem
posrednim) projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania realizowane poprzez
modutowe

bezpieczniki Uzupetnieniem ochrony przeciwporazeniowej jest zastosowanie w czesci



obwoddw rozdzielnicy wyfacznikdw réznicowopragdowych o nominalnym pradzie
réznicowym IDN=30mA.

2.12 Ochrona przeciwprzepieciowa.
Ochrone przeciwprzepieciowa w obwodach zasilajacych urzadzen stanowic bedzie
ochronnik klasy Il zainstalowany w nowej rozdzielnicy ,CZZS”.

2.13 Instalacja wyréwnawcza.

W obiekcie nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze, ktore polega¢ bgda na
wykonaniu polaczen pomigdzy rurociaggami metalowymi, konstrukcjami metalowymi
urzadzen technologicznych,
konstrukcja rozdzielnicy i zaciskami PE, a zbiorcza szyna uziemiajaca zgodnie z norma
PN-IEC 60364-5-54. Gl6wna szyng wyréwnawcza wykona¢ z tasmy stalowej
ocynkowanej 20x4mm. Mocowa¢ do $cian i konstrukcji obiektu. Z szyny tej nalezy
wyprowadzi¢ przewody wyro6wnawcze

2.14 Instalacje elektryczne.

Instalacja do zasilania i sterowania urzgdzeniami technologicznymi wewnatrz
modernizowanego budynku technologicznego SUW wykonana bedzie jako nowa,
natynkowa

przewodami dobranymi do rodzaju urzadzenia, prowadzonymi w korytkach kablowych
Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych . Przewody zasilajgce w korytkach mozna
uktada¢ wielowarstwowo, stykajgce sie przewody sterownicze, sygnalizacyjne ukfadaé w
odstepie 5cm od kabli zasilajgcych lub w oddzielnych korytkach.

2.15 Uwagi koricowe.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami:

- PN-IEC 60364 /Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych/

- SEP- E - 004 /Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa./

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne stanu izolacji
skutecznosci ochrony dodatkowej. Zastosowane w projekcie urzgdzenia sg propozycja
standardu, dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdw z zachowaniem parametrow
technicznych urzadzen zaproponowanych.



3 OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Bilans mocy [ blok Ultrafiltracji ]

BILANS MOCY - SUW Polanczyk

Metoda wspdtczynnika zapotrzebowania

Lp. Nazwa urzadzenia Pn [kW] llos¢ tacznie [kW]
1. Pompa PGuF 3,0 1 3,0
2. Pompa PPuF 4.0 1 4,0
3. Stacje dozujgce Std 1, 2, 3 ,4 0,05 4 0,20
4. Dmuchawa DPuF 8,0 1 8,0
5. Sprezarka SPZ 3,0 1 3,0
6. Lampy UVP-1, UVP-2 0,3 2 0,6
7. Lampy UV-1 , UV-2 0,3 2 0,6
8. Przepompownia kontenerowa 7,5 1 7,5
9. Obwody sterowania, AKP 0,5 1 0,5
10. Rozdzielnica RH 0,7 1 0,7
11. Rozdzielnica ERT 3,0 1 3,0
RAZEM:

Ogoétem moc zainstalowana:  Pi=31.1 kW

4.1 ZESTAWIENIE | SPECYFIKACJA ELEMENTOW SKEADOWYCH
INSTALACJI ULTRAFILTRACJI I RH

Lp Element Typ Szt Znak
1| Roztacznik bezp. Tytan Il 63A 3p+N 2 BG
2 | Ochronnik przepieciowy SBP-12/280/4 1 ZP
3 | Podstawa bezpiecznikowa Z-SH/3 3 BSS1-BSS3
4 | Wytacznik silnikowy PKZMO-10 2 Q1-Q2
5| Wytacznik silnikowy PKZMO-25 1 Q3
6 | Softstart DS7-342SX009NO-N 2 $51,5S2
7 | Softstart DS7-342SX024N0O-N 1 SS3
8 | Zab. Réznicowopradowe CF16-25/4/003 3 Fil-Fi2
9 | Zab. Réznicowopradowe CF16-25/2/003 4 Fi3-Fil00
10 | Wytgcznik instalacyjny CLS6-C2 2 BS11,BS12
11 | Wytgcznik instalacyjny CLS6-C4 4 BS3,B54,BS9,BS510
12 | Wytgcznik instalacyjny CLS6-C6 9 BS1,B513,8514,B515,B516
13 | Wytgcznik instalacyjny CLS6-C10 6 BS2,BS6,B57,BS8, BS17 ,BS100
14 | Wytgcznik instalacyjny CLS6-C16 1 BS5
15 | Wytgcznik gtéwny Dilos 00 40A 3p 1 WG
16 | Czujnik kontroli faz CKF-316 1 CKF
17 | Lampka kontrolna 3L SVN127 1 HL1,HL3
18 | Regulator poziomu PMS-920T/2/230 2 RP1,RP2
19 | Przetwornik cisnienia PC-28 2 Stp2.1 Stp2.2




20 | Sterownik ultrafiltracji SuF7 2 SuF7.1, SuF7.2
21 | tgcznik podswietlany 0-1 M22 3 tK4, tK7,£K8
22 | tacznik podswietlany A-0-1 M22 8 £K1,kK2,£K3,£K4,£K5,£K6,£K9,£K10
23 | tacznik A-0-M M22 2 £K11,£K12

24 | tacznik 0-1 M22 2 £K14,£K15
25 | tacznik ZR1-ZR1+ZR2-ZR2 M22 1 £K13

24 | Oprawa bezpiecznika [5X20] KAN-TF 3 F1-F3

25 | Przycisk bezpieczerstwa M22-PV/K11 1 STOP

26 | Przekaznik z podstawa Finder 97.01+46.618.230.000 3 PU1-PU3

27 | Stycznik instalacyjny 2XNO Z-SCH230/1/25-20 2 K-100, K1/RH
28 | Lampka sygnalizacyjna M22-L-R 1 Alarm

29 | Lampka sygnalizacyjna M22-L-G 2 U-ster

30 | Modutowy blok listew BPZ-KB-11/160 1 Lz

31| Ztgczka na szyne DIN 3 pos 2,5mm 85 |LZ-X1,LZ-X2
32 | Rozdzielnica metalowa Prefabrykat 1 Czzs

33 | RozdzielncaRH 12-S 1 RH

34 | Rygiel elektromagnetyczny R5 1 RYG

35 | Wytacznik kraricowy LM1P 1

36 | Kaseta MS z wyposazeniem M22 1 MS

37 | Sterownik PLC Uz 12V Logo 1 uP

38 | Zasilacz 12V DR15-12 1

39 | Koryto istalayjne 100X60X200 50mb

40 | Koryto instalacyjne 50X40X200 35mb

41 | Wieszaki instalacyjne WW100 50

42 | Gniazdo natynkowe 2P+Z 6 G1- GN6

43 | Koryto grzebieniowe 25X40

44 | Rura ostonowa AROT 50 12

45 | Oprogramowanie obiektowe Suf7 1




4.2 Zestawienie ilosciowe przewodéw

Adresy tras kablowych okreslono w rysunku [SCHEMAT BLOKOWY 1/5]

ZESTAWIENE PRZEWODOW ILOSC
TYP mb
1 YDY5X6,0mm 12
2 YDY4X2,5mm 200
3 YDY4X4,0mm 20
4 OWY4X1,5mm 50
5 OWY3X2,5mm 200
6 LIYcY3X1,0mm 60
7 LIYY 3X1,0mm 100
8 LIYY 10X1,0mm 10
9 YKY 5X4,0mm 15
10 LIYY 2X1,5mm 20




