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2.4. INFORMACJA BIOZ
2.4.1. Zakres robot
Przebudowa obiektu bedzie si¢ wiaza¢ z nastgpujacymi robotami:

— roboty demontazowe fundamentu fontanny

— roboty montazowe nowych $cianek dzialowych

— roboty montazowe sufitow w przebudowywanych pomieszczeniach

— roboty zwiazane z realizacja zelbetowego fundamentu

— roboty instalacyjne (uzupeinienie instalacji technologicznej)

— uzupehnienie instalacji elektrycznej

Szczegolowy zakres robot podaja n/w projekty budowlane:

1.0. Zagospodarowanie terenu

2.0. Czg$¢ architektoniczno-konstrukcyjna i technologiczno-instalacyjna
Kolejnos¢ ich realizacji zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-finansowym
opracowanym przez Wykonawcg inwestycji.

2.4.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki znajduje si¢ istniejacy budynek oraz zewngtrzne sieci kanalizacji
technologicznej, wodociagowej 1 energetycznej. Dodatkowymi elementami
zagospodarowania sa: droga dojazdowa, chodnik i opaska chodnikowa, ogrodzenie z brama i
furtka oraz tereny urzadzone zielenia.

2.4.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktore moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami powodujacymi zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w

elementach zagospodarowania terenu moga byc¢ instalacja elektryczna.

2.4.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi przy wykonywaniu n/w robot :

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystapienia Stopien i elementy
zagrozenia
1 | Zagrozenia wynikajace z prac w Roboty wykopowe Duzy
wykopach przy wykonaniu Osunigcia gruntu
fundamentu pod
zbiorniki
2 | Zagrozenia wynikajace z zastosowania Caty okres budowy Duzy
sprzetu mechanicznego Najechanie pracownika
sprzgtem.
Niewtasciwe
uzytkowanie sprzetu
mechanicznego
3 | Zagrozenia wynikajace z prac na Roboty instalacyjne i Duzy
rusztowaniach montazowe §cianek Upadki z wysokosci
Awarie rusztowan
4 | Zagrozenia wynikajace z montazu Roboty instalacyjne Duzy
instalacji a w szczegolnosci elektrycznej Porazeniem pradem

2.4.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy musza posiada¢ aktualne badania
stwierdzajace brak przeciwskazan do wykonywania robdt na powierzonych im
stanowiskach pracy oraz odpowiednie do wykonywanych prac szkolenia w zakresie
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnos$ci pracownicy oraz kadra




kierownicza zatrudniona przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych na
wysoko$ci oraz w wykopach, a takze przy uzyciu materialdw niebezpiecznych oraz
instalacji elektrycznych musza by¢ zapoznani z ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy na tych stanowiskach potwierdzonych §wiadectwem ukonczenia
odpowiedniego szkolenia w tym zakresie. Szkolenia takie powinny by¢ zlecone
jednostkom specjalizujacym si¢ w ich wykonywaniu. Za dokonanie szkolenia
pracownikow oraz kadry kierowniczej na budowie w zakresie BHP odpowiada
Pracodawca.

2.4.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w jej sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

- przed rozpoczgciem realizacji robdt wyznaczy¢ strefy niebezpieczne , przej$cia i
doj$cia , odpowiednio je oznakowac,

- wyposazy¢ pracownikow w odpowiednia odziez robocza, sprz¢t ochronny
osobisty,

- na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obshigiwany przez
przeszkolonego pracownika,

- zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP, normami i
sztuka budowlana.

- roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowiazani sa do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz. U. nr 75 poz.
690 z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- w realizacji nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym
uwzglednieniem materialow stuzacych ochronie przeciwpozarowe;.

Ponadto przy wystapieniu r6znego rodzaju zagrozen nalezy stosowa¢ n/w $rodki

zapobiegawcze:
Lp Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegawcze
1 Najechanie pracownika Stosowanie sprz¢tu z sygnalizacja biegu wstecznego.
sprzgtem Zwrocenie uwagi pracownikom na stosowanie sprzgtu cigzkiego
w okresach jego wykorzystania.
2 Niewtasciwe uzytkowania Dokonywanie przez kadrg kierownicza instruktazu wilasciwego
sprzgtu mechanicznego stosowania sprzgtu mechanicznego.
Kontrola odpowiedniego zastosowania narz¢dzi mechanicznych.
Przestrzeganie instrukcji uzytkowania.
W przypadku stosowania sprz¢tu podlegajacego odbiorowi UDT
dokonanie takiego odbioru.
3 Upadki z wysokosci Odpowiednie zabezpieczenie pracownikow przy pracach na

wysokosci.

Stosowanie $rodkéw 1 urzadzen zabezpieczajacych
wyposazonych w odpowiednie atesty.

Kontrola odpowiedniego stosowania $rodkow ochrony przy
pracach na wysokosci.

4 Awarie rusztowan Stosowanie rusztowan atestowanych.

Kontrola jako$ci montazu rusztowania.

Codzienna kontrola punktéw kotwienia rusztowania i jego
stanu.




W miar¢ mozliwos$ci zlecenie dostawy i montazu rusztowania
wyspecjalizowanej firmie. W przypadkach koniecznych
dokonanie odbioru UDT rusztowania.

5 Awarie podpar¢ oraz Stosowanie szalunkéw drewnianych zgodnie ze sztuka
elementéw szalunku budowlang, a w przypadku wystapienia watpliwosci dokonanie
odpowiednich obliczen z wpisem do dziennika budowy.
Stosowanie szalunkéw prefabrykowanych drobno i
wielkowymiarowych zaoptarzonych w odpowiednie atesty
zgodnie z instrukcja ich uzytkowania oraz przepisami BHP
okre$lonymi przez producenta elementow szalunkowych.

6 Porazenie pradem Szkolenie pracownikow w postgpowaniu na wypadek porazenia
pradem.

Kontrola prowadzonych prac.

Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji elektryczne;.

2.5.7. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na mocy ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane , Kierownik Budowy

zabowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan

BiOZ). Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ m.in. zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendbw  (Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U.Nr 62, poz. 288),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny przy pracach spawalniczych.

Kierownik budowy opracuje plan BIOZ dla wykonywanych robdt, ktory zostanie

zaaprobowany przez Inwestora i zlozony w Wydziale Architektury Starostwa

Powiatowego w Lesku.

W celu uniemozliwienia wstgpu na plac budowy osobom postronnym nalezy wykonaé

jego tymczasowe ogrodzenie oraz wywiesi¢ tablice informacyjne o prowadzonych

robotach.

Ilos¢ wyjs¢ w ogrodzeniu musi zapewnia¢ bezpieczna i sprawna komunikacj¢ na placu

budowy, a w szczegdlnosci na wypadek pozaru lub awarii albo wystapienia innych

zagrozen.

Ponadto budoweg nalezy zaopatrzy¢ w og6lna instrukcje BHP z ktora nalezy zapoznad

wszystkich pracownikéw na budowie oraz tablicg informacyjna budowy z

wyszczegolnionymi telefonami alarmowymi.




