Stacja dozujgca STd1

prowadzi¢ w korytkach ochronnych

przewod ochronny

| przejscie przez
Sciane DN15

7‘ } 77777777 ———[ ]zcssz

230V/50W

. ) s zawor
| wodomierz WiS z nadajnikiem

| impulséw DN 100

kolektor KWF
DN125

pompa dozujgca
podchlorynu sodu
kolektor KWS
"DN 100

!ﬁ%\

q';g zbiornik NaOCI 30 dm3
- il

L %‘L
= =
N | ‘H wanna chemmoodporna V 150 dm3
Przewody elastyczne PE \ ‘ I
6/8 PN 10 b czujnik poziomu
L ks
‘ |
Nk
\_.7

pomieszczenie
Stacji Uzdatniania
Wody

pomieszczenie
stacji dozujacych

Stacja dozujgca

przejscie przez
$ciane DN 15

przewod ochronny

zawor
nadmiarowy

wodomierz WiU z nadajnikiem
impulséw DN 125

STd2

prowadzi¢ w korytkach ochronnych

230V/50W

kolektor KWU — e p— H
DN 150 ; —
4 60 === _
S
. P
pompa dozujgca
podchlorynu sodu

i @ - ? |

i I - _
‘ é | : |
- Lo

T ‘ . . .
Kolektor KWE DN 125 qié zbiornik NaOCI 30 dm3

oo
o

= T‘L‘ =

| wanna chemmoodporna V 150 dm3
Przewody elastyczne PE \ ‘ ‘ I
6/8 PN 10 ¥ u‘u czujnik poziomu
BN
|
Hye
\_.7

pomieszczenie
Stacji Uzdatniania
Wody

pomieszczenie
stacji dozujacych

wymiary w cm

przewody ttoczne PE 6/8 PN 10

przewody ssawne/ powrotne PE 6/8 PN 10
przewody sterujace i zasilajace

zawor kolowy chemoodporny

inzektor wtryskowy z zaworem zwrotnym
wykonanie chlororodporne

Projek tant
Data 05.2017r P.P
O ,,BIPROMA G-1”
Nazwiko Janusz Piechowicz Gliwice
Nr upraw . 444/02
Specj. Instalcjei sieci sanitame
Format: O e kheayk. . Wigsia 2 oo Zastepyje rysunek:
Podziaka: Przebudowa i Remont Stacji Uzdatniania Wody | Nr rysunku:
w miejscowosci Pol anczyk
----- 416/2T - 0.10
CZESC TECHNOLOGICZN A
SCHEMAT PODLACZENIASTACJI
DOZOWANIA STD1 / STD2




	Page 1

