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BM- SUW Polanczyk.prd

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody, budowa fundamentu i zbiornikéw na wode, budowa
kolektora wéd

poplucznych z przepompownia $ciakéw, ustawienie toalety przeno$nej, remont drogi

dojazdowej z placem manewrowym, Polariczyk, Gm. Solina, Obreb Polanczyk, dziatka. nr 99 i 94.

1 Przebudowa pomieszczeh wewnatrz stacji.
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat okiennych o po- |szt.
d.1|0354-07 |wierzchni do 2 m2- demontaz drzwi
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 |m?2
d.1/1002-01 |montowang metoda tradycyjng- demontaz $cian wewnetrznych
analogia |z ptyt warstwowych R=0,7, S=0
(2.46*2+1.56+3.40+0.30)*2.48 m2 25.246
RAZEM 25.246
3|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt m2
d.1/1004-01 |PW8/B-U2 montowang metodg tradycyjng- demontaz sufitu z
analogia |ptyt warstwowych R=0,7, S=0
2.56*6.80 m2 17.408
RAZEM 17.408
4/KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszef i oston o masie elementu do 50 kg
d.1/0208-04 |kg- demontaz, przesuniecie i ponowny montaz stupkow i rygla
analogia |R=2
10.60*2.50+20 kg 46.500
RAZEM 46.500
5/KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg
d.1/0208-04 |kg
analogia
8.34*2.50 kg 20.850
RAZEM 20.850
6|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt m2
d.1/1004-01 |PW8/B-U2 montowang metodg tradycyjna- sufit pomieszczeh z
analogia |ptyty warstwowej
3.46%2.56 m?2 8.858
RAZEM 8.858
7/KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 |m?2
d.1]1002-01 |montowang metodg tradycyjna- $ciany z ptyty warstwowej
analogia
2.48%(2.46*2+0.70) m?2 13.938
RAZEM 13.938
8/KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2- montaz drzwi z m2
d.1/1203-01 |odzysku w nowej Scianie
analogia
0.92.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
9|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.1/02 1040-
01
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
10|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.1/202 0541- |nieciu do 25 cm- obrobki blacharskie drzwi i $cian
01
(0.8+2*2.0+0.9+2*2.0)*2*0.20+(2.48*8*0.2) m2 7.848
RAZEM 7.848
11/KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie plytek terakotowych o wymiarach piyt.
d.1]0813-03 |10x10 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) pierwsza
analiza in-
dywidual-
na
9 ptyt. 9.000
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RAZEM 9.000
12|KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek terakotowych o wymiarach ptyt.
d.1/0813-04 |10x10 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - kazda nastep-
analiza in- |na
dywidual-
na
(2.46+0.86+1.66+2.56)*10 ptyt. 75.400
RAZEM 75.400
2 Fundament pod zbiorniki.
21 Roboty ziemne.
13/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym |m3
d.2./0122-01 i nizinnym
1
35+59.4 m3 94.400
RAZEM 94.400
14/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m?2
d.2./0125-02 |boscido 15 cm z darnig z przerzutem
1
13*8 m?2 104.000
RAZEM 104.000
15/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3
d.2./0215-07 |mi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IV
1
(13.0*8.0)*0.45 m3 46.800
RAZEM 46.800
16/KNR 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach m3
d.2.|0118-04 |kat.gr.VIlI- przyjeto 30%
1
0.3*(13.0*8.0)*0.45 m3 14.040
RAZEM 14.040
17/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem grun- |ms3
d.2./0230-02 |tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
1
(22+16)*0.6 m3 22.800
RAZEM 22.800
18/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
d.2./0211-06 |m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
62.4-22.8 m3 39.600
RAZEM 39.600
19/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2./0214-04 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
Krotnos¢ = 18
39.6 m3 39.600
RAZEM 39.600
20 Optata za sktadowanie urobku z wykopow m3
d.2.|analiza in-
1|dywidual-
na
39.60 m3 39.600
RAZEM 39.600
2.2 Roboty Zzelbetowe.
21|KNR 2-02 |Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10  |m?2
d.2.|/0281-03 |cm i pow. ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
6.00*11.00 m?2 66.000
RAZEM 66.000
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22/KNR 2-02 |Fundamenty pod maszyny - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru- |m?2
d.2./0281-04 |bosci podtoza ponad 10 cm - z zastosowaniem pompy do beto-
2 nu+wypetnienie szczelin i wgtebieh
Krotno$¢ = 8.5
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
23|KNR 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tlokowe |m3
d.2./0283-06 |0 objetosci do 100 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu-
2|analogia |beton B 37- fundament pod zbiorniki
0.9%(6.00*11.0) m3 59.400
RAZEM 59.400
24|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - kg
d.2./0290-06 |prety zebrowane o $r. 16 mm i wieksze;j
2
3393 kg 3393.000
RAZEM 3393.000
23 Izolacje.
25/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.2./0607-02 |szerokiej zbiornikow, basenow itp.
3|analogia
6*11+0.60*(22.0+12.0) m?2 86.400
RAZEM 86.400
26/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2./0603-05 |wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych
3 - pierwsza warstwa
34*0.9 m?2 30.600
RAZEM 30.600
27/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2./0603-06 |wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych
3 - druga i nastepna warstwa
30.6 m?2 30.600
RAZEM 30.600
3 Remont elementéw drogowych.
341 Roboty roziérkowe.
28/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 |m?2
d.3./0801-03 |cm
1
207 m?2 207.000
RAZEM 207.000
29/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dal- |m2
d.3.|0801-04 |szy 1 cm grubosci
1 Krotno$¢ = 3
207 m?2 207.000
RAZEM 207.000
30/KNR 4-01 |Rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.3./0212-01 |grubosci do 15 cm- rozbiérka ogranicznika betonowego
1|analogia
0.15*0.70*75 m3 7.875
RAZEM 7.875
31/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuz- |m?2
d.3./0807-01 |lowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem- kostka na opasce
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
32|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.3./0814-02
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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33|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- ptyta |m3
d.3./0212-03 |fundamentowa nieczynnej fontanny
1
5.0%0.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
34/KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.3./0212-02 |grubosci ponad 15 cm- plyta betonowa
1
6.0%0.25 m3 1.500
RAZEM 1.500
35/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- |m3
d.3./1103-01 |ne roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
1
45.05 m3 45.050
RAZEM 45.050
36|KNR 4-04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |ms3
d.3./1103-04 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1 odlegto$é 1 km
(1.50+2.50+0.08*0.30*20.0+15.0*0.14+7.875+207*0.15) m3 45.505
RAZEM 45.505
37|KNR 4-04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |ms3
d.3./1103-05 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
1 datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 4
(1.50+2.50+0.08*0.30*20.0+15.0*0.14+7.875+207*0.15) m3 45.505
RAZEM 45.505
38 Optata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.3.|analiza in-
1|dywidual-
na
(1.50+2.50+0.08*0.30*20.0+15.0*0.14+7.875+207*0.15) m3 45.505
RAZEM 45.505
3.2 Podbudowy.
39/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m?2
d.3./0101-01  |chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
207+18 m?2 225.000
RAZEM 225.000
40|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m?2
d.3./0101-02 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gteboko$-
2 ci
Krotno$¢ = 3
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
41/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodni- |m2
d.3./0101-07 |kéw w gruncie kat. IlI-1V gteboko$ci 20 cm
2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
42|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?2
d.3.|0105-03 |grubosci warstwy po zageszczeniu
2
207+18+35 m?2 260.000
RAZEM 260.000
43|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- |m?2
d.3./0105-04 |dy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
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44/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- |m?2
d.3./0105-04 |dy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = 5
207+35 m?2 242.000
RAZEM 242.000
45/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.3./0114-05 |po zaggszczeniu 15 cm
2
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
46/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m2
d.3.|0114-06 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = 5
207+18 m?2 225.000
RAZEM 225.000
47/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci |m2
d.3.|0114-07 |po zageszczeniu 8 cm
2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
48/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy |m2
d.3./0114-08 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = 2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
49/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- |m3
d.3./1103-01 |ne roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
2
218*0.35+35.0%0.20 m3 83.300
RAZEM 83.300
50/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |ms3
d.3./1103-04 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
2 odlegto$é 1 km
83.3 m3 83.300
RAZEM 83.300
51|KNR 4-04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |ms3
d.3./1103-05 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
2 datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 4
83.3 m3 83.300
RAZEM 83.300
52 Optata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.3.|analiza in-
2|dywidual-
na
83.3 m3 83.300
RAZEM 83.300
3.3 Nawierzchnie.
53|KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 na  |m?2
d.3./0317-02 |podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
3 niem spoin zaprawg cementowg
207+18 m?2 225.000
RAZEM 225.000
54/KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm - dodatek za |m?2
d.3./0317-08 |1 cm roznicy
3 Krotno$¢ = -1
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
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55/KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na pod- |m?2
d.3./0321-01 |sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
3 spoin piaskiem
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
56|KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm - dodatek za 1 cm |m?2
d.3./0321-06 |rOznicy
3 Krotno$¢ = -2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
3.4 Krawezniki i obramowania.
57|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |m
d.3./0401-02 |cm w gruncie kat.lll-IV
4
22 m 22.000
RAZEM 22.000
58|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 |m
d.3./0401-08 |cm w gruncie kat.lll-IV
4
75 m 75.000
RAZEM 75.000
59|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3./0402-04
4
(0.40*0.15+0.2*0.15)*75+0.20*0.20*22 m3 7.630
RAZEM 7.630
60 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.3.|0403-03 |podsypce cementowo-piaskowe;j
4
75 m 75.000
RAZEM 75.000
61|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.3./0407-02 |wej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
22 m 22.000
RAZEM 22.000
4 Remont ogrodzenia.
62|KNR 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupka- |m2
d.4/0312-03 |mi z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie
1.50*104 m?2 156.000
RAZEM 156.000
63|KNR 2-25 |Bramy wjazdowe z desek obciggnietych siatkg ze stupkami m2
d.4/0315-02 |przybramowymi metalowymi - rozebranie
analogia
1.50%5.0 m?2 7.500
RAZEM 7.500
64|KNR 2-25 |Furtki wejsciowe z desek niestruganych na styk ze stupkamiz |m?2
d.4/0317-04  |rur - rozebranie
analogia
1.50%1.15 m?2 1.725
RAZEM 1.725
65/KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i kg
d.4/1107-01  |wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
165*5.5 kg 907.500
RAZEM 907.500
66|KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy kg
d.4/1107-04 |rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 4
907.5 kg 907.500
RAZEM 907.500
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67/KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m?2
d.4/0307-01 |budowa- ogrodzenie prefabrykowane
analogia
109%1.80 m?2 196.200
RAZEM 196.200
68 KNR 2-25 |Furtki wejsciowe z tat niestruganych ze stupkami z rur - m?2
d.4/0316-03 |budowa- furtka systemowa
analogia
1.20%1.80 m?2 2.160
RAZEM 2160
69|KNR 2-25 |Bramy wjazdowe z desek obciggnietych siatkg ze stupkami m2
d.4/0314-02 |przybramowymi metalowymi - budowa
5.01.80 m?2 9.000
RAZEM 9.000
5 Uporzadkowanie terenu i trawniki.
70/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci- |m3
d.5/0101-01 |zebranie i zlozenie zanieczyszczeh w pryzmy
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
71/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci- |m3
d.5|0101-04 |wywiezienie zanieczyszczenh samochodami na odlegto$¢ do 1.0
km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci- |m3
d.5|0101-05 |wywiezienie zanieczyszczenh samochodami - dodatek za dalsze
0.5 km
Krotno$¢ = 8
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
73 Optata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.5|analiza in-
dywidual-
na
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
74/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie  |ms3
d.5/0218-01 |ptaskim
12.75*0.5 m3 6.375
RAZEM 6.375
75/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami  |m3
d.5/0218-02 |na terenie ptaskim
12.75*0.5 m3 6.375
RAZEM 6.375
76/KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- |m3
d.5/1103-01 |ne roboczg przez 3 samochody samowyladowcze wraz z kosz-
analogia |tem ziemi
12.75 m3 12.750
RAZEM 12.750
77\KNR 4-04 |Przywdz ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.5/1103-04 |samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
12.75 m3 12.750
RAZEM 12.750
78/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l |m2
d.5/0401-04 |z nawozeniem
255 m?2 255.000
RAZEM 255.000
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