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Przebudowa i Remont Stacji  Uzdatniania Wody 
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CZĘŚĆ  TECHNOLOGICZN A 

 

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY 

Zastępuje rysunek: 
------------ 

Podz ia łka:  
 

- 

Nr  rysunku: 
 

416/2/T – 0.1 

 

F1 / F2             fitry głowne
PG                   pompa głębinowa
Pws                 pompy wody surowej - wspomagające
Z.H1 /Z H2      zestawy hydroforowe
Std1 /Std2       stacje dozujace
Std3/4             stacje dozujące do czyszczenia chemicznegoCEB 
FK                   filtry końcowe
SP                   dmuchawa filtrow głownych
PP                   pompa płuczna
PG                   pompa zasilająca węzła ultrafiltracji
PP                   pompa płucząca węzła ultrafiltracji
SP                   kompresor węzła ultrafiltracji
CIP                  zbiornik płukania chemicznego  
Stp...               sterownik poziomu nr ....
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MR       manometr rożnicowy 
PA        przelew awaryjny 
ZA...     zawor z napędem modułu A nr...
ZB...     zawor z napędem modułu B nr ...
SPZ     kompresor zaworow pneumatycznych
            węzła UF 
Zp        zawor probobiorczy
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