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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia
inwestycyjnego p.t. ,,Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody, budowa fundamentu
i zbiornikdw na wodg ustawienie toalety przenos$nej, remont drogi dojazdowej z placem
manewrowym, remont ogrodzenia w miejscowosci Polanczyk na dziatkach o nr ewid. 99 1 94.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu

- czg$¢ architektoniczno-konstrukcyjna inwestycji
- informacj¢ BIOZ

0.2. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

Umowg nr WG.7010.SUWP.11.2017 zawarta pomigdzy Gming Solina, a
Przedsigbiorstwem Projektowania BIPROMAG-1 Sp. zo.0. Gliwice

Projekt budowlany sporzadzony w kwietniu 2017 r w firmie BIPRPMAG-1

Sp. z 0.0. — numer projektu 416/1/B

Wypis 1 wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dostarczony przez
Urzad Gminy Solina

Mapg zasadnicza terenu inwestycji uaktualniona przez uprawnionego geodete
Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego z opinia geotechniczng opracowang w
2017 r przez uprawnionego geologa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75z 2002 r
poz. 690 z podzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkoéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. nr 21 z 1994 r
poz. 73).

Obowiazujace normy i1 normatywy

0.3. Zakres zamierzenia inwestycyjnego.
Objete niniejszym projektem wykonawczym zamierzenie inwestycyjne swoim
zakresem obejmuje:

a)
b)
c)
d)

e)

przebudowe 1 remont pomieszczen wewnatrz budynku Stacji Uzdatniania Wody
budowg fundamentu zelbetowego i zbiornikOw retencyjnych zewngtrznych
ustawienie toalety przenos$nej na zewnatrz budynku SUW

remont drogi dojazdowej z placem manewrowym, chodnika doj$ciowego i opasek
przy $cianach zewngtrznych budynku SUW

remont ogrodzenia dziatki SUW.

0.4. Charakterystyka istniejacego budynku Stacji Uzdatniania Wody

Objeta remontem stacja uzdatniania wody jest budynkiem parterowym o dtugosci 13,14m,
szerokosci 7,0m i §redniej wysokosci 4,6m. Wykonana jest w konstrukeji stalowej, ryglowo-
slupowej, obudowana ptytami warstwowymi grub. 10cm. Sciany podwalinowe — zelbetowe,
posadzka betonowa, istniejace fundamenty pod stupy i urzadzenia — betonowe. Scianki

wewngtrzne 1 sufit wewngtrzny — z ptyty warstwowej na konstrukcji stalowej. Dach

jednospadowy na konstrukcji stalowej, pokryty ptytami warstwowymi grub. 10cm. Drzwi

wewngtrzne 1 zewngtrzne stalowe ocieplone jak $ciany.
Powierzchnia zabudowy - 92,0m’
Kubatura budynku - 423.2m’



W budynku usytuowane sa n/w pomieszczenia:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Uwagi
pom. uzytkowa w m’
1 Pomieszczenie dozoru 6,3
2 WC z przedsionkiem 3,8
3 Magazyn 6,1
4 Pomieszczenie technologiczne 70,6
Razem 86,8m"

0.5. Ocena stanu technicznego istniejacego budynku stacji uzdatniania wody

Budynek o konstrukeji stalowej ramowej z obudowa z ptyt warstwowych jest w dos¢ dobrym
stanie technicznym i poza drobnym ogniskami korozji w poziomie posadzki nie
zaobserwowano zadnych uszkodzen czy przemieszczen konstrukeji, §wiadczacych o
wyczerpaniu no$nosci elementéw konstrukcyjnych obiektu lub jego nierdwnomiernym
osiadaniu. Projektowana przebudowa nie narusza podstawowego ukladu konstrukcyjnego
budynku a przesunigcie Scianek dzialowych i wykonanie otworu w $cianie ostonowe;j
zaprojektowano w oparciu o istniejaca drugorz¢dna ryglowke $cian uzupetniajac ja stupkami
przy otworze w $cianie szczytowej.

Taki sposéb przebudowy obiektu nie zmienia warunkdéw pracy podstawowego szkieletu
stalowego 1 nie ma przeciwwskazan do realizacji przebudowy wg zalaczonego projektu.
Dobudowa zbiornikéw posadowionych na fundamencie ptytowym w sasiedztwie budynku nie
wplynie negatywnie na istniejacy budynek.




1.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

1.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

1.1.1. Lokalizacja inwestycji.

Objete niniejszym projektem budowlanym obiekt budowlany i elementy infrastruktury
technicznej przy obiekcie usytuowane sa na dziatkach o nr 99194 zlokalizowanych w
sotectwie Polanczyk gmina Solina.

Sie¢ kanalizacji wod poptlucznych zlokalizowana zostata w pasie drogi gminnej — dziatka
nr 94.

Wiascicielem dziatek o nr ewid. 99 194 jest Gmina Solina

1.1.1.2. Charakterystyka fizjograficzna i geologiczna terenu.

Teren dziatki stacji uzdatniania wody jest plaszczyzna pozioma. Od strony wschodniej
przylega do skarpy opadajacej w kierunku jeziora. Istniejacy teren na trasie
projektowanego kolektora tlocznego wod poplucznych jest nieznacznie zrdznicowany pod
wzgledem wysoko$ciowym. Maksymalna rzedna wysokosciowa wynosi 452,30 m n.p.m. ,
minimalna natomiast 448,90 m n.p.m.

Charakterystyke geologiczna terenu podano w punkcie 2.1.3.1.

1.1.1.3. Istniejaca zabudowa nadziemna i podziemna.

Aktualnie na dzialce stacji usytuowany jest budynek stacji uzdatniania wody.

Powierzchnia zabudowy budynku - 92,0m’

Kubatura budynku - 4232m’

Powierzchnia uzytkowa budynku - 86,8m’

W pomieszczeniach budynku znajduja si¢ n/w urzadzenia technologiczne stacji uzdatniania
wody tj.:

- filtry objgtosciowe

- pompy

- zbiornik retencyjny o pojemnosci 20m’

- stacje dozujace do dezynfekcji wody chlorem

- zestawy hydroforowe do rozprowadzenia wody do sieci zewngtrznych

Szczegoty opracowano w czgsci technologiczno-instalacyjnej. Od potudniowej strony
budynku na dzialce usytuowany jest fundament betonowy bytej fontanny oraz ptyta
betonowa.

Powierzchnia zabudowy fundamentu — 5,0m”.

Powierzchnia zabudowy plyty betonowej — 6,0m’

Dzialka stacji uzdatniania wody uzbrojona jest w n/w sieci podziemne i nadziemne:

- sie¢ wodociagowa do stacji 1 ze stacji uzdatniania wody

- sie¢ kanalizacji wod poplucznych

- sie¢ elektryczna zasilajaca i o$wietleniowa.

Na terenie dzialki uzdatniania usytuowana jest droga dojazdowa z placem manewrowym,
chodniki i opaski chodnikowe.

Nawierzchnia drogi — betonowa w zlym stanie technicznym wymagajacym przebudowy.
Nawierzchnia opasek — kostka betonowa.

Powierzchnia drogi dojazdowej z placem manewrowym — 207,0m’

Powierzchnia opaski chodnikowej z kostki betonowej — 15,0m’

Dzialka stacji uzdatniania ogrodzona jest czg$ciowo siatka w ramkach rozpigtych na stupach
stalowych, a czeSciowo siatka luzem rozpigta na stupkach stalowych.

Dhugos¢ ogrodzenia z siatki w ramkach oraz z siatki luzem — 110,0mb.

W ogrodzeniu zabudowana jest brama z pr¢tow stalowych w ramkach stalowych z blacha od
spodu oraz furtka stalowa konstrukcji jak brama.

Szerokos¢ bramy — 5,0m

Szerokos¢ furtki - 1,15m

Teren wokoét budynku stacji poros$nigty jest drzewami lisciastymi i iglastymi oraz krzewami
lisciastymi.



1.1.1.4. Opis projektowanych rozbiorek

Niniejszy projekt budowlany obejmuje n/w rozbiorki elementow infrastruktury technicznej:

1. Likwidacjg istniejacej, popgkanej nawierzchni betonowej na drodze dojazdowej i placu
manewrowym przed budynkiem SUW. Grubo$¢ nawierzchni betonowej do likwidacji
15c¢m. Dhugos$¢ ogranicznika betonowego 15x70m — do likwidacji 75,0mb. Powierzchnia
plyty betonowej do likwidacji - 207,0 m’.

2. Rozebranie istniejacej kostki betonowej na opasce przy scianach budynku od strony
wschodniej i potudniowej. Powierzchnia opaski do demontazu — 15m*. Diugos¢ obrzeza
do demontazu — 20mb.

3. Demontaz istniejacej ptyty fundamentowej nieczynnej fontanny. Powierzchnia zabudowy
— 5n1°. Srednia grubos¢ ptyty fundamentowej — 50cm.

4. Demontaz istniejacej ptyty betonowej o powierzchni zabudowy 6,0m>. Srednia grubo$é
plyty betonowej — 25cm.

5. Demontaz istniejacego ogrodzenia dziatki SUW o konstrukcji czg$ciowo z siatki w
ramkach stalowych, a czgsciowo z samej siatki rozpigtej na stupkach stalowych — 110mb
W tym :

- brama szerokosci — 5,0 m
- furtka szerokosci— 1,15m

1.2.Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu.
1.2.1. Roboty ziemne makroniwelacyjne.
Nie przewiduje si¢ wykonywania robdt ziemnych makroniwelacyjnych.

1.2.2. Projektowane obiekty kubaturowe.

W ramach omawianego zamierzenia inwestycyjnego nie projektuje si¢ nowych obiektow
kubaturowych, a jedynie przewiduje si¢ nieznaczna przebudowg istniejacych §cianek
wewnatrz budynku. Po projektowanej przebudowie funkcja pomieszczen wewnatrz budynku
bedzie nastgpujaca:

Lp Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia w m”

1 Pomieszczenie elektryczne 3,0

2 Pomieszczenie dozowania srodkdw chemicznych 4,9

3 Pomieszczenie technologiczne 79,3
Razem 86,2m2

Szczegdtowa charakterystyke projektowanej przebudowy budynku podaje czgs¢ 2.1
niniejszego projektu wykonawczego - czg$¢ architektoniczno-konstrukcyjna.

1.2.3.Remont elementéw drogowych
Z zakresu elementéw drogowych na dzialce SUW remontem objgto:

a) nawierzchni¢ na drodze dojazdowe;j i placu manewrowym przy budynku SUW

b) nawierzchnig¢ na chodniku doj$ciowym do budynku stacji usytuowanym wzdtuz
prawej strony dojazdu do budynku oraz nawierzchnig¢ opasek chodnikowych po
stronie zachodniej i potudniowej $cian budynku SUW.

Ad. a) Remont nawierzchni na drodze dojazdowej obejmowat bedzie:

e likwidacjg istniejacej, popgkanej nawierzchni betonowej grub. 15c¢m na powierzchni
207,0m’

e wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm utozonej na 4cm
podsypce cementowo-piaskowej i 20cm podbudowie z kruszywa drogowego o frakcji
31,5-63,0mm oraz zaggszczonej podsypce piaskowej — grubos$¢ warstwy 15cm.

Jako obramowanie drogi przewiduje si¢ kraweznik betonowy 30 x 15 x 100cm utozony na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Dhugos$¢ kraweznika do utozenia — 75mb.
Powierzchnia kostki do ulozenia — 207,0m2.

Przekrdj konstrukcyjny drogi dojazdowej po remoncie pokazano na rysunku nr 416/1/B-A04.




Ad. b) Utwardzenie powierzchni na projektowanym podjezdzie do drzwi pomieszczenia
dozowania $rodkéw chemicznych obejmowat bedzie:

¢ ulozenie kostki betonowej grubosci 8cm na warstwach jakie przyjeto na drodze
dojazdowej. Obramowanie podjazdu stanowi¢ bgdzie Sciana budynku oraz cokot pod
ogrodzeniem. Powierzchnia podjazdu — 18,0m’. Przekroj konstrukcyjny podjazdu
pokazano na rysunku nr 416/1/B-A04.

Ad. ¢) Utwardzenie powierzchni na chodniku doj$ciowym oraz na opasce od strony
poludniowej budynku obejmowac bedzie:

e ulozenie kostki betonowej grub. 6¢cm na 3cm warstwie podsypki cementowo-
piaskowej, 10cm warstwie z kruszywa drogowego o granulacji 0-31,5mm rozscielone;j
na 10cm warstwie podsypki piaskowej. Powierzchnia projektowanego chodnika oraz
opaski od strony poludniowej $ciany budynku wynosi — 35,0m”.

Jako obrzeze dla chodnika doj$ciowego projektuje si¢ ogranicznik betonowy 6 x 20cm
utozony na fawie betonowej z betonu C12/15.

Dtugo$¢ projektowanego obrzeza wynosi — 22,0mb.

Przekrdj konstrukcyjny remontowanego chodnika doj$ciowego i opaski chodnikowe;j
pokazano na rysunku nr 416/1/B-A04.

1.2.4.0grodzenie remontowane
Z uwagi na zty stan techniczny istniejacego ogrodzenia terenu SUW przewiduje sig:
a) zdemontowac istniejace ogrodzenie z siatki w ramkach i z siatki rozpigtej na stupkach
stalowych oraz bramy wjazdowej z furtka.
Dtugo$¢ ogrodzenia z siatki do demontazu wynosi — 110,0 mb w tym:
- szeroko$¢ bramy wjazdowej — Sm
- szeroko$¢ furtki — 1,15m.
a) dziatke stacji uzdatniania przewiduje si¢ ogrodzi¢ nowym, systemowym ogrodzeniem
z pretow stalowych, rozpigtych na stupkach stalowych z ksztattownika prostokatnego
60x30mm. Zabezpieczenie antykorozyjne i ocynkowanie + powtoka poliestrowa.
Montaz — wg wytycznych dostawcy (producenta)
b) Wysokos$¢ ogrodzenia — 1,80m od terenu
c) Dlugos¢ projektowanego ogrodzenia — 115 mb w tym: brama - 5,0 m, furtka — 1,2m.
Prospekt nowego ogrodzenia dofaczono do czesci rysunkowej projektu.

1.2.5. Odtworzenie zniszczonej zieleni.
Zniszczona w trakcie realizacji robot zielen przewiduje si¢ odtworzy¢ poprzez rekultywacje
zniszczonych powierzchni.

Roboty przygotowawcze

Po zakonczeniu realizacji robot budowlanych i drogowych dokonaé nalezy oczyszczenia
terenu z resztek budowlanych $mieci. Odgruzowania dokona¢ nalezy rgcznie.
Zatadowa¢ pozostalosci budowlane na samochody wywrotki i odwiez¢ na wysypisko
gminne.

Orientacyjna kubatura gruzu do wywiezienia wyniesie 3 m’

Odleglos¢ odwozu przyjmuje si¢ 5 km.

Rozécielenie ziemi urodzajne;j.

Wolne przestrzenie w rejonie drog remontowanych oraz w rejonie projektowanego
fundamentu przeznacza si¢ pod trawniki.

W ramach urzadzenia trawnikdw , na terenach tych rozscieli¢ nalezy do pozioméw
otaczajacych krawegznikdéw i ogranicznikéw ziemi¢ urodzajna dowieziona samochodami
wywrotkami z przejSciowego skladowiska.

Odleglos¢ dowozu - do 1,0 km

Dowieziona ziemi¢ urodzajng rozscieli¢ nalezy recznie. Srednia grubo$é do rozscielenia
wynosi 5 cm, na powierzchni - 255,0m’

Kubatura mas ziemnych do mechanicznego ukopania , zaladowania na samochody
wywrotki i dowiezienia na teren wbudowania wynosi 12,75 m’.




Przyjmuje si¢ iz 50 % w/w ilo$ci mas nalezy roztransportowaé taczkami po terenie
urzadzonych trawnikow.

Urzadzenie trawnikow.

Uksztattowany i pokryty humusem teren nalezy obsia¢ mieszanka traw , po obsianiu
,.zahakowac¢” 1 uwalowaé lekkim walcem.

Zalecana mieszanka traw przedstawia si¢ nastgpujaco :

Rajgras angielski (odm. 1) - 70%
Kostrzewa czerwona (odn. 1) - 10%
Rajgras angielski (odm. 2) - 10%
Kostrzewa czerwona (odn. 2) - 5%
Wierzchlina takowa - 5%

Projektowana mieszanka traw jest odpowiednia na tereny wokot obiektow budowlanych,
tworzy zwarta zielona darf. Gatunki wchodzace w sklad mieszaniny maja mate wymagania
glebowe.

Wysiew :  4kg/100m’

Wykonane trawniki nalezy podlewaé przez pierwszy miesiac po wysianiu z
czgstotliwos$cia dwa razy w tygodniu, a po miesigcu uzupetni¢ wysiew traw

w miejscach , w ktorych wschodzenie jest niewystarczajace. Zalecanymi miesiacami dla
wykonania prac przy urzadzeniu trawnikow sa kwiecief i sierpien.

Powierzchnia odtwarzanych trawnikéw wynosi — 255,0 m’



2.0. CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

2.1.Program uzytkowy budynku, przeznaczenie obiektu budowlanego, jego kubatura
oraz zestawienie powierzchni.

Przyjety przez Inwestora program inwestycji swoim zakresem obejmuje remont i przebudowg
pomieszczen stacji z dostosowaniem jej do uzupetionej technologii. Przeznaczenie obiektu
po remoncie nie ulegnie zmianie, nadal bgdzie petnit rolg stacji uzdatniania wody.

2.1.1.Zestawienie powierzchni i kubatura istniejacego obiektu przed remontem.
a) powierzchnia zabudowy — 92,0m’

b) Kubatura —4232m’

Lp Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia w m”

1 Pomieszczenie dozoru 6,3

2 WC z przedsionkiem 3.8

3 Magazyn 6,1

4 Pomieszczenie technologiczne 70,6
Razem 86,8m”

2.1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury obiektu po remoncie:
a) powierzchnia zabudowy — 92,0m® — nie ulega zmianie

b) Kubatura —423.2m’ — nie ulega zmianie

Lp Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia w m”

1 Pomieszczenie elektryczne 3,0

2 Pomieszczenie dozowania srodkdw chemicznych 4,9

3 Pomieszczenie technologiczne 79,3
Razem 86,2m2

2.1.3. Rozwiazanie architektoniczno-budowlane okreslajace forme¢ obiektu.
Forma i funkcja obiektu po przebudowie wewngtrznej nie ulegnie zmianie.
Nie wzrasta powierzchnia zabudowy ani kubatura budynku.

2.2. Roboty rozbiorkowe:

a) demontaz $cianek dzialowych wewngtrznych i wewngtrznego sufitu

b) demontaz czgsci konstrukcji stalowej wewngtrznej do ktorej byty mocowane $cianki
dziatowe 1 sufit

c¢) wycigcie otworu pod drzwi zewngtrzne

d) wycigcie (przesunigcie) otworu z projektowanego pomieszczenia energetycznego do hali
technologicznej

e) wycigcie otworéw wentylacyjnych w $cianie zewngtrzne;.

f) wyburzenie fundamentu zelbetowego nieczynnej fontanny oraz plyty zelbetowe;.

2.3. Roboty konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne obejmowaé beda:

a) przebudowe $cian dzialowych i wykonanie otworu w §cianie szczytowe]
b) wykonanie fundamentu pod zbiorniki na wodg wraz ze zbiornikami

2.3.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego, opracowanej przez PRO-GEO A.G.
Staporek, w poziomie posadowienia wystepuje zwietrzelina gliniasta w stanie potzwartym o
stopniu plastycznosci I, = 0, przechodzaca w podtoze lupkowo-piaskowcowe o R=2,0Mpa.
Poziomu wody gruntowej do glgbokosci 4m nie nawiercono.

Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych
warunkach gruntowych. Z uwagi na wysadzinowy charakter gruntow wystepujacych w
podiozu oraz mozliwos$¢ uplastycznienia w przypadku kontaktu z woda nalezy wykopy




zabezpieczy¢ wylewka z chudego betonu kl. C8/10, bezposrednio po wykonaniu wykopu
fundamentowego.

Wykopy odbiera¢ z udzialem uprawnionego geologa, ktory okresli poziom wystgpowania
przyjetego do posadowienia gruntu III warstwy geotechnicznej, szczegdlnie w rejonie
pozostatosci konstrukcji fontanny i studzienki pod projektowanym fundamentem.
Przeglebienie nalezy uzupetni¢ chudym betonem kl. C8/10. Nie dopuszcza si¢ do wypehienia
wykopow pod fundamentem materiatem innym niz chudy beton. Jezeli w trakcie
wykonywania wykopu fundamentowego dojdzie do zawilgocenia gruntéw nalezy warstwg
zawilgocona usunad.

2.3.2. Obciazenia i Normy

Wartos$ci charakterystyczne obciazen zmiennych, rOwnomiernie roztozonych
oraz parametry elementow budowlanych przyjeto na podstawie :

PN-82 / B-02000
PN-82 / B-02001
PN-82 / B-02003
PN-80 / B-02010/Az1
PN-B-02011-1977/Az1
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN- B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan wg tabl. 4-13 ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”.

Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
Obcigzenia stale.

Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe
Obciazenie $niegiem

Obcigzenie wiatrem

2.3.3. Przebudowa $cianek dzialowych i wykonanie otworu w $cianie szczytowej.
Przebudowe lekkich $cianek dzialowych wykona¢ na bazie istniejacej stalowej ryglowki tych
$cian, odpowiednio przesuwajac stupki w miejsca wskazane na rzucie parteru budynku.
Analogicznie wykona¢ wzmocnienie wycigtego otworu drzwiowego w $cianie szczytowej,
obudowanej panelami warstwowymi.

2.3.4. Budowa fundamentu i zbiornikéw na wodg

Opis konstrukeji fundamentu

Zaprojektowano wspdlny fundament pod dwa zbiorniki w postaci ptyty fundamentowej grub.
90cm zaglebionej w podlozu na glebokos¢ 60cm, przecigtych dylatacja o szer. 3cm do
glebokosci 45cm redukujaca wptyw skurczu 1 wplywy termiczne wystgpujacej ponad poziom
terenu ptyty. Fundament posadowiony ponizej glgbokosci przemarzania, na warstwie chudego
betonu kl. C8/10.

Fundament zaprojektowano z betonu kl. C30/37 ze zbrojeniem prgtami ¢p16 ze stali BS00 SP
w trzech poziomach zgodnie z zataczonym rysunkiem konstrukcyjnym. Izolacj¢ poziomu
wykona¢ z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku (bezposrednio na warstwg chudego betonu)
izolacj¢ pionowa czgsci podziemnej z ,,lepiku na zimno” z 1 warstwy gruntujacej i 2 warstw
nawierzchniowych (potgestych).

Opis zbiornikéw na wodg

Projektuje si¢ dwa zbiorniki z PEHD z atestem PZH o pojemnos$ci 50m’ kazdy, cylindryczne,
wolnostojace, zamknigte, bezcisnieniowe, ocieplone 100mm welny mineralnej w ptaszczu z
blachy aluminiowe;j. Srednica wewnetrzna zbiornikow — 4,2m, wysokos$¢ — 3,9m. Zbiorniki
beda wyposazone we wilaz rewizyjny na pokrywie plaskiej, kré¢éce DN100 i DN8O zgodnie z
czg$cia technologiczng projektu. Zbiorniki beda przytwierdzone do fundamentu na kotwy
wklejone. Kolor zbiornika popielaty.

2.4. Roboty ogolno-budowlane i wykonczeniowe

Roboty ogélno-budowlane i wykonczeniowe obejmowac beda:
a) osadzenie drzwi wewngtrznych i drzwi zewngtrznych
b) zamocowanie $cianek dzialowych na przygotowanym szkielecie stalowym
c) zamontowanie sufitoéw z ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej j.w.



d) osadzenie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach wskazanych w projekcie
wentylacji

Ad. a)
Drzwi aluminiowe pelne nalezy osadzi¢ w uprzednio przygotowanych otworach drzwiowych.
Ramy drzwi b¢da mocowane do elementdéw stalowych stanowiacych szkielet $cian
dzialowych.
Ad. b)
Scianki dzialowe mocowane beda do szkieletu stalowego dostosowanego konstrukcyjnie do
nowej lokalizacji §cianek.
Ad. ¢)
Plyty warstwowe sufitowe nalezy montowac do przygotowanej na nowo konstrukcji stalowe;.
Ad. d)
Kratki wentylacyjne nalezy zamontowac¢ zgodnie ze wskazaniami zawartymi w projekcie
wentylacji.



