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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania rob6t majgcych na celu wykonanie tradycyjnej, drewnianej
konstrukcji wiezby dachowej nad istniejgcym budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- impregnacja drewna,

- wykonanie i montaz wiezby dachowej,

- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujacych sie w murze lub stykajace sie z nim,
- montaz tat i kontrtat,

- wykonanie podbitki z desek struganych,

- wykonanie nawiewow wentylacyjnych w podbitce,

- natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, okapy, szczyty itp.
- pozostate prace pomocnicze

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢:

_ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

_ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

_ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

_ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

_ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych
na budowie

materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatlow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
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zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania

w budownictwie.

2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w
PN-82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego naleZy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021

Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymatosci tgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wiasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla
wszystkich gatunkdéw drewna iglastego i lisciastego nadajgcych sie do zastosowan w
konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutow sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow
iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto
oznaczona liczbg bedaca wartoscig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr
kwadratowy, np. D30

oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mma2.
Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny
wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiarow metodami
nieniszczacymi jednej lub kilku wiasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod.
Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci
charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje drewna
rozumie sie materiat, ktorego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje drewna
okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci
charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ i wartosci srednie modutu sprezystosci
wzdtuz wiokien dla populacji drewna sg wieksze lub rowne podanym w normie dla pewnej klasy
wytrzymatosci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac¢ drewno iglaste, a
stosowanie innych gatunkow drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W
zwigzku z tym w zatagczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci,
modutow sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna
iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp.,
nalezy wykonywac¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie
twardego. Wilgotno$¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna
przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach
pracujgcych na otwartym powietrzu. W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujgce
oznaczenia cech wytrzymatos$ciowych, spreZystych i gestosci drewna litego:

fmk - wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie

feok - Wytrzymato$¢ charakterystyczna na sciskanie wzdtuz wiokien

feook - Wytrzymatosé charakterystyczna na sciskanie w poprzek wiokien

fiok - Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz wiokien

fiook - Wytrzymato$¢ charakterystyczna na sciskanie w poprzek wiokien

fu - wytrzymatos¢ charakterystyczna na Scianie
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Eomean — Sredni modut sprezystosci wzdtuz wtokien

Eo.0s — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuZ wiokien
Egomean — Sredni modut sprezystosci w poprzek wtokien
Gmean — Sredni modut odksztatcalnosci postaciowego

px — wartos¢ charakterystyczna gestosci
Pmean — Wartos¢ srednia gestosci

2.2.3 taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
Srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania
PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogolnymi
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢é wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7 Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wioknina poliestrowa z poszyciem z
otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odpornos¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymaine
bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odpornos$é na rozerwanie w poprzek i
wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie

z rolki.

2.2.8. Podstawowy materiat

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego

materiatu:

Drewno C27 o wilgotnosci 12%.

. krokwie o przekroju 8x20 cm | 12x20cm

. kleszcze 2x 8x20 cm - tukowe

. krokwie koszowe 8x20cm

. murtata 16x16 cm

. ptatew 16x16cm

. wymiany 8x20cm

9. wieszaki 12x16cm

10. taty drewniane 6x4cm

11. kontrtaty 2,5x7cm

12. deski gr. 2,5cm

13. folia wstepnego krycia,

14. papa asfaltowa podktadowa P/400/1600,

15. Srodek impregnujgcy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobojczg oraz ochrone
przeciwpozarowg do granicy niepalnosci.

16. materiaty pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie,
klamry ciesielskie

0 O~ WD =
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kotki do mocowania obrobek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino
otowiowo-cynkowe,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze Srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki,
pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami
technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposob ktdry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob
ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu,
gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow widtowych,
przenosnikow tasmowych, Surawi samochodowych lub roztadunek prowadzié recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7 i Kod CPV 45110000-1

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Zwykta wiezba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt
twardych ptyt pilSniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosic¢ } Tmm. Doktadnosé
te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzac¢ okresowo za pomocg tasmy
stalowe;j.

3. Dtugos$c¢ elementow wykonanych wedtug wzornikow nie powinna rozni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 cm.

4. Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncow elementow podczas montazu, dtugosci powinny
by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow
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elementow.
5. Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.
6. Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowac wyztobienia krokwi
koszowej, przybijajgc krokwie do ptaszczyzn bocznych.
7. Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:

} 2cm w osiach rozstawu wigzarow,

} 1cm w osiach rozstawu krokwi.
8. Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach wykonanych za pomoca wigzarow
kratowych na pierscienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzarow tukowych lub tukowo —
kratowych, tukow klejonych itp.
Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z
PN-81/B-03150.
9. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

5.3. Deskowanie potaci dachowych

1. Na deskowanie nalezy stosowac deski lll klasy jakosci tarcicy ogolnego przeznaczenia albo
klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymato$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz
25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi
dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub 22mm. Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz
18cm. W deskach niedopuszczalne sa otwory po sekach o srednicy wiekszej niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami
grzybobojczymi, utozone prawg strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi
dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci
desek. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami
gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

3. Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na
przylge. Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosi¢ nie wiecej
niz 5cm, a z blachy cynkowejnie wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowag w tuske lub w karo
deskowanie powinno by¢ szczelne (tgczenie desek na styk).

4. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach tacenia pofaci dachowych) za
kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubkiO,
tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski
odbojow, koszy, okapow, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

5.4. Lacenie potaci dachowych

1. katy powinny mie¢ przekroj dobrany wedtug obliczenh statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm. 2. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
okragtym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej
2,5 raza wigksza niz grubosc taty.

3. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego pofozenia desek nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugo$ci dachu. Wzdtuz okapu powinna
by¢ umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubos¢ dachowki. Rozstaw tat pod
pokrycia dachowkag powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli.

5.5. Wiazy dachowe
1. Wtazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm
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wystajacej nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad facenie dachu.
2. Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm
wzmochniong od spodu listwami i pokrytg blacha.

5.6. Podsufitki

1. Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek Il klasy tarcicy ogolnego przeznaczenia
albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci przewidzianej projektem, ale
nie mniejsze niz 19mm. Deski o szerokosci wiekszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub
nadtupane. Odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 15mm. Dopuszcza sie
wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim oczyszczeniu desek.

2. Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi
do przybijania podsufitki powinna by¢ 2,5 — 3 razy wieksza od grubosci desek, a przy podsufitce
obcigzonej lekka izolacja ocieplajaca 3-3,5 razy wieksza.

3. Czotowe styki desek powinny znajdowac sie na belkach stropu, a tgczna dtugos¢ stykow na
1m belki nie powinna by¢ wigksza niz 80cm.

4. Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek
struganych, klasy nie nizszej niz lll tarcicy ogolnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy
sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci nie mniejszej niz 19mm i o0 szerokosci nie
przekraczajgcej 12cm. Deski powinny by¢ tgczone miedzy sobg na wrab i przybite do belek jak
deski podsufitki pod tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7 i Kod CPV 45110000-1

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej

i ST,

b) kontrole elementow przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena
jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli

stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
norm panstwowych.

3. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnosé z wymaganiami podanymi w

dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonow) i konturow oraz wymiarow
poszczegolnych elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru
tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowg, przez stwierdzenie ich
zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, i Kod CPV 45110000-1

7.2. Jednostka obmiarowa robot jest:

Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.
b) podsufitki — [m2],

c) deskowanie i otacenie potaci dachowych —[m2],

d) wytazy dachowe — [szt.]

e) tawy kominiarskie — [m].

7.3. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.0golne zasady odbioru robot

1. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z
drewna oraz materiatow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie
robot (odbior miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna.

3. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukgiji i realizacji budowy.

4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

5. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji

8.3.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktorym powinna by¢
rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania ztgczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto
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ono przewidziane w dokumentaciji.

3. W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowosé
wykonania deskowan wraz z odbojami, wlazami dachowymi, okienkami itp.

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncow,
spoziomowanie belek, doktadnos¢ przybicia tat pod slepe putapy, grubos¢ desek w slepych
putapach i podsufitkach oraz sposob utozenia podsypki na slepym putapie, wymiary i rozstaw
legarow podtogowych, rodzaj, sposob tgczenia i mocowania oraz wykonczenia desek w
podtogach,

- W $cianach: uktad elementow sktadowych, pionowos¢ ustawien scian i sposob ich umocowania,
grubosé i sposob wykonania poszczegolnych warstw w scianach

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni tgcznie z ich gruboscia.

8.4.0dbior koncowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.

2. Odbior koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i glownych wymiarow konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami
konstrukciji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
8.4.0cena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wtasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac albo
catosc¢ robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa

od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem,, mogg byc¢ przyjete

po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9
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9.2. Zasada ptatnosci

Wiezba dachowa i otacenie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilo§¢ m2 tacenia, ktore obejmuja:
_ prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

_ przygotowanie stanowiska roboczego,

_ zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
_ przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowg z papy pod murtata,

_ montaz murtaty,

_ przygotowanie i odwigzanie elementow sktadowych konstrukciji.

_ impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

_ zmontowanie konstrukciji,

_ utozenie folii wstepnego krycia,

_ przybicie kontrtat,

_ przybicie fat,

_ przyciecie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych,

_ obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

_ ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,

_ wykonanie badan i pomiarow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
_oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow, bedgcych wtasnoscig
Wykonawcy.

_ likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosci niSej wymienione przepisy i
normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
roku poz. 1118 z pozn. zm.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.
881).

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczgcych sortowania wytrzymato$ciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowane;j
wytrzymato$ciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania
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PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes¢ Il Warszawa Arkady
1990. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
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