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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Dz 2010r. Nr. 243 poz. 1623) oswiadczam, ze, projekt budowlany
.INSTALACJE WEWNETRZNE WOD -KAN, C.0’, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



SPIS TRKCI:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJIA CO...oooviiiiieitie ittt ettt enae e e 4
OPIS TECHNICZNY - INSTALACJIA WOD-KAN .. ..ot e
Rysunki

1. Rzut Parteru instalacja kan. san. rys.nrl
2. Rzut Parteru instalacja. wody zimnej i cieptejOC. rys. nr 2



1DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2 Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
=2 Inwentaryzacja budynku
= Projekt architektoniczno-budowlany
2 Karty katalogowe i DTR.
2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby centralnego oganéa i technologiczne, oraz na potrzeby
centralnej cieptej wody w budynku
Zakres opracowania obejmuije:
« instalacg co
* instalacg wodocggowo-kanalizacyjg
1.3. OPIS BUDYNKU
Budynek jest obiektem projektowanym.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO
2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano grzejniki elektryczne. W begrelektrycznej nakey uwzgkdni¢ zasilanie do
grzejnikéw elektrycznych.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wode do budynku projektuje sidoprowadzi za pomog przylgcza wodocigowego PE 25.

Przylhcz - wod doprowadzt do pomieszczenia WC rurstalowg ocynkowan Dn 25 mm.
W pomieszczeniu projektuje ¢sizestaw pomiarowy wodomierz oraz zawory odcgo@j
antyskaeniowy i zawor zwrotny. Za uktadem pomiarowym nastozdziat wody

Instalacja wodogigowa wody zimnej, cieptej , cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i cieptej zaprojektowano ur polipropylenowych PP-R a¢zonych
przez zgrzewanie ukladanych pod tynkiem lub w pdeko Srednice rur pokazano na rzutach.
Zmontowan instalacg wodochgowsa podd& wodnej probie szczeldoi. zgodnie z PN-B-
10725:1997 prob szeczelnéci rurocggu wodocigowego. Wykoné& proke na cknienie probne 1,5
wartasci cisnienia roboczego, lecz nie mniejznil,0 MPa. Po zakwmzeniu préb szczelgoi
przewod wodoeigowy naley przeptuka czyst woda. Predkosé przeptywu naley tak dobré aby
usury¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewexhewody wodoggowe wody pitnej
nalezy dodatkowo poddadezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przgsie kwarantanny
24 godziny. Dopuszczagsrezygnac} z dezynfekcji przewoddw §& wyniki badaxr bakteriologi-
cznych wykonanych po ptukaniu przewodu wikaze pobrana probka wody spetnia wymagania
stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospcxia

|zolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodagbwej powinny by wraz z ksztattkami zaizolowane
na catej trasie ich prowadzenia. Ruggcizolowa cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.
Gruba¢ izolacji przewodow wodoggowych powinna wynoé&il3 mm. Do izolowania przewodow
stosowa otuliny z pianki polietylenowej



Montaz izolacji cieplnej rozpoczyranalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci oraz po potwierdzeniu prawidtod@ wykonania powyszych robot protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne musgz posiadéa aproba¢ techniczg o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydas przez Centralny €@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3.1. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji naye przeprowadzi zgodnie z PN-B-10725:1997 prpb
szczelnéci rurochgu wodocygowego. Wykona probe na ciénienie prébne 1,5 wardoi cisnienia
roboczego, lecz nie mniej.ni,0 MPa.

3.2. USTALENIA KONCOWE

Po zakaczeniu prob szczeldoi przewod wodoagigowy naley przeptuké czyst wods.
Predkos¢ przeptywu naley tak dobré aby usun¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
z przewodu. Przewody wodagowe wody pitnej naley dodatkowo podda dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantaBdygodzimy. Dopuszcza ¢Sirezygnacs
z dezynfekcji przewodow §& wyniki badaa bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu
przewodu wykag, ze pobrana probka wody spetnia wymagania stawiargzi®ado picia i wody
na potrzeby gospodarcze.

3.3. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY
Ciepta woda przygotowywanagtzie przez elektryczny pojemfmowy wymiennik ciepta
0poj.401.i51
3.4. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna sty¢ bedzie do odprowadzanidciekdw z przyboréw sanitarnych
poprzez projektowane przyza do osadnika bezodptywowego..

Kanalizacg wykona z rur kanalizacyjnych PVC. Piony kanalizacyjne gaiozy¢ w rewizje
0,5m nad posadak za wyptkiem pomieszcze zywieniowych i wyprowadzsi nad dach
z zakaczeniem rug wywiewrg min. 0,6 m powyej kominébw wentylacyjnych. Nie naig
stosowé kolan 90°, wszystkie odggtienia i zatamania natg wykona z trojnikéw i kolan
0 kacie ostrym w kierunku sptywu (4bw celu zabezpieczenia przed zatykaniegnksinalizaciji.
Wiaczenia misek ugpowych do pionéw wykortaw miar mozliwosci osobno i porriej wigczen
innych przyborow. Pod fundamentami rury PVC prowadw rurach ochronnych. Monta
urzadzean zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie przybarusz posiadd ,zamknicia
wodne”. Piony prowadzi w bruzdach lub po wierzchécian i obudowa ptytami gipsowo-
kartonowymi lub obmurowa

Kompensagj wydluzen termicznych przewodow zapewnipoprzez pozostawienie luzow
kielichach w czasie monta rur. Przy przdciach pionéw przez stropy stosoévaileje ochronne
z PVC o srednicy wekszej ca 5 cm od przewoddéw, wysizg ok. 3 cm powse] podiogi.
Przestrzé migdzy przewodem a tulgjwypeinic szczeliwem zapewniggym swobodny przesuw
przewodu. Rury wentylacyjne powinny mipowiekszony srednic; o jedry dymensg w stosunku
do pionu. Spadki pod& winny wynosé 2+3 %. Miski us¢gpowe mocowéa do posadzki w sposob
zapewniajcy tatwy demonta Umywalki umieszczana wysokéci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych,pzdizone bda w tatwo dos¢pne rewizje
(rewizje nie mog by¢ zabudowane bez mibwosci dostpu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad
dach lub zawory napowietrzaie.



Do pionéw podiczone zostan przybory sanitarneSrednice podég pod przybory podano
w tabeli pontej:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05 m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,70 m
Pisuar 0,07m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegto$¢ podang w normie i konieczne jest wykonanie
wiecej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwigkszy¢ jego $rednice o jedng dymensie.

Po zakaczeniu rob6t montawych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryuie naley
przeprowadzi badanie szczelsoi. Podejcia i przewody pionowe sprawdzana szczeln@
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Porgvodptywowe (poziomy) napethivody
powyzej kolana 4czacego pion z poziomem, sprawdzarzez ogidziny.



