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PRZEKROJ

) S‘Q JETKA J1 8x16cm
KROKIEW K1 8x20cm

178

RZUT WIEZBY

DACHOWEJ
skala 1:100
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JETKA
PLATEW P1

24x25cm

8x20cm
16x16¢cm

KROKIEW K1 8x20cm
MURLATA M1 16x16cm

704 24 89

728 v

» 5‘; JETKA J1 8x16cm
KROKIEW K2 12x20cm

WIESZAK Ws1 12x16¢cm

16

o

*

154 16, 178 16
2

PLATEW P

16x16cm

KROKIEW K2 12x20cm
KLESZCZE KI1 2xBx20cm
MURLATA M1 16x16cm

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ DREWNO C27
.. | diugos¢ | objetosc
nr nazwa elementu pl'ZriOj cal. [mb] [m3]
1,02 JETKA 8xl6cm | 8240 1,05 UWAGI:
KIL JETKA 8x20cm | 49,80 0.80 1. WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY, PRZEJSCIA | PRZEBICIA SPRAWDZAC
ZPROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ INNYCH BRANZ
K1 KROKIEW 8x20 279,40 447
X 4. W POZIOMIE POLACI DACHU NALEZY ZASTOSOWAC KRZYZOWE
K2 KROKIEW 12x20cm | 4940 S STEZENIA WIATROWE SYSTEMOWE Z TASMY PERFOROWANEJ
Kk1 KROKIEW KOSZOWA &oem | 1520 0,24 5. RYSUNEK ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
w1 MURELATA 16x16cm | 98,00 0,97 6. PRZED ZAMOWIENIEM ZESTAWIENIE ELEMENTOW WEZBY NALEZY
o1 PLATEW Toxtoom | .80 065 SPRAWDZIC [UZGODNIC Z KIEROWNIKIEM BUDOWY | WYKONAWCA
o0 oo 7. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWALANYCH NALEZY
Wsl WIESZAK 12x16cm ' : OPRACOWAC PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU.
TEMAT
KONSTRUKTOR PROJEKT BUDOWLANY
biuro projektowe » mgr inz. tukasz Orlef BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ
INWESTOR ADRES ,
GMINA SOLINA GM. SOLINA, ZAWOZ DZ. NR 115
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK OBREB: 0024 ZAWOZ, J. EWID.: 182105_2 SOLINA
OPRACOWAL: upr. nr/spec. podpis TYTUE i
mar inz. Lukasz Orlef POKIOZAUPOOKI RZUT WIEZBY DACHOWEJ
SPRAWDZIL: upr. ”'/SPEC- podpis FAZA DATA SKALA NR ARK.
mgr inz. Andrzej Palonek fgh/fg?é ~BUD. PB 02.2017r. 1:100 K-03




