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BETON C16/20 (B20)

STAL A-0 (St-0)

STAL A-llIN (RB500W)

UWAGI:

/ELBETOWY W1

skala

1. ZBROJENIE WIENCOW NALEZY UKLADAC TAK, ABY W KAZDYM PRZEKROW

POSIADALO PEENA NOSNOSC.

2. WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY, PRZEJSCIA | PRZEBICIA SPRAWDZAC Z PROJEKTEM

ARCHITEKTONICZNYM ORAZ INNYCH BRANZ
3. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWALANYCH NALEZY OPRACOWAC PROJEKT

WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU.

KONSTRUKTOR

biuro projektowe = mgr inz. tukasz Orlef

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ

INWESTOR

GMINA SOLINA
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK

ADRES

GM. SOLINA, ZAWOZ DZ.NR 115
OBREB: 0024 ZAWOZ, J. EWID.: 182105_2 SOLINA

OPRACOWAL:
mgr inz. tukasz Orlef

upr. nr/spec.
PDK/0240/POOK/11
KONSTR. - BUD.

podpis TYTUL

WIENIEC ZELBETOWY W1

SPRAWDZIL:
mgr inz. Andrzej Palonek

upr. nr/spec. podpis FAZA DATA
338/2002 PB
KONSTR. - BUD.

02.2017r.

SKALA

1:20

NR ARK.

K-07

1:20




