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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku kaplicy 

cmentarnej. Projektowany budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej jest 

wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek usytuowany jest  

w miejscowości Zawóz, gm. Solina na dz. nr 115. 

 

2. Podstawa opracowania.  

Podstawą niniejszego opracowania jest: 

a) zlecenie Inwestora  

b) projekt architektoniczny  

c) uzgodnienia materiałowe 

d) wizja lokalna 

e) opinia geotechniczna  

f) Polskie Normy Budowlane, literatura techniczna, katalogi 

g) Zestaw norm: 

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 

PN-80/B- 02010/Az1 Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
Obciążenie śniegiem 

PN-80/B-02011:1977/Az1 Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
Obciążenie wiatrem 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
Obliczenia i projektowanie 

PN-81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  
Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-90/B- 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-81/B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 

 

3. Obci ążenia i warunki klimatyczne.  

a) obciążenie śniegiem   – strefa 3 

b) obciążenie wiatrem   – III strefa 

c) granica przemarzania  – 1.2 m. 



 

4. Opis przyj ętych rozwi ązań konstrukcyjnych. 

Materiały konstrukcyjne. 

• Beton konstrukcyjny klasy C16/20 (B20) 

• Stal zbrojeniowa klasy A IIIN i A 0 

• Drewno konstrukcyjne klasy C27 

• Bloczki z betonu komórkowego typu SIPOREX gr. 24cm 

 

- fundamenty: ławy fundamentowe wylewane na mokro, o wysokości 

40cm, zbrojone 4 #12 (AIIIN), strzemiona φ 6 co 25cm, 

beton C16/20,  

- ściany fundamentowe: ściany żelbetowe monolityczne gr. 24cm wylewane na 

mokro, zbrojone obustronnie siatką #10 o oczku 20x20cm, 

zwieńczona prętami 4 #12 (AIIIN) powiązanymi 

strzemionami φ6 co 25 cm, beton C16/20, ocieplona 

styropianem ekstrudowanym gr.8cm, od strony zewnętrznej 

ścianka osłonowa z bloczków betonowych gr.12cm. 

- ściany zewnętrzne: konstrukcja trójwarstwowa, ściana z bloczków z betonu 

komórkowego gr. 24cm, ocieplona styropianem gr. 12cm, 

warstwę elewacyjną stanowi cegłą klinkierowa mocowana 

za pomocą kotew, od strony wewnętrznej ściana pokryta 

tynkiem cem.-wap. 

- ściany wewnętrzne: ściana z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm, pokryta 

z obu stron tynkiem cem.-wap. 

- nadproża żelbetowe: monolityczne z betonu C16/20, zbrojone stalą AIIIN - 

RB500W, wymiary nadproży zmienne, dostosowane do 

szerokości ściany i wielkości otworów okiennych 

i drzwiowych. 

- wieńce: na ściankach wszystkich ścianach w poziomie połaci 

dachowej należy wykonać wieńce żelbetowe z betonu 

C16/20 o wymiarach  b x h = 24x25cm, zbrojne dołem  

i górą po 2#12 (AIIIN), strzemiona φ6 co 25 cm, 

-  dach:  konstrukcja drewniana krokwiowo – jętkowa, oparta na 

ścianach zewnętrznych, dach dwuspadowy o kącie 

nachylenia α=500  do obliczeń przyjęto pokrycie z dachówki 



ceramicznej, konstrukcja ocieplona w poziomie połaci 

dachowej wełną mineralną gr. 20cm. 

Elementy konstrukcyjne dachu: 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ  

nr nazwa elementu przekrój długo ść 
cał. [mb]  

objętość 
[m3] 

J1, J2 JĘTKA 8x16cm 82,40 1,05 
Kl1 JĘTKA 8x20cm 49,80 0,80 
K1 KROKIEW 8x20cm 279,40 4,47 
K2 KROKIEW 12x20cm 43,10 1,03 

Kk1 KROKIEW KOSZOWA 8x20cm 15,20 0,24 
M1 MURŁATA 16x16cm 38,00 0,97 
P1 PŁATEW 16x16cm 25,80 0,66 

Ws1 WIESZAK 12x16cm 4,80 0,09 
 

UWAGA: 

Elementy konstrukcyjne dachu oraz elementy pokrycia zabezpieczyć przed korozją 

biologiczną odpowiednimi atestowanymi środkami antykorozyjnymi oraz środkami p.poż. 

 

5. Warunki gruntowo-wodne 

Kategoria geotechniczna: 

Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej  – posadowienie w prostych 

warunkach gruntowych. 

 

6. Wytyczne wykonywania 

- Roboty ziemne wykonywa ć w taki sposób, aby nie naruszy ć struktury 

gruntu rodzimego (warstwa no śna). W przypadku wykonywania wykopów 

mechanicznie, ostatni ą warstw ę gruntu grubo ści 10 cm zdj ąć ręcznie.  

- W trakcie wykonywania robót ziemnych nale ży zabezpieczy ć dno wykopu 

przed przenikaniem wody opadowej. Prace wykonywa ć w porze suchej, 

a bezpośrednio po wykonaniu wykopu dno zabezpieczy ć 10 cm warstw ą 

chudego betonu.  

- W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami op adowymi, 

wykop nale ży osuszy ć, a uplastycznion ą warstw ę gruntu bezwzgl ędnie 

usun ąć. Różnicę poziomów nale ży uzupełni ć chudym betonem. 

- Pod ławy i stropy fundamentowe nale ży poło żyć warstw ę podbetonu 

o grubo ści 10 cm, na której nale ży wykona ć izolacj ę przeciwwilgociow ą. 

- Po wykonaniu ław i ścian fundamentowych wykopy nale ży zasypa ć 

urobkiem starannie ubijanym warstwami, a powierzchn ię terenu 

bezpośrednio przy ścianach nale ży ukształtowa ć ze spadkami od budynku.  



- Dookoła budynku nale ży uło żyć szczeln ą opask ę betonow ą 

zabezpieczaj ącą przed przenikaniem wód opadowych przez zasyp pod 

fundamenty budynku.  

- Wody z rynien spustowych nale ży odprowadzi ć poza obrys budynku na 

odległo ść wykluczaj ącą przedostanie si ę tych wód przez zasyp pod 

fundamenty budynku.  

- Na wszystkich ścianach w poziomie połaci dachowej i szczytowych na leży 

wykona ć wieńce żelbetowe. 

- Szalunek elementów żelbetowych  - płyt, belek, nadpro ży mo żna 

zdemontowa ć po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymało ści, czyli 

minimum 28 dniach 

- W trakcie betonowania wie ńców na poziomie połaci dachowej nale ży 

osadzi ć pręty stalowe gwintowane φ16 do mocowania murłat. 

- Drewno konstrukcji zabezpieczy ć środkami p.po ż i grzybobójczymi 

Uwaga:  

Po wykonaniu wykopów nale ży dokona ć sprawdzenia stanu podło ża – 

odbiór wykopów przez geologa. 



III. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU 

1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ.   

 
− śnieg (wg PN-80/B-2010/Az1) 

lokalizacja:   – strefa 3, wysokość ok. 450,0m n.p.m. 

Qk = 0.006 A -0,6 = 2,10 kN/m2  Qk ≥1,2 

dla dachu o kącie nachylenia połaci 50o 

C1 = 0,8 * ((60 – 50)/30) = 0,27,  C2 = 1,2 * ((60 – 50)/30) = 0,40 

Sk1 = 0,27 * 2,10 = 0,56 kN/m2  γf = 1,50 

Sk2 = 0,40 * 2,10 = 0,84 kN/m2  γf = 1,50 

 
− wiatr (wg PN-77/B-2011/Az1) 

lokalizacja:    – III strefa 

teren typu A:  Ce = 1.00, wysokość ok. 450,0m n.p.m. 

β = 1.8   -  budynek niepodatny na dynamiczne działanie wiatru  

qk = 0.34 kN/m2   H/L < 2 

kąt nachylenia połaci 50o  

Cz = 0,015 * 50– 0,2 = 0,55 (parcie)  Cz = -0,4 (ssanie) 

Połać nawietrzna: pk = qe * Ce * Cz * β = 0.34 kN/m2    

Połać zawietrzna: pk = qe * Ce * Cz * β = - 0.24 kN/m2   γf = 1,50 

 

− D1 – dach ocieplony 

 dachówka ceramiczna 0,70 1,30 0,91

 folia wiatroszczelna 0,01 1,30 0,01

 wełna mineralna 0,20 0,50 0,10 1,30 0,13

 folia paroszczelna 0,01 1,30 0,01

 2x płyty gipsowo-kartonowe 0,02 12,00 0,29 1,30 0,37

1,11 1,44

 Obc. równomierne na rzut α[deg] cos(α)

50 0,643 1,72 2,24

Ciężar wi ązara: rozp.[m] ρ [kN/m3]

7,30 0,014 0,10 1,30 0,13

1,83 1,30 2,37 Razem:

wartość obl. 
kN/m2 Ciężar warstw

Razem:

wartość char.  
kN/m2 γf

gr. [m] ρ [kN/m3]

 

 

 

 

 



− D2 – dach nieocieplony   

 dachówka ceramiczna 0,70 1,30 0,91

 folia wiatroszczelna 0,01 1,30 0,01

0,71 0,92

 Obc. równomierne na rzut α[deg] cos(α)

50 0,643 1,10 1,44

Ciężar wi ązara: rozp.[m] ρ [kN/m3]

7,30 0,014 0,10 1,30 0,13

1,21 1,30 1,57 Razem:

wartość obl. 
kN/m2 Ciężar warstw

Razem:

wartość char.  
kN/m2 γf

 

− D3 – dach ocieplony – j ętka 

 wełna mineralna 0,20 0,50 0,10 1,30 0,13

 folia paroszczelna 0,01 1,30 0,01

 2x płyty gipsowo-kartonowe 0,02 12,00 0,29 1,30 0,37

0,40 0,52

Ciężar wi ązara: rozp.[m] ρ [kN/m3]

7,30 0,014 0,10 1,30 0,13

0,50 1,30 0,65 Razem:

wartość obl. 
kN/m2 Ciężar warstw

Razem:

wartość char.  
kN/m2 γf

gr. [m] ρ [kN/m3]

 

− Sc1 – ściana fundamentowa 

 ściana z pustaka betonowego 0,12 24,0 2,88 1,30 3,74

 styrodur 0,08 2,0 0,16 1,30 0,21

 ściana żelbetowa 0,24 25,0 6,00 1,10 6,60

 tynk cem.-wap. 0,015 19,0 0,29 1,30 0,37

9,33 1,17 10,92 Razem:

wartość obl. 
kN/m2

 Ciężar warstw
wartość char.  

kN/m2 γfgr. [m] ρ [kN/m3]

 

− S1 – ściana zewn ętrzna 

 cegła klinkierowa 0,12 18,0 2,16 1,30 2,81

 styropian 0,12 1,0 0,12 1,10 0,13

 pustak z bet. kom. "SIPOREX" 0,24 9,0 2,16 1,10 2,38

 tynk cem.-wap. 0,015 19,0 0,29 1,30 0,37

4,73 1,20 5,69 Razem:

wartość obl. 
kN/m2

 Ciężar warstw
wartość char.  

kN/m2 γfgr. [m] ρ [kN/m3]

 

− S2 – ściana wewn ętrzna 

 tynk cem.-wap. 0,015 19,0 0,29 1,30 0,37

  pustak z bet. kom. "SIPOREX" 0,24 9,0 2,16 1,10 2,38

 tynk cem.-wap. 0,015 19,0 0,29 1,30 0,37

2,73 1,14 3,12 Razem:

wartość obl. 
kN/m2

 Ciężar warstw
wartość char.  

kN/m2 γfgr. [m] ρ [kN/m3]

 

 
 



2. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KO NSTRUKCJI 
BUDYNKU.  

 
SPRAWDZENIE DREWNIANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYN KU 

WIĄZAR DACHOWY 

Drewno klasy C-27,     fm,k = 27MPa,  

Klasa trwania obciążenia:  obc. średniotrwałe , klasa użytkowania konstrukcji: 2 

kmod = 0,80,  γM = 1,3,  fm,d = (27*0,8)/1,3 = 16,61 MPa 

SCHEMAT STATYCZNY:    OBCI ĄŻENIA:     
Skala 1:200 

1

2

3 4

5

6

7

1,160
1,555

2,085 2,085
1,555

1,160

H=9,600

1,382

1,853

2,485

V=5,720

2

2

2 2

2

2

2

1

2

3 4

5

6

7
0,97 0,970,45 0,450,67 0,67

0,27

0,27

1,46 1,46
0,45 0,450,67 0,67

0,27

0,27

0,970,970,450,450,670,67

0,27

0,27

0,97 0,970,45 0,450,67 0,67

0,27

0,27
0,97 0,970,67 0,670,45 0,45
-0,20

-0,20

0,970,970,670,670,450,45

-0,20

-0,20

1,46 1,46
0,67 0,670,45 0,45
-0,20

-0,20
0,97 0,970,67 0,670,45 0,45
-0,20

-0,20

0,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,40

 
PRĘTY UKŁADU:  
         Typy pr ętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;  
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub  
                      22 - ci ęgno  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   00    1   2     1,160    1,382   1,804  1,000    2 B 20,0x8,0 
  2   00    2   3     1,555    1,853   2,419  1,000    2 B 20,0x8,0 
  3   01    3   4     2,085    2,485   3,244  1,000    2 B 20,0x8,0 
  4   10    4   5     2,085   -2,485   3,244  1,000    2 B 20,0x8,0 
  5   00    5   6     1,555   -1,853   2,419  1,000    2 B 20,0x8,0 
  6   00    6   7     1,160   -1,382   1,804  1,000    2 B 20,0x8,0 
  7   11    3   5     4,170    0,000   4,170  1,000    2 B 20,0x8,0 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
--------------------------------------------------- --------------- 
  2   160,0    5333     853     533    533   20,0 9 5 Drewno C27 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   Materiał:      Moduł E:    Napr ęż.gr.:    AlfaT: 
                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 
--------------------------------------------------- --------------- 
 95 Drewno C27         12       27,000     5,00E-06  
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
 
 



 
OBCIĄŻENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  "c.wł. + warstwy"             Stałe      γf= 1,30 
  1    Liniowe-Y     0,0        0,97      0,97     0,00    1,80 
          0.1.2. D2 - Dach nieocieplony  
  2    Liniowe-Y     0,0        1,46      1,46     0,00    2,42 
          0.1.1. D1 - Dach ocieplony  
  3    Liniowe-Y     0,0        0,97      0,97     0,00    1,42 
          0.1.2. D2 - Dach nieocieplony  
  3    Liniowe-Y     0,0        0,97      0,97     1,42    3,24 
          0.1.2. D2 - Dach nieocieplony  
  4    Liniowe-Y     0,0        0,97      0,97     0,00    1,82 
          0.1.2. D2 - Dach nieocieplony  
  4    Liniowe-Y     0,0        0,97      0,97     1,82    3,24 
          0.1.2. D2 - Dach nieocieplony  
  5    Liniowe-Y     0,0        1,46      1,46     0,00    2,42 
          0.1.1. D1 - Dach ocieplony  
  6    Liniowe-Y     0,0        0,97      0,97     0,00    1,80 
          0.1.2. D2 - Dach nieocieplony  
  7    Liniowe       0,0        0,40      0,40     0,00    2,08 
          0.1.3. D3 - J ętka  
  7    Liniowe       0,0        0,40      0,40     2,08    4,17 
          0.1.3. D3 - J ętka  
Grupa:  B  " śnieg st.3, war.1"           Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe-Y     0,0        0,45      0,45     0,00    1,80 
          0.2.1. Śnieg C1  
  2    Liniowe-Y     0,0        0,45      0,45     0,00    2,42 
          0.2.1. Śnieg C1  
  3    Liniowe-Y     0,0        0,45      0,45     0,00    1,42 
          0.2.1. Śnieg C1  
  3    Liniowe-Y     0,0        0,45      0,45     1,42    3,24 
          0.2.1. Śnieg C1  
  4    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     0,00    1,82 
          0.2.2. Śnieg C2  
  4    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     1,82    3,24 
          0.2.2. Śnieg C2  
  5    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     0,00    2,42 
          0.2.2. Śnieg C2  
  6    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     0,00    1,80 
          0.2.2. Śnieg C2  
Grupa:  C  " śnieg st.3, war.2"           Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     0,00    1,80 
          0.2.2. Śnieg C2  
  2    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     0,00    2,42 
          0.2.2. Śnieg C2  
  3    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     0,00    1,42 
          0.2.2. Śnieg C2  
  3    Liniowe-Y     0,0        0,67      0,67     1,42    3,24 
          0.2.2. Śnieg C2  
  4    Liniowe-Y     0,0        0,45      0,45     0,00    1,82 
          0.2.1. Śnieg C1  
  4    Liniowe-Y     0,0        0,45      0,45     1,82    3,24 
          0.2.1. Śnieg C1  
  5    Liniowe-Y     0,0        0,45      0,45     0,00    2,42 
          0.2.1. Śnieg C1  
  6    Liniowe-Y     0,0        0,45      0,45     0,00    1,80 
          0.2.1. Śnieg C1  
Grupa:  D  "wiatr st.III, war.1"         Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe      50,0        0,27      0,27     0,00    1,80 
          0.3.1. Wiatr - nawietrzna  
  2    Liniowe      50,0        0,27      0,27     0,00    2,42 
          0.3.1. Wiatr - nawietrzna  
  3    Liniowe      50,0        0,27      0,27     0,00    1,42 



          0.3.1. Wiatr - nawietrzna  
  3    Liniowe      50,0        0,27      0,27     1,42    3,24 
          0.3.1. Wiatr - nawietrzna  
  4    Liniowe     -50,0       -0,20     -0,20     0,00    1,82 
          0.3.2. Wiatr - zawietrzna  
  4    Liniowe     -50,0       -0,20     -0,20     1,82    3,24 
          0.3.2. Wiatr - zawietrzna  
  5    Liniowe     -50,0       -0,20     -0,20     0,00    2,42 
          0.3.2. Wiatr - zawietrzna  
  6    Liniowe     -50,0       -0,20     -0,20     0,00    1,80 
          0.3.2. Wiatr - zawietrzna  
Grupa:  E  "u żytkowe-j ętka"              Zmienne    γf= 1,40 
  7    Liniowe       0,0        0,40      0,40     0,00    2,08 
          0.5.1. U żytkowe - j ętka  
  7    Liniowe       0,0        0,40      0,40     2,08    4,17 
          0.5.1. U żytkowe - j ętka  
--------------------------------------------------- --------------- 
 
MOMENTY-OBWIEDNIE:        TN ĄCE-OBWIEDNIE:        
Skala 1:200 
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-0,26-0,73-0,26-0,73
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-1,97
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2,42
1,25
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NORMALNE-OBWIEDNIE:    Skala 1:200 

1

2
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5

6

7

2,121,23-7,61-13,80

-5,20-10,20

-1,86-4,68

-0,89-3,12-0,89-3,12

0,35
-1,27
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-8,50-15,05

2,121,23

-3,52-5,89 -3,52-5,89-3,52-5,89 -3,52-5,89

 
K1 – Krokwie  

Przyjęto krokwie o wymiarach 8 x 20cm 

K2 – Krokwie wi ązarów kleszczowych  

Przyjęto krokwie o wymiarach 12 x 20cm 

Kk1 – Krokwie koszowe  

Przyjęto krokwie koszowe o wymiarach 8 x 20cm 

J1, J2 – J ętki  

Przyjęto jętki o wymiarach 8 x 20cm 

Kl1 – Kleszcze  

Przyjęto kleszcze o wymiarach 2 x 8 x 20cm i strzałce ugięcia f=1,0m 

Ws1 – Wieszaki  

Przyjęto wieszaki o wymiarach 12 x 16cm 



 

W1 – Wymiany  

Przyjęto wymiany krokwi o wymiarach  8 x 18cm 

P1 – Płatwie po średnie  

Przyjęto płatwie pośrednie o wymiarach  16 x 16cm 

M1 – Murłaty  

Przyjęto murłaty  o wymiarach b x h = 16 x 16cm 

Murłatę kotwić do wieńca żelbetowego za pomocą prętów stalowych gwintowanych 

średnicy φ16 co ok. 1,0m. 

 
SPRAWDZENIE ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU  

 

NADPROŻA ŻELBETOWE  

Beton C16/20 (B20),  fcd = 10.7 MPa,  fctd = 0.90 MPa 

Stal AIIIN (RB500W),  fyd = 420 MPa 

Nadpro że N1 – belka jednoprzęsłowa  ld1 = 1,95m, 

Belka o przekroju b x h = 24cm x 25cm,  

 ściana S1 4,50 4,73 21,29 1,20 25,54

21,29 1,20 25,54 Razem:

wartość obl. 
kN/mObc. stałe

wartość char.  
kN/m

γf
wym. [m]

ciężar 
[kN/m]

 

Przyjęto zbrojenie belki:    3 # 12 dołem  i 2 # 12 górą, 

Przyjęto strzemiona:   φ6 (A0) co 10cm  na całej długości nadproża,  

Nadpro że N2 – belka jednoprzęsłowa  ld1 = 1,05m, 

Belka o przekroju b x h = 24cm x 25cm,  

Przyjęto zbrojenie belki:    2 # 12 dołem  i 2 # 12 górą, 

Przyjęto strzemiona:   φ6 (A0) co 10cm  na całej długości nadproża,  

Nadpro że N3 – belka jednoprzęsłowa  ld1 = 1,05m, 

Belka o przekroju b x h = 24cm x 25cm,  

Przyjęto zbrojenie belki:    2 # 12 dołem  i 2 # 12 górą, 

Przyjęto strzemiona:   φ6 (A0) co 10cm  na całej długości nadproża,  

Nadpro że N4 – belka jednoprzęsłowa  ld1 = 1,68m, 

Belka o przekroju b x h = 24cm x 25cm,  

Przyjęto zbrojenie belki:    2 # 12 dołem  i 2 # 12 górą, 

Przyjęto strzemiona:   φ6 (A0) co 10cm  na całej długości nadproża,  



SŁUPY ŻELBETOWE 

Beton C16/20 (B20),  fcd = 10.7 MPa,  fctd = 0.90 MPa 

Stal AIIIN (RB500W),  fyd = 420 MPa 

 
Słup żelbetowy S1  

Słup o przekroju b x h = 24cm x 24cm 

Przyjęto zbrojenie:   4 #16(AIIIN), strzemiona φ6 (A0) co 15cm. 

Słup żelbetowy S2, S3  

Słup o przekroju b x h = 24cm x 24cm 

Przyjęto zbrojenie:   6 #16(AIIIN), po 3 #16 na zewnętrznych bokach słupa,  

strzemiona φ6 (A0) co 15cm. 

Słup żelbetowy S4  

Słup o przekroju b x h = 24cm x 30cm 

Przyjęto zbrojenie:   10 #16(AIIIN), po 5 #16 na zewnętrznych bokach słupa,  

strzemiona czteroci ęte φ6 (A0) co 15cm. 

 
WIEŃCE ŻELBETOWE 

Beton C16/20 (B20),  fcd = 10.7 MPa,  fctd = 0.90 MPa 

Stal AIIIN (RB500W),  fyd = 420 MPa 

 
Wieniec żelbetowy W1  – wieniec na ściankach zewnętrznych 

Przyjęto wymiary:  b = 24 cm, h = 25 cm,  

Przyjęto zbrojenie:  2#12(AIII)  dołem i 2#12(AIII)  gór ą, strzemiona φ 6(A0) co 25cm 

 

ŚCIANY ŻELBETOWE 

Beton C16/20 (B20),  fcd = 10.7 MPa,  fctd = 0.90 MPa 

Stal AIIIN (RB500W),  fyd = 420 MPa 

 
Ściana żelbetowa Sc1  – ściana fundamentowa gr. 24cm 

zbrojone siatką z prętów #10(AIIIN) o oczku 20 x 20cm , zwieńczona prętami 

4 #12 (AIIIN) powiązanymi strzemionami φ6 (A0) co 25 cm.  

 



SPRAWDZENIE FUNDAMENTÓW BUDYNKU 

 
FUNDAMENTY BUDYNKU  

Przyjęto fundamenty w formie ław i stóp fundamentowych. 

Beton C16/20 (B20),  fcd = 10.7 MPa,  fctd = 0.90 MPa 

Stal AIIIN (RB500W),  fyd = 420 MPa 

Do obliczeń przyjęto qdop = 150 kPa 

 
Ława Ł1 – fundament pod ścianą zewnętrzną  

 Ława fund. Ł1 0,60*0,40 25,00 6,00 1,10 6,60

 Ściana Sc1 1,10 9,33 10,26 1,17 12,01

 Ściana S1 3,22 4,73 15,23 1,20 18,28

 Wieniec żelbetowy W1 0,25*0,24 25,00 1,50 1,10 1,65

 Reakcja z dachu 1/0,8 11,16 13,95 1,37 19,11

46,94 1,23 57,65

wartość obl. 
kN/mObci ążenia

Obc. razem:

wartość char.  
kN/m

γf
wym. [m] ciężar 

 

Szerokość ławy fundamentowej b = 60cm  

 σ = 96,08 kPa     <     qdop  

Przyjęto zbrojenie:  4 #12(AIIIN) , strzemiona φ 6(A0) co 25cm 

 
Ława Ł2 – fundament pod ścianą wewnętrzną  

Szerokość ławy fundamentowej b = 50cm  

Przyjęto zbrojenie:  4 #12(AIIIN) , strzemiona φ 6(A0) co 25cm 

 
 
Stopa St1 – ława fundamentowa pod słupami S4 

Przyjęto wymiary stopy fundamentowej b x h = 140 x 170cm  

Przyjęto zbrojenie:  dołem siatka #16(AIIIN) o oczku 15x15cm. 
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