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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
odbioru robét, dostarczenia i montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Podstawa opracowani
a) zlecenie inwestora

b) wizja lokalna

c) przedmiar robét

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robdt, przeznaczona jest dla Oferentdéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych
niniejszg specyfikacja

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w
pkt. 1.

Szczegotowy zakres robdt okresla przedmiar rob6t obejmujgcy
a) montaz okien i przegrdd drzwiowych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegoOlnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4, a takze "stolarka okienna i drzwiowa" Kod CPV 45421000-4

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— oknaidrzwi PCV,

— obrobki,

— materiaty uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.
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Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane,
tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna
by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na
trwatos¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Producent powinien rowniez podac informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich
czesci podlegajgcych wymianie.

2.2.2. Obrobki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrdbki progéw drzwi i materiaty, z ktérych
wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢é wymagania dokumentacji projektowej oraz
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang mogg byc¢
stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna,
wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy
oknem lub drzwiami a osciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa $rodkowa Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna | Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tasma rozprezna
Folia elastyczna paroszczelna
paroprzepuszczalna Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢é zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej a takze spetniaé wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
« elementy mocujgce w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
+ elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, kgtowniki stalowe,
-+ elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,
— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
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technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi.
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobow i materiatdbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjagtkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywa¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i
materiatbw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome,
rowne. Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie
nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych
rownolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i drzwi
nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je
przechowywaé¢ w jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni
okien i drzwi oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywa¢ zgodnie z
zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci od stopnia
wykonczenia powierzchni wyrobow oraz rodzaju podioza w magazynie

Rodzaje wyrobow

L Rodzaj podtoza w okna i drzwi balkonowe drewniane
P magazynie okna i drzwi balkonowe z
jednokrotnie malowane i tworzyw sztucznych
gruntowane ostatecznie wykonczone
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sposo6b pakowania
. . . w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo stupkowych
2 3 4 5 6 7
Podtoze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na | warstwie na | oscieznicy; okna w warstwie na
legarach) progu warstwach do progu
odcieznicy | tacznej wysokosci oscieznicy
Podtoze 2 m, drzwi Na legarach W dwdéch
utwardzone balkonowe w w dwéch lub lub trzech
jednej warstwie trzech warstwach
warstwach

Sposo6b przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
c) transportu technologicznego wyrobow,
d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi, moga by¢ przewozone
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i
drzwi, w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500
oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatdbw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

jednostkami

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Wykonanie robét

Sprawdzi¢ wymiary okien, oraz otwory okienne, luz miedzy otworem okiennym a oscieznicg
powienin wynosic:

- na szerokosci otworu 2 - 6cm

- na wysokosci otworu 5 - 9cm

Oscieznice ustawi¢ w poziomie i pionie z zachowaniem przyjetych luzéw, zamontowac oscieznice
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kotwami montazowymi i kotkami rozporowymi (liczba w zaleznosci od zalecen producenta),
szczeliny miedzy ramg a murem wypetni¢ pianka poliuretanowg, zamocowac parapety, wykonac
wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne.

Obrébki blacharskie nie mogg przykrywaé otworéw odwadniajacych okien. wykonawca powinien
dokona¢ montazu okien zgodnie z szczeg6towa instrukcjg wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta.

5.3. Ogolne zasady montazu stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma

przylegaC¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni osciezy , oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie stolarki okienne;j:

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagé.

— Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowe;j:

- Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy.

— Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu swiadectwem ITB.

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych
5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢é osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spetnione byly nastepujace wymagania:

osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

parapet powinien wystawac¢ poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,
mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewnia¢ ciggtos¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku
z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2006 r.),

przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub z PVC Kkotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy o$cieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy
oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie
zapewnia szczelnosci potagczenia),

przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw.
wydry w ramiaku progowym,

osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone
utozeniem na styku os$cieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na
ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej
specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

zmiang ich wymiarébw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
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rozmieszczone co 250 cm),
— podparcie i zabezpieczenie parapetdéw przed podrywaniem do goéry przez wiatr,
— wytlumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

— potaczenia koncowe parapetdédw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewaciji.

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu
na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czedci oscieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z
wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez inspektora materiatow
zgodnosci wykonywanych robét z wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

- prawidtowo$¢, bezpieczenstwo prowadzonych robot.

- zgodnos¢ rob6t z ustaleniami przetargowymi

6.3. Wymagania szczego6towe

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatéw do stosowania,
— kontrole prawidtowosci wykonania robét

- kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
- sprawdzenie materiatéw

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- sprawdzenie trwatosci potgczen

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uSytych materiatow. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznosé wykonania
uzgodnione bedzie w trakcie trwania rob6t, pomiedzy Wykonawca, a inspektorem nadzoru.

7.3. Jednostka i zasady obmiarowania:
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Jednostkg obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycii
kosztorysowej.

7.4. Szczegotowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych
Jednostkowe naktady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt kohcowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za

zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji

wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ptatno$¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okreslonym w umowie. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do
wykonania, w celu osiggniecia zaktadanej Kontraktem jako$ci danego elementu oraz w celu
osiggniecia zaktadanej Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy
technicznej oraz technologii.

Cena robdt obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz koszty
uzytych wszystkich potrzebnych materiatéw sprzetu pomocniczego jak réwniez koszty:

- roboty przygotowawcze, pomiary,

transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementéw,

- uktadanie, segregowanie materiatdw rozbiérkowych na placu budowy,

- koszty zatrudnienia robotnikdéw i pracownikow nadzoru na budowie,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét,

koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, zawinionych
przez wykonawcdw, utrzymania czystosci i porzgdku stanowisk roboczych,
- czynnos$ci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnien i pozwolen,

- zZwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkio w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci
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oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnosé od dzwigkdéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Wymagania i
klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okres$lenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na proby wtamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspétczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnosé powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwatos¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajgce;j.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych — Czes$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po
przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodag skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspétczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne
okna wystajgce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czes$c¢ 1: Rura uderzeniowa.
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PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czes¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Metoda badania —
Czesc¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania —
Czesc¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie witasciwosci elementow/wyrobow do
wentylacji mieszkan — Czes¢ 1: Urzgdzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i swiatta — Czes$¢ 1: Metoda
uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i Swiatta —
Czes$c¢ 2: Szczegbtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda
badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkoéw —
Czesc¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikébw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelno$ci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow
powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
— lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi
zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.
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