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I - OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizjaw terenie

1.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publiczneg o nr 1/17 Woéjta Gminy
Solina z dn. 25-01-2017 r. oraz decyzja nr 1a/17 z dn. 10-02-2017 r.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku kaplicy cmentarnej wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczng w tym bezodptywowym zbiornikiem na scieki bytowe.

Zakres inwestycji obejmuje dziatke nr 115 w m. Zawdz, gm. Solina.
Wg odrebnego opracowania realizowana bedzie budowa przylgcza do gminnego wodociggu.
Dziatka w chwili obecnej nie jest zabudowana. Spetnia ona role cmentarza.

LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Wedtug decyzjo o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dziatka przeznaczona jest pod
zabudowe ustugowg. Zamierzenie inwestycyjne spelnia zatem wymogi decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Teren jest nachylony w kierunku wschodnim i nie znajduje sie na terenie objetym
eksploatacjg gornicza.

Inwestycja znajduje w obszarze Cisniansko — Wetlinskiego Parku Krajobrazowego.

Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spelnia wymagania, jakie obowigzujg
w granicach w/w terendw objetych ochrong przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia
wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Dziatka nie jest objeta innymi formami ochrony przyrody.

Poziom wykohczenia posadzki dla projektowanego budynku kaplicy cmentarnej wynosi:
+0,00 = 440,90 m n.p.m.

DANE TECHNICZNE

4.1 Powierzchnia zabudowy 101,20 m?
42 Powierzchnia u zytkowa 78,83 m?
4.3 Powierzchnia netto 78,83 m?
4.4 Kubatura 613,00 m®

4.5 Wysoko $¢ budynku licz ac od poziomu terenu przed
gtbwnym wej $sciem do poziomu szczytu gidwnej kalenicy 8,62 m

4.6 llosé kondygnacji 1

4.7 llos¢ kondygnacji nadziemnych 1




5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

» Budowa budynku kaplicy cmentarnej

6 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Rzut bryly gtéwnej budynku oparty jest na prostokgcie o wymiarach 11,00 x 8,00m
z dobudowanymi dwoma wykuszami w ktérych mieszczg sie: zaplecze (od strony pétnocno-
zachodniej) oraz pomieszczenie WC (od strony potudniowo-wschodniej) o wymiarach
2,00 x 3,30m. Obiekt posiada jedng kondygnacje nadziemng. Przykryty bedzie dachem
dwustuspadowym o kgcie nachylenia potaci réwnym 50°.

7 UKLAD FUNKCJONALNY

Gtéwne wejscie zaprojektowano od strony potudniowo-zachodniej. Na poziomie parteru
zaplanowano wydzielenie gtéwnego pomieszczenia kaplicy, zaplecza oraz WC dostepnego
Z zewnatrz. W pomieszczeniu zaplecza dopuszcza sie przechowywanie sprzetu — akcesoria
pogrzebowych. Budynek przeznaczony jest w szczegoélnosci do odprawiania obrzgdkéw
zwigzanych z pochéwkiem. Nie przewiduje sie przechowywania zwtok w obiekcie.

8 PROGRAM UZYTKOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Spis pomieszczen — parter

Nr pom. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA [m?]
0.01 |KAPLICA 70,68
0.02 |ZAPLECZE 4,12
0.03 |wWC 4,03

taczna powierzchnia uzytkowa 78,83

9 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

9.1 Fundamenty:
tawy fundamentowe wylewane na mokro, o wysokosci 40cm, zbrojone 4 #12 (AllIN),
strzemiona ¢ 6 co 25cm, beton C16/20

9.2 Sciany fundamentowe

Sciany zelbetowe monolityczne gr. 24cm wylewane na mokro, zbrojone obustronnie siatkg
#10 o oczku 20x20cm, zwiehczona pretami 4 #12 (AllIN) powigzanymi strzemionami @6 co
25 cm, beton C16/20, ocieplona styropianem ekstrudowanym gr.8cm, od strony zewnetrznej
Scianka ostonowa z bloczkéw betonowych gr.12cm,

9.3 Sciany zewn etrzne

Konstrukcja tréjwarstwowa, sciana z bloczkow z betonu komorkowego gr. 24cm, ocieplona
styropianem gr. 12cm, warstwe elewacyjng stanowi cegfa klinkierowa mocowana za pomoca
kotew, od strony wewnetrznej sciana pokryta tynkiem cem. - wap.



9.4 Sciany wewn etrzne
Wykona¢ z pustakédw z betonu komérkowego gr.24cm, obustronnie pokryte tynkiem
cem.-wap.

9.5 Nadpro za zelbetowe:
Monolityczne z betonu C16/20, zbrojone stalg AllIN - RB500W, wymiary nadprozy zmienne,
dostosowane do szerokosci Sciany i wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych.

9.6 Wience:

Na sciankach wszystkich scianach w poziomie potaci dachowej nalezy wykonaé wience
zelbetowe z betonu C16/20 o wymiarach b x h=24x25cm, zbrojne dotem igo6rg po
2#12 (AllIN), strzemiona @6 co 25 cm.

9.7 Dach

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-jetkowa oparta na sciankach kolankowych.

Wiezbe dachowg nalezy wykonac¢ z tarcicy kl. C-27 impregnowang srodkiem grzybo
i owadobojczym oraz ogniochronnym.

Przekroje elementow konstrukcji dachu zaznaczono na rzucie wiezby i przekrojach.
Elementy wiezby dachowej nalezy wykona¢ z drewna sosnowego o0 wilgotnosci
nieprzekraczajgcej 15%.

Nalezy stosowac potgczenia na gwozdzie oraz sruby z zastosowaniem nowoczeshych
naktadek i siodet z blach. Unika¢ potgczen na wreby, w miejscach ewentualnych wycie¢
stosowac nadbitki z desek gr.25 mm

Przed montazem wszystkie elementy wiezby nalezy zabezpieczy¢é srodkami
impregnacyjnymi.

Przewiduje sie pokrycie dachu dachdéwkg w kolorze ciemnego brgzu.

Obrabki wykonaé z blachy ptaskiej w kolorze pokrycia.

9.8 Posadzki:

W pomieszczeniach na parterze zastosowac:

- plytki gres, wylewka gr.5 cm zbrojonej siatkg stalowg fi=3mm oczka 10x10 cm nha
styropianie EPS 100 (akustycznym) gr. 10 cm, folii budowlanej oraz chudym betonie
gr. 15cm

9.9 Elewacje:

Cegta klinkierowa w kolorze ciemnym i jasnym szarym. Okna PCV w kolorze grafitowym.
Rynny d=150 mm i rury spustowe d=100 mm stal alt PCV w kolorze grafitowym. Obrobki
z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze identycznym jak pokrycie dachu.

9.10 Stolarka okienna i drzwiowa:

« okna profile PCV K=1,3 W/Km?

» drzwi wewnetrzne typowe, ptycinowe
» drzwi zewnetrzne PCV alt drewniane

9.11 lIzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje pionowe scian fundamentowych nalezy wykonaé 2z jednoskladnikowej,
grubowarstwowej masy asfaltowe] modyfikowanej polimerami (szpachlowana)

Izolacje poziome wykona¢ z folii budowlanej gr 0,2 mm kitadzionej na zaktad 15 cm

Izolacje poziomg taw fundamentowych wykonaé z 2 warstw papy na lepiku.



9.12 Materiaty konstrukcyjne

- Beton C16/20 (B20) -tawy, sciany fundamentowe, wience

- Stal A llIN, A 0 — zbrojenie fundamentéw, $cian fundamentowych
- Drewno klI.C27 - elementy wiezby dachowej

- Materiaty wykonczeniowe zgodne z projektem architektury

10 INSTALACJE

» wodoci ggowa wody zimnej — po wykonaniu przytgcza instalacje wewnetrzng wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych, dopuszcza sie rowniez mozliwosé zastosowania rur
i ksztattek z tworzyw sztucznych,

» woda ciepta — z instalacji CWU — elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody,

» kanalizacyjna - instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCV,

* O —wg projektu branzowego — grzejniki elektryczne

11 OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU | ANALIZA ENERGETYCZNA

Dokonano analizy porbwnawczej systemoOw zaopatrzenia inwestycji w energie niezbedng do
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej (C.W.U.).

System projektowany stanowig grzejniki elektryczne. System ten zapewni utrzymanie
wymaganej temperatury w obrebie calego obiektu. Za wytworzenie c.w.u. odpowiedzialne
beda dwa przeptywowe elektryczne podgrzewacze wody.

Alternatywnym rozwigzaniem dla projektowanej instalacji beda rowniez grzejniki elektryczne
zapewniajgce ogrzewanie przedmiotowego budynku. Za wytworzenie cieptej wody uzytkowej
odpowiedzialne bedg przeptywowe elektryczne podgrzewacze wody.

Dodatkowo system wspomagany jest kolektorem stonecznym zapewniajgcym 20% udziat
w wytworzeniu cieptej wody uzytkowe;j.

Lp. | Rodzaj przegrody [l\J/\.}b/mZ*K] [l\JX/V/TmZ*K] Temp. pon;:zs]zczenla

1 Sciana zewnetrzna 0,223 0,25 ti> 16

2 Dach skosny 0,163 0,20 ti> 16

3 Podloga na gruncie 0,290 0,30 t> 16
System zaprojektowany System alternatywny

Roczne koszty

eksploatacyjne [PLN/rok] 604 512

EP [KWh/m2rok] 35,39 29,97
System ogrzewania: System ogrzewania:
grzejniki elektryczne grzejniki elektryczne

S S System cieptej wody: System cieptej wody :
elektryczny przeptywowy elektryczny przeptywowy
podgrzewacz wody podgrzewacz wody + kolektor

stoneczny termiczny

Wybrany system TAK NIE
Wybér systemu zaopatrzenia inwestycji w energie niezbedng

Uzasadnienie do ogrzewgnia. [ prfygoto.vvania ciep’fej wody gzytkong )
argumentuje sie nizszymi kosztami utrzymania, ceng instalacji
oraz zblizonym wspétczynnikiem EP




12 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska, obiektow sgsiednich oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow. Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw objetych ochrong. W zasiegu oddziatywania
projektu nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybéw poddane ochronie gatunkowej.

13 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a posadowiony

bedzie w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia obiektéw.

Uwaga:

1. W czasie wykonywania fundamentéw kierownik budowy winien na biezgco oceniac
nosnos¢ gruntu i w razie koniecznosci zdecydowaé o skorygowaniu fundamentow, po
konsultacji z projektantem.

2. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych zalecana jest konsultacja

z geologiem celem potwierdzenia zatozonych w projekcie parametréw geotechnicznych
gruntu zalegajgcego na poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.

14 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

14.1 Kwalifikacja budynku pod wzgl edem zagro zenia po zarowego

Projektowany obiekt jest budynkiem niskim (ponizej 12 m)

- ze wzgledu na funkcje klasyfikuje sie projektowany budynek do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII

- powierzchnia uzytkowa 78,83 m?

- wysokosc¢ budynku 8,62 m

14.2 Zagro zenia wybuchem
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

14.3 Klasa odporno $ci po zarowej

Wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,D”

Przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej dla catego budynku jako ,D".
Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej budynku jego elementy musza
spetniaé nastepujgce warunki co do minimalnej klasy odpornosci
ognhiowej w minutach zgodnie z § 216 ust. 1.

- gtdwna konstrukcja nosna -R 30

- stropy - REI 30

- sciany zewnetrzne - EI 30

- §ciana wewnetrzna - nie wymaga sie
- konstrukcja dachu - nie wymaga sie
- przykrycie dachu - nie wymaga sie

- wszystkie elementy konstrukcyjne powinny byé wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

14.4 Strefy po zarowe
Budynek posiada 1 strefe pozarowg ZLIII



Budynek zalicza sie do strefy zagrozenia ludzi ZL Ill, nie przekracza maksymalnych
powierzchni dla tych stref.

14.5 Warunki ewakuacji

Dopuszczalna dlugosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach zaliczonych do
kategorii ZL wynosi 40 m, a diugosc dojscia 30m oraz 60m (przy wielu dojsciach dla ZLIII).
Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi min. 1,40 m, a wysokos$¢
wynosi min. 2,20m.

Drzwi wyjsciowe z budynku otwierane na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

W obiekcie w/w wymagania sg spetnione.

Parter posiada jedno wyjscie ewakuacyjne.

14.6 Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

- hydranty wewnetrzne — projektuje sie lokalizacje w odlegtosci ok. 6,0m od budynku
hydranty HP80

- urzadzenia gasnicze tryskaczowe - nie sg wymagane;

budynki wyposazone sg w instalacje odgromowg — wg projektu elektrycznego;

- zaprojektowano p.poz wytgcznik pradu przy gtéwnym ztgczu elektrycznym

- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

W/w urzgdzenia przeciwpozarowe wykonane bedg wg odpowiednich projektow branzowych
uzgodnionych pod wzgledem ppoz. w odrebnym trybie.

14.7 Drogi po zarowe

Projektowana obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. Dz.U.09.124.1030 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drog pozarowych 811 nie wymaga drég pozarowych.

14.8 Oswietlenie ewakuacyjne

Zastosowano moduly awaryjne w wybranych oprawach na ciggach komunikacyjnych, czas
swiecenia 1 godziny, natezenie oswietlenia wynosi 0.5 Ix (1Ix w osi drog ewakuacyjnych)
i 5 Ix w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i hydrantow.

14.9 Fluorescencyjne znaki ewakuacyjne
Zastosowane znaki fluorescencyjne, nalezy rozmiesci¢ tak, aby wskazaé¢ najkrétszg droge do
wyjscia z budynku.

14.10 Podreczny sprz et gasniczy
Gasnice - zgodnie z DZ.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719
- 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m* powierzchni strefy pozarowej w budynkach,
niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym:

- zaklasyfikowanej do kategorii ZLI, ZLII, ZLIlI, ZLV;

- PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500MJ/m?;

- zawierajgcej pomieszczenia zagrozone wybuchem;
- 2 kg $érodka gasniczego na kazde 300m* powierzchni strefy pozarowej nie wymienionej
wyzej z wyjatkiem zakwalifikowanej do kategorii do kategorii ZLIV.

- (najczesciej stosowana gasnica to gasnica proszkowa A,B,C ,4". Jedna taka
gasnica zabezpiecza 200m* pow. uzytkowej).
Przy rozmieszczeniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywa¢ cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0m.



14.11 Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru

Projektowana obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. Dz.U.09.124.1030 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drog pozarowych 83 wymaga zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Hydrant dn80 zaprojektowano przy
w odlegtosci ok. 6m od obiektu.

15 UWAGI OGOLNE

Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawel Orlef



