BUDYNEK KAPLICY W ZAWOZIE
Strona tytutowa obmiaru

Rodzaj: Inwestorski

BUDYNEK KAPLICY W ZAWOZIE

Wspélny Stownik Zaméwien:

45000000-7
45110000-1
45111200-0
45262310-7
45262311-4
45262500-6
45320000-6
45410000-4

Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty murarskie i murowe

Roboty izolacyjne

Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
BUDOWA:
Budynek kaplicy w Zawozie N
Zawdz dz. nr 115, gm Solina
38-610 Polanczyk
WYKONAWCA:
INWESTOR:
Gmina Solina
ul. Wiejska 2
38-610 Polanczyk
KOSZTORYSANT:
Kalkulacje sporzadzil: Lukasz Orlef
Mnozniki:

Tlo$¢ robot: 1
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BUDYNEK KAPLICY W ZAWOZIE
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu techn.

1 ROBOTY ZIEMNE

1.1 KNR 0201 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek, grubos¢ 203,7700 | m2
0126-0100 warstwy do 15 cm.

1.2 KNR 0201 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek, dodatek za 203,7700 | m2
0126-0200 kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy (docelowo gr. 20cm)

1.3 KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi 0,60 m3 na odktad, 98,1760 | m3
0218-0300 grunt kategorii IV (b.i.nr 8/96)

1.4 KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem 16,6060 | m3
0206-0501 urobku samochodami samowytad. 5-10 t na odl. do 1km. grunt kategorii IV (b.i.nr

8/96)

1.5 KNR 0401 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km kr.5 16,6060 | m3

0108-0800

Krotnos¢: 5,0000

1.6 KNR 0201 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i gtgbokosci 24,5440 | m3
0310-0300 do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad - grunt kategorii IV.

1.7 KNR 0201 Reczne zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych, gltebokos¢ wykopu 122,7200 | m3
0320-0200 do 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.

1.8 KNR 0201 Rozplantowanie r¢czne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopdw lezacej na dtugosci 1 m 40,7540 | m3
0415-0200 wzdtuz krawedzi wykopu - grunt kategorii 1.

2 ROBOTY FUNDAMENTOWE

2.1 KNR 0202 Podktady na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa naturalnego - chudy 3,3212| m3
1101-0100 beton

22 KNR 0202 Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o szerokosci do 0,6 m. 11,3808 | m3
0202-0100

2.3 KNR 0202 Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, o obj¢tosci do 1,5 m3. 1,9040| m3
0204-0200

3 SCIANY FUNDAMENTOWE

3.1 SCIANY

3.1.1 | KNR 0202 Sciany zelbetowe, o grubosci 8 cm, proste, o wysokosci do 3 m. 91,7224 | m2
0207-0100

3.1.2 | KNR 0202 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany. (kr.16, docelowo gr. 78,0240 | m2
0207-0700 24cm)

Krotnos¢: 16,0000

3.1.3 | KNR 0202 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany. (kr.17, docelowo gr 13,6984 | m2
0207-0700 25cm)

Krotnos¢: 17,0000

3.1.4 | KNR 0202 Stupy Zelbetowe w §cianach murowanych, dwustronnie deskowane, w §cianach o 1,3253| m3
0211-0100 grubosci do 0,3 m.

3.1.5 | KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt 86,7100 | m2
2612-0100 styropianowych do $cian

3.1.6 | KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, przymocowanie ptyt 359,7468 |  szt.
2612-0500 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu

3.1.7 | KNRw 0202 Scianka z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr. 12 cm. 48,2300 | m2
0127-0300

4 ROBOTY IZOLACYINE

4.1 KNRu 0202 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej. (Biuletyn V Orgbud 38,6800 | m2
0618-0100 Warszawa).

42 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, poziome, z emulsji asfaltowej, pierwsza 20,9528 | m2
0602-0100 warstwa.

43 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, poziome, z emulsji asfaltowej, kazda 20,9528 | m2
0602-0200 nastgpna warstwa.

44 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z lepiku asfaltowego na zimno 183,4448 | m2
0603-0700 pierwsza warstwa.

4.5 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z lepiku asfaltowe na zimno kazda 183,4480| m2
0603-0800 nastgpna warstwa.

4.6 KNR 0202 Izolacja z folii kubetkowe;j 48,2300 | m2
0607-0200
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BUDYNEK KAPLICY W ZAWOZIE
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu techn.
5 KONSTRUKCJA PARTERU
5.1 SCIANY
5.1.1 | KNRu 0202 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu 167,5914| m2
0188-0700 komérkowego na zaprawie klejowej o d. 59cm, grubos$¢ $ciany 24cm. (Biuletyn VIII
Orgbud Warszawa).
5.1.2 | KNR 0023 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie plyt 168,5350 | m2
2612-0100 styropianowych do $cian
5.1.3 | KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, przymocowanie ptyt 707,8470 | szt.
2612-0300 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
5.1.4 | KNR 0202 Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych, o grubosci 1/2 cegty. 207,0150 | m2
0120-0200
52 ELEMENTY ZELBETOWE
5.2.1 | KNR 0202 Belki i podciagi zelbetowe, o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju 0,9648 | m3
0210-0400 belki do 14 m/m2.
5.2.2 | KNR 0202 Stupy Zelbetowe w §cianach murowanych, dwustronnie deskowane, w §cianach o 3,4327| m3
0211-0100 grubosci do 0,3 m.
5.2.3 | KNR 0202 Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych, o szerokosci do 30 cm. 5,0340| m3
0212-1200
6 ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
6.1 KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli pretami stalowymi 0,3710 t
0290-0100 okragltymi, gtadkimi fi 6 mm.
6.2 KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi 0,9940 t
0290-0201 okraglymi, zebrowanymi fi 10mm.
6.3 KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli pretami stalowymi 0,7970 t
0290-0201 okragltymi, zebrowanymi fi 12mm.
6.4 KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli pretami stalowymi 1,1370 t
0290-0202 okraglymi, zebrowanymi fi 16 mm i wigksze.
7 KONSTRUKCJA DACHU
7.1 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murlaty, o przekroju poprzecznym drewna 0,9700 | m3
0406-0200 ponad 180 cm2.
7.2 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m, 5,5800| m3
0408-0300 przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2.
7.3 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne i koszowe, przekréj 0,2600 | m3
0408-0800 poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
7.4 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jetki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 1,0500| m3
0408-0200 cm?2.
7.5 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 0,8000 | m3
0408-0200 180 cm2.
7.6 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny 0,0900 | m3
0409-0400 drewna do 180 cm2.
7.7 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ramy gorne i ptatwie, o dtugosci ponad 3 m, 0,6600 | m3
0406-0600 przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2.
7.8 Analiza Stezenia wiatrowe z tasmy perforowanej, ocynkowanej 2x40mm 88,0000 | m
wlasna
7.9 KNR 0202 Folia paroprzepuszczalna 2223484 | m2
0607-0100
7.10 | KNR 0401 Deski czotowe 27,5600 m
0414-1100
7.11 | KNR 0202 Kontrtaty 222,3484| m2
0410-0400
Mnozniki:
R =0,5000
M = 0,5000
S =0,5000
7.12 | KNR 0202 Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, otacenie potaci 2223484 | m2
0410-0300 dachowych tatami 38 x 50 mm, rozstaw tat 16 cm do 24 cm.
8 POKRYCIE DACHU
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8.1 KNRu 0202 Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekana dachéwkowa na 2223484 | m2
0535-0400 fatach, o powierzchni ponad 100m2. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).

8.2 KNRu 0202 Pokrycie dachéw blacha powlekana, montaz elementéw wykonczeniowych, gasiory. 20,2000 m
0539-0100 (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).

8.3 KNRu 0202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm. 52,5870 | m2
0541-0200 (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).

8.4 KNRu 0202 Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $rednicy 115mm taczone na klej. 27,5200 m
0546-0100 (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)

8.5 KNRu 0202 Montaz lejow spustowych. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa) 6,0000 | szt
0546-0200

8.6 KNRu 0202 Montaz denek rynnowych. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa) 16,0000 | szt
0546-0400

8.7 KNRu 0202 Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $rednicy 80mm. (Biuletyn VIII Orgbud 18,0400 | m
0550-0200 Warszawa)

8.8 KNRu 0202 Kolanka o $rednicy 80mm. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa) 12,0000 | szt.
0550-0600

8.9 KNR 0222 Utozenie taw kominiarskich (analogia) 7,1400 m
0702-0500

Mnozniki:

R =0,9550 - Mnoznik dla R

8.10 |KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji - stopien kominiarski (analogia) 15,0000 | szt.
0208-0100

8.11 | KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciw$nieznego z plotkiem (analogia) 20,2000 m
0207-0100

9 KOMINY

9.1 KNR 0217 Przewody wentylacyjne kotowe typ s /spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o 18,0000 | m2
0122-0200 $rednicy do 200 mm przy udziale ksztattek do 35%

Mnozniki:

R =0,9550 - Mnoznik dla R

9.2 KNR 0217 Kratki wentylacyjne z regulacja fi 150 (analoia) 6,0000 | szt
0138-0100
Mnozniki:

R =0,9550 - Mnoznik dla R

9.3 KNR 0215 Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy 150 mm 6,0000 | szt
0209-0600

10 PODBITKA OKAPOW

10.1 | KNRu 0202 Ruszty drewniane pod boazerie zamocowane na $cianach surowych ceglanych 61,5241 | m2
0002-0100 (z.11/92)

10.2 | KNRu 0202 Podsufitka gr. 2.5cm 61,5241 | m2
0003-0200

10.3 | KNRu 0202 Lakierowanie desek elewacyjnych 61,5241 | m2
0003-0300

10.4 | KNRu 0202 Elementy wykonczenia - ¢wier¢watek 46,0000 m
0004-0100

11 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

11.1 STOLARKA OKIENNA

11.1.1 | KNRw 0202 Okna o powierzchni ponad 1,50m?2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 10,4696 | m2
1018-0401

11.1.2 | KNR 0202 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw (analogia) 56400 m
0129-0200

11.1.3 | KNRu 0202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm. 1,9740 | m2
0541-0200 (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).-montaz parapetéw z blachy powlekanej

11.2 STOLARKA DRZWIOWA

11.2.1 | KNRw 0202 Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV 4,3050 | m2
1018-0500

11.2.2 | KNRw 0202 Drzwi aluminiowe - wej$cie do budynku 4,5000 | m2
1040-0600
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12 TYNKIT OKEADZINY SCIAN I SUFITOW

12.1 SCIANY

12.1.1 | KNR 0202 Tynki zwykte III kategorii, $cian i stupédw, wykonywane r¢cznie. 178,9402 | m2
0803-0300

12.1.2 | KNR 0202 Gtadz gipsowa jednowarstwowa, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i 129,6800 | m2
0815-0300 betonéw wylewanych.

12.1.3 | KNR 0202 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowana (b.i.nr 34,4400 | m2
0829-0700 8/96)

12.1.4 | KNRu 0202 Gruntowanie podtozy pionowych preparatami grutujacymi. (Biuletyn VII Orgbud 129,6800 | m2
1134-0200 Warszawa).

12.1.5 | KNR 0202 Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynkéw wewnetrznych gladkich farba 129,6800 | m2
1505-0100 emulsyjna.

12.2 SUFIT PODDASZA

12.2.1 | KNR 0014 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo kartonowymi na ruszcie metalowym, podwdjnym, 95,8888 | m2
2012-0300 podwieszonym, z ksztaltownikéw cd i ud.

12.2.2 | KNR 0014 Oktadziny stropéw plytami gipsowo kartonowymi na ruszcie metalowym, z 95,8888 | m2
2012-0400 ksztalttownikéw cd i ud, dodatek za druga warstwe.

12.2.3 | KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome, z welny mineralnej z ptyt uktadanych 95,8900 | m?2
0613-0300 na sucho, jedna warstwa gr. 20cm

12.2.4 | KNR 0202 Izolacje poziome na sucho, z foliiparoszczelnej 95,8900 | m2
0616-0100

12.2.5 | KNRu 0202 Gruntowanie podtozy poziomych preparatami grutujacymi. (Biuletyn VII Orgbud 95,8900 | m2
1134-0100 Warszawa).

12.2.6 | KNRw 0202 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, ptyt gipsowych spoinowych 95,8900 | m2
1510-0500 szpachlowanych farba emulsyjna.

13 PODKLADY I POSADZKI

13.1 | KNR 0202 Podktady na podlozu gruntowym z ubitych materiatéw, z pospétki do betondw 19,7275 m3
1101-0701 zwyktych. warstwa gr. 25cm

13.2 | KNR 0202 Podktady na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa naturalnego. warstwa 7,8910| m3
1101-0100 gr. 15cm

13.3 | KNRu 0202 Izolacje przeciwwilgociowe poziome w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 z 85,8100 | m2
0618-0300 papy zgrzewalnej. (Biuletyn V Orgbud Warszawa).

13.4 | KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho, z ptyt styropianowych 10cm izolacje 78,9100 | m2
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa.

13.5 | KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatartej 78,9100 | m2
1102-0100 na ostro.

13.6 | KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potracenie 78,9100 | m2
1102-0300 za zmiang grubosci o 10 mm. (kr3, docelowo gr.5cm)

Krotnosé: 3,0000

13.7 | KNR 0202 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa. 78,9100 | m2
1106-0700

13.8 | KNRu 0202 Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 z ptytek 78,9100 | m2
2806-0500 kamionkowych gres o wymiarach 30x30 na zaprawie klejowej, grubo$¢ warstwy

zaprawy klejowej Smm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)

13.9 | KNRu 0202 Cokoliki z ptytek kamionkowych gres o wymiarach 10x25 na zaprawie klejowej, w 46,0000 m
2809-0200 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)

14 RUSZTOWANIA

14.1 | KNRw 0202 Rusztowania zewngtrzne, rurowe o wysokosci do 10 m. 181,6900 | m2
1603-0100

14.2 | Analiza Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych 181,6900 | m2
wlasna

14.3 | KNR 0202 Ostony okien folig polietynowa, wykonane zurawiem okiennym przeno$nym. 16,3350 | m2
0925-0100

14.4 | Rusztowania Czas pracy rusztowan 1,0000 | kpl

15 ROBOTY ZEWNETRZNE

15.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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15.1.1 | KNR 0201 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placéw 0,2500 | ha
0121-0200 postojowych.

15.2 SCHODY ZEWNETRZNE

15.2.1 | KNR 0202 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw, z pospétki do betonéw 2,9875| m3
1101-0701 zwyktych.

15.2.2 | KNR 0202 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw, z piasku. 1,1950| m3
1101-0702

15.2.3 | KNR 0202 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm. 11,9500 m2
0218-0200

15.2.4 | KNR 0202 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty. 11,9500 m2
0218-0600

Krotnos¢: 7,0000

15.2.5 | KNRw 0202 Stopnie zewngtrzne proste oktadzinowe, stopnice grubosci 3 cm 5,1100| m2
2128-0900

15.2.6 | KNRw 0202 Stopnie zewngtrzne proste oktadzinowe, podstopnice grubosci 2 cm, 2,3985| m2
2128-1300

15.2.7 | KNRw 0202 Posadzka z plyt granitowych gr. 2cm - spoczniki 6,8400 | m2
2127-0100

153 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

15.3.1 | KNR 0202 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw, z pospétki do betonéw 1,4125| m3
1101-0701 zwyktych.

15.3.2 | KNR 0202 Podktady na podlozu gruntowym z ubitych materiatéw, z piasku. 0,5650 | m3
1101-0702

15.3.3 | KNR 0202 Ptyta pochylni dla niepetnosprawnych gr. 15cm (analogia) 0,8475| m3
0205-0100

15.3.4 | KNRw 0202 Posadzka z ptyt granitowych gr. 2cm 5,6500| m2
2127-0100

15.4 PLYTKA ODBOJOWA

15.4.1 | KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, gtebokos¢ 20 cm, 18,7533 | m2
0101-0700 kategoria gruntu III, IV

15.4.2 | KNR 0231 Lawy betonowe pod obrzeza betonowe 1,4358| m3
0402-0300

15.4.3 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem 35,9000 | m
0407-0100 spoin zaprawa cementowa

15.4.4 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 18,7533 | m2
0114-0500 cm

15.4.5 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o gruboséci 6 cm uktadanej na 18,7533 | m2
0511-0101 podsypce piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96)

15.5 CHODNIKI

15.5.1 | KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, gtebokos¢ 20 cm, 183,2100 | m2
0101-0700 kategoria gruntu III, IV

15.5.2 | KNR 0231 Regczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, dodatek za kazde 183,2100 | m2
0101-0800 dalsze 5 cm, kategoria gruntu III, IV, kr.1 (docelowo 25cm)

15.5.3 | KNR 0231 Rowki pod obrzeza i tawy betonowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV 76,6800 m
0401-0200

15.5.4 | KNR 0231 Lawy betonowe pod krawezniki zwykte 3,0672| m3
0402-0300

15.5.5 | KNR 0231 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo 76,6800 | m
0404-0400 piaskowej

15.5.6 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 15 183,2100 | m2
0114-0500 cm

15.5.7 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.doptata za kazdy dalszy 1 cm 183,2100 | m2
0114-0600 grubosci warstwy ponad 15 cm (kr. 10, docelowo gr. 25cm)

Krotnosé: 10,0000

15.5.8 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gruboséci 8 cm uktadanej na 183,2100 | m2

0511-0300 podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96)
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