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I - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizjaw terenie

1.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publiczneg o nr 1/17 Wdéjta Gminy
Solina z dn. 25-01-2017 r. oraz decyzja nr 1a/17 z dn. 10-02-2017 r.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku kaplicy cmentarnej wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczng w tym bezodptywowym zbiornikiem na $cieki bytowe.

Zakres inwestycji obejmuje dziatke nr 115 w m. Zawdz, gm. Solina.
Wg odrebnego opracowania realizowana bedzie budowa przytgcza do gminnego wodociggu.
Dziatka w chwili obecnej nie jest zabudowana. Spetnia ona role cmentarza.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Wedlug decyzjo o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dziatka przeznaczona jest pod
zabudowe ustugowg. Zamierzenie inwestycyjne spelnia zatem wymogi decyzji
o0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Teren jest nachylony w kierunku wschodnim i nie znajduje sie na terenie objetym
eksploatacjg goérnicza.

Inwestycja znajduje w obszarze Cisniansko — Wetlinskiego Parku Krajobrazowego.

Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spelnia wymagania, jakie obowigzujg
w granicach w/w terenéw objetych ochrong przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia
wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Dzialka nie jest objeta innymi formami ochrony przyrody.

Poziom wykonczenia posadzki dla projektowanego budynku kaplicy cmentarnej wynosi:
0,00 = 440,90 m n.p.m.

4 DANE TECHNICZNE

4.1 Powierzchnia zabudowy 101,20 m?
4.2 Powierzchnia u zytkowa 78,83 m?
4.3 Powierzchnia netto 78,83 m?
4.4 Kubatura 613,00 m®

4.5 Wysoko $¢€ budynku licz gc od poziomu terenu przed
gtdbwnym wej sciem do poziomu szczytu gtdwnej kalenicy 8,62 m

4.6 llos¢ kondygnaciji 1

4.7 llosé kondygnacji nadziemnych 1




5 ZGODNOSC PROJEKTU Z DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI
CELU PUBLICZNEGO

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Zaprojektowano budynek ustugowy petni  gcy funkcj e kaplicy cmentarnej
jako jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Warunek 0 budynku
ustugowym i o jednej kondygnacji nadziemnej bez pod piwniczenia zostat
zatem spetniony.

Powierzchni zabudowy projektowanego budynku wyn osi 101,20 m?
Warunek dotycz acy budynku o powierzchni zabudowy do 200,00 m 2 zostat
zatem spetniony.

Szeroko §¢ elewacji frontowej wynosi 11,00m. Wymég dotycz acy
szeroko $ci elewacji frontowej do 17,00m zostat zatem spetni  ony.

Wysoko §¢ projektowanej kaplicy liczona od poziomu terenu pr zed
gldbwnym wej sciem do poziomu szczytu gtdwnej kalenicy dachu wyno Si
8,62m. Wymog dotycz acy wysoko s$ci do 14,0m zostat spetniony.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o k gcie nachylenia gtéwnych potaci
rownym 50° oraz kalenicy dachu réwnolegtej do diu  zszego boku budynku.
Wymog decyzji o lokalizacji celu publicznego dotycz acy dachu dwu lub
wielospadowego, kalenicy rownolegtej lub prostopadt ej do diu zszego
boku budynku i k ata nachylenia gtéwnych potaci dachu z przedziatu
30 do 70° zostat zatem spetniony.

Projektowany budynek kaplicy zaplanowano pokry é dachdéwk g
w kolorze ciemnego br gzu. Warunek o zastosowaniu pokryciu dachowk g,
blach g lub blachodachéwk g w kolorze naturalnej ceramiki lub ciemnego
brazu zostat spetniony.

Elewacje projektowanego budynku planuje si e wykonczyé cegla
klinkierow g w kolorze jasnym i ciemnym szarym — warunek decyzj [
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotycz acy zachowania kolorystyki
elewacji w odcieniach pastelowych zostat spetniony.

Przewidziano zastosowanie materiatbw wyko Aczeniowych pochodzenia
naturalnego oraz je imituj gcych jak cegta Kklinkierowa, dachoéwka,

drewniane podbitki okapow, widoczna drewniana konst rukcja dachu.
Wymaog zostat zachowany.

Planuje si e wprowadzi ¢ zielen ozdobna dostosowan g do warunkow
siedliskowych, poprawiaj gcych walory estetyczne otoczenia. Warunek
decyzji zostat zachowany.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 87,0% powierzchni dz. nr 115.
Warunek o pozostawieniu minimum 50,0% powierzchni b iologicznie
czynnej zostat spetniony.



5.11 Wskaznik powierzchni zabudowy, rozumiany jako procentowy udziat
powierzchni zabudowy budynku do powierzchni dziafki wynosi 0,129.
Wymog decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publiczn ego dotycz acy
nieprzekroczenia w/w wspotczynnika ustalonego na po ziomie 0,5 zostat
zachowany.

6 OPIS BUDOWY

6.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Rzut bryly gtébwnej budynku oparty jest na prostokacie o wymiarach 11,00 x 8,00m
z dobudowanymi dwoma wykuszami w ktorych mieszcza sie: zaplecze (od strony pétnocno-
zachodniej) oraz pomieszczenie WC (od strony potudniowo-wschodniej) o wymiarach
2,00 x 3,30m. Obiekt posiada jedng kondygnacje nadziemna. Przykryty bedzie dachem
dwustuspadowym o kacie nachylenia potaci rownym 50°. Gléwne wejscie zaprojektowano od
strony potudniowo-zachodniej.

6.2 WYKONCZENIE ELEWACJI — KOLOROSTYKA

e Cokdét — cegla klinkierowa w kolorze ciemnym szarym,

+ Sciany parteru — cegta klinkierowa w kolorze ciemnym i jasnym szarym,
e Dach — dachdéwka w kolorze ciemnego brazu

« Okna zewnetrzne — PCV w kolorze grafitowym

* Rynny i rury spustowe — stalowe w kolorze grafitowym

6.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Wijazd na dziatke odbywaé sie bedzie od strony potudniowo - wschodniej isthiejgcym
zjazdem z drogi publicznej gminnej dz. nr 117

Na terenie inwestycji przewidziano wykona¢ 4 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych.

6.4 UKSZTALTOWANIE TERENU

Zakres opracowania lezy na wschodnim stoku. Projektowana inwestycja nie zmienia
W sposab istotny uksztattowania terenu. Budynek wpisuje sie w istniejgce pochylenie skarpy,
ktore zostanie zniwelowane w nieznacznym stopniu poprzez czesciowe obsypanie.

6.5 DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przewidziano jedno miejsce postojowe dla o0s6b niepetnosprawnych. Dostep o0s6b
niepetnosprawnych na parter obiektu bezposrednio z poziomu chodnika do gtéwnej sali i do
dostepnego z zewnatrz wc.

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WIAZE SIE Z NASTEPUJACYMI
ELEMENTAMI

« Budowa budynku kaplicy cmentarnej

« Budowa bezodptywowego zbiornika na $cieki bytowe o pojemnosci 9,0 m®

« Budowa przylgcza wodociggowego w40PE/W90PE wg odrebnego opracowania w trybie
zgloszenia

*« Budowa przylgcza do kanalizacji sanitarnej ks160 L=15,2 mb do projektowanego
bezodptywowego zbiornika na $cieki bytowe

* Lokalizacja hydrantu HP80

« Lokalizacja 4 miejsc postojowych w tym jednego dla oséb niepetnosprawnych

« Lokalizacja ciggdéw pieszych i jezdnych



8 INSTALACJE:

W projektowanym budynku kaplicy cmentarnej projektuje sie nastepujgce instalacje
wewnetrzne:

* Wodna

« Kanalizacyjna

* Elektryczna

* Centralnego ogrzewania — grzejniki elektryczne

9 BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy projektowanego kaplicy cmentarnej 101,20 m?
Powierzchnia drég, chodnikéw, schodow, tarasow 217,47 m?
Zieleh na terenie opracowania 2148,33 m?
Powierzchnia dziatki 115 2467,00 m*

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 87,0% powierzchni dziatki nr 115.

10 INFRASTRUKTURA

* Przylgcz kanalizacji sanitarnej — 160 do projektowanego bezodptywowego zbiornika na
$cieki o pojemnosci 9,0 m®

e Przytacz wodociggowy — @32/ 290 do wodociggu gminnego rurg w32PE/W90PE wg
odrebnego opracowania w trybie zgloszenia

e Hydrant HP80

e Przytgcz elektryczny - kablowy wg warunkow Zaktadu Energetycznego w Sanoku
wg odrebnego opracowania

e Odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren inwestora.

« Budowa bezodptywowego zbiornika na $cieki bytowe o pojemnosci 9,0 m®

Prognozowany odptyw  $ciekdw z projektowanego budynku kaplicy cmentarnej

. . s . Py deedn Qdmax Qmax
LP Miejscowosc Jedn. Oblicz. | ilos¢ dm3/d méd m3/m-c
1 ZAWOZ RLM 20 1,6 0,032 0,992

Qdjedn - jednostkowy dobowy doptyw sciekow na osobe, Qdmay - maksymalny dobowy doptyw
Sciekow, Qmax - maksymalny miesieczny doptyw Sciekow

11  DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw i nie podlega ochronie na podstawie decyzji
o lokalizacji celu publicznego.

12 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a posadowiony
bedzie w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia obiektow.

Uwaga:

1. W czasie wykonywania fundamentéw kierownik budowy winien na biezgco ocenia¢
nosnos$¢ gruntu i w razie koniecznosci zdecydowa¢ o skorygowaniu fundamentow, po
konsultacji z projektantem

2. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych zalecana jest konsultacja z geologiem celem
potwierdzenia zatozonych w projekcie parametrow geotechnicznych gruntu zalegajgcego na
poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.



13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.1 Kwalifikacja budynku pod wzgl edem zagro zenia po zarowego

Projektowany obiekt jest budynkiem niskim (ponizej 12 m)

- ze wzgledu na funkcje klasyfikuje sie projektowany budynek do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII

- powierzchnia uzytkowa 78,83 m?

- wysokosc¢ budynku 8,62 m

12.2 Klasa odporno sci po zarowej

Wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,D”

Przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej dla catego budynku jako ,D”.
Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej budynku jego elementy muszg
spetnia¢ nastepujgce warunki co do minimalnej klasy odpornosci
ogniowej w minutach zgodnie z § 216 ust. 1.

- gtéwna konstrukcja nosnha -R 30

- stropy - REI 30

- Sciany zewnetrzne -EI 30

- $ciana wewnetrzna - nie wymaga sie
- konstrukcja dachu - nie wymaga sie
- przykrycie dachu - nie wymaga sie

- wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

12.3 Drogi po zarowe

Projektowana obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. Dz.U.09.124.1030 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drog pozarowych 811 nie wymaga drég pozarowych.

12.4 Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru

Projektowana obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. Dz.U.09.124.1030 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drég pozarowych 83 wymaga zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Hydrant dn80 zaprojektowano przy
w odlegtosci ok. 6m od obiektu.

14 UWAGI OGOLNE

* Materialy powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 p0z.881

 Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

«  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

» W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

* Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawel Orlef



