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Nazwa: Projekt budowlany instalacji elektrycznej budynku kaplicy cmentarnej
w miejscowosci Zawoz na dz. nr 115

Opis techniczny:
1. Tablica bezpiecznikowa TB
2. Instalacja oswietlenia.

3. Instalacja gniazd wtykowych.

4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;.
5. Instalacja odgromowa.

6. Bilans mocy.

7. Sprawdzenia odbiorcze.

Rysunki:

e Rysunek Nr 1 - instalacja o$wietleniowa, instalacja gniazd
e Rysunek Nr 2 - schemat tablicy bezpiecznikowej TB

e Rysunek Nr 3 - instalacja odgromowa.
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt: [Instalacji elektrycznej w budynku kaplicy cmentarnej
w miejscowosci Zawdz, gmina Solina dz. nr 115  zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ustawy z dnia
07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane,, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 — jednolity tekst z p6Zniejszymi

zmianami) .

Projektowat:
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1. Tablica TB

W projektowanym budynku w pomieszczeniu zaplecza (nr 0.02) zostanie zainstalowana
tablica bezpiecznikowa TB ( natynkowa ) o wielkosci 36 moduldéw, obstugujaca poszczegdlne
czgsci funkcjonalne instalacji elektrycznej. Jako wewnetrzng lini¢ zasilajaca dla tablicy TB
projektuje sie przewod 5xLgY 10 mm?, utozony w rurze RL @ 28, po zewnetrznej $cianie
budynku. Wewnetrzng lini¢ zasilajaca prowadzi¢ przez glowny wylacznik pradu
zlokalizowany obok wejscia gtownego na zewnatrz budynku. W budynku projektuje sig¢
wydajne i wysokiej mocy ogrzewanie elektryczne zrealizowane za pomoca $ciennych
grzejnikow plytowych (olejowych) mocy 0,5 i 2 kW. Projektowane grzejniki o nowoczesnym
wygladzie oferuja precyzyjna regulacj¢ temperatury dzigki umieszczonemu wyswietlaczowi.
Istnieje mozliwos¢ sterowania mocg grupa grzejnikow. Obciazalno$é kabli i przewoddw
dobrano wg normy PN-IEC 60364-5-523. Instalacj¢ w budynku wykonaé¢ w systemie TN-S.
Omawiana tablica TB zostata wyposazona w aparatur¢ modutowa montowang na szynie TH
35. W projektowanej tablicy zastosowaé wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie uplywu
(zadziatania) Idn<30mA, oraz wylaczniki nadmiarowe o pradzie wylaczajacym
dostosowanym do obciazenia instalacji. Jako ochrone urzadzen przed skutkami przepigé
atmosferycznych 1 laczeniowych zastosowaé ochronniki przepieciowe klasy T1+T2. W
Tablicy TB zainstalowa¢ rozlacznik 3-biegunowy o wartosci obcigzenia stykéw 63 A oraz
lampki kontrolne obecnosci faz. Schemat elektryczny oraz wartosci zabezpieczen
poszczego6lnych obwodow podano na rys. nr 2.

2. Instalacja oswietlenia

Zasilanie obwodéw o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?,

a obwdd o$wietlenia awaryjnego przewodem YDY 4x1,5 mm’. Przewody uklada¢ pod
tynkiem na uchwytach lub w wczesniej wykutych bruzdach. Podczas wykonywania
okablowania eliminowa¢ niepotrzebne naprezenia powodowane nacigganiem, ostrymi
zgieciami oraz ciasno spigtymi wiazkami kabli.
Dla budynku przyjeto nastepujace poziomy natezenia oswietlenia:

e Sala gtéwna — 300 Lx

e Pomieszczenia techniczne, magazyny — 200 Lx

e Szatnie sanitariaty — 100 Lx
Na sali gtdownej zaprojektowano 3 zyrandole w stylu dworkowym lub $redniowiecznym, 5 —
ramienne o mocy min 5 x 6 W LED oraz 8 kinkietéw dobranych w podobnym stylu o mocy

6 W LED. Nad wyjsciem glownym na Scianie wewngetrznej zamontowacé oprawe awaryjno-
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ewakuacyjng LED o min strumieniu $wiatta ® 200 Im i min czasem pracy 1 h. W
pomieszczeniach technicznych i tazienkach stosowac plafoniery LED o min. strumieniu
$wiatta ® 1000 Im, IP 44. Na zewnatrz kinkiety dobra¢ w podobnym stylu o stopniu ochrony
IP 44 i mocy 10 W LED a nad wejsciem do WC naswietlacz o mocy 10 W, LED z
czujnikiem ruchu.

3. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd 1-fazowych uzytkowych oraz grzejnikowych w pomieszczeniach nalezy

wykona¢ przewodem YDY 3x2.5 mm?2. Lokalizacja poszczegdlnych gniazd podana jest na
rys. nr 1. Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiega¢ w liniach prostych,
pod tynkiem nie nalezy prowadzi¢ przewodow w liniach uko$nych. W calym budynku
nalezy zamontowac¢ gniazda hermetyczne IP 44

Wysokos$¢ instalowania osprzetu:

Laczniki i przetaczniki ..., 1,05- 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe — lazienka, zaplecze techniczne........................ 1,2 -1,4 m nad posadzka
Gniazda wtykowe, UZYtKOWe...........coviiiiniiiiiiiiccieeieeeveesee e .22 0,3 M nad posadzka
Gniazda wtykowe, grzejniki...............cooiiiiiiiiniiienieeiie e eieeeeene..2.0,3 m nad posadzka
Kinkiety «..o.vveeeneiiiiii e N 2,2 m nad posadzka

4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacjg
czesci czynnych oraz ostony izolacyjne czgsci przewodzacych prad. Ochrona przed dotykiem
posrednim zostala zrealizowana poprzez spowodowanie samoczynnego wylaczenia
w ukladzie TN-S w przypadku dotyku posredniego czgsci przewodzacych dostepnych
na ktéorych w wyniku uszkodzenia izolacji pojawilo si¢ napigcie o wartosci powodujacej
przeptyw pradu razeniowego. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dziatajacy poprzez
samoczynne wylaczenie uszkodzonego obwodu zastosowano wylaczniki  réznicowo —
pradowe i nadpradowe. W celu wykonania ochrony przeciwporazeniowej do tablicy TB
nalezy doprowadzi¢ przewod LgY 10 mm?i polaczy¢ z uziemieniem ochronnym budynku.
Wymagania dotyczace czasu wylaczenia sg spetnione, gdy:

Zsx [, <U,

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary.
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5. Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na skutki wyladowan atmosferycznych, budynek nalezy wyposazyé w
odpowiednia instalacje odgromowa. Ochron¢ odgromowa nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie zwodow poziomych niskich, ktore nalezy ulozyé na wspornikach przy czym
odlegltos¢ zwodu od pokrycia dachowego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odlegtos¢ migdzy
wspornikami powinna wynosi¢ 50 cm. Na wszystkich kominach murowanych i metalowych
wykonaé¢ zwody poziome i pionowe, poltaczy¢ je z przewodami odprowadzajacymi. Jeden z
przewodow siatki zwodow nalezy prowadzi¢ wzdluz kalenicy dachu. Pozostale przewody
siatki zwodow prowadzimy na skraju dachu po obwodzie budynku. Zwody nizszej czesci
budynku nalezy przylaczy¢ do przewoddéw odprowadzajacych czesci wyzszej. Zwody
pionowe i poziome niskie nalezy polaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi, wszystko to
nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8. Na wysokosci 1,5 m nad
powierzchnig terenu zamocowac ztacza kontrolne. Przewody uziemiajace wykona¢ z bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4 mm i potaczy¢ je nierozlaczalnie przy pomocy spawu z uziomem
otokowym oraz chroni¢ od uszkodzen mechanicznych. Odleglos¢ przewodow
odprowadzajacych od wejs¢ do budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Przewody
uziemiajace nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznym do wysokosci 1,5 m nad

2 grubosé

ziemia i do glebokosci 20 cm w ziemi w rurce ochronnej R.O. PCV fi 35 mm
Scianki min. Smm. Przed wejsciami do budynku uziom nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej
R.O. DVK F 50. Najwigksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji wypadkowej uziemienia

otokowego obiektu nie powinna przekraczaé 10 Q.

6. Bilans Mocy — Zapotrzebowanie na moc w uktadzie 3 —fazowym

Rodzaj zapotrzebowania Moc w [kW]
Oswietlenie 1
Gniazda uzytkowe 2
Gniazda grzejne 10,5
Suma 13.5

Wspotczynnik jednoczesnosci kj= 0,7

Moc zainstalowana= 13,5 kW

Moc szczytowa Psz =k x Pz=0,7 x 13,5 = 9,45 kW
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Zapotrzebowanie na energi¢ 9,45 kW

Zabezpieczenie przelicznikowe 16 A

7. Sprawdzenia odbiorcze

Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana
ogledzinom i probom w celu sprawdzenia , czy zostaly spetnione wymagania.

W czasie sprawdzenia i wykonania prob nalezy podja¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa osob i unikniecia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.

Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykona¢ nizej wymienione proby, w miar¢ mozliwosci
w nastepujacej kolejnosci:

Rezystancji uziemienia odgromowego i ochronnego

Ciaglos¢ przewoddw ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawcezych
Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

Samoczynne wylaczenie zasilania

Probe biegunowosci

Probe dziatania

Pomiar spadku napigcia

7 przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt (nazwa projektu):

Projekt budowlany instalacji elektrycznej budynku kaplicy cmentarne;.

Adres obiektu:

Gmina Lesko, Zawoz dz. nr 115
Obreb: 0024 Zawdz, J. ewid.: 182105 2 Solina

Inwestor:

Gmina Solina
ul. Wiejska 2
38-610 Polanczyk

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego w kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow

a) wykonanie instalacji elektrycznej gniazd i oswietlenia
b) wykonanie nowej WLZ — zasilanie tablicy TB

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a) sie¢ zasilajaca nN
b) budynki mieszkalne, gospodarcze
¢) droga gminna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) praca na wysokosci w budynku oraz na zewnatrz
b) roboty w poblizu drogi o duzym natezeniu

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagsrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen

a) upadek poslizgnigcie podczas dojscia na stanowisko pracy po deszczu

b) wypadek drogowy podczas przewozenia brygady na budowe

c¢) wpadniecie do oka ciata obcego przy cigciu linki aluminiowej (przewodu lub kabla)
podczas wiatru

d) porazenie pradem elektrycznym podczas prac przylaczeniowych do istniejacych
urzadzen

e) porazenie pradem elektrycznym podczas uzywania agregatu pradotwdrczego
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

a) szkolenie na stanowisku pracy przed rozpoczeciem robot szczegdlnie
niebezpiecznych
b) bezposredni staly nadzor nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z  wykonywania robét budowlanych
w_strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w_tym
zapewniajacych bezpiecznag i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) stosownie odziezy roboczej, obuwia, kaskow ochronnych i okularow

ochronnych oraz rekawic

b) stosowanie sprawnego sprzgtu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci

¢) stosowanie sprawnych narzedzi i sprzgtu budowlanego

d) stosowanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych oraz innych zabezpieczen

e) stosowanie znakow, tablic i zapor przy wykonywaniu skrzyzowan z drogami

f) wykonywanie poszczegélnych prac zgodnie z wytycznymi instrukcji BHP
g)$wiadomos¢ i pelna znajomos$¢ przez pracownikow zagrozen wystepujacych przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych

h) kazdorazowo przed przystapieniem do prac w strefach szczegolnego zagrozenia
przeprowadzanie szkolen stanowiskowych i udzielanie szczegotowych instrukcji

i) nie zastawiania sprzetem, materialami i odpadami drog ewakuacji zapewnienie
sprawnej tacznosci telefonicznej na wypadek jakiegokolwiek zagrozenia

Opracowal:
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