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PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, dnia 2016-03-11
Znak: RE4/RP/Wz/130/214/2016

Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr RE4/RP/Wz/130/214/2016/............ o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

GIVIINA SOLINA
POLANCZYK, WIEJSKA 2
38-610 POLANCZYK

Warunki przytaczenia nr RE4/RP/Wz/130/214/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa ohiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: MYCZKOWCE dz. 63

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-02-18, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia:
stup nr 23/1 sieci nN zasilanej ze stacji MYCZKOWCE 1 WIES.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski prgdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe

4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
-odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x o przekroju wg obliczen (min. 35
mm?®). Kabel wprowadzi¢ do wolnostojacej szafy pomiarowo sterowniczej zabezpieczonej
przemystowo przed dziataniem czynnikow atmosferycznych w tym promieniowania UV,
zlokalizowanej w pasie drogowym.
Od szafy jw. wybudowac odcinek oswietlenia ulicznego wydzielonego linig kablowa lub
napowietrznag.
Przy budowie oswietlenia nalezy wykorzysta¢ typowe rozwigzania katalogowe,
Zasilanie opraw wykona¢ poprzez zabezpieczenie z wkiadka BiWts 6A.
Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wtasnym kosztem i staraniem.
Wybudowane urzadzenia stanowi¢ beda " Wiasnos¢ Odbiorcy ". Naleizy je wyrainie
oznakowac jako " WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykonaé
poprzez zabezpieczenie z wkiadka o wartosci o jeden stopien wyiszej niz zabezpieczenie
przedlicznikowe.
Instalacje odbiorcza wykonac zgodnie z normami i obowiazujgcymi przepisami.

5. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
w wolno stojacej skrzynce pomiarowo sterowniczej
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6. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

7. FRodzajiusytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielko$ci mocy przytgczeniowej —maks. 10 A.

Zabezpieczenie zamontowac przed uktadem pomiarowym..

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

9.  Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y = 0,4.

10. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
slektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznoéci warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

b) Sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Dla urzadzen nie znoszacych przerw w zasilaniu projektowac
awaryjne Zrédto zasilania.

Warunki przytgczenia opracowat:
Rejon 'n'erg tye ‘5,1".;1 Sanok
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PGE Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138
tel.: (13) 465 5400 , fax: (13) 465 5402

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REO4. OR@pgedystrybucia.pl

Sanok, dn. 10.08.2016 r.
PROTOKOL nr 68/RM/2016
z posiedzenia KOPP przy RE Sanok odbytego w sprawie uzgodnienia projektu:
1. Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Myczkowce. Inwestor Gmina Solina.

Projekt opracowat mgr inz. Dawid Owsianik
2. Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Myczkowce. Inwestor Gmina Solina.

Projekt opracowat mgr inz. Dawid Owsianik

Komisja w sktadzie:

1. Mirostaw Kusak - przewodniczacy

2. Andrzej Szafran - z-ca przewodniczgcego
3. Tomasz Dydek - sekretarz

4. Artur Glazer - cztonek

5. Jacek Malmur - cztonek

Informacje ogdlne:
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania

techniczne i zawartos¢ opracowan projektowych.
Whniosek komisji:
projekt nr 1, 2 uzgadnia sie bez uwag;

Termin wainosci uzgodnienia projektu ustala sie do dnia 10.08.2018 r.

Podpisy cztonkdw komisji:

Przewodni{gzacy: Cztonkowie:
GE%@?”‘FM&A.
Rej eESzoW
B, i oy E”F‘;gt'ﬁ'l"%nok B it e e e
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Starostwo Powiatowe w Lesku Lesko 2016-07-19
Narada Koordynacyjna
38-600 Lesko, ul. Rynek 1

PROTOKOL NR GN.6630.25.2016
Narady Koordynacyjnej
Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ o$wietlenia ulicznego

Charakterystyka : SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO

Dla:
Pracownia Projektowa ElektroPro mgr inz. Dawid Owsianik

Adres : )
38-606 BALIGROD'
KS. TOMASZA KOSCIA 9

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2016-07-19

Narada Koordynacyjna
opiniuje pozytywnie Lokalizacje obiektu potozonego :

gm: Solina obrgb: MYCZKOWCE Myczkowce dz. 62/1 i 63
Inwestor: GMINA SOLINA

38-610 POLANCZYK
Wiejska 2

Data posiedzenia : 2016-07-19

Uwagi i zlecenia

1 Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzgdzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w

instytucjach branzowych.

Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Zatgcznik do niniejszego protokotu stanowi czesé graficzna.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bhp.

Zleci¢ uprawniongj jednostce wykonawstwa przeniesienie punktow geodezyjnych prawnie
chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

2. Rejon Energetyczny - Bez uwag. :




Baligrod, 27.07.2016r.

Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane art. 20 ust. 2
pkt 4 oswiadczam, ze projekt pt. ,,Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Myczkowce”,
Gmina Solina, jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Dawid OWSIanik ...,

Uprawnienia nr PDK/0237/PWOE/13 do projektowania bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.



OPIS TECHNICZNY:

1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt oSwietlenia ulicznego w miejscowosci
Myczkowce wzdtuz drogi gminnej.

2. Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy i normy

Zlecenie inwestora

Techniczne warunki zasilania wydane przez RE Sanok
Wizja lokalna

Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych

e

3. Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia ulicznego

Projektowany odcinek oswietlenia ulicznego w miejscowosci Myczkowce nalezy zasili¢
zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez
RE Sanok.

4. Opis wykonania oswietlenia

Projektowane os$wietlenie uliczne nalezy zasili¢ zgodnie z TWP  znak:
RE4/RP/Wz/130/214/2016, z dnia: 11.03.2016r., od istn. stupa nr 23/1.

Punkt sterowania oswietleniem ulicznym:

Punkt sterowania oswietleniem znajduje sie w proj. SO nr 12/WO.

Projektuje sie budowe wolnostojgce] szafki oswietleniowej montowanej do fundamentu
prefabrykowanego, obudowa wykonana z aluminium. Proj. uktad sterowania o$wietleniem nalezy
zasilié od istn. stupa nr 23/1, kablem YAKXS 4x35mm® zabezpieczonego wktadkg topikowa
o stopien wyzszg od zabezpieczenia przedlicznikowego.

Uktad wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia:
—~ Listwe przytagczeniowa typu LZ 4x35
—~ Zabezpieczenie przedlicznikowe typu S301 w obudowie przystosowanej do plombowania
- Licznik energii czynnej
— Zegar sterujacy
—  Przetgcznik rodzaju pracy
—  Stycznik powietrzny typu CEM25
— Roztaczniki bezpiecznikowe typu RBK-00
Z roztgcznika wyprowadzié obwod oswietleniowy kablem YAKXS 4x35mm?®. Pozostate szczegoty
przedstawiono na schemacie ideowym.



Stupy oswietleniowe:

Projektuje sie zastosowanie stupow oswietleniowych aluminiowych anodowanych.

Po wykonaniu wykopoéw a przed zamontowaniem fundamentéw nalezy utozy¢é na dnie wykopow
warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10cm i o wymiarach w poziomie wiekszych od wymiaru
fundamentéw. Fundamenty nalezy zabezpieczyC przed wilgocig przez dwukrotne pomalowanie
ich zewnetrznych powierzchni abizolem. Po zamontowaniu stupéw zakonserwowac sruby
mocujgce. W stupach zamontowaé ztacza |ZK. Metalowa konstrukcje stanowisk stupowych
taczy¢ z ptaskownikiem ocynkowanym stanowigcym uziom przy pomocy przewodu typu LgY
1x6mm? zakonczonego koncéwkami oczkowymi. Dodatkowo w stanowiskach koricowych do
uziemionej konstrukcji stupow podtgczy¢ przewdd neutralny.

Oprawy o$wietleniowe

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow Swietinych zrealizowanych za pomocg
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku $rednica zakonczenia wysiegnika
powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium
o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron.
Ksztait oprawy wediug zataczonej karty katalogowej powtoka anodowana. Oprawa wyposazona
w 24 diod CREE XT-E lub rownowazne , diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB
z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczna wykonang z tworzywa
PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na
powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max 55W strumien swietiny oprawy, strumien
swietlny oprawy 5000 Im. Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutéw optycznych.
Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci oprawy co ma
wpltyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy Swiatta 5000K (barwa
biata neutralna) oprawa osigga efektywnosS¢ energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie
przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wplywa na
srodowisko naturalne. Zywotno$é diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na
oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55
stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe minimalnie 10 KV, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza.
Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone
wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujacymi i byé gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne zabezpieczenie
Bl-Wts 6A w zigczu IZK. Potaczenie od IZK do oprawy wykonaé przewodem: YDY 3x2,5mm2
o0 izolacji 450/750V.

Oznaczenie oswietlenia
Projektowane oswietlenie uliczne oznaczy¢ zottymi tabliczkami aluminiowymi z czarnym
napisem WO na kazdym stupie oswietleniowym.

5. Uktadanie kabli nn

Kabel w ziemi zabezpieczy¢ na catej dtugosci rurg ochronng DVR 75 oraz uktadaé w
wykopie na gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m. Po utozeniu przysypac¢ warstwa rozdrobnionej
ziemi o gr. 20 cm, zagesci¢ i utozy¢ folie kablowg PCV w kolorze niebieskim. Po utozeniu folii
zasypac wykop pozostatg czescig ziemi i zagesci¢ warstwami.

Pracownia Projektowa ElektroPro Dawid Owsianik
38-606 Baligrod, ul. Ks. Tomasza Koscia 9
NIP 688-126-44-45 tel. 606 832 617



Wioty kabla do rur ochronnych uszczelni¢ przy pomocy przeznaczonych do tego celu
dtawikow. Kable nalezy oznakowac za pomoca trwatych opasek identyfikacyjnych OKI co 10m na
trasie oraz w miejscach charakterystycznych. Przy wej$ciach do stupéw zastosowac zapasy kabli
min. 2m.

5.1 Zabezpieczenia mechaniczne urzadzen:

Gtebokos¢ gornej powierzchni rury ochronnej z umieszczonym wewnatrz niej kablem od
powierzchni skrzyzowania z drogg powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm. Kabel ostoni¢ przy
pomocy nastepujgcych rur ochronnych:

— DVR ¢75 na skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemna
— SRS ¢75 na skrzyzowaniu z droga gminng oraz z wjazdami na posesje
— DVK ¢50 przy podejsciach do szafy sterowania oraz stupéw oswietleniowych.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Przy zasilaniu oswietlenia zastosowaé uktad sieciowy TN-C. Uziom wykonac przy
uzyciu pretow stalowych, prowadzi¢ wzdtuz catego obwodu os$wietlenia. Rezystancja uziomu nie
powinna przekraczac 10 Q.

Ochrone przeciwporazeniowa projektuje sie poprzez szybkie wylgczenie przy
zastosowaniu wktadek bezpiecznikowych 6A w ztaczach I1ZK.

7. Uwagi koncowe

Przedmiotowa inwestycja przebiega w terenie zabudowanym. Roboty wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami i wymogami BHP. Wszelkie prace na urzadzeniach
czynnych nalezy wykonywac po uprzednim wytaczeniu napiecia, wykonaniu widocznej przerwy w
zasilaniu oraz upewnieniu sie o nieobecnosci napiecia. Prace w bezposrednim sasiedztwie drogi
gminnej wykonywa¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, spetniajacych wymagania
wiasciciela drogi.

Po wykonaniu robot montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciagtosci zyt kabli, rezystanciji
izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemienia.

Wytyczenie trasy linii oswietlenia uliczne w terenie, a po jego wykonaniu inwentaryzacje,
zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Pracownia Projektowa ElektroPro Dawid Owsianik
38-606 Baligrod, ul. Ks. Tomasza Koscia 9
NIP 688-126-44-45 tel. 606 832 617



8. Obliczenia techniczne

8.1 Obliczenie mocy i dobor zabezpieczen

Dla potrzeb o$wietlenia zaprojektowano obwod oswietleniowy sktadajgcy sie w sumie z 4
opraw z LED-owym Zrodtem Swiatta 55W.

Catkowita moc czynna oswietlenia — 4 oprawy 55W :
P;=4.55 =220W

Prad obcigzeniowy catkowity:
I 220

Z

] = - b —
U-cosp 230-0,85

1,124

8.2 Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zaktada sie hipotetyczne zwarcie w najdalej potozonym punkcie linii oswietleniowe;.

Elementy sktadowe obwodu zwarciowego:
Rezystancja transformatora Rt [Q] 0,0309
Reaktancja transformatora Xt [Q] 0,0732

Linia zasilajgca 4x120
Rezystancja jednostkowa RO (Q/km) 0,238
Reaktancja jednostkowa X0 (Q/km) 0,08
Dtugos¢ linii [km] 0,027
Rzeczywista rezystancja [Q] 0,013
Rzeczywista reaktancja [Q)] 0,004
Linia o$wietlenia ulicznego 4x35
Rezystancja jednostkowa RO (Q/km) 0,816
Reaktancja jednostkowa X0 (Q/km) 0,08
Diugosc linii oswietlenia [km] 0,375
Rzeczywista rezystancja [Q] 0,612
Rzeczywista reaktancja [Q] 0,060
Suma rezystancji 0,044
Suma reaktancji 0,078
Impedancja zastepcza obliczona 7z [Q] | 0,089
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Impedancja rzeczywista Zz'=1,25"Zz [Q] 0,111
Napiecie fazowe Uf [V] 230
Prad zwarciowy |z [A] 1z=Uf/ZZ' 2067,078
Prad wytgczeniowy WT16A [b=k*In [A] 40
Sprawdzenie napiecia Uf2Ib*Zz’ 4,45
Impedancja dopuszczalna Z=Uf/lb [Q] 5,75

Na podstawie powyzszych obliczen potwierdzono stuszno$¢ doboru wktadki
bezpiecznikowej WT-00C/gG 16A dla zabezpieczenia obwodow oswietlenia ulicznego.

8.3 Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla odcinka od punktu sterowania oswietleniem zlokalizowanego
w SO nr 12/WO do najbardziej oddalonego punktu sieci — lampa na stupie nr 4/12/WO:

Spadek napiecia AU przyjmuje nastepujaca postac:

200-P-

AU
y-S -U?
gdzie:
gdzie:
P — moc w poszczegdlnych weztach sieci [W]
| — dtugosc sieci [m]
v - przewodnos¢ dla aluminium (35)
S — przekroj zyly przewodu (35 mm?)
U — napiecie fazowe [V]
_200-220-200

AU% e T R 0,13%
35-35-230°

AUy =0,13% < 5%

Whniosek: Spadek napiecia AU dla linii o$wietleniowej jest mniejszy niz dopuszczalny (<5%) -
sie¢ dziata poprawnie.

Pracownia Projektowa ElektroPro Dawid Owsianik
38-606 Baligrod, ul. Ks. Tomasza Koscia 9
NIP 688-126-44-45 tel. 606 832 617



9. Zestawienie najwazniejszych materiatow

L.p. Nazwa materiatu llosé
Linia kablowa oswietlenia:
1 Kabel YAKXS 4x35mm2 204 m
2 Rura ochronna DVR @75 166 m
3 Rura ochronna SRS @75 14 m
4 Bednarka ocynkowana 25x4 180 m
< Folia niebieska PCV 160 m
6 Piasek 3m3
7 Opaski Oki szt. 23
8 Szafa SO kompletna wg. schematu ideowego szt. 1
Osprzet liniowy:

9 Fundament szt. 4
10 Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany kolor brgzowy szt. 4
11 Koncéwka Cu szt. 4
12 |Przewod LgY 6mm? 2m
13 Wysiegnik do stupa WR-4/1/1,0/5 szt. 4
14 Oprawa oswietleniowa ze zZrédtem Swiatta typu LED 48W szt. 4
15 Zigcza I1ZK szt. 16
16 Przewdd YDY 3x2,5mm?2 32m
17 Whkiadki Bi-Wits 6A szt. 4
18 Tabliczki z napisem WO (wfasno$¢ odbiorcy) szt. 5
19 Rura ochronna BE 50 3 mb
20 Waz termokurczliwy RPS 52/20 0,4 mb
21 Obudowa SV 1 szt.
22 Ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5 1 szt.
23 Zaciski dwustronnie przebijajace izolacje 2 szt.
24 Uchwyt U103 4 szt
25 Uchwyt U203 3 szt.
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Oznaczenie kancelaryne zgloszenia pracy geodezyjencf| GN6640.1174.2016
Miejscowost MYCZKOWCE
: ’ identyfikator 182105 2

Jednostka ewidencyna e Sl G

; ; identyfikator 182105 20008
ELeb YY) nazwa Myczkowce
Arkusz mapy: 2111330921 2.3 Skalamapy | 1500
Nozwa uklodu prostokgtnych plaskich | 2000 strefa 7
wspdirzednych wysokosel Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszary, ktdry byt przedmiotern
aktudlizaci

Mopa akluaha w oznaczonym zokresie na dzier:

14.05.2016

Oznaczenie i informacfe o sluzebnoseiach gruntowych
majgeych wolyw na zegospodarowanie gruntdw,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwenstycji

Chardider projekiomone) imvestycyi nie wymoga

Oznaczenie | symbol konturu uzythu gruntowego,
ktdry nie jest ujawniony w bazie donych ewidencyi
gruntdw i budynkdw
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Karta produkitu/ Wysiegnik do stupéw aluminiowych

Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,0/5

e

1000

150

e L o
o . &
~—2xM12x12 AZ DINGIE — 90" i f
) 1
dﬁ | 1
) h\\\‘—ZXMI.?x].? A2 DINGIE — 90" j & !
L liwew @61 ] '
B76 ! !
L, it

Dane techniczne

Typ wysiegnika WR-4/1/1,5/5

Kod produktu 47204110

Przeznaczenie slupy aluminiowe z zakonczeniem P60x180
Hlo$¢ ramion 1

Waga netto [kg] 25

Powierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,08

Orientacyjna objetos¢ jednostkawa [m®] 0,02

Srednica montazowa oprawy [mm] @ 60x100

Typ stosowanej oprawy oprawy uliczne

o anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
o opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
° pakowanie: widknina polipropylenowa



Karta produkiu

Oprawa CUDDLE LED

255
wewn. 260x150
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Charakterystyka
Stopien ochrony IP P 55
dla ukladu optycznego i zasilacza
Klasa ochronnosci 1l
Napiecie zasilania 220 -240V AC
Czestotliwosc napiecia zasilania 50- 60 Hz
20.95

Wspdlczynnik mocy

46A/ 250us (dla CUDDLE LED 48, 60 i 72W),

Obstugiwany system sterowania

Fradmamchouy 53A/ 300us (dla CUDDLE LED 96, 120 i 144W)
Poziom ochrony przeciwprzepieciowej 10kV
DALI

Gwarancja

Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C
Materiat stop aluminium, anodowany
Kolor inox [ czarny
na wysiegniku z zakoriczeniem p60x150mm;

Montaz wysokosé montazu: od 6 do 12 m

w zaleznosci od ukfadu optycznego
Ukiad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED
Czas pracy diod L90F10 50 000h

5 lat

CREE&

LEDs



Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-60

o srednicy 146 mm przy podstawie

C€

260 __,
Dane techniczne
A
. Typ stupa SAL-60
&)') Kod produktu 42313
e Wysokosc stupa H [m] 6,0
Grubosc scianki stupa [mm] 4,2
Waga netto [kg] 25,4
Orientacyjna objeto$c jednostkowa [m’] 0,265
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie oDra.WY z mocow:imiem Eha paramet.rach el pfw.vierz.chni
nie przekraczajgcych danych z tabeli wytrzymalosciowej
Typ stosowanych wysiegnikow wg tabeli wytrzymalosciowej
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-60 / Z-60
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311160/311206
Komplet elementow zlgcznych zwyklych / zrywalnych 4008 / 4009
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-60 Dopuszczaina powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=0,7
kod 42313 Vref. =22 mfs Vref.=24m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
typ wysiegnik do‘puszczalf\a aes \strets: I Iialltlggs.t:;fz’nu f St 1l kIaL[esgtT:LBr,enu
o pojedynczej oprawy | |l kateg. terenu R Il kateg. terenu do7asi A
D
j WA-01 10 0,86 0,69 0,48 0,42
WA-1 10 0,88 0,71 0,5 0,44
WA-2 10 0,71 0,56 0,37 0,31
WA-4 10 0,6 0,46 0,29 0,23
WA-5/1 10 0,63 0,51 0,35 0,29
WA-5/2 8 0,25 0,18 % X
WA-8/1 10 0,71 0,56 0,37 0,31
WA-8/2 8 0,25 0,18 X X
WA-11/1 10 0,7 0,56 0,37 0,32
WA-11/2 8 0,28 0,20 X %
WA-14/1 10 0,72 0,58 0,4 0,34
WA-14/2 8 0,29 0,21 X X
WA-15/1 P 10 0,75 0,61 0,42 0,36
WA-15/1U 15 0,54 0,43 0,27 0,22
WA-15/2 8/15 0,24 0,17 X X
— A WA-20/1 10 0,43 0,32 0,17 0,13
a5 D WR-1/1 15 0,79 0,66 0,46 0,40
= - \E; WR-1/2 15 0,34 0,27 0,17 0,15
O, S WR-2/1 15 0,56 0,46 0,31 0,27
45 1 | ' WR-2/2 15 0,27 0,20 x X
P WR-2/3 15 0,19 0,14 X X
@ WR-3/1 15 0,52 0,42 0,29 0,25
L] | ) i WR-3/2 15 0,26 0,20 X X
O L— £ Y WR-3/3 15 019 0,14 x x




Dane techniczne

Karta produlktu

Fundament betonowy B- 60

BCe

18mm
koszulka
termokurczliva
M1Ex28
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Technologiczna warstwa

% niesprasowanego betonu

Typ fundamentu B-60

Kod 311160

Waga [kg]™ 170

Elementy zigczne ocynkowane ogniowo 4008

Elementy zigczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4009
Przeznaczenie Do montazu stupdw SALe146

* Do celow transportowych nalezy uwzglednié moiliwosé nasiakania betonu - wzrost wagi max do 5%

° klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - €25/30
° korice érubowe ocynkowane ogniowo



