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i PGE Dystrybucja S.A.
/-‘:L‘\ Oddziat Rzeszéw
PGE Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipiriskiego 138
tel.: (13) 465 5400, fax: (13) 465 5402
e-mail: REO4.OR@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, dnia 2016-06-24
Znak: RE4/RP/Wz/13/597/2016

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE4/RP/Wz/13/597/2016/.......... o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SOLINA
POLANCZYK, WIEJSKA 2
38-610 POLANCZYK

Warunki przyfaczenia nr RE4/RP/Wz/13/597/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie ciggu pieszego

Lokalizacja: BOBRKA dz. 983

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-06-09, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
Zk no c 598 stup-nr-36/4 sieci nN zasilanej ze stacji BOBRKA 4.
R?Z;E rgelyczivliejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia

wiasnosci sieci dystrybucyjnej (qigaDystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego:
Iffynierys. Przizaeiski prgdowe H-a-s#epie%(-ééemvmw kierunku instalacji odbiorcy.

Grzegorz3{osiist ‘przytaczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe

4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
-odcinek przytgcza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x o przekroju wg obliczer (min. 35
mm?).
Kabel wprowadzi¢ do wolnostojgcej szafy pomiarowo sterowniczej zabezpieczonej
przemystowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w tym promieniowania UV,
zlokalizowanej w pasie drogowym.
0d szafy jw. wybudowa¢ odcinek oswietlenia ulicznego wydzielonego linig kablowa lub
napowietrzna.
Przy budowie oswietlenia nalezy wykorzystaé typowe rozwiazania katalogowe.
Zasilanie opraw wykonac¢ poprzez zabezpieczenie z wktadka BiWts 6A.
Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem.
Wybudowane urzadzenia stanowié¢ beda " Wiasnoéé Odbiorcy ". Nalezy je wyrainie
oznakowaé jako " WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykona¢
poprzez zabezpieczenie z wkiadky o wartosci o jeden stopien wyiszej niz zabezpieczenie
przedlicznikowe.
Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

5. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
w wolno stojacej skrzynce pomiarowo sterowniczej

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy:
9729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAD 5.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.
/‘ 3 Oddziat Rzeszow
PG ; Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138

tel.: (13) 465 5400 , fax: (13) 465 5402
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REO4.OR@pgedystrybucja.pl

Sanok, dn. 19.04.2017 r.
PROTOKOL nr 25/RM/2017
z posiedzenia KOPP przy RE Sanok odbytego w sprawie uzgodnienia projektu:
1. Budowa o$wietlenia ulicznego ciggu pieszego w pasie drogi wojewddzkiej w miejscowosci Bébrka.
Inwestor Gmina Solina.
Projekt opracowat mgr inz. Dawid Owsianik

Komisja w skiadzie:

1. Jan Gagatko - przewodniczgcy

2. Andrzej Szafran - z-ca przewodniczgcego
3. Tomasz Dydek - sekretarz

4. Daniel Pokorski - cztonek

5. Jacek Malmur - cztonek

Informacje ogodlne:

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania
techniczne i zawartos¢ opracowan projektowych.

Whiosek komisji:

projekt nr 1 uzgadnia sie bez uwag;

Termin waznosci uzgodnienia projektu ustala sie do dnia 19.04.2019 r.

Podpisy cztonkéw komisji:

Przewodniczacy: Cztonkowie:
1. 2
Dyrektor
Jan Gagatko 3.
4.
5.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 z! w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Starostwo Powiatowe w Lesku Lesko 2017-03-07
Narada Koordynacyjna
38-600 Lesko, ul. Rynek 1

PROTOKOL NR GN.6630.7.2017
Narady Koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Oswietlenia ulicznego

Charakterystyka : SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO

Dla:
Pracownia Projektowa ElektroPro mgr inz. Dawid Owsianik

Adres : ]
38-606 BALIGROD
KS. TOMASZA KOSCIA 9
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2017-03-03

Narada Koordynacyjna
opiniuje pozytywnie Lokalizacje obiektu potozonego :

gm: Solina obreb: BOBRKA Bébrka dz. 598, 983
Inwestor: GMINA SOLINA

38-610 POLANCZYK
Wiejska 2

Data posiedzenia : 2017-03-07

Uwagi i zlecenia

1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych,

ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zgtosié do uprawnionej jednostki wykonawstwa

geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Zatgcznik do niniejszego protokotu stanowi czeéé graficzna.

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami bhp.

Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa przeniesienie punktow geodezyjnych prawnie chronionych,

narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.
2. RE Sanok - Bez uwag.

3. Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich - Bez uwag Gz
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Baligrod, 23.02.2017r..

Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane art. 20 ust. 2
pkt 4 oswiadczam, ze projekt pt. ,Budowa oswietlenia ciggu pieszego w pasie drogi
wojewddzkiej nr 895 Uherce Mineralne - Myczkéw w miejscowosci Bobrka”, Gmina
Solina, jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami,

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Dag rid Owsianik
prdlj tant

Upr. bud. nr P1 7/PWOE/13
tel 646832 617
. - ; = /
Projektant: mgr inz. Dawid OWSIaniK ...

Uprawnienia nr PDK/0237/PWOE/13 do projektowania bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych.



OPIS TECHNICZNY:

1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt oswietlenia ciggu pieszego
w miejscowosci Bobrka wzdtuz drogi wojewddzkie;.

2. Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy i normy

Zlecenie inwestora

Techniczne warunki zasilania wydane przez RE Sanok
Wizja lokalna

Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych

S o

3. Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia ciggu pieszego

Projektowany odcinek oswietlenia ciggu pieszego w miejscowosci Bobrka nalezy zasili¢
zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez
RE Sanok znak: RE4/RP/Wz/13/597/2016, z dnia: 24.06.2016r. od istn. ZK na dz. nr ew. 598 po
jego wymianie

4. Opis wykonania oswietlenia

Punkt sterowania o$wietleniem ulicznym:

Punkt sterowania oswietleniem znajduje sie w proj. SO-17/WO.

Projektuje sie budowe wolnostojacej szafki oswietleniowej montowanej do fundamentu
prefabrykowanego, obudowa wykonana z aluminium. Proj. ukiad sterowania oswietleniem nalezy
zasilic od istn. stupa nr 35/1, kablem YAKXS 4x35mm? zabezpieczonego wktadka topikowa
o stopien wyzszg od zabezpieczenia przedlicznikowego.

Uktad wyposazy¢ w nastepujgce urzgdzenia:
— Listwe przytaczeniowsg typu LZ 4x35
— Zabezpieczenie przedlicznikowe typu S301 w obudowie przystosowanej do plombowania
— Licznik energii czynne;
— Zegar sterujacy
— Przetacznik rodzaju pracy
- Stycznik powietrzny typu CEM25
- Roztaczniki bezpiecznikowe typu RBK-00
Z roztgcznikdw wyprowadzi¢ obwody os$wietleniowe kablem YAKXS 4x35mm?. Pozostate
szczegoty przedstawiono na schemacie ideowym.



Konstrukcje wsporcze:

Projektuje sie zastosowanie stupéw oswietleniowych oraz wysiegnikow wykonanych
z anodowanego aluminium w kolorze brazowym. Srednica stupa przy podstawie min. 140mm,
dfugos¢ 7m, diugo$¢ wysiegnika min. 0,6m. Po wykonaniu wykopéw a przed zamontowaniem
fundamentéw nalezy utozy¢ na dnie wykopéw warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10cm
| 0 wymiarach w poziomie wiekszych od wymiaru fundamentéw. Fundamenty nalezy zastosowaé
prefabrykowane o wysokosci min. 100cm oraz zabezpieczyé przed wilgocig przez dwukrotne
pomalowanie ich zewngtrznych powierzchni abizolem. Po zamontowaniu stupéw zakonserwowaé
sruby mocujace. W stupach zamontowa¢ zigcza 1ZK. Metalowa konstrukcje stanowisk stupowych
taczy¢ z ptaskownikiem ocynkowanym stanowigcym uziom przy pomocy przewodu typu LgY
1x6mm? zakonczonego koricowkami oczkowymi. Dodatkowo w stanowiskach koncowych do
uziemionej konstrukcji stupéw podtaczy¢ przewodd neutrainy.

Oprawy oswietleniowe

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw éwietinych zrealizowanych za pomocg
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu bezposrednio na wysiegnik z zakonczeniem Fi
60. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnos$ci cieplnej
(>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powloka 20 mikron. Ksztatt oprawy wedtug
zatgczonej karty katalogowej powtoka anodowana. Oprawa wyposazona w 24 diody CREE XM-
L2 lub réwnowazne , diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczna wykonang z tworzywa PMMA
0 podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na
powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy min. 45W, strumien $wietlny oprawy min. 4700 Im.
Oprawa z mozliwoécig wymiany modutu optycznego. Temperatura barwy Swiatta 5000K (barwa
biata neutralna). Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 45 stopni
C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie
przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy musza posiadaé deklaracje
zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny byé dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi
elementami mocujacymi i byé gotowe do dziatania i montazu. Oprawy zasilié jednofazowo
napigciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne zabezpieczenie BI-Wts 6A w ztgczu 1ZK.
Potgczenie od IZK do oprawy wykonaé przewodem: YDY 3x2,5mm2
o0 izolacji 450/750V.

Oznaczenie o$wietlenia

Projektowane o$wietlenie uliczne oznaczy¢ zéttymi tabliczkami aluminiowymi z czarnym

napisem WO na kazdym stupie oswietleniowym.

5. Uktadanie kabli nn

Kabel w ziemi zabezpieczy¢ na catej diugosci rurg ochronng DVR 50 oraz ukfadaé
w wykopie na gtgbokosci 0,8m i szerokoéci 0,4m. Po utozeniu przysypaé warstwg rozdrobnionej
ziemi o gr. 20 cm, zagescic i utozy¢ folig kablowg PCV w kolorze niebieskim. Po utozeniu folii
zasypac wykop pozostata czescig ziemi i zagescié warstwami.

Wioty kabla do rur ochronnych uszczelnié przy pomocy przeznaczonych do tego celu
dfawikow. Kable nalezy oznakowaé¢ za pomoca trwatych opasek identyfikacyjnych OKI co 10m na
trasie oraz w miejscach charakterystycznych. Przy wej$ciach do stupow zastosowaé zapasy kabli
min. 2m.



5.1 Zabezpieczenia mechaniczne urzadzen:

Gteboko$¢ gornej powierzchni rury ochronnej z umieszczonym wewnatrz niej kablem od
powierzchni skrzyzowania z drogg powinna wynosié co najmniej 100 cm. Kabel ostoni¢ przy
pomocy nastepujacych rur ochronnych:

- DVR ¢50 na skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemna
— SRS ¢75 na skrzyzowaniu z drogami oraz z wjazdami na posesje

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Przy zasilaniu o$wietlenia zastosowa¢ uktad sieciowy TN-C. Uziom wykonaé przy
uzyciu pretéw stalowych, prowadzi¢ wzdiuz catego obwodu o$wietlenia. Rezystancja uziomu nie
powinna przekraczac 10 Q.

Ochrone przeciwporazeniowg projektuje si¢ poprzez szybkie wytaczenie przy
zastosowaniu wkfadek bezpiecznikowych 6A w ztgczach I1ZK.

7. Uwagi koricowe

Przedmiotowa inwestycja przebiega w terenie zabudowanym. Roboty wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i wymogami BHP. Wszelkie prace na urzadzeniach
czynnych nalezy wykonywac po uprzednim wyfgczeniu napiecia, wykonaniu widocznej przerwy
w zasilaniu oraz upewnieniu si¢ o nieobecnoéci napiecia. Prace w bezposrednim sasiedztwie
drogi gminnej wykonywa¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, spetniajgcych wymagania
witasciciela drogi.

Po wykonaniu robot montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci zyt kabli, rezystancii
izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemienia.

Wytyczenie trasy linii oswietlenia uliczne w terenie, a po jego wykonaniu inwentaryzacje,
zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Upr. bud.nrP 237/PWOE/13
tel. 604/832 617



8. Obliczenia techniczne

8.1 Obliczenie mocy i dobér zabezpieczen

Dla potrzeb oswietlenia zaprojektowano obwdd oswietleniowy sktadajgcy sie w sumie z 5
opraw ze zrodtem swiatta typu LED 55W.

Catkowita moc czynna oswietlenia

I= f
U-cosp
llos¢ opraw 5
Moc oprawy [W] 55
Moc catkowita [W] 195
Cos ¢ 0,93
Prad obciazenia catkowity [A] 1,29

8.2 Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Zaktada sie hipotetyczne zwarcie w najdalej potozonym punkcie linii o$wietleniowej.

Elementy sktadowe obwodu zwarciowego:

Rezystancja transformatora Rt [Q] 0,0309
Reaktancja transformatora Xt [Q] 0,0732
Linia zasilajgca 4x AL 35
Rezystancja jednostkowa Ro (Q/km) 0,238
Reaktancja jednostkowa Xo (Q/km) 0,08
Dtugosé linii [km] 0,24
Rzeczywista rezystancja [Q] 0,114
Rzeczywista reaktancja [Q] 0,038
Linia oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35
Rezystancja jednostkowa Ro (Q/km) 0,816
Reaktancja jednostkowa Xo (Q/km) 0,08
Dtugosc linii oswietlenia [km] 0,191
Rzeczywista rezystancja [Q] 0,312
Rzeczywista reaktancja [Q] 0,031
Suma rezystancji 0,145
Suma reaktancji 0,112

Impedancja zastepcza obliczona Zz [Q] 0,478




Impedancja rzeczywista Zz'=1,25%Zz [Q] 0,598
Napiecie fazowe Uf [V] 230
Prad zwarciowy Iz [A] Iz=Uf/Zz' 384,568
Prad wytgczeniowy WT10A Ib=k*In [A] 25
Sprawdzenie napiecia Uf2lb*Zz' 14,95
Impedancja dopuszczalna Z=Uf/Ib [Q] 9,2

Na podstawie powyzszych obliczen potwierdzono stuszno$¢ doboru wkiadki
bezpiecznikowej WT-00C/gG 10A dla zabezpieczenia obwodoéw oswietlenia ciagu pieszego.

8.3 Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla odcinka od punktu sterowania oswietleniem zlokalizowanego
w SO-17/WO do najbardziej oddalonego punktu sieci — lampa na stupie nr 5/17/WQ:

Spadek napiecia AU przyjmuje nastepujacg postac:
gdzie:

AU = 200-P i
y-S U

gdzie:

P — moc w poszczegdélnych weztach sieci [W]
| — dtugosc sieci [m]

v - przewodnos¢ dla aluminium (35)

S — przekréj zyly przewodu (35 mm?)

U — napiecie fazowe [V]

Dtugosc sieci [mb] 219
Przewodnosé dla aluminium [1/W*m)] 35
Przekrdj zyty przewodu [mm2] 35
Napiecie fazowe [V] 230
Spadek napiecia [%] 0,19
AUq= 019 <5%

Whiosek: Spadek napigcia AU dla linii oswietleniowej jest mniejszy niz dopuszczalny (<5%) -
siec dziata poprawnie. X

Upr. bud. nr K/0237/PWOE/13
tel. 646 832617



9. Zestawienie najwazniejszych materiatow

L.p. Nazwa materiatu Jj-m. | [losé
Wyposazenie uktadu sterowania oswietleniem:
1 | Szafa SO obudowa AL + fundament betonowy kompletna szt. 1
2 | Zegar sterujgcy szt. 1
Linia kablowa oswietlenia:
3 |Kabel YAKXS 4x35mm?2 mb 196
4 | Rura ochronna DVR @50 mb 170
5 |Rura ochronna SRS @75 mb 2
6 | Bednarka ocynkowana 25x4 mb 178
7 | Folia niebieska PCV mb 172
8 |Piasek m3 | 13,76
9 | Opaski Oki szt. 22
Osprzet liniowy:
10 |Fundament prefabrykowany, wysoko$¢ min. 100cm szt. 5
11 | Stup osw. aluminiowy anodowany wys. 7m kolor brgzowy szt. 5
12 | Wysiegnik do stupa dtugos$é 0,6m kat 15°, kolor brazowy szt. 5
Oprawa oswietleniowa ze zrodtem swiatta typu LED 48W 5000K
13 | DW Kolor obudowy brgzowy B, 5
14 | Ztgcza 1ZK szt. 20
15 | Koncowka Cu szt. 5
16 | Przewod YDY 3x2,5mm2 mb 40
17 | Wkiadki Bi-Wts 6A szt. 5
18 | Tabliczki z napisem WO (wtasnos$¢ odbiorcy) szt. 6
19 | Tabliczka z oznaczeniem szafy oSwietleniowej SO szt. 1
Linia kablowa zasilajaca:
20 |Kabel YAKXS 4x35mm?2 mb ¢
21 | Ztgcze kablowe ZK-3/1P obudowa termoutwardzalna + fundament | szt. 1
22 | Wkitadki BM-Wts 25A szt. 3
23 | Wktadki BM-Wts 32A szt. 3

mgr inz. Dayid Owsianik
pro

Upr, bud.nrP

tan

37/PWOE/13

tel. 606832 617
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Projeki 1

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

£ '™
i 1

DIALux

27.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

48W 5000K DW / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:

105° 105°
o0
,r/--
758 il
o
(
60°
45 45
480
640
300 150 0° 15 300
cdfkim N =100%
———(C0-C1B0 ——C90- €270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Fs

Strona 2



Projeki 1

. DIALux

27.10.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

— TE | 0.00m
0.00 40.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): 5499 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5500 Im

Moc opraw: 55.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa; 40.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.577m

Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.500 m

Nawis (2): 0.014 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@) ™~

2

48W 5000K DW
wartosci maksymalne mocy c$wietleniowej
przy 70°: 548 cd/kim
przy 80°: 129 cd/kim
przy 90°: 9.28 cd/kim
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z delng linia pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu,
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

b
Strona 3



27.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

48W 5000K llustracje oswietlen
DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222333/6/DW katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 5499 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5500 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x XT-E 48W 5000K LS (Czynnik
korekeyjny 1.000).

s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



- DIALux

Projeki 1
27.10.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegotowe
6.00 m
—
—
' ' ' . 0.00
0.00 '40.00 Im
Skala 1:329

Wspdiczynnik konserwacji: 0.90

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosc: 40.000 m, Szeroko$é: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI%) SR
0.55 0.46 0.42 11 0.65
2050 2035 2040 <15  20.50

F F « &

&
Strona 5



Projeki 1 - . DlALUX

27.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ 3D Rendering

FY

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Projekt 1 B DIALU)_(

27.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

35 40 Ix

Y
Strona 7

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Projeki 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.10.2016

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1 / Izolinie (L)

6.00 m
0 48 3 O 32 0.48 0.48
048 _ 064
0. 48 / e s 06— 0
0.4 —0.80—0.80—__
I B e L -~
' . 0.00
0.00 40.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1: 329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.46 0.42 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie speinione: gi V| I 3
FY
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Projekt 1 B D |ALUX

27.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Ty ____’,/’—_’__—_
-3 | 048 \_—/ 0.48—0.48 6.00 m
) 0.48 /0.48 0.84=——p po— = 0-84 e 0.84———
LY
’-—-—'—_‘--\__‘
0.48 048 064 080 0.96 0.96 P
0.00
b ; —
0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] uo ul T1[%)
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.59 0.46 0.52 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =>0.40 <15
Spetnione/nie spetione: M m v 3 aF
Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Karta produktu

Oprawa LED

wewn. B60x150

La.

Charakterystyka

Stopien ochrony IP P 66

dla ukladu optycznego i zasilacza

Klasa ochronnosci 1l
Napiecie zasilania 220 - 240V AC
Czgstotliwosc napiecia zasilania 50 - 60 Hz
Wspotczynnik mocy 20,95

Prad rozruchowy

46A / 250ps (dla LED 48, 60 | 72W),
53A / 300ps (dla LED 96, 120 1 144W)

Poziom ochrony przeciwprzepigciowej

10kv

Obstugiwany system sterowania

DALI

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +40°C

Materiat stop aluminium, anodowany
Kolor inox / czarny
na wysiegniku z zakoriczeniem @60x150mm;
Montaz wysokos¢ montazu: od 6do 12 m
w zaleznosci od uktadu optycznego
Ukfad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED
Czas pracy diod L90F10 50 00Ch
5 lat

Gwarancja

CREE®

LEDs
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Karta produktu

Wysiegnik aluminiowy WR-4/1

600

3
# [ Tsatizazo
L llwewn @267
276
Dane techniczne
Typ wysiegnika WR-4/1
Kod produktu 472041
Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakoriczeniem @60x180
llo$¢ ramion 1
Waga netto [kg] 2,3
Powierzchnia boczna wysiegnika [m’] 0,06
Orientacyjna objetosé jednostkowa [m’] 0,01
$rednica montazowa oprawy @ [mm] 60

Typ stosowanej oprawy

oprawy uliczne

. anodowanie w 12 kolorach

. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)



Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-70

o $rednicy 146 mm przy podstawie

g50 S
I
D
=
O
&y
&
N
1
95 J . =
V—
pra6 ||, ]
O
%)
[l J
Y

ce

Dane techniczne

ITyp slupa SAL-70

Kod produktu 42315
'ysokosc stupa H [m] 7,0

Grubosc écianki stupa [mm) 4,2

'Waga netto [kg) 30

Orientacyjna objetosc jednostkowa [m’] 0,309

Oprawy do montazu bezposdrednio na stupie

oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i powierzchni

nie przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatosdciowej

ITyp stosowanych wysiegnikow

wg tabeli wytrzymalodciowej

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-60 / Z-60
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowegao 311160/311206
Komplet elementdw 2facznych zwyklych / zrywalnych 4008 / 4009

Tabele wytrzymatosciowe

SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla €x=0,7
kod 42315 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
typ wysiegnik do_puszczal!ﬂa ML Loty ] I:Ia'::gs.ttr:t:;\u lIsbEl, ] k:tl:g" T.Z::enu
pojedynczej oprawy 1l kateg. terenu TR T I kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-1/1 15 0,49 0,37 0,22 0,18
WR-1/2 15 0,18 0,13 x X
WR-2/1 15 0,37 0,29 0,15 X
WR-3/1 15 0,35 0,26 0,15 X
WR-4/1 15 0,49 0,37 0,22 0,17
WR-4,2 15 0,18 0,13 X X
WR-5A/1 15 0,36 0,26 x %
WR-6A/1 15 0,42 0,32 0,18 0,14
WR-84/1 15 0,36 0,26 x X
WR-13/1 15 0,36 0,24 X X
WR-14/1 15 0,3 0,22 X %
WR-15/1 15 0,36 0,27 X X




Karta produktu

Fundament betonowy B-60

s == S

19mm

C€
e
koszulka

termokurczliwa

-
N
1000%20

“ﬁg'ﬂ

| j
|
il 1o BT
Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
£40 -
R40
Dane techniczne
Typ fundamentu B-60
Kod 311160
Waga [kg]* 170
Elementy zigczne ocynkowane ogniowo 4008
Elementy zigczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4009
Przeznaczenie Do montazu stupow SAL@146

* Do celow transportowych nalezy uwzglednié mozliwos¢ nasiakania betonu - wzrost wagi max do 5%

. klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
° korice srubowe ocynkowane ogniowo



STAFA OSWETLEMOWA

Cbudowa aluminiowa
+ fundament betonowy

)

1160

LASTOSOWANIE:

Ty

&

Zeg
ster

I ol
N
1P+Z i L

s

S301 S301 N
B10 B6
[E— ST40A _i_
. 2xRBK—00
$303
C16
LZ 4x35 o—0

PEN

Szafa przeznaczona jest do pomiaru zuzycia energii elektrycznej przez oswietlenie uliczne za pomocg
licznika tréjfazowego, a takze sterowanie i zabezpieczenie zasilania poszczegélnych obwodbw.

DANE  TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe izolacji:
Napiecie znamionowe robocze:

Czestotliwosc:

Stopieri ochrony obudowy:
Prqd znamionowy ciggfy:

Klasa ochronnosci:

OPIS:

1—Przefqcznik “reczne — automatyczne”

2—/Zab. obwodéw
S—Zabezpieczenie

sterujgcych
gfowne

4-Miejsce na zegar sterujgcy

5—Cniazdo 230V

6—Stycznik powietrzny
/—Rozfgczniki odejsciowe RBK—00

8—Szyna PEN




