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PC ", Rejon Energetyczny Sanok

38-500 Sanok, ul, Lipirskiego 138

PGE Dystrybucja S.A. tel.: (13) 465 5400, fax: (13) 465 5402

e-mail: REO4.0R@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl
Sanok, dnia 2016-04-28
Znak: RE4/RP/Wz/130/395/2016
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE4/RP/Wz/130/395/2016/............ o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej
GMINA SOLINA
POLANCZYK, WIEJSKA 2

38-610 POLANCZYK

Warunki przytaczenia nr RE4/RP/Wz/130/395/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: MYCZKOW dz. 244

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-04-01, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przyfaczenia:
przewod oswietleniowy (WO) na stupie nr 5/6 sieci nN zasilanej ze stacji MYCZKOW 6

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski prgdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe

4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
wybudowac odcinek linii napowietrznej oswietlenia ulicznego wydzielonego przy drodze
gminnej dz. nr 244. :
Przy budowie oswietlenia nalezy wykorzysta¢ typowe rozwigzania katalogowe. Zasilanie
opraw wykonac poprzez zabezpieczenie z wktadkg BiWts 6A.
Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem.
Wybudowane urzadzenia stanowi¢ bedg " Wiasnoéé Odbiorcy ". Nalezy je wyraznie
oznakowaé jako " WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykonaé
poprzez zabezpieczenie z wkiadka o wartosci o jeden stopien wyzszej niz zabezpieczenie
przedlicznikowe.
Instalacje odbiorcza wykonad zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

5. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Uktad pomiarowo sterowniczy w rozdzielni nN stacji transformatorowej wyposazony w
programator roczny.

6. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczer do wielkoéci mocy przytaczeniowej —maks. 10 A.

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy:
9729 424 160 2t w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,

www.pgedystrybucja.pl
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Zabezpieczenie zamontowac przed uktadem pomiarowym..
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie w%féiféﬁi?:lfw
czasie okre$lonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN YN EK
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y =0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.
Zmiany wpltywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

b) Sieé¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz6w nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Dla urzadzen nie znoszacych przerw w zasilaniu projektowac
awaryjne Zrodto zasilania.
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PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez 5ad Rejonowy
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A PGE Dystrybucja S.A.
:‘“‘-*\ Oddziat Rzeszow
PGE Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138

PGE Dystrybucja S.A. tel.: (13) 465 5400, fax: (13) 465 5402

e-mail: RE04.0R@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl
Sanok, dnia 2016-04-25
Znak: RE4/RP/Wz/131/396/2016
Zatgceznik nr 1 do Umowy Nr RE4/RP/Wz/131/396/2016/........... 0 przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SOLINA
POLANCZYK, WIEJSKA 2
38-610 POLANCZYK

Warunki przytaczenia nr RE4/RP/Wz/131/396/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: MYCZKOW dz. 216/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-04-01, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
przewdd oswietleniowy na stupie nr 19/2 sieci nN zasilanej ze stacji MYCZKOW 2.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wihasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczeri w rozdzielni niskiego napigcia w
kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 2 kW (obecnie 2kW) — zasilanie podstawowe

4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
wybudowa¢ odcinek linii napowietrznej oswietlenia ulicznego wydzielonego przy drodze
gminnej dz. nr 216/2.

Przy budowie o$wietlenia nalezy wykorzystac typowe rozwigzania katalogowe. Zasilanie
opraw wykonac poprzez zabezpieczenie z wktadka BiWts 6A.

Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wtasnym kosztem i staraniem.
Wybudowane urzadzenia stanowi¢ bedg " Wifasnos¢ Odbiorcy ". Nalezy je wyraznie
oznakowac jako " WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykonac
poprzez zabezpieczenie z wkiadka o wartosci o jeden stopiel wyiszej niz zabezpieczenie
przedlicznikowe.

Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

5. Miejsce zainstalowania ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego: Ukiad pomiarowo sterowniczy
w rozdzielni nN stacji transformatorowej wyposazony w programator roczny.

6. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
wspolny dla pomiaru sity i oswietlenia, uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy:
9729 424 160 21 w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5154,
www.pgedystrybucja.pl
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7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: 38-600
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkoSci mocy przytaczeniowej — maks- J.OA
Zabezpieczenie zamontowac przed uktadem pomiarowym..

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyfgczanie zasilania w

czasie okreélonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢p = 0,4.

10. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetyczngj, powstaniem pozaru, wybuchei i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyfgczenie.

b) Sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Dla urzadzeri nie znoszacych przerw w zasilaniu projektowac
awaryjne zrodto zasilania.
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PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w $widniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy:
9729 424 160 2t w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www.pgedystrybucja.pl
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e PGE Dystrybucja S.A.
//,_._-‘, k“\“\‘\ Oddziat Rzeszéw
PGE Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipifiskiego 138
tel.: (13) 465 5400, fax: (13) 465 5402
e-mail: REO4.OR@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, dnia 2016-04-25
Znak: RE4/RP/Wz/131/397/2016

Zalqcznik nr 1 do Umowy Nr RE4/RP/Wz/131/397/2016/............ o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SOLINA
POLANCZYK, WIEJSKA 2
38-610 POLANCZYK

Warunki przytaczenia nr RE4/RP/Wz/131/397/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu pizytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: MYCZKOW dz. 177

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poéin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-04-01, ckresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
przewod oswietleniowy (WO) na stupie nr 13/5 sieci nN zasilanej ze stacji MYCZKOW 5.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczert w rozdzielni niskiego napiecia w
kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 2 kW (obecnie 2kW) — zasilanie podstawowe

4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
wybudowac¢ odcinek linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego wydzielonego linia
napowietrzng przy drodze gminnej dz. nr 177.

Przy budowie oswietlenia nalezy wykorzysta¢ typowe rozwigzania katalogowe. Zasilanie
opraw wykonac poprzez zabezpieczenie z wkiadkg BiWts 6A.

Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem.
Wybudowane urzadzenia stanowi¢ bedy " Wiasno$é Odbiorcy ". Nalezy je wyrainie
oznakowaé jako " WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykonaé
poprzez zabezpieczenie z wkiadka o wartosci o jeden stopieri wyiszej niz zabezpieczenie
przedlicznikowe.

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

5. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Uktad pomiarowo sterowniczy w rozdzielni nN stacji transformatorowe; wyposazony
W programator roczny.

6. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy:
9729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www.pgedystrybucja.pl
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Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przyfgczeniowej — maks; 20-A: |

Zahezpieczenie zamontowac przed ukiadem pomiarowym..

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

10. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w
granicach przywotfanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przyfgczenie.

b) Sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Dla urzadzen nie znoszacych przerw w zasilaniu projektowac
awaryjne zrodto zasilania.
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Rynek 1

Starostwo Powiatowe w Lesku Lesko 2017-05-23
Narada Koordynacyjna
38-600 Lesko, ul. Rynek 1
PROTOKOL NR GN.6630.14.2017
Narady Koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ oswietlenia ulicznego
Charakterystyka : SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
Dla:

Pracownia Projektowa ElektroPro mgr inz. Dawid Owsianik
Adres :

38-606 BALIGROD

KS. TOMASZA KOSCIA 9
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2017-05-19
Narada Koordynacyjna
opiniuje pozytywnie Lokalizacje obiektu polozonego :
gm: Solina obreb: MYCZKOW Myczkéw wg. zatacznika graficznego
Inwestor: GMINA SOLINA

38-610 POLANCZYK

Wiejska 2
Data posiedzenia : 2017-05-23
Uwagi i zlecenia
1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore

nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Zatgcznik do niniejszego protokotu stanowi czesc graficzna.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bhp.

Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa przeniesienie punktéw geodezyjnych prawnie chronionych,
narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

2. PZMiUW Rzeszdw o/Sanok - Bez uwag.

3. RE Sanok - Bez uwag.
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TAROSTWO POWIATOWE
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Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane art. 20 ust. 2
pkt 4 oéwiadczam, ze projekt pt. ,Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Myczkéw”, Gmina Solina, jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mygrini. Dgwid Owsianik

prajgktant
Upr. bud. nr P[bY /PWOE/13
tel. 60§ 332 617 i
Projektant: mgr inz. Dawid OWSIaNiK ...

Uprawnienia nr PDK/0237/PWOE/13 do projektowania bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
elektrycznych i elektroenergetycznych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Myczkow

Inwestycja przebiega przez dziatki nr 198/3, 177, 216/2, 293/1, 288, 257/1, 257/4, 198/4, 197,
162/2,198/6, 161, 68/8, 68/5, 257/3, 23512

Jednostka ewidencyjna — Solina

Obreb ewidencyjny - Myczkéw

Inwestor: Gmina Solina, 38-610 Polariczyk, ul. Wiejska 2

Opracowat: mgr inz. Dawid Owsianik
zam. 38-606 Baligrdd, ul. Ks. Tomasza Koscia 9

Baligrad, lipiec 2017r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego:
Wykonanie oswietlenia ulicznego w m-ci Myczkéw
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
W poblizu dziatek objetych opracowaniem znajduj3 sie:
- czynna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV
- czynna linia elektroenergetyczna SN 15kV
Proj. roboty przebiegaja w sasiedztwie drogi gminnej. Ponadto w poblizu istnieje
zabudowa z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ bedace pod
napieciem linie napowietrzne nN oraz ruch pojazdéw na drodze gminnej
4. Przewidywane zagroienia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robét

budowlanych:

roboty na czynnych urzadzeniach energetycznych: linia kablowa nN -
niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym,

uktadanie kabli ziemnych w strefie drogi gminnej, zagrozenie z uwagi na ruch

pieszych i pojazdow,

podigczanie urzadzen — niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.

praca podnosnikiem hydraulicznym przy montazu wysiegnikéw oraz lamp

wykonywanie robot ziemnych.
5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed robotami w oparciu
o zasady bezpiecznego wykonywania robdt oraz uwagi nadzorujacych roboty ze strony
Rejonu Energetycznego w Sanoku.
Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ gtdwnie na okolicznos¢:
- prac na czynnych urzadzeniach energetycznych,
- robét na wysokosci przy montazu linii napowietrznej nN, wysiegnikéw oraz lamp
- wykonywanie prac montazowych podnosnikiem hydraulicznym.

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykopami pod uziemienia.

A
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STAROSTWO POWIATOWE
38-600 LESKC

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych ;;{,jjﬁfzégobiégajazych
niebezpieczefistwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia

1.1. Prace na urzadzeniach energetycznych czynnych, zwigzane z podfgczeniem
urzadzen wykonywaé¢ po wylgczeniu napiecia i odpowiednim przygotowaniu
miejsca pracy, w porozumieniu i pod nadzorem stuzb ruchu RE Sanok.
Pracownicy powinni posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

1.2. Prace . na wysokosci prowadzi¢ z uzyciem drabin i zwyzki samojezdnej.
Pracownicy powinni mie¢ stosowne uprawnienia do prac na wysokosci.

1.3. Roboty w obrebie pasa jezdnego i poboczy drogi wykonywa¢ przy zachowaniu
szczegdine] ostroznosci. Na czas przeciggania i podwieszania przewodu oraz
montazu wysiegnikéw oraz lamp, ruch pieszych i pojazdéw powinien byc
wstrzymany.

1.4. W zwiazku z bezposrednim sasiedztwem pasa jezdnego i braku oswietlenia
ulicznego, roboty ziemne w tej strefie wykona¢ w okresie dnia.

1.5. Na pomieszczeniu socjalnym (baraku) na terenie budowy nalezy umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefondw:

najblizszego punktu lekarskiego,
Strazy Pozarnej,

Posterunku Policji,

Pogotowia Energetycznego.

W pomieszczeniu = socjalnym nalezy umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych pracownikdw.

Informacje dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono
w oparciu o art. 20, pkt.1b oraz art. 21a, pkt. 2.

Biorgc pod uwage specyfike robdt przy proj. obiekcie budowlanym oraz charakter
robot budowlanych, ktore:

- beda trwaty przez okres nie dfuzej niz 30 dni,

- jednoczesnie pracowac bedzie mniej niz 20 0séb,

- pracochtonnos$¢ planowanych robét nie przekroczy 500 osobodni.

WNIOSEK:

W $wietle powyiszego zaistnieje konieczno$¢ opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

podpis sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Dawid Owsianik

preigktant
Upr. bud. nr§ 237/PWOE/13
tel. 32617

o
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OPIS TECHNICZNY:

1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Myczkow wzdtuz drogi gminne;.

2. Podstawa opracowania

Obowigzujace przepisy i normy

Zlecenie inwestora

Techniczne warunki zasilania wydane przez RE Sanok
Wizja lokalna

Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych

U ol

3. Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia ulicznego

Projektowane odcinki o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Myczkow nalezy
zasilic zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
wydanymi przez RE Sanok.

4. Opis wykonania oswietlenia

Projektowane o$wietlenie uliczne nalezy zasili¢ z istn. stupa linii napowietrznej
—  Myczkoéw, dz. 177 stup nr 13/5 — odcinek nr 1

-~ Myczkow, dz. 244 stup nr 5/6 — odcinek nr 2

~  Myczkow, dz. 216/2 stup nr 10/2 — odcinek nr 3

Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego:

Linie napowietrzng o$wietlenia ulicznego wykona¢ wg albumu Lnni t. Il. Do
budowy linii zaprojektowano przewéd AsXSn 2x35mm?.

Do budowy stanowisk zastosowac¢ zerdzie strunobetonowe wirowane typu E. Inne
szczegOty dotyczace linii podano w zestawieniu materiatow.

Na proj. stanowiskach wg schematu ideowego wykona¢ uziom mieszany:
z ptaskownika ocynkowanego FeZN 25x4 oraz pretéw stalowych ocynkowanych @18,
o wartosci nie wiekszej niz 10Q. Nastepnie zabudowa¢ ogranicznik przepig¢ typu GXO-B
0,66/5 wraz z zaciskiem SL9.22. Przewod neutralny podtgczy¢ do wykonanego
uziemienia. Przewdd AsXSn podwiesi¢ na zerdziach przy uzyciu uchwytéw odciggowych
oraz srub hakowych.

X
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Podziemne elementy zerdzi zabezpieczy¢ warstwg abizolug, Ustoje ;dobrano
do gruntu $redniego. Elementy stalowe zastosowac ocynkowane. '

Oprawy o$wietleniowe

Stupy oswietleniowe nalezy wyposazyé w oprawy z sodowym zrodtem Swiatta
100W. Oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne
zabezpieczenie Bi-Wts 6A w skrzynce SV.

Oznaczenie odwietlenia
Projektowane o$wietlenie uliczne oznaczy¢ zottymi tabliczkami aluminiowymi
z czarnym napisem WO na kazdym stupie oSwietleniowym.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Przy zasilaniu o$wietlenia zastosowaé uktad sieciowy TN-C. Uziomy wykonac
przy uzyciu bednarki ocynkowanej w miejscach oznaczonych na schemacie ideowym.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Ochrone przeciwporazeniowa projekiuje sie poprzez szybkie wytgczenie przy
zastosowaniu wktadek bezpiecznikowych 6A w obudowach SV.

6. Uwagi koncowe

Przedmiotowa inwestycja przebiega w terenie zabudowanym. Roboty wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wymogami BHP. Wszelkie prace na
urzadzeniach czynnych nalezy wykonywa¢ po uprzednim wylgczeniu napigcia,
wykonaniu widocznej przerwy w zasilaniu oraz upewnieniu si¢ o nieobecnosci napiecia.
Prace w bezpos$rednim sgsiedztwie drogi gminnej wykonywaé¢ z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, spetniajgcych wymagania wtasciciela drogi.

Po wykonaniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciagtosci zyt kabli,
rezystancji izolacji, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe] oraz rezystancji
uziemienia.

Whytyczenie trasy linii o$wietlenia uliczne w terenie, a po jego wykonaniu
inwentaryzacje, zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Pracownia Projektowa ElektroPro Dawid Owsianik
38-606 Baligrod, ul. Ks. Tomasza Koscia 9
NIP 688-126-44-45 tel. 606 832 617
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]‘}% ROSTWEH POWIATOWE

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Obiekt. Budowa os$wietlenia drogowego w miejscowosci Myczkdw

Inwestycja przebiega przez dziatki nr 198/3, 177, 216/2, 293/1, 288, 257/1, 257/4, 198/4, 197, 162/2,
198/6, 161, 68/8, 68/5, 257/3,%

Jednostka ewidencyjna — Solina I

Obreb ewidencyjny - Myczkow

Inwestor: Gmina Solina, 38-610 Polariczyk, ul. Wiejska 2

Opracowat: mgr inz. Dawid Owsianik

zam. 38-606 Baligréd, ul. Ks. Tomasza Koscia 9

Baligrod, lipiec 2017r.
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Podstawa prawna sporzadzenia:

Art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z 2013 poz. 1409 z pézn. Zm.)

1. Projektowany obiekt:

Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Myczkéw, gmina Solina.

2. lIstniejaca zabudowa dziatek sgsiednich:

Na sgsiednich dziatkach nr ew. znajduja sie budynki mieszkalne, gospodarcze oraz przeznaczone
do turystyki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektuje sie budowe sieci oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi gminnej.

4. |Istniejace uzhrojenie terenu w obrebie inwestyciji:

Na przedmiotowych dziatkach znajduja sie: kable elektroenergetyczne, kanalizacja stanitarna,
wodociggi.

5. Lokalizacja projektowanych obiektow

Na dziatkach nrew. 198/3, 177, 216/2, 293/1, 288, 257/1, 257/4, 198/4, 197, 162/2, 198/6, 161,
68/8, 68/5, 257/3, 215/2, projektuje sie budowe stanowisk stupowych z oprawami
oswietleniowymi, zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej.

6. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.
Dla terenu inwestycji opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

7. Przewidywany wplyw projektowanego obiektu na tereny sgsiednie:

Projektowane oswietlenie uliczne wraz z urzadzeniami technicznymi, zapewniajagcymi mozliwos¢
uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spetniajg wymagania o ktérych mowa w art.5

w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystgpujgce w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania
Obszar oddziatywania projektowanej budowy oswietlenia ulicznego wraz z urzgdzeniami

technicznymi, miesci sie w catosci na dziatkach nr 198/3, 177, 216/2, 293/1, 288, 257/1, 257/4,
198/4, 197, 162/2, 198/6, 161, 68/8, 68/5, 257/3,}1577, na ktorych zostato zaprojektowane.

é/ mgrini, D¢ %id Owsianik
prq ktant
Upr. bud. nr PDK/AC237/PWOE/13

tel. 605 832617
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OPINIA GEOTECHNICZNA Rynek 1

dla inwestycji p.n.

Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Myczkow

Podstawa opracowania:
— zlecenie Inwestora
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn 27.04.2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Poz. 463) ‘

Lokalizacja projektowanej zabudowy:

Jednostka ewidencyjna: Solina

Obreb ewidencyjny: Myczkéow

Dziatki nr ewidencyjny: 198/3, 177, 216/2, 293/1, 288, 257/1, 257/4, 198/4, 197, 162/2,

198/6, 161, 68/8, 68/5, 257/3}9541 t_/
Projektowana zabudowa: linia napowietrzna, - stanowiska oswietleniowe zierdzie

strunobetonowe typu E

Budowa geologiczna:

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich
(fliszowych), ktére zbudowane s3 z naprzemianlegtych skat piaskowcowotupkowych wieku
kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworzg kilka
jednostek tektoniczno-facjalnych tzw. ptaszczowin, ktére w wyniku fatdowan mezozoicznych
zostaty nasuniete na siebie. Na powierzchni osaddw fliszowych zalegaja czwartorzedowe osady
stokowe.

Warunki hydrogeologiczne:
Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania nie zaobserwowano

zadnych przejawdéw wodonosnosci.

Podsumowanie:

Okreslono warunki gruntowe - wystepujace w poziomie proponowanego posadowienia
obiektu jako proste z uwagi na wystepowanie gruntdéw genetycznie jednolitych i brak
niekorzystnych zjawisk i proceséw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo —
wodne oraz charakterystyke obiektu budowlanego proponuje sie przyjecie |kategorii

geotechnicznej.

mgrini. Dgwid Owslanik
ktant

Upr. bud. nr AQKA237/PWOE/13
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PODKARPACKA OKREGOWA ~ STAROSTVig
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA  ~ .
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0096/13 Rzesz6w,2013-12-30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péén. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)oraz § 11 ust.
1 pkt 1, § 151 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267) , po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan DAWID OWSIANIK
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 05 sierpnia 1986 r., miejsce urodzenia - Krosno

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0237/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne;j :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

ZaKkres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FIM-GJR-GLC *

Pan Dawid Wtadystaw Owsianik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0060/14

adres zamieszkania ul. Ks. Tomasza Koscia 9, 38-606 Baligrod

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



