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PGE Dystrybucja S.A.
/—' Oddziat Rzeszow

PGE Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipiriskiego 138
tel.: (13) 465 5400 , fax: (13) 465 5402
PGE Dystrybucija S.A. e-mail: RE0O4.OR@pgedystrybucja.pl

Sanok, dn. 04.10.2017 r.

PROTOKOL nr 69/RM/2017
z posiedzenia KOPP przy RE Sanok odbytego w sprawie uzgodnienia projektu:
1. Projekt budowy oswietlenia ulicznego zasilanego ze stacji transf. Berezka 4 w miejscowosci
Berezka. Inwestor Gmina Solina.
Projekt opracowat mgr inz. Dawid Owsianik
2. Projekt budowy o$wietlenia ulicznego zasilanego ze stacji transf. Rajskie 4 w miejscowosci Rajskie.
Inwestor Gmina Solina.
Projekt opracowat mgr inz. Dawid Owsianik

Komisja w sktadzie:

1. Tomasz Szatankiewicz - przewodniczacy

2. Daniel Pokorski - z-ca przewodniczacego
3. Tomasz Dydek - sekretarz

4. Aleksander Packanik - cztonek

5. Jacek Malmur - cztonek

Informacje ogélne:

- Skrzyzowania i zblizenia z istn. kablami elektroenergetycznymi nN nalezy realizowaé w
porozumieniu i pod nadzorem RE Sanok. Wykopy w poblizu kabli elektroenergetycznych nalezy
prowadzic recznie. Skrzyzowania nalezy zgtosi¢ do odbioru w PE Lesko tel. 13 46 554 25. Na powyzsze
nalezy uzyskac¢ pozytywny protokét odbioru.

- Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania
techniczne i zawartos¢ opracowarn projektowych.

Whiosek komisji:

projekt nr 1, 2 uzgadnia sie bez uwag;

Termin waznosci uzgodnienia projektu ustala sie do dnia 04.10.2019 r.

Podpisy cztonkéw komisji:

Cztonkowie:
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PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, 07-06-2017 r.
17-F4/S/00702
Zatgcznik nr.1 do Umowy nr 17-F4/UP/00702 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Solina
Polanczyk

ul. Wiejska 2
38-610 Polanczyk

Warunki przytaczenia nr 17-F4/WP/00702 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Solina, miejscowo$¢ Berezka, nr dz. 196/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

7 dnia 18-05-2017, okreéla sie nastgpujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN pod nazwg BEREZKA 4.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wlasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu od zabezpieczen w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3. Moc przytaczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przyfgczeniem:

5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. -w rozdzielni niskiego napiecia stacji jw. dobudowac pole odptywowe,

6.2. - wybudowa¢ odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x o przekroju wg
obliczeri (min. 35 mm2), ktéry zakoriczy¢ w wolnostojgce] szafie pomiarowo sterowniczej,
zlokalizowanej w pasie drogowym.

6.3. - od szafy jw. wybudowa¢ odcinek oéwietlenia ulicznego wydzielonego linig kablowa lub
napowietrzng.

6.4. - Przy budowie o$wietlenia nalezy wykorzysta¢ typowe rozwigzania katalogowe.




6.5. - Zasilanie opraw wykonac poprzez zabezpieczenie z wkiacka BiWts 6A.

6.6. Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem.
Wybudowane urzgdzenia stanowi¢ bedg “Wiasnosc Odbicrey”. Nalezy je wyrainie
oznakowac jako " WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykonal poprzez
zabezpieczenie 2z wkiadkg o wartosci o jeden stopien wyiszej niz zabezpieczenie
przedlicznikowe.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8. Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. zastosowal bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-roziiczeniowy na napigciu 0,23 kv
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej. Ukfad pomiarowo-roziiczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A,,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okredlone w
Jnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.AY,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase dokfadnosci nie gorszg niz A lub 2 dla
energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w skiad ukiadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1. wylfacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci prgdu znamionowego 20[A],

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyjaC samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreélonym w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz g ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sig w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial bezpleczefistwo
uiytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrong
przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystgpujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonal osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elekirycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przyigczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylgczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przylgczenia umowy o przyigczenie. -

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac; wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniedr w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajagce na zwigkszenie oplaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat:

Grzegorz Kosturski
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Starostwo Powiatowe w Lesku Lesko 2017-09-05
Narada Koordynacyjna
38-600 Lesko, ul. Rynek 1
PROTOKOL NR GN.6630.30.2017
Narady Koordynacyjnej
Przedmiot uzgodnienia : Budowa os$wietlenia ulicznego

Charakterystyka : SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO

Dla:
Pracownia Projektowa ElektroPro mgr inz. Dawid Owsianik

Adres : )

38-606 BALIGROD

KS. TOMASZA KOSCIA 9
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2017-09-04

Narada Koordynacyjna
opiniuje pozytywnie Lokalizacje obiektu potozonego :

gm: Solina obreb: BEREZKA Berezka dz. 285, 261/1, 196/1, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 267, 267,
263, 260

Inwestor: GMINA SOLINA

38-610 POLANCZYK
Wiejska 2

Data posiedzenia : 2017-09-05
Uwagi i zlecenia

1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore
nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

Zalgcznik do niniejszego protokotu stanowi cze$¢ graficzna.
Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami bhp.

Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa przeniesienie punktéw geodezyjnych prawnie chronionych,
narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

2. RE Sanok - Bez uwag. //7



Baligréd, 19.09.2017r..

Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane art. 20 ust. 2
pkt 4 oswiadczam, ze projekt pt. ,,Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Berezka”,
Gmina Solina, jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

\

mgrini. Dgwid Owsianik

pr tant
Upr. bud.nrP 7/PWOE/13
tel. 606/832 617

Projektant: mgr inz. Dawid OWSIQNIK ...

Uprawnienia nr PDK/0237/PWOE/13 do projektowania bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
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OPIS TECHNICZNY:

1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Berezka wzdtuz drogi gminne;j.

2. Podstawa opracowania

Obowiagzujgce przepisy i normy

Zlecenie inwestora

Techniczne warunki zasilania wydane przez RE Sanok
Wizja lokalna

Inwentaryzacja istniejacych urzgdzen elektroenergetycznych

o N~

3. Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia ulicznego

Projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Berezka nalezy zasili¢
zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez
RE Sanok znak: 17-F4/S/00702, z dnia: 07.06.2017r. od istn. rozdzielnicy nN w STR Berezka 4

4. Opis wykonania oSwietlenia

Punkt sterowania o$wietleniem ulicznym:

Punkt sterowania o$wietleniem znajduje sie w proj. SO nr 19.

Projektuje sie budowe wolnostojacej szafki o$wietleniowej montowane] do fundamentu
prefabrykowanego, obudowa wykonana z aluminium. Proj. uktad sterowania oswietleniem nalezy
zasilic kablem YAKXS 4x35mm? oraz zabezpieczyé wktadkg topikowag o stopien wyzszg od
zabezpieczenia przedlicznikowego.

Uktad wyposazy¢ w nastepujgce urzgdzenia:
— Listwe przylaczeniowa typu LZ 4x35
— Zabezpieczenie przedlicznikowe typu S301 w obudowie przystosowanej do plombowania
— Licznik energii czynnej
— Zegar sterujgcy
— Przefgcznik rodzaju pracy
— Stycznik powietrzny typu CEM25
— Rozigczniki bezpiecznikowe typu RBK-00
Z roztgcznikéw wyprowadzié obwody oswietleniowe kablem YAKXS 4x35mm?. Pozostate
szczegodty przedstawiono na schemacie ideowym.

Stupy o$wietleniowe:




Projekiuje sie zastosowanie stupdéw oswietleniowych oraz wysiegnikow wykonanych
z aluminium anodowanego w kolorze bragzowym. Srednica stupa przy podstawie min. 120mm,
dtugos¢ 6m, dtugos¢ wysiegnika min. 0,6m, kat nachylenia: 15°. Po wykonaniu wykopdw a przed
zamontowaniem fundamentéw nalezy utozyé na dnie wykopdéw warstwe betonu klasy B-100
o grubosci 10cm i o wymiarach w poziomie wiekszych od wymiaru fundamentéw. Fundamenty
nalezy zastosowac¢ prefabrykowane o wysoko$ci min. 90cm, wymiary zewnetrzne 24cm x 24cm,
rozstaw Srub montazowych 18cm oraz zabezpieczy¢ przed wilgocia przez dwukrotne
pomalowanie ich zewnetrznych powierzchni abizolem.

Po zamontowaniu stupow zakonserwowaé Sruby mocujace. W stupach zamontowacl
ztacza 1ZK. Metalowa konstrukcje stanowisk stupowych taczyé z ptaskownikiem ocynkowanym
stanowigcym uziom przy pomocy przewodu typu LgY 1x10mm? zakonczonego koricowkami
oczkowymi. Dodatkowo w stanowiskach koncowych do uziemionej konstrukcji stupéw podtaczy¢
przewdd neutralny.

Oprawy os$wietleniowe

W celu os$wietlenia przewidziano montaz punktéw Swietlnych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku $rednica zakonczenia wysiegnika
powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium
o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron.
Ksztalt oprawy wedtug zatgczonej karty katalogowej powtoka anodowana. Oprawa wyposazona
w 12 diod CREE XM-L2 lub réwnowazne , diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB
z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa
PMMA o podwyzszonych wilasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na
powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy min 36W, strumien swietlny oprawy min. 5000 Im
Oprawa z mozliwoscia wymiany pojedynczych modutow optycznych. Wymiana pojedynczego
modutu optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci oprawy co ma wplyw na koszty
eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy Swiatta 5000K (barwa biata neutralna)
oprawa osigga efektywnos¢ energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie przetozenie na
zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wplywa na srodowisko naturalne.
Zywotnoé¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.
Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 stopni C. W oprawie
powinien byé zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe
minimalnie 10 KV, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w
oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy musza posiadac
deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny byé dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi
elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne zabezpieczenie
Bl-Wts 6A w zigczu IZK. Potaczenie od IZK do oprawy wykonaé przewodem: YDY 3x2,5mm2
o izolacji 450/750V.

Oznaczenie oswietlenia

Projektowane os$wietlenie uliczne oznaczy¢ zéttymi tabliczkami aluminiowymi z czarnym
napisem WO na kazdym stupie oswietleniowym.

5. Ukiadanie kabli nn

Kabel w ziemi zabezpieczyé na calej dtugosci rurg ochronng DVR 50 oraz ukiadaé
w wykopie na gtebokoséci 0,8m i szerokosci 0,4m. Po utozeniu przysypaé warstwg rozdrobnionej



ziemi o gr. 20 cm, zagesci¢ i utozy¢ folie kablowg PCV w kolorze niebieskim. Po utozeniu folii
zasypac wykop pozostatg czescig ziemi i zagesci¢ warstwami.

Wiloty kabla do rur ochronnych uszczelni¢ przy pomocy przeznaczonych do tego celu
dtawikéw. Kable nalezy oznakowaé za pomocg trwatych opasek identyfikacyjnych OKI co 10m na
trasie oraz w miejscach charakterystycznych. Przy wejsciach do stupéw zastosowac zapasy kabli
min. 2m.

5.1 Zabezpieczenia mechaniczne urzadzen:

Glebokos¢ gérnej powierzchni rury ochronnej z umieszczonym wewnatrz niej kablem od
powierzchni skrzyzowania z drogg powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm. Kabel ostoni¢ przy
pomocy nastepujgcych rur ochronnych:

— DVR ¢$50 na skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemng
— SRS ¢75 na skrzyzowaniu z drogami oraz z wjazdami na posesje

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Przy zasilaniu o$wietlenia zastosowaé uktad sieciowy TN-C. Uziom wykonaé przy
uzyciu pretéw stalowych, prowadzi¢ wzdtuz catego obwodu oswietlenia. Rezystancja uziomu nie
powinna przekracza¢ 10 Q.

Ochrone przeciwporazeniowg projektuje sie poprzez szybkie wytgczenie przy
zastosowaniu wkfadek bezpiecznikowych 6A w ztgczach 1ZK.

7. Uwagi koncowe

Przedmiotowa inwestycja przebiega w terenie zabudowanym. Roboty wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i wymogami BHP. Wszelkie prace na urzadzeniach
czynnych nalezy wykonywaé po uprzednim wytgczeniu napiecia, wykonaniu widocznej przerwy
w zasilaniu oraz upewnieniu sie o nieobecnosci napiecia. Prace w bezpos$rednim sgsiedztwie
drogi wykonywa¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, spetniajgcych wymagania jej
wtasciciela.

Po wykonaniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci zyt kabli, rezystanciji
izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemienia.

Wytyczenie trasy linii oSwietlenia uliczne w terenie, a po jego wykonaniu inwentaryzacje,
zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Upr. bud. nr‘

37/PWOE/13
tel.

832617



8. Obliczenia techniczne

8.1 Obliczenie mocy i dobér zabezpieczen

Dla potrzeb oswietlenia zaprojektowano obwdd o$wietleniowy sktadajacy sie w sumie
z 21 opraw ze zZrodiem $Swiatta typu LED 36W.

Catkowita moc czynna oswietlenia

I= ————-PZ

U-cose
llos$¢ opraw 21
Moc oprawy [W] 36
Moc catkowita [W] 756
Coso 0,93
Prad obciazenia catkowity [A] 3,53

8.2 Obliczenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Zaktada sig hipotetyczne zwarcie w najdalej potozonym punkcie linii oéwietleniowej.

Elementy sktadowe obwodu zwarciowego:

Rezystancja transformatora Rt [Q] 0,0309
Reaktancja transformatora Xt [Q] 0,0732
Linia zasilajgca YAKXS 4x35
Rezystancja jednostkowa Ro (Q/km) 0,238
Reaktancja jednostkowa Xo {Q/km) 0,08
Dtugosé linii [km] 0,01
Rzeczywista rezystancja [Q] 0,007
Rzeczywista reaktancja [Q] 0,002
Linia o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35
Rezystancja jednostkowa Ro (Q/km) 0,816
Reaktancja jednostkowa Xo {(Q/km) 0,08
Dtugosé linii oswietlenia [km] 1,02
Rzeczywista rezystancja [Q] 1,665
Rzeczywista reaktancja [Q] 0,163
Suma rezystancji 0,038
Suma reaktancji 0,075

Impedancja zastepcza obliczona Zz [Q] 1,719




Impedancja rzeczywista Zz'=1,25%Zz [Q] 2,149
Napiecie fazowe Uf [V] 230
Prad zwarciowy Iz [A] Iz=Uf/ZZ' 107,048
Prad wylgczeniowy WT16A lb=k*In [A] 40
Sprawdzenie napiecia Uf2lb*Zz' 85,94
Impedancja dopuszczalna Z=Uf/Ib [Q] 5,75

Na podstawie powyzszych obliczen potwierdzono stuszno$é doboru wktadki
bezpiecznikowej WT-00C/gG 16A dla zabezpieczenia obwodéw oéwietlenia ulicznego.

8.3 Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla odcinka od punktu sterowania o$wietleniem zlokalizowanego w
SO nr 19 do najbardziej oddalonego punktu sieci — lampa na stupie nr 21/19/WO:

Spadek napiecia AU przyjmuje nastepujgcg postaé:

AU = 200-P i
y-S U

gdzie:

gdzie:

P — moc w poszczegoélnych weztach sieci [W]

| — dtugos¢ sieci [m]

Y - przewodno$¢ dla aluminium (35)

S — przekréj zyly przewodu (35 mm?)

U — napiecie fazowe [V]
Dtugosc¢ sieci [mb] 1002,36
Przewodno$¢ dla aluminium [1/W*m] 35
Przekrdj zyty przewodu [mm2] 35
Napiecie fazowe [V] 230
Spadek napiecia [%] 2,34
AU,= 234 <5%

Whniosek: Spadek napiecia AU dla linii o$wietleniowej jest mniejszy niz dopuszczalny (<5%) —
sie¢ dziata poprawnie.
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Berezka Oswietlenie 2017-09-01

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikow

Jezdnia 1 (M5)

Wspélczynnik konserwacji: 0.67
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm Uo ul I [%] EIR

[edim?] 2035 2040 <15 2030
20.50

~0.92 <066 043 v15 v 0.62

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm Uo Ui Ti [%]
fcdim?] 20.35 20.40 <15
2 0.50
Obserwator 1 (-60.000, 0.800, 1.500) 0.92 0.66 0.51 15
Obserwator 2 (-60.000, 2.400, 1.500) 0.92 0.67 0.43 14
DIALux

DIALuUX

Strona 4



Berezka Oswietlenie

Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Tabela

Jezdnia 1 (M5)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

2,933
2.400
1.867
1.333
0.800
0.267
m

Siatka: 12 x 6 Punkty

Em [Ix]

9.28

20.3
22.9
23.7
21.9
19.3
16.6

12.9
14.4
15.2
15.0
14.1
12.8

Emin [Ix]

2.94

DiALux

8.20
8.98
9.52
9.78
9.74
9.49

5.36
5.77
6.12
6.36
6.54
6.67

Emax [Ix]

23.7

3.85
4.07
4.26
4.44
4.60
4.75

gl
0.317

2017-09-01
322

338 3.09
352 325
366 339
379 354
3.92 367

g2
0.124

4.07
1.458 4.375 7.282 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

4.00
4.36
4.74
5.13
5.49
5.75

6.16
6.92
7.67
8.36
8.86
9.07

10.4
11.9
13.4
14.3
14.4
13.9

18.7
21.4
23.0
223
19.8
17.4

DIALux

Strona 5



Berezka Oswietlenie

Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Tabela

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

2.933
2.400
1.867
1.333
0.800
0.267
m

Siatka: 12 x 6 Punkty

1.35
1.53
1.59
1.48
1.32
1.17

1.458 4.375 7.292 10.208 13.125

Lm [cd/m?]

0.92

1.02
1.14
1.21
1.20
1.12
1.02

Lmin [cd/m?]

0.61

0.80
0.87
0.90
0.91
0.88
0.85

0.71
0.76
0.79
0.80
0.80
0.79

Lmax [cd/m?]

1.59

0.67
0.71
0.73
0.74
0.73
0.73

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

2.933

00
1.867
1.333
0.800
0.267
m

Siatka: 12 x 6 Punkty

2.02
2.28
2.38
2.21
1.98
1.75

1.458 4.375 7.292 10.208 13.125

Lm [cd/m?)

1.38

DiALux

1.53
1.71
1.81
1.79
1.67
1.52

Lmin [cd/m?]

0.91

1.20
1.29
1.35
1.36
1.32
1.27

1.06
1.13
1.18
1.19
1.18
1.18

Lmax [ed/m?]

2.38

1.00
1.06
1.08
1.10
1.09
1.08

2017-08-01
0.67 0.64
0.71 0.68
074 071
0.74 0.73
073 072
0.72 070
16.042 18.958
g1 92
0.661 0.384
1.00 0.96
1.06 1.01
1.10  1.06
110 1.09
1.09  1.08
1.07  1.05

gt
0.661

g2
0.384

0.69
0.71
0.71
0.69
21.875

0.98
1.03
1.07
1.05
1.03
16.042 18.958 21.875 24,792 27.708 30.625 33.542

24.782

1.15

0.70
0.78
0.86
0.91
0.95
0.95
27.708

1.04
1.186
1.28
1.36
1.41
1.42

0.89
1.02
1.14
1.23
1.25
1.21
30.625

1.32
1.52
1.71
1.84
1.87
1.80

1.29
1.47
1.57
1.53
1.38
1.23
33.542

1.92
2.19
2.34
2.29
2.06
1.83

DIALux

Strona 6



Berezka Oswietlenie

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Tabela

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

2,933
2.400
1.867
1.333
0.800
0.267
m

Siatka: 12 x 6 Punkty

1.36
1.53
1.59
1.48
1.32
1.17

1.458 4.375 7.292

Lm [cd/m?]

0.92

1.03
1.15
1.21
1.19
1.12
1.01

Lmin [cd/m?]

0.62

0.80
0.87
0.90
0.90
0.88
0.85

0.72
0.76
0.79
0.79
0.79
0.78

10.208 13.125

Lmax [cd/m?]

1.59

0.68
0.71
0.73
0.72
0.72
0.71

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

2.933

:00
1.867
1.333
0.800
0.267
m

Siatka: 12 x 6 Punkty

2.03
2.28
2.37
2.21
1.97
1.74

1.458 4.375 7.292 10.208 13.125

Lm [cd/m?]

1.37

DiALux

1.53
1.71
1.80
1.78
1.67
1.51

Lmin [cd/m?]

0.92

1.20
1.30
1.35
1.35
1.31
1.27

1.07
1.14
117
1.18
1.17
1.16

Lmax [cd/m?]

2.37

1.01
1.06
1.08
1.08
1.07
1.06

2017-09-01
068 0.64
0.71 0.68
072 0.70
072 0.71
0.71 0.70
069 068
16.042 18.958
g1 g2
0.669 0.387
1.01 0.96
1.06  1.01
1.08 1.05
1.08 1.06
1.06 1.04
1.04  1.01
16.042
g1 g2
0.669 0.387

066
0.69
0.69
0.68
0.67
21.875

0.63
0.68
0.74
0.76
0.77
0.75

24.792

0.70
0.78
0.85
0.91
0.94
0.94
27.708

1.04
117
1.28
1.35
1.40
1.40

0.89
1.02
1.14
1.23
1.25
1.20
30.625

1.32
1.52
1.71
1.83
1.86
1.79

1.29
1.46
1.56
1.53
1.38
1.22
33.542

1.92
2189
2.34
2.28
2.06
1.82

18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

DIALux
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Berezka Oswietlenie 2017-09-01

Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

Jezdnia 1 (M5)

Wspotczynnik konserwacji: 0.67
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm Uo ul
[ed/m?] 20.35 =0.40
20.50

v 0.92

TI[%]
<15

EIR
20.30

v 0.66 v 0.43 v15 v 0.62

Poziome natezenie oswietlenia

DIALux

¥
2
- 19

320m

Skala: 1: 200

Upserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

- 320m

3500m

Skala: 1: 200

Luminacja przy nowej lampie

320m

3500m

wkala: 1:200

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

3500m

Skala: 1:200

DIALux

Strona 8



Berezka Oswietlenie 2017-09-01

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

Luminacja przy nowej lampie

=S

=W

Skala: 1:200

DIALux

3500m

Strona 9



Berezka Os$wietienie 2017-09-01

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Wykres wartosci

Jezdnia 1 (M5)

Wspdiczynnik kanserwacji: 0.67
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm Uo ul I [%] EIR

[cd/m? 2035 2040 <15 20.30
20.50

~0.92 066 043 v15 < 0.62

Poziome natezenie oswietlenia

DIALUX

N _@3) 414 490 458 441 434 @ 432 444
22 e 15 108, 164 o4 3T 34— a7 5.
‘ 417 413 495 467 447 439 437 441 458

Skala: 1: 200

Ubserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

i R 1.5 1.1 0.87 0.76 0.71 0.71 0.68 0.65 0.68
o D e e e n g 4

=0.91= .+J 2 _@* """ = | 320m

Y () — 12 =001 1080 074 074 073 071 — 4078
| —
3 _l_1.2 _I_1.O _I_O.85 _'_0.79 -|—0'73 4—0'72 _{_0.70 _*_0.69 -5—0'77 _*_Q 95 _{_1.2 _|_1 2
35.00 m -
Skala: 1:200

Luminacja przy nowej lampie

DT

e (22 i (1.8 e (1.4-
i _’ +
417 415 413

PR
+
-t
+
|
+.
|
+

PP ) .|

okala: 1:200

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

N (1.5) K 4087 4076 jo71 071 068 066) 40468
| (15— {2 080 —079= 072 072 0711069 — 076
412 10 4085 4078 4071 |069 068 067 075

5N

3500 m

Skala: 1: 200

DIALux

Strona 10



Berezka Oswietlenie 2017-09-01 D
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Wykres wartosci u x

Luminacja przy nowej lampie

o |

b 29 A7 s R 410 093) 1 42 s 22 |
1 R L L T L H e 18— (23 ﬁ 2a0m
Bt Tk L I K I 44 418 18 g

Skala: 1: 200

DIALux Strona 11



9. Zestawienie najwazniejszych materiatéw

L.p. Nazwa materiatu J-m. | lloé
Wyposazenie ukladu sterowania o$wietleniem:
1 | Szafa SO obudowa AL + fundament betonowy kompletna szt. 1
2 | Zegar sterujgcy szt. 1
Linia kablowa oswietlenia:
3 | Kabel YAKXS 4x35mm?2 mb | 1002
4 | Rura ochronna DVR @50 mb 901
5 |Rura ochronna SRS @75 mb 1
6 | Bednarka ocynkowana 25x4 mb 933
7 | Folia niebieska PCV mb 902
8 | Piasek m3 | 72,16
9 | Opaski Oki szt. 102
Osprzet liniowy:

10 | Fundament B-50 szt. 21
11 | Stup o$w. aluminiowy anodowany wys. 6m kolor brazowy szt. 21
12 | Wysiegnik do stupa WR-4/1/5 szt. 21
13 | Oprawa o$wietleniowa ze Zrédiem $wiatta typu LED 36W szt. 21
14 | Zigcza IZK szt. 84
15 | Koncéwka Cu szt. 21
16 | Przewdd YDY 3x2,5mm?2 mb 147
17 | Wktadki Bi-Wts 6A szt. 21
18 | Tabliczki z napisem WO (wtasno$¢ odbiorcy) szt. 22
19 | Tabliczka z oznaczeniem szafy o$wietleniowej SO szt. 1

Linia kablowa zasilajaca:

20 | Kabel YAKXS 4x35mm2 mb 2

21 | Wkiadki BM-Wits szt. 3
mgrinz, i
p
Upr. bud. nr p
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Oznaczenie granic obszaru, kidry byl przedmiotem aktualizacji

\apa akiualna w oznaczonym zakresie na dzien: 15.08.2017 1.
Oznaczenie i informacje o shizebnosciach gruntowych majacych wplyw na Nie badano
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, kidry nie jest ujawniony w Brak
bazie danych ewidencji grunidw i budynkow
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GN.6640.1.818.2017 P
Iligjscowosé BEREZKA -
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Karta produktu

Wysiegnik aluminiowy WR-4/1
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- ~llwewn Qé Z
276
Dane techniczne
Typ wysiegnika WR-4/1
Kod produktu 472041
Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakorczeniem @60x180
llosé ramion 1
Waga netto [kg] 2,3
Powierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,06
Orientacyjna objetosé jednostkowa [m?] 0,01
Srednica montazowa oprawy @ [mm] 60

Typ stosowanej oprawy

oprawy uliczne

. anodowanie w 12 kolorach

® opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)



Karta produktu

Oprawa LED
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Charakterystyka
Stopier achrnny IP PEe
diz ukladu optycznegoi zasilacza
Klaga ochronnosc u
Napigcie msilania 100 - 240 V AL
(Czestatiwesc napiedia zasilania 50/60 Hz
Vs potczynnik mocy 20.95
Prad rozruchowy SOA / 210ps
Poziom ochrony przecinprzepieciowe) 10kV

Obstuginany system sterowania

1— 10V {opcjonalnie)

Zakres temperatur pracy g -40°Cdo +55°C

Material stop aluminiumn, arodowany

Kolor inox / czarny

Sl na wysiggniku 2 Lak.uvmzeﬂie.m 95?,«90,
ralacana wysokesd mantazir 4-6m

Ukiad optyczny soczewka z FMMA

Czas pracy diod L90F1C 50 000h

Cvrarancja 5 lat




Karta produktu

@50 L
Stup SAL-6
o $rednicy 120 mm przy podstawie
Dane techniczne
[Typ stupa SAL-5
Kod produktu 42207
Wysokoéé stupa H [m] [3
Crubos ¢ Scianki stupa [mm] 4
\Waga netto [kg] 211
Cnentacyjna objgtosc jednostkowa [m?) 0,134
cprawy 2 mocowaniem €60 o parametrach wagi i pawierzchni
A E i
[peauy o mentallt hezpafterc s shitle nie przakraczajacyeh darych 2 tabeli wytrzymatoiciowej
Typ stosowanych wysiegnikow we tabeli wytrzymalosciowej
lyp fundamentu / kosza 2brojeniowego B-53 ) 250
[Kod fundamentu / kazza tbrejeniowego 311150 /311205
iKornplet elementéw zlgeznych rwyklych / zywalnych 4205 / £007
Tabele wytrzymalo$ciowe
T SAL-G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedyriczz] oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42207 Vref.=22m/s wel. =24m/s vref.= 26 m/fs vref. = 2B mfs
1i lll strefa 111 strefa,
< dopusizalna waga Istrefa, 4 Il strefa, 4
typ wysiegnika 2 paae Il kateg. t2renu Il kateg. terenu
pojedynczejoprawy | Il kateg. tarenu S450m Apim, Il kateg. terenu S 3eti AiBm,
@
<
S. WA-01 10 0,26 018 X 2
i WA-Z 10 0,28 .20 x »
WA-2 10 017 x X X
wa-3 10 0,22 0,15 X %
WA-5, 1 10 n1s X X X
WA-8/Z 10 0,1/ X X X
WA-14/1 10 0,18 X X  §
WN-1 15 0,22{Cx=1) 0,15{Cx=1) X »
SAL-6 Dopuszzzalna powierzchnia boczna opraw | wysiegnikdw [m’] dia Cx=1
kod 42207 Vref.=22m/s vref. =24 m/s vref. = 26 m/s vref.= 28 m/s
Dopuszczaina masa opraw i wysiggrikow Istrefa, LS, 1l strefa, " stmfa,
tke) i Keithig, 45t Il kateg. tzrenu il kateg s Il kateg. terenu
& 2450m n.p.m. £ 2755mn.p.m.
20 0,26 2.20 0.3 0.1
W lebelach wylizymalosciowych pudeno dopusecealne obcigienia dla klasy B
] ]
as C
898 o
pe
u
2i20
1 o s  znodowzniew 12 kolorach
L . . . L
L% ° opcja malowznia praszkowego wg RAL (inne tarby na Zyczenie klienta)
11 J_\ . opcja 2zbezpiaczeniz elastomerem do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na Zyczenie klienta)
)

wngka standard



Karta produktu

Fundament betonowy B-50
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Dane techniczne
ITyp fundamentu B-50
Kod 311150
Waga [kg]* 92
Elementy zlaczne ocynkowane ogniowo 4006
Elernenty zfaczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4007
ML do montazu stupéw SALe114/B60,
Ll SALg114/C75, SAL$120

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢ moiliwos¢ nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

. klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
. korice srubowe ocynkowane ogniowo
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ZASTOSOWANIE: EN

Szafa przeznaczona jest do pomiaru zuzycia energii elektrycznej przez oswietlenie uliczne za pomocq
licznika trojfazowego, a takze sterowanie i zabezpieczenie zasilania poszczegdinych obwodéw.

DANE  TECHNICZNE: ORIS:

Napigcie znamionowe izolacji: 500V 1=Przetqcznik “reczne — automatyczne”
Napigcie znamionowe robocze:  230/400V 2—Zab. obwoddw sterujgcych
Czgstotliwose: 50 Hz S—Zabezpieczenie gfowne

Stopieri ochrony obudowy : P44 4-Miejsce na zegar sterujgcy

Prad znamionowy ciggty: 100 A 5—Cniazdo 230V

Klasa ochronnosci: il 6—Stycznik powietrzny

7—Rozigczniki odejsciowe RBK—00
8-Szyna PEN




