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OPIS TECHNICZNY

Remont drog w miejscowosciach:
Polanczyk, Myczkéow, Sakowczyk, Wolkowyja, Gorzanka
w gminie Solina

Podstawa opracowania

- zlecenie gminy Solina,

- uzgodnienia z inwestorem ,

- pomiary i ogledziny wtasne w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego pracowania jest dokumentacja remontu odcinkéw drég w
m-ciach: Polanczyk — 3 odcinki; Myczkdw — 2 odcinki; Sakowczyk — 1 odcinek;
Wotkowyja — lodcinek; Gorzanka — 2 odcinki.

Zakres robdt przewidzianych niniejszym projektem obejmuije :

- korytowania pod warstwy podbudowy — odcinki i istniejgcej nawierzchni thuczniowe;j
- wyréwnanie istniejacej podbudowy z wyprofilowaniem i zaggszczeniem,

- wykonanie odcinkdw podbudowy pod nawierzchni¢ bitumiczng

- uzupehienie kolein oraz ubytkéw nawierzchni mieszanka mineralno bitumiczna,

- utwardzenie zjazdow do posesji

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych - warstwa wigzaca

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych - warstwa $cieralna
-uzupelnienie poboczy wraz z zaggszczeniem mechanicznym

Opis stanu istniejacego
3.1 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Polanczyk ul. Cicha:

» Pod wzgladem uksztattowania terenu droga znajduje si¢ w terenie
pagorkowatym o nieznacznej roznicy wysokosci.

» Otoczenie drogi stanowig dziatki indywidualne. Droga peini funkcje drogi
dojazdowej do dziatek, odwodnienie drogi odbywa si¢ z cz¢sci odcinka
istniejacymi czgsciowo zamulonymi i uszkodzonymi korytkami
betonowymi.

» Stan techniczny drogi jest dostateczny, wystepuja deformacje, koleiny,
liczne spekania oraz ubytki nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo
niezachowane sg spadki poprzeczne jezdni i wypigtrzone pobocza co
powoduje wyplukiwanie podbudowy.

3.2 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Polanczyk ul. Strazacka:

» Pod wzgladem uksztattowania terenu droga znajduje si¢ w terenie
pagorkowatym o znacznej roznicy wysokosci.

» Otoczenie drogi stanowig dziatki indywidualne. Droga petni funkcje drogi
dojazdowej do dziatek, odwodnienie drogi odbywa si¢ do istniejacego
rowu przydroznego.

» Stan techniczny drogi na catym odcinku jest dostateczny, wystepuja liczne
spekania oraz ubytki nawierzchni asfaltowej oraz koleiny,

3.3 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Polanczyk ul. Spokojna:

» Pod wzgladem uksztattowania terenu droga znajduje si¢ w terenie

pagorkowatym o znacznej roznicy wysokosci.



» Otoczenie drogi stanowig dziatki indywidualne. Droga peini funkcje drogi
dojazdowej do dziatek.

» Stan techniczny drogi na odcinku drogi przeznaczonym do remontu jest
dostateczny. Wystepuja liczne spekania oraz ubytki nawierzchni asfaltowe;j
oraz koleiny,

3.4 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Myczkow dz. nr 484:

» Pod wzgladem uksztattowania terenu droga znajduje si¢ w terenie
pagorkowatym o znacznej réznicy wysokosci.

» Otoczenie drogi stanowig dziatki indywidualne oraz uzytki rolne. Droga
peti funkcje drogi dojazdowej do dziatek i gruntow rolnych, odwodnienie
drogi odbywa si¢ do istniejgcych rowOw przydroznych.

» Stan techniczny drogi w km 0+280 do 0+535 przeznaczonej do remontu jest
zty. Nawierzchnia thuczniowa drogi posiada liczne koleiny, brak lub
niewystarczajgce spadki poprzeczne jezdni oraz wysadzone pobocza
powoduja wyptukiwanie nawierzchni thucznioweyj,

3.5 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Myczkéw dz. nr 904/1.

» Pod wzgladem uksztattowania terenu droga znajduje si¢ w terenie
pagorkowatym o znacznej réznicy wysokosci.

» Otoczenie drogi stanowig dziatki indywidualne. Droga peini funkcje drogi
dojazdowej do posesji, odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez istniejace
odwodnienie liniowe poprzeczne do rowu przydroznego.

» Stan techniczny drogi jest zty. Nawierzchnia na przeznaczonym do remontu
odcinku jest czg¢Sciowo ttuczniowa z fragmentami ziemnymi,

3.6 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Sakowczyk dz. nr 26/3; 591(Zaw0z):

» Pod wzgladem uksztattowania terenu droga znajduje si¢ w terenie ptaskim 0
niewielkiej roznicy wysokosci.

» Otoczenie drogi stanowig dziatki zalesione oraz uzytki rolne. Droga jest
drogg wewnetrzng bedacg dojazdem do m-ci Zawdz. Odwodnienie drogi
odbywa si¢ do istniejacego rowu przydroznego.

» Stan techniczny drogi na przewidzianym do remontu odcinku jest
dostateczny, wystepuja liczne spekania oraz ubytki nawierzchni asfaltowej
oraz koleiny, na jednym odcinku zastoisko wody — brak przepustu pod
korong drogi

3.7 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Wotkowyja dz. nr 652/2; 653:

» Pod wzgladem uksztattowania terenu droga znajduje si¢ w terenie
pagorkowatym o znacznej réznicy wysokosci.

» Otoczenie drogi stanowig dziatki indywidualne. Droga peini funkcje drogi
dojazdowej do posesji.

» Stan techniczny drogi jest zty. Nawierzchni¢ stanowig dwa rzedy ptyt
betonowych drogowych utozonych podtuznie z porosnigtym trawg
srodkiem. Na czgséci odcinka nawierzchnia jest thuczniowa z licznymi
koleinami. Brak odpowiednich spadkéw poprzecznych.

3.8 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Gorzanka dz. nr 76/1; 409/1; 379/21.

» Pod wzgladem uksztaltowania terenu droga znajduje si¢ w terenie ptaskim 0
niewielkiej réznicy wysokosci.

» Otoczenie drogi stanowig dziatki indywidualne. Droga petni funkcje drogi
dojazdowej do posesji.

» Stan techniczny drogi jest dostateczny. Nawierzchnia tluczniowa z



fragmentami przechodzacymi w drog¢ gruntowa. Brak odpowiednich
spadkdw powoduje zastoje wod opadowych oraz wyptukiwanie nawierzchni
1 tworzenie si¢ kolein.

3.9 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Gorzanka dz. nr 129:

» Pod wzgladem uksztattowania terenu droga znajduje si¢ w terenie ptaskim 0
niewielkiej roznicy wysokosci.

» Otoczenie drogi stanowig dziatki indywidualne. Droga peini funkcje drogi
dojazdowej do posesji, odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez istniejacy
réw przydrozny.

» Stan techniczny drogi jest dostateczny. Nawierzchnia tluczniowa, brak
odpowiednich spadkdw poprzecznych powoduje zastoje wod opadowych
oraz tworzenie si¢ kolein.

4. Stan projektowy

4.1 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Polanczyk ul. Cicha;

a.

Parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna - droga dojazdowa

- przekroj poprzeczny - drogowy w calej szerokos$ci

- szerokos¢ jezdni—3,5m

- spadek poprzeczny jezdni 2%

- pobocza 2x0,30m ze spadkiem 8%

Rozwigzanie sytuacyjne

-w ramach remontu jezdni projektuje si¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej z
nadaniem spadkdw poprzecznych oraz warstwy $cieralnej z mieszanki
mineralno bitumicznej, spadek poprzecznym 2%, szerokos¢ 3,5 m. - dtugos¢
remontowanego odcinka drogi — 289,0 m.

Konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni mineralno-bitumicznej:

- uzupeltnienie nieréwnosci i nadanie spadkéw poprzecznych mieszanka
mineralno-bitumiczna— warstwa o $redniej grubosci gr. 3cm

- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm

Roboty ziemne

Uzupetnienie poboczy niesortem kamiennym o gr. 6cm po zageszczeniu i
szerokosci 2x0,3m

Odwodnienie

Jako spos6b odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przez
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego 2% nawierzchni bitumicznej,
oraz 8% na poboczach. Dodatkowo przewiduje si¢ demontaz starychi utozenie
nowych ciekow betonowych 60x50x15cm na odcinku 95,0m

4.2 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Polanczyk ul. Strazacka;

a.

Parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna - droga dojazdowa

- przekroj poprzeczny - drogowy w calej szerokoS$ci
- szerokos¢ jezdni— 4,0 m

- spadek poprzeczny jezdni 2%

Rozwigzanie sytuacyjne



-w ramach remontu projektuje si¢ wykonanie warstwy wigzacej oraz warstwy
Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz ze zjazdami do posesji oraz
przetozeniem kostki betonowej na zjezdzie do biblioteki,

-catkowita dtugos$¢ remontowanego odcinka drogi to 172 m.

Konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 4cm

- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $§cieralna gr. 4cm

Roboty ziemne

Uzupetnienie poboczy niesortem kamiennym o gr. 7cm po zageszczeniu i
szerokosci 2x0,3m

Odwodnienie

Jako spos6b odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przez
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego 2% nawierzchni bitumicznej oraz
8% na poboczach

4.3 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Polanczyk ul. Spokojna;

a.

Parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna - droga dojazdowa

- przekroj poprzeczny - drogowy w calej szerokosci

- szerokos¢ jezdni —3,5m

- spadek poprzeczny jezdni 2%

Rozwigzanie sytuacyjne

- w ramach remontu projektuje wykonanie warstwy Scieralnej oraz wigzacej
z mieszanki mineralno-bitumicznej o spadku poprzecznym 2%, szerokos¢ 3,5m
na catym odcinku, dodatkowo na odcinku 74,0m wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego gr. 20cm natomiast na pozostatej dtugosci wykonanie
uzupetnienia 1 wyrdwnania o $redniej grubosci 3,0cm z mieszanki
mineralno-bitumicznej

- dtugos¢ remontowanego odcinka drogi to 250,0 m.

Konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

e Odcinek km 0+004 — km 0+078

- podbudowa warstwa gorna — mieszanka kruszywa 0-63,0mm - gr. 20 cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 4cm

- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm

e Odcinek km 0+000 — km 0+004 i km 0+078 — km 0+250

- uzupeltnienie nieréwnosci i nadanie spadkéw poprzecznych mieszankg
mineralno-bitumiczng— warstwa o $redniej grubos$ci gr. 3cm

- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 4cm

- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm

Roboty ziemne

Uzupelnienie poboczy niesortem kamiennym o gr. 9cm po zageszczeniu i
szerokosci 2x0,2m

Odwodnienie

Jako sposob odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przez
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego 2% nawierzchni bitumicznej,
oraz 8% na poboczach



4.4 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Myczkdéw dz. nr 484;

a.

Parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna - droga dojazdowa

- przekroj poprzeczny - drogowy w calej szerokos$ci

- szerokos¢ jezdni— 3,0 m

- spadek poprzeczny jezdni 2%

Rozwigzanie sytuacyjne

- w ramach remontu projektuje si¢ w km 0+280 do km 0+535 wykonanie
nawierzchni mineralno- bitumicznej sktadajacej si¢ z warstwy wigzacej oraz
$cieralnej oraz warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. 10cm
- dtugos¢ remontowanego odcinka drogi to 255,0 m.

Konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

- podbudowa warstwa gorna — mieszanka kruszywa 0-31,5mm - gr. 10 cm

- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 5cm

- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm

Roboty ziemne

Uzupetnienie poboczy niesortem kamiennym o gr. 9cm po zageszczeniu i
szeroko$ci 2x0,2m

Odwodnienie

Jako sposob odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przez
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego 2% nawierzchni bitumicznej,
oraz 8% na poboczach

4.5 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Myczkow dz. nr 904/1;

a.

Parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna - droga dojazdowa

- przekroj poprzeczny - drogowy w calej szerokos$ci

- szerokos¢ jezdni—2,5m

- spadek poprzeczny jezdni 2%

Rozwigzanie sytuacyjne

-w ramach remontu jezdni¢ drogi projektuje si¢ jako mineralno-bitumiczna
sktadajgcej sie¢ z warstwy wigzacej i cieralnej oraz warstwy podbudowy z
mieszanki kruszywa 0-63,0mm gr. 20cm.

- dtugos¢ remontowanego odcinka drogi to 37,0 m.

Konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

- podbudowa warstwa gorna — mieszanka kruszywa 0-63,0mm - gr. 20 cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 5cm

- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm

Roboty ziemne

Uzupetnienie poboczy niesortem kamiennym o gr. 8cm po zageszczeniu i
szerokosci 2x0,2m

Odwodnienie

Jako sposob odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przez
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego 2% nawierzchni bitumicznej,
oraz 8% na poboczach



4.6 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Sakowczyk dz. nr 26/3; 591(Zaw0z);
a. Parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna - droga dojazdowa
- przekroj poprzeczny - drogowy w calej szerokos$ci
- szerokos¢ jezdni— 4,0 m
- spadek poprzeczny jezdni 2%
b. Rozwigzanie sytuacyjne
- w ramach remontu projektuje si¢ wykonanie nawierzchni mineralno-
bitumicznej sktadajacej si¢ z warstwy Scieralnej oraz warstwy podbudowy z
mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. 12cm
- dtugos¢ remontowanego odcinka drogi to tacznie 170,0 m.
c. Konstrukcja nawierzchni.
Przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:
- podbudowa warstwa gorna — mieszanka kruszywa 0-31,5mm - gr. 12 cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 5cm
d. Roboty ziemne
Uzupetnienie poboczy niesortem kamiennym o $r. gr. 14cm po zageszczeniu i
szerokosci 2x0,5m
e. Odwodnienie
Jako spos6b odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przez
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego 2% nawierzchni bitumicznej,
oraz 8% na poboczach
f. Przepust pod korong drogi:
- rura przepustu fi 50 z PP lub HDPE o dtugos$ci L= 8,0m i sztywno$ci
obwodowej SN8
- wlot 1 wylot zakonczony $cianka prefabrykowang betonowa

4.7 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Woltkowyja dz. nr 652/2; 653;

a. Parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna - droga dojazdowa
- przekroj poprzeczny - drogowy w calej szerokosci
- szerokos¢ jezdni —2,5m
- spadek poprzeczny jezdni 2%

b. Rozwigzanie sytuacyjne
- w ramach remontu projektuje si¢ wykonanie nawierzchni mineralno-
bitumicznej sktadajacej si¢ z warstwy wiazacej I $cieralnej oraz warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. 15cm w korytowaniach
pomigdzy plytami betonowymi
- dtugos¢ remontowanego odcinka drogi to 65,0 m.

c. Konstrukcja nawierzchni.
Przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:
- podbudowa warstwa gorna — mieszanka kruszywa 0-31,5mm - gr. 15 cm w
korytowaniach
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 4cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm

d. Roboty ziemne
Uzupetnienie poboczy niesortem kamiennym o $r. gr. 7cm po zaggszczeniu i



szerokosci 2x0,2m

Odwaodnienie

Jako spos6b odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przez
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego 2% nawierzchni bitumicznej,
oraz 8% na poboczach

4.8 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Gorzanka dz. nr 76/1; 409/1; 379/21;

a.

Parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna - droga dojazdowa

- przekroj poprzeczny - drogowy w calej szerokosci

- szerokos¢ jezdni —2,5m

- spadek poprzeczny jezdni 2%

Rozwigzanie sytuacyjne

-w ramach remontu jezdni¢ drogi projektuje sie jako mineralno-bitumicznag
sktadajacej si¢ z warstwy $cieralnej oraz warstwy gornej podbudowy z
mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. 8,0cm. oraz warstwy dolnej podbudowy z
kruszywa 0-63,0mm gr. 15,0cm

- dtugos¢ remontowanego odcinka drogi to 95,0 m.

Konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

- podbudowa warstwa dolna — mieszanka kruszywa 0-63,0mm - gr. 15 cm
- podbudowa warstwa gorna — mieszanka kruszywa 0-31,5mm - gr. 8 cm

- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 5cm

Roboty ziemne

Uzupehienie poboczy niesortem kamiennym o gr. 4cm po zaggszczenil |
szerokosci 2x0,2m

Odwodnienie

Jako sposob odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przez
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego 2% nawierzchni bitumicznej,
oraz 8% na poboczach

4.9 Odcinek drogi zlokalizowany w m-ci Gorzanka dz. nr 129;

a.

Parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna - droga dojazdowa

- przekroj poprzeczny - drogowy w calej szerokoS$ci

- szerokos¢ jezdni—2,5m

- spadek poprzeczny jezdni 2%

Rozwigzanie sytuacyjne

-w ramach remontu jezdni¢ drogi projektuje si¢ jako mineralno-bitumiczna
sktadajacej si¢ z warstwy Scieralnej oraz warstwy gornej podbudowy z
mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. 8,0cm. oraz warstwy dolnej podbudowy z
kruszywa 0-63,0mm gr. 15,0cm

- dtugos¢ remontowanego odcinka drogi to 95,0 m.

Konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- podbudowa warstwa dolna — mieszanka kruszywa 0-63,0mm - gr. 15 cm
- podbudowa warstwa gorna — mieszanka kruszywa 0-31,5mm - gr. 8 cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 5cm



d. Roboty ziemne
Uzupetnienie poboczy niesortem kamiennym o gr. 4cm po zaggszcezeniu i
szerokosci 2x0,2m

e. Odwodnienie
Jako sposob odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przez
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego 2% nawierzchni bitumicznej,
oraz 8% na poboczach

4.10 Pozostate czynniki
Ochrona srodowiska wynikajgca z projektowanych robot. Remont drogi nie
wprowadza istotnych zmian w funkcjonowaniu istniejacego srodowiska, poniewaz
zlokalizowana jest na istniejagcym pasie drogowym. Wobec powyzszego nie
zachodzi koniecznos¢ stosowania dodatkowych zabezpieczen istniejgcego
srodowiska przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i roslin.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje si¢ informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach.
Roboty ziemne prowadzone s3 na odcinku remontowanej drogi .

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- niewlasciwe zabezpieczenie wykopow,

- nie uzywanie lub nieprawidtowe uzywanie sprz¢tu ochronnego

- niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

- niedostateczne informowanie pracownikoOw o zagrozeniach

- niewlasciwa organizacja pracy

- postugiwanie si¢ elektronarzedziami

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do prac:
wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
sprawuje kierownik robét.
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej, odziez roboczg i ochronna.
- dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP — nalezy zapoznac
pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg
na poszczegoblnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkow ochrony osobiste;,
- w dokumentacji budowy powinny znajdowac¢ si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen BHP.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:
- wyposazenie zaplecza budowy w gasnice 1 apteczke



- ustawienie tablic informacyjnych

- wygrodzenie stref bezpiecznej wokot wykopow 1 pracy sprzetu

- wyznaczenie i oznakowanie drog transportowych oraz ewakuacyjnych, stref
sktadowania materiatlow oraz miejsca zaplecza budowy.



7. PRZEDMIAR ROBOT.



8. UWAGI KONCOWE.

e  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac¢ si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i
dokona¢ pomiaréw na miejscu w celu uszczegdlowienia zamowienia i skorygowania
ewentualnych rozbieznosci.

e Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie pogorszy stanu technicznego obiektow i
terenu przylegltego.

o Wszystkie materialy uzyte do robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu

I powszechnego stosowania w budownictwie.

SANOK Maj 2018r Opracowatl:



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE POPRZECZNE
TYPOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
REMONTOWANYCH ODCINKOW DROGI
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE POPRZECZNE
TYPOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
REMONTOWANYCH ODCINKOW DROGI
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TEMAT: i Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
REMONT DROG WEWNETRZNYCH NA
TERENIE GMINY SOLINA. OBREB
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE POPRZECZNE
TYPOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
REMONTOWANYCH ODCINKOW DROGI
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE POPRZECZNE
TYPOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
REMONTOWANYCH ODCINKOW DROGI
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE POPRZECZNE
TYPOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
REMONTOWANYCH ODCINKOW DROGI
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE POPRZECZNE

TYPOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
REMONTOWANYCH ODCINKOW DROGI
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TYPOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
REMONTOWANYCH ODCINKOW DROGI
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TEMAT:
REMONT DROG WEWNETRZNYCH NA
TERENIE GMINY SOLINA. OBREB
MYCZKOW DZ. NR EWID. 484; 904/1;
OBREB POLANCZYK DZ. NR EWID. 138/2;
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Projektant:

Specjalnos¢:

Nr uprawnien:

EWID. 26/3; 591; OBREB WOLKOWYJA DZ.

mgr inz. Jarostaw
Suchora

konstrukcyjna
architektoniczna

PDK/0038/
POOK/13 i
PDK/0127/
ZOOA/13

Inwestor:

GMINA SOLINA z/s w Polanczyku

ul. Wiejska 2, Data: . Skala:|Nr rys.
38-610 Polanczyk MARZEC 2018 | Gorzanka 1:50 | 7




	Dokumentacja projektowa remontu dróg
	1 Polańczyk  ul. Cicha
	1 Polańczyk  ul. Cicha

	2 Polańczyk ul. Strażacka
	2 Polańczyk ul. Strażacka

	3 Polańczyk ul. Spokojna
	3 Polańczyk ul. Spokojna

	4 Myczków
	4 Myczków

	5 Sakowczyk
	5 Sakowczyk

	6 Wołkowyja
	6 Wołkowyja

	7 Górzanka
	7 Górzanka


