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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont drog gminnych w Gminie Solina

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentow oraz wykonania
nawierzchni autostrad, drég
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
Lp. Numer Tytul Specyfikacji Technicznych Wykonania i Strona

STWIORB Odbioru Robo6t Budowlanych

1 D-M 00.00. Wymagania ogolne 3
D.01.00.00. Roboty Przygotowawcze

2 D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych 23
D.04.00.00. Podbudowa

3 D.04.01.02. Profilowanie i zageszczenie podloza 27

4 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw 33

konstrukcyjnych
5 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego 40

mechanicznie
D.05.00.00 Nawierzchnia

6 D.05.03.05.A  Nawierzchnia z betonu asfaltowego: warstwa 53
Scieralna
7 D.05.03.05.B  Nawierzchnia z betonu asfaltowego: warstwa 73

wyrownawcza
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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
drogowych zwigzanych z realizacja zadania pt.: ,,Remont drog w miejscowosciach - Polanczyk,
Myczkow, Sakowczyk, Wotkowyja, Gorzanka w gminie Solina”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna STWi1ORB stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1,

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z
nizej wymienionymi specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

DM 00.00.00. Wymagania ogdlne
D.04.00.00. Podbudowa

D.04.01.02. Profilowanie i zaggszczenie podtoza
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.05.00.00 Nawierzchnia
D.05.03.05.A  Nawierzchnia z betonu asfaltowego: warstwa $cieralna
D.05.03.05.B Nawierzchnia z betonu asfaltowego: warstwa wyréwnawcza

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$é
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czg¢$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca 1
projektantem.

1.4.5. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot .
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1.4.6. Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukc;ji
nawierzchni.

1.4.10 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.11.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.12.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nierownosci podbudowy lub profilu

istniejacej

nawierzchni.

¢) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

d) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spehniajgca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

1.4.14.Niweleta - wysokoSciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.16.Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.4.17.Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.18.Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.20.Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
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1.4.21.Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.22. Wady - wszystkie przypadki przekroczenia warto$ci dopuszczalnych po uwzglednieniu
okreslonych tolerancji.

1.4.23.Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.24. Usterki - wszystkie przypadki wystepujace na budowie nie okreslone wymaganiami w
poszczegblnych STWiIORB w. pkt. 6 , a spowodowane np. warunkami atmosferycznymi przez
faktycznie brakujacych odpowiednich zabezpieczen ze strony Wykonawcy , uszkodzenia
mechaniczne spowodowane dziataniem Wykonawcy itp.

1.4.25.Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV), podaje sie kody: dziatow, grup, klas i kategorie
robot w zaleznosci od zakresu robét budowlanych.

1.4.25.1. Kod numeryczny sktada si¢ z 8cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:
» pierwsze dwie cyfry okre$lajg dzialty (xx000000-y)
» pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy  (xxx00000-y)
» pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy  (xxxx0000-y)
» pierwsze piec cyfr okresla kategorie  (xxxxx000-y)
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
W przypadku tej inwestycji , kody wygladaja nastepujaco:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, rozbiorek obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu.
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentéw oraz wykonania
nawierzchni autostrad, drog
74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,
ksiegowosci oraz inne
74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
74230000-0 Ustugi inzynieryjne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, (STWIORB) i poleceniami Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzgdne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
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pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa :Projekt technologiczno-wykonawczy , zawierajacy:
- opis zadania wraz ze szczegotami rozwigzan technicznych
- STWIORB
- przedmiar robot
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Kierownika projektu stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okre§lone w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu /
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg 1
(STWIORB).

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w (STWIORB) beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peli zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed  przystgpieniem do  robot = Wykonawca  przedstawi  Kierownikowi
projektu/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1
organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb 1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Kierownikiem projektu /Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru, tablic

6
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informacyjnych, z uzgodniong uprzednio, trescig.. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materialdow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
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uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore nie sg przewidziane w dokumentacji. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika projektu/Inspektora
Nadzoru i1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatlania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dzialalnoscia.

Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i1 dotyczacych
korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru . Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru moze polecic,
aby pojazdy nie speiniajagce tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy i ochrony zdrowia (plan bioz) .

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speklniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robodt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposéb ciaggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spelnia¢ maja materialy, sprze¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania przywolanych norm. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu. Roéznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przediozone
Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym
1 Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ cen¢ kontraktowq.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchoéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) 1 niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usunigcia

niewypatow/niewybuchow poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
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materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zréodla w sposéb ciagly speiniaja wymagania STWiORB w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatdbw ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru  dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i1 selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow
administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy 1 inne
jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu .

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom (w tym z rozbiorki)

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom oraz nieprzydatne a pozyskane podczas rozbiorki
staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy 1 powinny by¢ usuni¢te poza teren budowy na wyodrgbnione
miejsce sktadowania. ( zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o odpadach) Takie miejsce
przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zobowigzany jest pozyskac na wiasny koszt.
Informacje o jego lokalizacji oraz dokumenty potwierdzajace uzyskania zgody na sktadowanie
materiatow , musi przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi Projektu .

Materiaty przydatne do ponownego wbudowania , Wykonawca jest zobowigzany odwiez¢ na
miejsce sktadowania wskazane w STWiORB lub przez Inspektora Nadzoru /Kierownika projektu.
Koszt transportu nie podlega dodatkowej zaptacie , a powinien by¢ ujety przez Wykonawce, w
cenie ofertowej.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem 1
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo§¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru/Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli begdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu . Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu .
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2.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru /Kierownika
Projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwoérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy bedzie przeprowadzana inspekcja wytworni, muszg by¢ spelnione
nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru/ Kierownika Projektu bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b) bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru/ Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w
tych miejscach.

3. sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru/ Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Kierownika Projektu

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru/ Kierownika Projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/ Kierownikowi Projektu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/
Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru/ Kierownika Projektu , nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
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robot.
4. transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru/ Kierownika
Projektu.

Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btgdu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru/ Kierownika Projektu uwzgledni wyniki badah materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru/ Kierownika Projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru/ Kierownika Projektu, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru/
Kierownika Projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca
powinien okres$li¢, zamierzony spos6b wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
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organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.i planu bioz,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

— Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmOw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informac;ji Kierownikowi projektu/Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzef, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru/ Kierownika Projektu moze
zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sa okreslone w STWiORB,
normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru /
Kierownika Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru / Kierownika Projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektora Nadzoru/ Kierownika Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru/ Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek
Probki do badan pobierane beda na réoznym etapie realizacji zadania w zaleznosci od
zapisow w poszczegolnych STWiORB oraz wskazan Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.
Kazda probka powinna by¢ pobrana w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy, odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania,
nazwa zadania, lokalizacja, rodzaj probki , poziom warstwy konstrukcyjnej lub podtoza oraz
nazwiska o0sob bioracych udzial, powinny by¢ zapisane w Protokdle z pobrania prébki lub
probek . Pobieranie probek odbywa si¢ rowniez w tedy, gdy w pore zostal powiadomiony
Wykonawca o terminie pobierania a jednak jest nieobecny .
Inspektor Nadzoru/ Kierownik Projektu ma prawo pobiera¢ probki w obecnosci
Wykonawcy do badan kontrolnych wykonywanych przez Laboratorium Zamawiajacego .
Negatywne wyniki badan upowazniaja Inzyniera do zakwestionowania wykonanych robdt lub
wbudowanych materiatow 1 wydania polecenia do rozbiorki, wymiany lub naprawy.

6.4. Badania i pomiary
Badania dzielg si¢ na :
- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
- badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy)
Badania kontrolne dzielg si¢ na:
- dodatkowe
- arbitrazowe
Badania obejmuja:
- pobieranie prébek
- zapakowanie probek do wysylki
- transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania i
sprawozdanie z badan.
Badania Wykonawcy.
Na 4 tygodnie przed przystgpieniem wykonywania warstw bitumicznych, Wykonawca jest
zobowigzany opracowaé projekty recept na mieszanki mineralno — asfaltowe i przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru / Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z
przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu mieszanki. Badanie typu obejmuje kompletny
zestaw badan lub innych procedur, okreslajacych przydatno$¢ funkcjonalng mieszanek na
probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu,
powinno dowodzi¢ ze spelnione sa wszystkie wymagania wyrobu (okreslone w STWiORB)
wytworzonego na podstawie opracowanego projektu recepty.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia badan okre§lonych w STWiORB w ramach
wiasnego Nadzoru a wyniki badan przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi Projektu.
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Badania kontrolne.

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu (Zamawiajacego),
ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikdéw, materiatow wigzacych, materiatdéw do uszczelnien itp.) oraz gotowe;j
warstwy spetniajg wymagania okreslone w STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej. Wyniki
tych badan sg podstawa odbioru.

Do zarzadzania przeprowadzeniem badan kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylko
Inspektor Nadzoru/Kierownik Projektu , natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Wydziat
Technologii- Laboratorium Drogowe Zamawiajgcego.

Badania kontrolne dodatkowe

W  przypadku uznania, Ze jeden lub wigcej z wynikéw badan kontrolnych nie jest
reprezentatywnych dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych ( na jego koszt). Inspektor Nadzoru/Kierownik
Projektu i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek, wyznaczeniu odcinkow
cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgs$ciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan
kontrolnych 1 badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow czgsciowych.

Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu lub Wykonawcy ( np. na
podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne Laboratorium, ktore nie
wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponosi
strona na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania .

6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w
sposob trwaly musza umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy
Prawo budowlane.

Do zastosowanych materialéw budowlanych powinna by¢ dotaczona deklaracja zgodnosci ktora
upowaznia producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodnosci powinien by¢
dotaczony certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostke certyfikujaca.

Deklaracja powinna zawierac;
- numer nadany przez producenta
- nazwe 1 adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego w
Europejskim

Obszarze Gospodarczym ora miejsce produkcji
- opis wyrobu i jego deklarowane wlasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujace ,
zastosowanie)
- warunki , ktéorym odpowiada wyrdb tj.: odniesienie do obowigzujagcych norm europejskich,
zgodnie z nastgpujacym przyporzadkowaniem:

= AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
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- Numer i adres jednostki certyfikujacej oraz certyfikatu Zakladowe Kontroli Produkcji
- nazwisko 1 stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w
imieniu
producenta i jego uprawnionego przedstawiciela;
- dat¢ uzyskania

Certyfikat powinien zawiera¢ poza wyzej podanymi informacjami :
- nazwe 1 adres jednostki certyfikujacej ;
- numer certyfikatu ZKP
- warunki 1 okres wazno$ci certyfikatu, jezeli mato zastosowanie;
- nazwisko 1 stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu
Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgltoszony w EOG jest odpowiedzialny za
umieszczenie oznakowania CE. Znak CE powinien by¢ umieszczony zgodnie z Dyrektywa
93/68/EWG na etykiecie znajdujacej si¢ na opakowaniu lub dotaczonej do dokumentow
handlowych (np. listu przewozowego) .
Ponadto na niektore materialty budowlane obowigzuja Aprobaty Techniczne (do konca
terminu ich wazno$ci ) i Wykonawca wbudowujac takie materiaty, jest zobowigzany
przedstawi¢ Deklaracje zgodnosci z tymi dokumentami.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/ Kierownika
projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu programu zapewnienia
jakosci 1 harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Do faktycznego rozliczenia wykonanych robdt powinna stuzy¢ ksigzka obmiaréw lub inny
sposob (zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu umozliwiajacy czytelne
udokumentowanie (wyliczenie) postgpu kazdego z elementdw robot

. Obmiary wykonanych rob6t powinny by¢ prowadzone i dokumentowane w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i odpowiednio notowane.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow,
orzeczenia o jako$ci materialdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:,
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
C) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne Inspektora Nadzoru /Kierownika
Projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesi¢gcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce a uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru .

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;.

Jesli STWiORB wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom STWiORB Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do karty obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordow.
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Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Uwagi ogolne

1. Odbidér Robot nie zakrytych (jak warstwy $cieralne) 1 ulegajacych zakryciu (dolne warstwy
konstrukcji ) polega na finalnej ocenie ich ilosci i jakosci. Odbior tych Robét bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym (w przypadku wystgpienia wad i usterek) , wykonanie niezbednych korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru .

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia.

2. Jakos$¢ i ilo$¢ odbieranych Robot ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie :

- wynikow badan: kontrolnych z uwzglednieniem badan kontrolnych dodatkowych i
arbitrazowych
(jesli miaty miejsce)
- raportow z badan Wykonawcy,
- oceny makroskopowej wykonanego elementu
- wynikow obmiarow,

3. Roboty  uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze STWiORB , jezeli w wyniku badan i
sprawdzen kontrolnych i ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez
Inspektora Nadzoru :

a) ocena makroskopowa jest pozytywna

b) co najmniej 95% wynikdéw badan i pomiarow , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen ,
spetnia wymagania STWiORB

¢) nie wiecej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwiekszonych o 30% , spetnia wymagania STWiORB

4. Z odbioru , musi by¢ spisany protokot , zawierajacy:

- date odbioru

- nazwe zadania

- lokalizacje

- przedmiot odbioru

- wymienione osoby uczestniczace w odbiorze

- wykaz wystepujacych wad i usterek

- podjete dziatania w celu wyeliminowania wad i usterek z podaniem terminu ich usunigcia

- ocen¢ Inspektora Nadzoru jaki mogg mie¢ wplyw na trwatos$¢ 1 uzytkowanie,
wykryte wady i usterki .(w przypadku ich nie usunigcia)

- wszystkie zmiany iloSciowe i w technologii zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru a bedace przedmiotem wystgpien Wykonawcy.

- podpisy stron: Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu i Kierownika Budowy
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8.2.2 Postepowanie z wadami ( potracenia i rozbiorki)

Wszystkie przypadki przekroczenia warto$ci dopuszczalnych (okreslonych w poszczegodlnych
STWiORB w pkt. 6 1 nie spelniajace kryteriow oceny przedstawionych w pkt. 8.2.1. ust.3 , beda
uznawane za wady.

Moga mie¢ miejsce roOwniez inne wady, ktore stwierdzi Komisja odbiorowa na odbiorze
ostatecznym

l. Potracenia za wady wykonanych robot

Potracen za wady dokonuje Komisja na odbiorze ostatecznym po przedtozeniu przez Inspektora
Nadzoru - protokotu z odbioru robdt ulegajacych zakryciu (pkt.8.2.1 ustep 4).

Il Rozbidrka wykonanych Robot

O rozbidrkach decyduje Inspektor Nadzoru w tracie odbioru robét nie zakrytych lub ulegajacych
zakryciu lub cze$ciowego .

Podstawe do podjecia decyzji o rozbiorce moze stanowi¢ fakt nie spetnienia wymagan oraz
wpltyw stwierdzonych wad na trwato$¢ i eksploatacje wykonanych robot .

8.3.  Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru Odbior ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnos$ci Kierownika projektu, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty ,dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z ustaleniami 1 decyzjami
Inspektora Nadzoru, (podjetymi w trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioréw Rob6t nie
zakrytych 1ulegajacych zakryciu) , oraz oceni ich poprawnos$¢ i zasadnosc.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robot, jezeli s3 wykonane zgodnie z Dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami STWIORB .

W odniesieniu do wad zgloszonych przez Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru i
wykrytych w trakcie ogledzin podczas odbioru, Komisja dokona potragcen w oparciu przyjete
wlasne kryteria oceny, kierujac si¢ zapisami w poszczegdlnych STWiORB oraz przedstawiong
opinig Inspektora Nadzoru , jaki wptyw na cechy eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo ruchu ma
okreslona wada .
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8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokot
odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Projektu.

2. STWiORB (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Badania i pomiary

4. Certytikaty i1 deklaracje zgodnosci

5. Dokumenty budowy

6. Protokoty z odbiorow robdt nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub cze$ciowych

7. Protokoty z odbiorow czesciowych

8. Opini¢ technologiczna sporzadzong przez Wykonawce

9. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z o§wiadczeniem o zakonczeniu Robot

10. Sprawozdanie techniczne wraz z opini¢ technologiczng sporzadzone przez Inzyniera
11.Zestawienie wynikow ze wszystkich badan zleconych przez Inspektora Nadzoru do
Laboratorium Drogowego, Zamawiajacego

12. Wykaz wad i usterek sporzadzony przez Inspektora Nadzoru :

- rozstrzygnietych na etapie odbioru robdt nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub odbiorow
czgsciowych,

- do rozstrzygnig¢cia przez komisjg.

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych

O jo. jo. o O Ja =l ala a\ Nro arpan
% 4% % 4% 4%

ja¥a, )2,

..... % A0 ja. 4
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty od wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wykaz wszystkich robot , ktére zdaniem komisji trzeba poprawi¢ lub uzupemié (wraz z
terminami) , sporzadzi Inspektor Nadzoru.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWiIORB i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
I transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w
DM.00.00.00 ,obejmuje spetnienie wszystkich warunkéw okreslonych w ww. dokumentach , a nie
wyszczegblnionych w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi

zmianami).
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pt.: ,,Remont drog w miejscowosciach - Polanczyk,
Myczkow, Sakowczyk, Wotkowyja, Gorzanka w gminie Solina”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres Robodt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi 1 majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej. Ponadto Wykonawca ma obowigzek wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
wykonanych roboét, po ich zakonczeniu.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i1 wysokosciowego punktéw glownych osi trasy
I punktow wysokosciowych,
- uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych), wyznaczenie
przekrojow poprzecznych,
- odtworzenie wszystkich punktoéw geodezyjnych naruszonych lub zniszczonych w trakcie budowy
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.
1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
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$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne
pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,

- laty, taSmy stalowe, szpilki

- samochod dostawczy
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet 1 materialty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie roéznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru . Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru . Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajagce w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke 1 potozenie tych
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punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu pali
drewnianych a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$§¢ migdzy reperami roboczymi wzdtluz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym 1 gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci slupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopow na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w
miejscach wymagajgcych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
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Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o
ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Sposob odbioru robét
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
-sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
-uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
-odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktéw geodezyjnych,
-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i Kkartograficzne ( Dz.U. Nr 240)
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D.04.01.02. Profilowanie i zage¢szczenie podloza
1. Wstep

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pt.. ,Remont drég w miejscowosciach -
Polanczyk, Myczkow, Sakowczyk, Wotkowyja, Gorzanka w gminie Solina”

1.2.Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej] STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem profilowania 1 zageszczenia podtoza w zakresie ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Zakres rzeczowy obejmuje:

- profilowanie i zaggszczenie podtoza zjazdéw i chodnikow,

1.4.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne".

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podane w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inzyniera.

1.6.Wspolny slownik zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamowienia podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialéow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB DM 00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

2.2.Rodzaje materialow

Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym
w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, lub w przypadku
braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet

27



STWIORB Remont drog gminnych w Gminie Solina

powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania
0golne".

4.2. Transport materialow

Grunt odspojony przy wykonywaniu podtoza nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy
wysypywanie si¢ przewozonego materialu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach
samochodow na drogi dojazdowe. W wypadku wystgpienia zanieczyszczania drog
dojazdowych przewozonym materialem Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatnigcia
materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych
czynnosci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez
InZyniera.

5. Wykonanie robdt

5.1.0g0lne warunki wykonywania Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania og6lne". Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii 1
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty.

5.2.Zasady ogoblne

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i1 zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z
kruszywa lamanego. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczania
podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego.

5.3.Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy
istniejgce rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy

Tablica 1. Minimalne warto$ci zageszczenia podtoza (Is) dla gruntow G1
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Strefa korpusu Minimalna warto$¢ I dla
kategoria ruchu Kr 1, KR 2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni 0,97
podtoza

wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci
wymaganego wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.

Dla kontroli no$no$ci poditoza nasypdéw nalezy stosowaé procedure badawcza wg PN-S-
02205:1998, zat. B. Za zgoda Inzyniera mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych
urzadzen, majacych mozliwo$¢ wyznaczania wskaznika zageszczenia i modutu wtérnego E.
Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia,
wymagania dla podtoza nasypow sg nastepujace:

- dla gruntow sypkich Io < 2,2, Warto§¢ modutu wtérnego powinna

Tablica 2. Wartosci wtérnego modutu odksztalcenia (E,) dla gruntéw G1

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ E, dla:
kategoria ruchu KR 1, KR 2
Powierzchnia robét ziemnych 100

spetnia¢ wymagania zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie z tabelg 2.
Dla gruntow o kategorii innej niz G1 wskaznik zageszczenia gornej warstwy gruntu rodzimego
powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 .Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszczania 1 rodzaju stosowanego
sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zaggszczenia gruntu potrzebnego do
uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi
wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg
PN-B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujgcych
wartosci:

-W gruntach niespoistych + 2%,

-w gruntach mato 1 $rednio spoistych ~ + 0%, - 2%,

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw podbudowy
z kruszywa lamanego, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na gleboko$¢ min. 0,5 m. Usunigty grunt
nalezy zastgpi¢ gruntem spetniajacym wymagania D 02.03.01.
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Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe

wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania
0golne™.

6.2.Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych zageszczenia
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie roboét przy wykonaniu profilowania i
zageszczenia podloza.

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw |nimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiardw
1 Szeroko$¢ koryta razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na ciggu gldwnym
3 Réwnos¢ poprzeczna razy na 1 km
4 Spadki porzeczne * razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 20m na krawedziach chodnika
6 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu  |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m”

6.2.2.Szerokos¢ profilowanego podloza
Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3.Rownos¢ profilowanego podloza

Rownos¢ podluzng profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Rownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg, a dla poszerzen tatg
dostosowang do szerokos$ci koryta. Nierowno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg + 0,5 %.

6.2.5.Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza 1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ -2 cm, +0 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.2.7.Zageszczenie podloza
Wskaznik zaggszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modulow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, zat. B. nie powinna by¢ wigksza od:

-dla gruntéw sypkich lo < 2,2,
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-dla gruntow spoistych lo < 2,0,

Warto$¢ modutu wtérnego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w STWiORB.
Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszcezania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujagcym kryterium jest mozliwos¢
zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nos$nosci. W przypadku
zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej,
oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481. Odchylenia od wilgotnosci
optymalnej nie powinny przekracza¢ nast¢pujacych wartosci:

-W gruntach niespoistych + 2%,

-w gruntach mato 1 $rednio spoistych ~ + 0%, - 2%,
Wskaznik zaggszczenia nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch
punktach, wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej. Zageszczenie nalezy kontrolowaé na
podstawie normalnej proby Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda ).
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce
roboczej.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podloza
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zaggszczenie.

7.0bmiar robét

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
0golne™.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (mz) wyprofilowanego i1 zageszczonego podtoza
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8.0dbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w punkcie 6.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne wymagania okreslajace podstawe ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania ogolne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej
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Placi sic za jeden metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zageszczonego podioza po
dokonaniu odbioru rob6t wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
dostarczenie niezbednego sprzetu,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot; profilowanie podtoza, zaggszczenie podtoza,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopdw, ewentualne osuszenie
zawilgoconych wykopow, podwdz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacja,

- uporzadkowanie terenu robot; wywo6z odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub
na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardéw, prob i sprawdzen, wykonanie pomiaréw
inwentaryzacji geodezyjnej, oznakowanie Robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

1. PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

3.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i tatg.

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagegszczenia gruntu.

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty
Nie wystepuj
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D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
Robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pt.: ,,Remont drog w miejscowosciach -
Polanczyk, Myczkow, Sakowczyk, Wotkowyja, Gérzanka w gminie Solina”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z oczyszczeniem 1 skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem
nastgpnej warstwy nawierzchni.

Skropienie warstw Kkonstrukcyjnych nalezy wykonywaé przed ulozeniem warstw z
mieszanek mineralno - bitumicznych.

Przewiduje si¢ oczyszczenie i skropienie nastepujacych warstw:
a) oczyszczenie :

- istniejgcej warstwy bitumicznej po frezowaniu,

- powierzchni jezdni po utozeniu warstwy wyrownawczej
b) skropienie :

- istniejacej warstwy bitumicznej po frezowaniu,

- warstwy wyréwnawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB oraz z zaleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt.
1.5.

2. materiaty

2.1. 0gélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Do taczenia warstw asfaltowych zaleca si¢ stosowanie emulsji asfaltowych kationowych
wyprodukowanych wylacznie z asfaltu D70/100, D50/70 lub twardszego.
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2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

2.2.1. Do skropienia warstw bitumicznych powinna by¢ stosowana kationowa emulsja
asfaltowa modyfikowana polimerami przeznaczona do ziaczenia warstw nawierzchni o
oznaczeniu C60 BP3 ZM, zgodna z ,,Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na
drogach publicznych”, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, IBDiM Warszawa, o whasciwosciach

wg STWIORB tabela nr 1.

Tabela 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami C60 BP3

ZM:
Wymagania
Lp. Badane wtasciwosci Qg Zg)r?iz Klasa Zakre’s‘
wartosci
1 Indeks rozpadu, - PN-EN 3 50 + 100
13075-1
2 Zawarto$¢ lepiszcza ,% (m/m) PN-EN 1428 | 5 58 + 62 ¥
3 | Czaswyplywudla@2mmw40°C,s |PN-EN12846| 1 TBR ?
4 Pozostato$¢ na sicie 0,5 mm, % (m/m) | PN-EN 1429 1 TBR
5 | Trwatos¢ po 7 dniach magazynowania, | PN-EN 1429 1 TBR
% (m/m)
6 Sedymentacja, % (m/m) PN-EN 12847 | 1 TBR
. . . .3 |PN-EN13614| 1 TBR
Adhezja, % pokrycia powierzchni WT-3, zal.2 > =75
8 pH emulsji PN-EN 12850 | - >35 %
Wymagania dotyczgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074
9 Penetracja w 25 °C, 0,1 mm PN-EN 1426 3 <100
10 Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 4 >43
11 Nawro6t sprezysty w 25 °C, % PN-EN 13398 | 4 > 50

zawierajgcq spoiwo hydrauliczne

V' Emulsje mozna rozcieficzaé wodg, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)
2 Nie dotyczy emulsji rozcienczanych wodg na budowie
% Oznaczenie jest wwmagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem
4 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowe

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropien

ia

Orientacyjne zuzycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami pkt 2 do
skropienia warstw konstrukcyjnych powinno by¢ takie, aby po odparowaniu wody z emulsji,

ilosci asfaltu wynosity odpowiednio:
Tabela 2

llos¢
Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowg P (I)ezgfst?c[zego
[kg/m’]
Warstwa wyréwnawcza Warstw istniejaca bitumiczna 0,3-0,5
Warstwa wigzaca Warstw wyroéwnawcza 0,3-0,5
Warstwa $cieralna Warstwa wigzaca 0,3
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Doktadne zuzycie emulsji do zlgczenia warstw bitumicznych powinno zosta¢ sprawdzone
na odcinku prébnym, w zaleznos$ci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawartosci
asfaltu w emulsji. Ilo$¢ lepiszcza powinna by¢ dobrana w taki sposob, aby zapewnita catkowite
pokrycie emulsjg skrapianej powierzchni a jednocze$nie nie powodowata sptywu emulsji po
nawierzchni.

2.4. Skladowanie lepiszczy
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci.

Przechowywanie 1 transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.
3. sprzet

3.1. 0gdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 3.

Uzywany sprz¢t powinien by¢ ponadto zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskac
akceptacje Inzyniera .

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé si¢

mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- szczotek mechanicznych, zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementdw czyszczacych ishuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

- sprezarek,

- zbiornikéw z woda,

- szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajagce na sprawdzanie
I regulowanie nast¢pujacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotoéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci 1 dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza. Kolektor skrapiarki powinien by¢ wyposazony w
dysze szczelinowe oraz posiada¢ regulacje wysokosci swego polozenia na powierzchnig
jezdni dla zapewnienia rbwnomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z dwdch lub trzech
dysz. Nie dopuszcza si¢ stosowania skrapiarek, ktorych kolektor jest wyposazony w dysze
stozkowe. Zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrow
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takich jak : ci$nienie , obroty pompy, predkos$¢ jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza
powinny by¢ zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace
zaleznos$ci pomigdzy wydatkiem lepiszcza a nast¢pujgcymi parametrami: cisSnieniem lepiszcza,
obrotami pompy, pre¢dkoscia jazdy skrapiarki, temperaturg lepiszcza

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilosci zalozZone;.

4. transport

4.1. 0gdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport lepiszczy

Lepiszcza moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadajacych izolacje termiczng, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe
I zabezpieczonych przed dostepem wody.

Lepiszcza mogg by¢ transportowane w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach 1
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu lepiszczy powinny by¢
przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m3, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania lepiszczy powinny by¢
czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. wykonanie Roboét

5.1. 0Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunig¢ciu luznego materiatu, brudu, btota
I kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W
miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu
przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze
nastagpi¢ dopiero po wyschnig¢ciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po odebraniu przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w
miejscach trudno dostepnych recznie (za pomoca weza z dyszg rozpryskowa).

Tablica 3. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
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Lp. |Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *)

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang
lepkosé.
Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢

pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla umozliwienia penetracji
lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody, orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilo$ci powyzej 1,0 kg/m? emulsji,

- 2h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,

- 0,5h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m?.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko
niezbegdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.4. Warunki atmosferyczne wbudowania
Nie dopuszcza si¢ wykonywania skropienia podczas opadow deszczu oraz w temperaturze
niniejszej od 5°C.

6. kontrola jakosci Roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymagane;j
ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na Deklaracjach producenta. W wypadkach
watpliwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie dodatkowych badan.
6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Raz na miesigc dla kazdej
skrapiarki nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilo$ci rozktadanego lepiszcza wedtug normy PN-EN
12272-1:2005 ,,Powierzchniowe utrwalenia. Metody badan. Czgs¢ 1: Dozowanie 1 poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa”.

6.3. Cechy podlegajace badaniom kontrolnym

Badaniom kontrolnym podlegaja parametry emuls;ji:
- zawarto$¢ lepiszcza
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-penetracja w 25 °C, 0,1 mm
- temperatura migknienia, °C
- nawrot sprezysty w 25 °C, %

7.obmiar Robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* w rozbiciu na:
— oczyszczenie

— skropienie

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w STWiORB DM 00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioru robot nalezy dokonywaé¢ w oparciu o zasady okreslone w STWiORB
Wymagania ogolne p.8.2 . w odniesieniu do wymagan okreSlonych w p. 6 niniejszej
STWIORB.

9. podstawa ptlatnos$ci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie warstw okreSlonych w pkt.1.3. z ewentualnym polewaniem
woda lub uzyciem spr¢zonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— dostarczenie lepiszcza i napetienie nim skrapiarek,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej

10.przepisy zwigzane
10.1 .Normy

1 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe -Wymagania dla asfaltow drogowych
5 PN-EN 12846 Asfalty i IepiSZCZ{fl gsfa!towe - Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepko$ciomierzem wyptywowym
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PN-EN 12847

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 13075-1

PN-EN 12272-1

PN-EN 14023

PN-EN 13398

PN-EN 13614

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -
Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci wody w
emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji aezotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatoSci na sicie
emulsji

asfaltowych oraz trwalo$ci podczas magazynowania metoda
pozostatos$ci na sicie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czgs¢ 1:
Oznaczanie rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czg¢s¢: 1 Dozowanie i
poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltow
modyfikowanych polimerami

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepno$ci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWIAZANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
Robot
budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pt: ,,Remont drég w miejscowosciach -
Polanczyk, Myczkow, Sakowczyk, Wotkowyja, Gérzanka w gminie Solina”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych stabilizowych mechanicznie wg
Wymagan Technicznych WT -4 2010 :
- W pasie jezdni uzupetnienie ubytkow i wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubo$ci warstwy po zageszczeniu do 15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa — dolna czg¢s¢ konstrukeji drog stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na
podtoze.

Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy pomocniczej i zasadnicze;.
1.4.2. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okre§lonym skiadzie
ziarnowym
( od d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz
warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drog.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okre§lonych proporcjach.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i z
definicjami zamieszczonymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdét

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
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DM 00.00.00 "Wymagania ogolne™.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczqce materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ przebadane i zaakceptowane przez

Inspektora

Nadzoru .

2.3. Wymagania wobec kruszyw

Tablica 1 Wymagania dla kruszywa

Rozdziat Wiasciwosci Wymagania wobec kruszywa do Odniesienie do :
w PN-EN mieszaki przeznaczonej do PN-EN
13242 : zastosowania w warstwie : >
13242:2004
2004
podbudowy nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem :
KR4 — w pasie jezdni
Frakcje /zestaw sit # 0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8;11,2; 16; | Tabela 1.
;22,4; 31,5; 45; 63;90.
4.1-4.2 (zestaw podstawowy plus 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
S G 80/20, Tabela 2.
431 Uziarnienie weg PN-EN 933-1 G.80
GA75
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
4.32 na sitach posrednich wg. PN- GTc 20115 Tabela 3.
EN 933-1
To_Iera_nCJ_e typowego GT: 10
433 uziarnienia quszywa drobnego GT az0 Tabela 4.
i kruszywa o cigglym
uziarnieniu wg. PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego —
maksymalne warto$ci
wskaznika ptaskosci wg PN-EN Flso Tabela 5.
44 933-3 *)
' Ksztalt kruszywa grubego —
maksymalne wartosci
wskaznika ptaskosci wg PN-EN Shss Tabela 6.
933-4 *)
Kategorie procentowych
zawartos$ci ziaren o powierzchni
45 p.rzekruszonej.h}b famanej oraz C oo Tabela 7.
ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie
grubym wg. PN-EN 933-5
Zawarto$¢ pytow **) w
4.6 kruszywie grubym wg PN-EN £ deklarowana Tabela 8.
933-1
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Zawartos¢ pytow **) w
4.6 kruszywie drobnym wg PN-EN £ deklarowana Tabela 8.
933-1
Jako$¢ pyltow Wiasciwo$¢ nie badana na
47 pojedynczych frakcjach , a tylko w
' mieszankach wg wymagan p.2.2 -
2.4
Odporno$¢ na rozdrabnianie
5.2 kruszywa grubego wg PN-EN LA 5 Tabela 9.
1097-2
5.3 gﬁlpféggsi na scieranie wg PN- Mpe Deklarowana Tabela 11.
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6;
>4 2001, rozdziat 7,8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-
5.5 6:2001, rozdzial 7,8 albo 9 (W vacmz'\iﬁ*)
zalezno$ci od frakcji) 24
Siarczany rozpuszczalne w Kruszywo kam. AS nr
6.2 kwasie wg PN-EN 1744-1 Tabela 12.
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg Kruszywo kam. : S \r Tabela 13.
' PN-EN 1744-1
6.43 Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych dla
o wodzie wg PN-EN 1744-3 srodowiska wg odrebnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak :
o drewno, szkto i plastik mogacych
pogorszy¢ wyrdb koncowy
) Zgorzel stoneczna bazaltu wg SBia
' PN-EN 1367-3, wg PN-EN
1097-2
733 Mrozoodporno$¢ na kruszywa - skaly magmowe i przeobrazone :F | Tabela 18.
o frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1
- skaty osadowe : F 10
- kruszywa z rec;ﬁdingu : F 10 (F25
)
Zatgeznik Sktad mineralogiczny Deklarowany
C,
*) Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych

granicznych
**)  Pod warunkiem , gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
*#%) Do warstw podbuddéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5 — KR 6
dopuszcza si¢
jedynie kruszywa charakteryzujace si¢ odporno$cig na rozdrabnianie LA <35
%) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione , nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢

2.4. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode nie zawierajaca skladnikow wplywajacych
szkodliwie na mieszanke kruszywa , ale umozliwiajgca wilasciwe zageszczenia mieszanki
niezwigzane;j.
Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w
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trakcie wbudowywania i zaggszczania okre§lonej metoda Proctora wedlug PN-EN 13286-2 w
granicach podanych w tablicy 2

2.5. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych
2.5.1.Wymagania ogolne
Do warstwy podbudowy moga by¢ stosowane mieszanki niezwigzane o uziarnieniu 0/31,5

mm.

Tablica 2 Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej do warstwy podbudowy

Rozdziat Wiasciwos$ci Wymagania wobec mieszanki Odniesienie do :
w PN- przeznaczonej do zgst_osowama W PN-EN 13285
EN warstwie :
13285

podbudowy drogi obcigzonej
ruchem ::

KR4 w pasie jezdni

431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4.
432 Maksymglna zawarto$¢ pytow: UF 4 Tabl 2.
-kategoria UF
Minimalna zawarto$¢ pytow
4.3.2 Kategoria LF LF nr Tabl. 3.
Zawarto$¢ nadziarna : .
4.3.3 ] kategoria ocC oC 90 Tabl. 41 6.
44.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rysunku nr 1 | Tabl.5i 6.

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
4.4.2 poszczegolnych partii- W tablicy 3 Tabl. 7.
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig ( S)

Wymagania wobec
4.4 jednorodnosci uziarnienia na

sitach kontrolnych Wg. tablicy 4 Tabl. 8.
- réZnice w przesiewach
Wrazliwos$¢ na mréz : wskaznik

45 . %) . .. 45 -
piaskowy SE "’ |, co najmniej
Odporno$¢ na rozdrabnianie -
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej LA

35

z mieszanki ) wg PN-EN 1097-1
, kategoria nie wyzsza niz

Odporno$¢ na Scieranie (dotyczy -
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki ) wg

PN-EN 1097-1 , kategoria M pe

Deklarowana

Mrozoodpornos$¢ (dotyczy -
frakcji 8/16 odsianej z F4
mieszanki ) wg
PN-EN 1367-1
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Warto$¢ CBR po zageszczeniu -
do wskaznika Is = 1,0 1

moczeniu w wodzie 96h , co = 80

najmniej

Zawartos¢ wody w mieszance -
zageszczonej, % (m/m) 80-100

wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora.

**) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora wg . PN-EN 13286-2

2.5.1.1 Mieszanki kruszyw

Wymagania wobec mieszanki kruszywa niezwigzanego oparte s3 na klasyfikacji
zgodnej z normg PN-EN 13285
Mieszanki powinny by¢ tak produkowane i1 sktadowane , aby wykazywaty zachowanie
jednakowych witasciwosci 1 spelnialy wymagania tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki
powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac si¢ rownomierng wilgotnoscia .
Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1.W mieszankach , ktore s3
wyprodukowane z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikoéw musi spelnia¢ wymagania tablicy 1.

2.5.1.2. Zawarto$¢ pylow

Maksymalna zawarto§¢ pytéw <0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych
do warstwy podbudowy , powinna spelnia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 2.
Zawarto$¢ pytow nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1. W przypadku stabych kruszyw zawartos¢
pyléw w mieszance, nalezy réwniez bada¢ 1 deklarowac , po 5 krotnym zageszczeniu metoda
Proctora . Zawarto$¢ pylow w takiej mieszance, (po pigciokrotnym zaggszczeniu) , powinna
rowniez spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

2.5.1.3.Zawartosc nadziarna

Okreslona wg PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna
spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2.W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢
nadziarna w mieszance po pi¢ciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora.

2.5.1.4. Uziarnienie
Okreslone wg PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki kruszyw przeznaczone do warstwy
podbudowy musi spelnia¢ wymagania przedstawione na ponizszym rysunku .

Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do podbudowy

44




STWIORB Remont drog gminnych w Gminie Solina

pozostaje na sicie, % mim

" 0
100 1} y o0
90 Py y' a0 10
80 ra L ", - 20
£ d 7-'/ 30
= 70 137
- . ]
,g ao (0 W, a0
s * &p [« /{55
E 50 a7 7 ‘,ﬁ -/ 50
B 40 ¢ 438 &0
40 38 -1 - >0 P /3
/ - 30}, 7 / 70
30 g - d
B. 20 ,.-"‘:':' - 730 23'".-" 80
T T >
q ol 40 e
10 T = > 20
alo = 5
°s 8 8 » - - s -2 fzgse
_.-.._.:::...;; QD\} —nl slto # mm

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw , nalezy rowniez badaé
|
deklarowa¢ po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora . Kryterium przydatnosci takiej
mieszanki ,pod wzgledem uziarnienia jest spelnione , jezeli uziarnienie mieszanki (po
pigciokrotnym zageszczeniu), miesci si¢ w krzywych granicznych, podanych na powyzszym
rysunku.
Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.
Oproécz warto$ci podanych na rysunku , wymaga si¢ , aby 90% uziarnien mieszanek
zbadanych
w ramach ZKP w okresie 6 miesi¢cy spetnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 3 i
4, aby zapewni¢ jednorodnosc¢ i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek .

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscia (S) . Wymagania dotycza produkowanej i
dostarczonej mieszanki , jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren stabych |,
wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia po pigciokrotnym
zgeszezeniu metoda Proctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
niezwigzana Tolerancja przesiewu przez sito (mm), % (m/m)

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 |16 224 | 315
0,31,5 15 15 +7 18 18 18

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanki, powinna nie tylko miescié
si¢ w krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3, ale powinna spetnia¢ takze wymagania
ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanej mieszanki.

| Mieszanka | Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach |
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Roznice przesiewow W % (m/m) przez sito (mm
1/2 2[4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 | 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max.
0,31,5 4 15 |7 20 | - - 10 | 25 | - - 10 | 25 |- - - -

2.5.1.5. Wrazliwo$¢ na mroz

Mieszanka kruszyw powinna spelnia¢ wymagania tablicy 2. Wymagania wobec
wrazliwo$ci na mréz  (wskaznik SE), dotyczy badania materialu po pigciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2

2.5.1.6. Wartos¢ CBR

Badanie CBR mieszanki nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metoda Proctora do
wskaznika zaggszczenia Is=1,0 1 po 96godzianach przechowywania w wodzie , CBR oznaczy¢
wg PN-EN 13286-47 ( wymaganie w tablicy 2)

2.5.1.7. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci mieszanki polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych na
reprezentatywnych probkach dla partii mieszanki i porownaniu wynikéw z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 2 .

2.6. Kontrola produkcji

2.6.1. System oceny zgodnosci
Przy produkcji mieszanki do wykonania warstwy podbudowy nalezy stosowac system 4.

2.6.2. Kontrola procesu produkcyjnego

2.6.2.1. Pobieranie probek
Pobieranie probek i przygotowanie do badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1.

2.6.2.2. Zakladowa Kontrola Produkcji (ZKP)

Producent musi prowadzi¢ zakltadowg kontrole produkcji (ZKP) opisang w WT- 4 2010,
(Zatacznik C) , aby zapewni¢ ze wyrdb spelnia wymagania wymienionych Wymagan
Technicznych.

2.6.2.3. Gestos¢ szkieletu mieszanki

W ramach ZKP nalezy okresli¢ gesto$¢ szkieletu i optymalng zawartos¢ wody w badaniu
Proctora wg PN-EN 13286-2. W przeprowadzonym badaniu Proctora uziarnienie pobranej
probki musi spetniaé tolerancje +5%, m/m w stosunku do deklarowanej przez producenta
wartosci (S) na kazdym sicie.
Zawarto$¢ pytow w probcee nalezy podawac.

2.7. Opis i oznaczenie
Mieszanka musi by¢ identyfikowana przez nastepujace informacje :
a) powotanie na WT -4 2010
b) zrodio 1 producent , jesli material zostal przemieszczony , powinno by¢ podane zarowno
zrodto
jak i lokalizacja sktadowiska
c) wymiar gornego sita (D),
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d) rodzaj ( e ) kruszywa zawartego w mieszance
e) gestos¢ szkieletu mieszanki 1 wilgotnos¢ optymalna

2.8. Oznakowanie
Dokument docelowy powinien zawiera¢ , co najmniej nastepujace dane:
a) 0znaczenie wg asortymentu
b) date wysyltki i pochodzenie
c¢) wielko$¢ dostawy
d) kolejny numer dokumentu dostawy

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa nalezy stosowaé nastepujace
rodzaje sprzgtu:

a) roéwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki.

b) walce stalowe cigzkie. walce stalowe z wibracja,

C) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania,

d) inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania
0golne".

4.2. Transport mieszanki

Transport kruszywa moze odbywaé si¢ samochodami samowytadowczymi w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne™.

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudow¢ z mieszanki kruszyw niezwigzanych w pasie jezdni nalezy uklada¢ na
odpowiednio przygotowane] warstwie podbudowy pomocniczej z  mieszanki zwigzane]
cementem klasy Cz4 zgodnie z STWIORB D 04.05.01.
Podbudowe z mieszanki niezwigzanej w pasie chodnika 1 zjazdéw nalezy utozy¢ na
odpowiednio przygotowanym i zaggszczonym podtozu zgodnie z STWiORB D.04.01.02.
Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wg zasad
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
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Dokumentacja Projektowa z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o S$cisle okre§lonym uziarnieniu i1 wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Przed przystgpieniem do wbudowywania mieszanki , Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty okreslone w p. 2.6: 2.7: 2.8
(niniejszych STWiORB) w celu ich oceny oraz podjecia dalszych dziatan. W celu sprawdzenia
jakos$ci zaproponowanej mieszanki, Inspektor Nadzoru pobiera probke i kieruje ja do przebadania
w Laboratorium Zamawiajacego wraz z otrzymanymi dokumentami. Po otrzymaniu pozytywnego
sprawozdania z Laboratorium , zezwala Wykonawcy na jej wbudowanie .

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzgdnych
wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zaggszcezeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Przed zageszczeniem, rozscielang mieszanke nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych
I pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania
nalezy wyrownac lokalne zaglebienia.

5.5 Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy

Podbudowe¢ nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostatniej
fazie zaggszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zaggszczenie podbudowy nalezy
wykonywa¢ warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.
Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci.
Zageszcezenie 1 nosno$¢ wykonanej podbudowy kontroluje si¢ ptyta VSS przez okreslenie
wskaznika odksztatcenia i modutéw odksztatcenia.
a) nosno$¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg ,,Instrukcji badan podtoza gruntowego
cz¢$¢ 2” (badanie ptyta VSS o $rednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
Tablicy 5.

Tabela. 5 Wymagania dla no$no$ci warstwy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o wskazniku

o . gy .. Minimalny modut odksztatcenia mierzony plyta
no$nosci W,,,; nie mniejszym niz

o $rednicy 30 cm, MPa

pierwsze obciazenie, E; drugie obcigzenie, E,
80 ( chodnik) 80 140
80 (zjazdy) 100 180

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem, modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu
obcigzenia
od 0,15+0,25 MPa, a koncowy nacisk 0,45 MPa.

48




STWIORB Remont drog gminnych w Gminie Solina

AP — r6znica nacisku w MPa

AS — przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow w milimetrach

D - $rednica ptyty w milimetrach

b) wskaznik odkszatcenia:

o

powinien mie¢ wartos$¢ nie wieksza niz 2,2.

Ea
El

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢

utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed rozpoczeciem robét
Przed przystgpieniem do wbudowywania mieszanki , Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty okreslone w p. 2.6: 2.7: 2.8
(niniejszych STWIORB) w celu ich oceny oraz podjecia dalszych dziatan. W celu sprawdzenia
jakosci zaproponowanej mieszanki, Inspektor Nadzoru pobiera probke i kieruje ja do przebadania
w Laboratorium Zamawiajacego wraz z otrzymanymi dokumentami. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci mieszanki, okre§lone w tablicy 2.Po otrzymaniu z
Laboratorium sprawozdania z pozytywnymi wynikami badan, Inspektor Nadzoru zezwala
Wykonawcy na jej wbudowanie .

6.3. Badania w czasie robot

Tablica 6. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki
kruszyw niezwigzanych

Czestotliwos¢ badan

Lp. % dlnienie badan - -
P yszezegotienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce | podbudowy przypadajaca
roboczej na jedno badanie (m?)
1 |Uziarnienie mieszanki 2 600
2 |Zaggszczenie i no$§nos$¢ warstwy 2 1000
3 | Badanie mieszanki wg tab. 2, pkt. przy kazdej zmianie mieszanki

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
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Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na
kazdej dziennej dzialce roboczej za pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z
roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.

6.3.2. Wlasciwosci mieszanki

Wiasciwosci mieszanki obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w tablicy
2 nalezy bada¢ przy kazdej zmianie mieszanki. . Probki do badan pelnych powinny by¢
pobierane przez Inspektora Nadzoru w obecnos$ci Kierownika Budowy..

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

Tabela 7. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy

Lp. | WyszczegOlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 | Szeroko$¢ podbudowy 5 pomiaréw

2 | Roéwnos¢ podtuzna 10 pomiaroéw

3 | Rowno$¢ poprzeczna 10 pomiaréw

4 | Spadki poprzeczne® 5 pomiaréw

5 | Rzedne wysoko$ciowe 5 pomiaréw

6 | Uksztattowanie osi w planie®

7 | Grubo$¢ podbudowy 10 pomiaréw

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach,
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -
0cm.
6.4.2. Rownos$¢ podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podluznym mierzona 4-metrowa tatg zgodnie z BN-
68/8931-04, dopuszczalne nieréownosci pod tata 10 mm.
Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowsg flatg zgodnie z BN-68/8931-04
,dopuszczalne odchylki pod tatg 10 mm.
6.4.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkow poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowa z poziomica.
Dopuszczalne odchytki spadku + 0,5%.
6.4.4. Rzedne wysokosciowe

Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne
odchyltki -1 cm, +0 cm.
6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej
niz =5 cm.

6.5. Cechy podlegajace badaniom kontrolnym
Badaniom kontrolnym podlegaja n/w cechy :

- uziarnienie kruszywa

- wlasciwosci kruszywa

- ZAGESZCZENIE 1 NOSNOSC WARSTWY
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej podbudowy z
mieszanki m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbioru robot nalezy dokonywaé w oparciu o zasady okreslone w STWiORB Wymagania
0goblne p.8.2 . w odniesieniu do wymagan okreslonych w p 6 (niniejszej STWiORB).

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej 1 m? ,obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jego utrzymanie ,
- zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot

- wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania ,

— przygotowanie kruszywa,

— transport i roztoZenie mieszanki ,

— profilowanie,

— zageszczenie,

— utrzymanie podbudowy,

— wykonanie niezbednych badan i pomiarow, wykonanic pomiaru inwentaryzacji
geodezyjnej po wykonaniu podbudowy, uporzagdkowanie terenu Robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarn za
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pomoca wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. oznaczenie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
odpornosci na Scieranie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziarn 1 nasigkliwosci.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Przygotowanie wyciggdéw
przez wymywanie kruszyw.

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metodg gotowania.

PN-EN 1367-1 Badania wtlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawarto$ci wody. Zageszczanie metodg
Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda
badania do  okreSlenia  kalifornijskiego =~ wskaznika  no$nosci,
natychmiastowego wskaznika nosnos$ci 1 pecznienia liniowego.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

10.2. Inne dokumenty

»Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$¢ 2.
Zatacznik” GDDP, Warszawa 1998 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM 1997.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999 r.

WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne. Warszawa 2010.
Zalacznik nr 3 do Zarzadzenia nr 102.
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D-05.03.05 A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
Robdt budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pt.: ,,Remont drég w miejscowos$ciach -
Polanczyk, Myczkow, Sakowczyk, Wotkowyja, Gorzanka w gminie Solina”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
KR 4 wg PN-EN 13108-5 o grubosci 3cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa §$cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z
kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre$lenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyrdzniajace t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na
najwickszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.45. Beton asfaltowy-mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu roéwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

1.4.6. Préba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okre§lona przez dolny (d) i gorny (D)
wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren 0 wymiarze: D <2 mm, ktorego wigksza cz¢s¢
pozostaje na sicie 0,063mm.
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1.4.11. Py}l - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063mm.
(Wypehiacz mieszany — kruszywo, ktdre sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
0goblne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa i1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2.  Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalt 50/70 zgodnie z normg PN-EN 14023.
Wymagana jest Deklaracja Zgodnosci dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny). Mieszanie
asfaltow z r6znych rafinerii jest zabronione.
Asfalt powinien spelnia¢ wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltdow drogowych wg PN-EN 12591

Lp. | Whasciwosci Metoda badan | Rodzaj
asfaltu
50/70

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 50-70

2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46-54

3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz: °C PN-EN 22592 230

4 Zawartos$¢ sktadnikow %/m/m | PN-EN 12592 99

rozpuszczalnych, nie mniej niz:

5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub | %/m/m | PN-EN 12607-1 | 0,5
przyrost, nie mniej niz:

6 Pozostala penetracja po starzeniu, nie % PN-EN 1426 50
mniej niz:
7 Temperatura migknienia po starzeniu, °C PN-EN 1427 48

nie mniej niz:

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartos¢ parafiny, nie wigcej niz: % PN-EN 12606-1 | 2,2

9 | Wzrost tem. migknienia po starzeniu °C PN-EN 1427 9
nie wiecej niz;

10 | Temperatura tamliwosci Fraassa, nie °C PN-EN 12593 -8
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| wiecej niz: | |

2.3.

Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywo o wymaganiach wedlug STWiORB.
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania podane w : tablica 2 , tablica 3 , tablica 4, tablica 5.
Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno
si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od
Lp. | Wtasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR4
1 rLlJiZZiarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza G 90/207
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz
2 wg Kat. G 2515
3 Zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza £,
niz
4 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN El - lub Sl
933-4, kat. nie wyzsza niz 20 20
Procentowa zawarto$¢ ziaren 0 powierzchni
5 przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5; kat. nie C o
nizsza niz
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN
6 1097-2, badana na kruszywie o wymiarze LA
10/14rozdz. 5; kat. nie nizsza niz: 30
grupa kruszyw A (tab.6)
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN . o
7 |1097-8, (badana na normowej frakji do mieszanki | > Ookirouare 1€ 11T 1EZ
mineralno-asfaltowej )kategoria nie nizsza niz
8 Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez
lub 9 producenta
9 Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 dekggg\lﬁr&%& 262
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9,
10 kategoria nie wyzsza niz WA24dektaronana
11 Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1, zal. B, w 1% = 7
NaCl kat. nie wyzsza niz; NaCl
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3,
12 : SB 1a
wymagana kategoria
Sktad che_miczny — uproszczony opis deklarowany przez
13 | petrograficzny ducenta
wg PN-EN 932-3 produce
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14

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-
1, p.14.2; kat. nie wyzsza niz

m pc 0,1

15

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1,
p.19.1

wymagana odpornos¢

16

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1,
p.19.2

wymagana odpornos¢

17

Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego

wg PN-EN 1744-1, p.19.3; kat. nie wyzsza niz

Vs

a)D/d<4

Tablica 3 Wymagane wlasciwos$ci kruszywa tamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do
D<= 8 mm do warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego.

1, p.14.2; kat. nie wyzsza niz

Lp. |Materiat KR4
1 U2|arn|§an|e wg PN-EN 933-1, wymagana G 85 Iub G 85
kategoria
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze
2 . G 1c20
niz wg kat.
3 Zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza f
. 16
niz
4 Jako$¢ pylu wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB ¢ 10
5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-
6, rozdz. 8, kat. nie nizsza niz E 30
5 Ggsto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez
lub 9 producenta
7 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9, WA
kategoria nie wyzsza niz 24deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-
8 m rpc 0,1

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci wypetiacza do w. $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. |Material KR4
S zgodne z tab. 24 w PN-

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 EN 13043

2 Jako$¢ pytu wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB ¢ 10

3 iazwartoéc' wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza 1% (m/m)

4 Gestos¢ ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez

producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

5} wypehiaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana V 28145
kategoria

6 Przyrost temperatury mi¢knienia wg PN-EN 7 8/25
13179-1, wymagana kategoria R&B
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1,

7 . i . WS 19
kat. nie wyzsza niz

8 Zawarto$¢ CaCO3 w wypelniaczu wapiennym wg CC 7
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PN-EN 196-21, kat. nie nizsza niz

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetiaczu
mieszanym, wymagana kategoria

Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria

9

Ka Deklarowana

10 BN Deklarowana

2.4 Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z
tego samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia
roznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi,) nalezy stosowac tasmy termoplastyczne wedtug norm lub aprobat
technicznych, o grubo$ci nie mniejszej niz 15mm..

Sktadowanie materiatlow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,,metoda na gorgco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
0goblne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, z mozliwoscig dozowania stabilizatora mastyksu,

— uktladarkg z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Mieszanki  mineralno-asfaltowe nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami
samowytadowczymi w zalezno$ci od postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
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transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny by¢ tak zorganizowane aby nie
dopusci¢ do spadkow temperatury przewozonej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania
zgodnie z tablica nr 7 STWiORB i zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Jednocze$nie czas transportu mieszanki, liczony od zaladunku do momentu
wbudowania nie powinien przekracza¢ 2 godz. z zachowaniem minimalnej temperatury
wbudowania i1 zageszczania okreslonej w STWiORB . Powierzchnie pojemnikow uzywanych
do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywacé
tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
e Doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,
e Doborze optymalnej ilosci asfaltu,
e Okresleniu jej wlasciwosci 1 pordwnaniu wynikoéw z zalozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie$ci¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystagpieniem do robot,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, w terminie 40 dni przed rozpoczgciem
uktadania warstw bitumicznych do zatwierdzenia zaprojektowany sktad mieszanki betonu
asfaltowego. Recepta powinna by¢ opracowana z materiatow, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru do wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych
materiatdw. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tab. 5

Tablica 5.Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy S$cieralnej KR 4

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11S KR4
Wymiar sita #, [mm] od - do

16 100 -

11,2 90 100

8 60 90
5,6 - -

2 35 50

0,125 8 20

58



STWIORB Remont drog gminnych w Gminie Solina

0,063 5,0 | 110
Zawarto$¢ lepiszcza, * Bmins.4

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych
zostala podana dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m®. Jesli stosowana
mieszanka mineralna ma inng gestos$¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartos$ci lepiszcza
podang warto$¢ Bmin nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik o wg réwnania:
0=2,65/p,

Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawarto$¢ lepiszcza W mieszance mineralno-
asfaltowej przy projektowaniu jej docelowego wg wymagan okre§lonych w niniejszej
STWiORB, bedaca sumg lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego,
wigzacego kruszywo mineralne w mieszance.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowane] mieszance(recepcie) powinna byc¢

wyzsza od podanego Bmin o wielko$§¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacej biad
dozowania sktadnikow i btad badania .
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji —jest to lepiszcze
rozpuszczalne (tworzace btonke¢ lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance
mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez
kruszywo

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, przy ruchu
KR4

Warunki
e zageszczania wg Metoda i warunki
Wiasciwosé PN-EN badania AC11S
13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8], p. Vmin2,0
przestrzeni 2x75 uderzen 4 V max4.0
C.1.20, PN-EN 12697,
L watowanie, metoda B w WTSAR 05
ge‘}fg‘;;“::j‘; e PssPuo powietrzu, PN-EN | PRDar
Plyta grubos$ci 13108-20, D.1.6, deklarowane
40mm 60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12,
przechowywanie w
40°C
Z jednym cyklem
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, 2x | zamrazania( przez ITSR
dziatanie wody 35 uderzen 16h w tem.-18 C)- %0
procedura badan wg
zalacznika 1 WT-
2010,
badanie w 25°C
Grubo$¢ ptyty: AC 11 S 40 mm
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goragco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania
gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o ré6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z
doktadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekraczac:

- dla asfaltu drogowego 50/70 - 180°C

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej
nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 7. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki z betonu asfaltowego

Lepiszcze asfaltowe | Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposéb 1 czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic¢
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Srodek adhezyjny nalezy wprowadzaé do asfaltu przed wprowadzeniem go do
mieszalnika.

Wytworzona mieszanka mineralno-asfaltowa powinna mie¢ uziarnienie oraz ilo$¢ asfaltu
zgodne z recepta wyjsciowa.

Wytwornia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumicznych, powinny by¢ w peini
zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym dajacym mozliwo$¢ kontroli w kazdym etapie
cyklu technologicznego, zapewniajace taczng ciggla produkcje 1 dostawe MMA na budowe w
ilosci min. 150 Mg/godz.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo
uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi $§wiadectwo dopuszczenia
Wytworni do produkceji wydane przez Inspekcje Sanitarng i wladze ochrony $§rodowisk

Tablica 8. Rodzaj i liczba badan sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
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Skladnik Wladeiwosé Metoda badania LLCZb,a
badan
) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakeje
Kruszywo (PN-EN 13043)
Gestosé PN-EN 1097-6 1 na frakeje
Leoi (PN-EN 12591, PN-EN Penetracja  lub  temperatura | PN-EN 1426 lub 1
CPISZezZe (FIN- =351, FIN-EI mieknienia IEN 1407
13924, PN-EN 14023) ) PN-EN 1427
Nawrot sprezysty PN-EN 13398 1
Wypelniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10 1
Gestose PN-EN 1097-7 1
Dodatki Tvp

D dotyezy jedymie lepiszczy wedlug PN-EN 14023

5.3.1. Proba technologiczna

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed
ostatecznym zastosowaniem zosta¢ sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie
préby technologicznej i odcinka prébnego.

Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z recepta wejSciowa oraz ustalenie recepty
wyjsciowej. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu
automatycznym produkowaé¢ mieszanke mineralno asfaltowa przez okres nie krétszy niz 10
minut. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy
otaczarki, tj. najwcze$niej po 5 minutach.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacj¢ kruszywa.
Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zaladowac
bezposrednio na samochdd, a nastgpnie pobra¢ z niej metodg kwartowania probki do badania
sktadu mieszanki AC oraz jej wlasciwosci.

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka
probnego. Nie zaleca si¢ wykonywania odcinka probnego ze wzgledu na krotkie odcinki robot.

5.3.2. Deklaracje zgodnosci i oznakowanie CE
Zgodnie z STWIORB DM 00.00.00 Wymagania ogolne p. 2.10.

5.4.  Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do robot, nalezy:

- okresli¢ temperatur¢ otoczenia

- skropi¢ podtoze wg zasad STWiORB D.04.03.01.

- powierzchnie boczne kraweznikéw (od strony nawierzchni) powinny by¢ pokryte
emulsjg na wysokos$¢ réwna grubosci warstw bitumicznych

Warstwa $cieralna moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz
+5.

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu,
podczas opadow atmosferycznych, mgty oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
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5.5. Przygotowanie podtozia

Podtozem dla uktadanej warstwy Scieralnej jest warstwa wigzaca z betonu asfaltowego.
Podtoze musi by¢ czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa uprzednio
skropione.

5.6. Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej
5.6.1. Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Minimalna ilo$¢ wbudowywanej jednorazowo, bez przerw technologicznych, mieszanki
mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ 600 Mg. W przypadku krétszych odcinkéw, na ktorych
nie jest mozliwe wbudowanie jednorazowo takiej ilosci MMA, jej minimalna ilo$¢ powinna
pozwoli¢ na ulozenie mieszanki na petnej dlugosci odcinka o dlugosci min. 500m.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z dwoch wytworni jednocze$nie, powinien
on wykazaé, ze obydwie mieszanki produkowane s3 na podstawie tej samej recepty, na bazie
tych samych kruszyw oraz asfaltow pochodzacych od jednego producenta. Mieszanki
mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywac¢ jednakowa jako$¢, jak rowniez miec
zgodne parametry zageszczania 1 ukladania, potwierdzone dla obu wytworni probami
technologicznymi i odcinkami probnymi. Nie dopuszcza si¢ réwnoczesnego wbudowywania
mieszanek produkowanych na bazie r6znych recept.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca
wbudowania, w ciaggly sposéb podawac do uktadarki i uktada¢. Wielkos$ci dostaw mieszanki do
uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang prac¢ uktadarki. Nalezy
stosowa¢ takie predkosci poruszania si¢ uktadarki i technike jej pracy, ktére zapewniajg
jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na calej szerokosci uktadania, bez
ciggnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubo$¢ mieszanki uktadanej w kazdym przejsciu uktadarki powinna by¢
zgodna z minimalnymi wielko$ciami podanymi w p.1.3 niniejszej Specyfikacji.

5.6.2. Zageszczanie

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy uktadac i zaggszcza¢ jednowarstwowo w sposob
umozliwiajacy uzyskanie wymaganej grubosci, rzednej powierzchni oraz spetnienie wymagan
w zakresie rOwnosci 1 zageszczenia.

Zageszezanie mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy rozpocza¢ niezwilocznie, gdy nie
zageszczony materiat bedzie mogt by¢ zageszczany walcami bez powodowania przemieszczen
warstwy lub spgkan powierzchniowych.

Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej
temperatury watowania okreslonej w odpowiednich cz¢$ciach niniejszej Specyfikacii.
Watowanie nalezy kontynuowa¢ do czasu zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkich
sladow po walcach. Nie dopuszcza si¢ powierzchniowego tatania zawatowanej warstwy.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi walcami stalowymi gltadkimi o ci¢zarze 80
— 100 kN 1 szerokosci wata nie mniejszej niz 1450 mm, lub tez zespotem tych walcow.
Powierzchni¢ warstwy nalezy wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub wibracyjnym z
wytaczong wibracja.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zageszcza¢ w kierunku rownolegtym do osi drogi,
a kota napgdzane powinny znajdowac si¢ blizej uktadarki. Walowanie nalezy rozpocza¢ od
spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do wyzej potozonej krawedzi. Slady kolejnych przejsé
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walca powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ co najmniej potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowac z predkoscia nie wigksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza si¢
postoju walca na niezaggszczonej w petni nawierzchni. Nalezy rowniez zastosowaé $rodki
zapobiegajgce zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napgdowym, smarami, benzyng i innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcow. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki
do kot walcow, mozna je zwilza¢ wodg. Nalezy stosowac tylko takie ilosci wody, ktore sa
wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kot, przy czym zaleca si¢
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na cze$ciowo wykonczone] nawierzchni nie
mogg tworzy¢ si¢ katuze wody. Nie nalezy stosowa¢ walcow ogumionych.

5.6.3. Polqczenie miedzywarstwowe, ztqcza i krawedzie

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia
miedzy warstwami 1 ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Nalezy
skropi¢ wg zasad podanych w STWiORB D.04.03.01.

Ztacza podluznego nie nalezy umiejscawiaé w $ladach kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania
zlaczy w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podhuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwac
wzgledem siebie, o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesung¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku
podtuznym do osi jezdni.

Weczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana
krawedz, zewnetrzng (skosng 1:1) rdwnomiernie zageszczong, bez pegknie¢ a za pomoca
odpowiednich $rodkow technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementow
wykanczajacych ) .

Wewngetrzna krawedz powinna by¢ pionowa z przyklejona tasma termozgrzewalng
samoprzylepng (przed utozeniem mieszanki w nastgpnym przejsciu) .

Do wszystkich zlaczy (podtuznych 1 poprzecznych) nalezy stosowaé tasmy
termozgrzewalne samoprzylepne o grubosci nie mniejszej od 10mm.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelnié
krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczng
powierzchni¢ krawedzi nalezy pokry¢ goragcym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/mz. Lepiszcze
powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu.
Przylegajaca powierzchni¢ odsadzki danej warstwy nalezy uszczelni¢ na szeroko$ci, co
najmniej 10cm.

Ziacza podluznego nie nalezy wumiejscawia¢ w $ladach kot Nalezy unikad
umiejscawiania zlagczy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Ztacza warstwy Scieralnej
powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.

Ztacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajagce warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.
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6.2. Badania przed przystqgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i1 pomiarOw w czasie wbudowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 10.

Tablica 9 Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wbudowywania
mineralno-asfaltowej.

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej
1 |[Sklad i wuziarnienie mieszanki| 1 prébka przy produkcji do 500
mineralno - asfaltowej pobranej w Mg
wytworni 2 probki przy produkcji ponad
500 Mg
2 | Zawarto$¢ lepiszcza Jw.
2 | Wlasciwosci lepiszcza dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wihasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy roztadunku i
mineralno-asfaltowej w czasie wbudowywania
6 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji.

Pojedynczy wynik probki i $rednia z wielu oznaczen uziarnienia z luznej mieszanki
mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej z uwzglednieniem nizej
przedstawionych odchylek.,

W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z:

zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, +15%

kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, +20%

zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, + 3,0 % zawartos¢
kruszywa grubego o wymiarze >2 mm +3,0%

zawartos$¢ kruszywa grubego o najwigkszym wymiarze wraz z nadziarnem 3,0 %
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Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢
spelnione jednoczesnie Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja
podang wyze;.

6.3.3. Zawartos¢ lepiszcza

Pojedynczy wynik i $rednia z wielu oznaczen w zakresie zawarto$ci rozpuszczalnego
lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z probki
pobranej z nawierzchni z warstwy $cieralnej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowane;j, z
uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki: + 0,30. %

6.3.4. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze
wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w Tablicy 6.

6.3.5. Badanie wlasciwoSci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje¢ i temperature migknienia asfaltu.
6.3.6. Badanie wlasciwoS$ci wypekiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okres$li¢ uziarnienie 1 wilgotnos¢
wypelniacza.

6.3.7. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa .
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$é pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i STWIORB.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie roztadunku i wbudowywania.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy Scieralnej

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanej warstwy S$cieralnej, podaje
tablica 10.

Tablica 10. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy $cieralnej.

Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy co 20m
2 Réwnosé podtuzna col0m
warstwy
3 Réwnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co S m
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warstwy
4 | Spadki poprzeczne co 20m
warstwy
5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m a na odcinkach krzywoliniowych co
warstwy 10m
6 | Uksztaltowanie osi w wg dokumentacji
planie
7 | Grubo$¢ warstwy 1 prébka z odcinka 500 m z kazdego
uktadanego pasa na ciggu gtéwnym oraz po
Iprobcee z pasa wiaczenia i wylaczenia
8 | Ziacza podituzne i cata dtugosc¢ ztacza
poprzeczne
9 |KrawedzZ warstwy cata dtugos¢
10 |[Wyglad warstwy ocena ciagta
11 |Zaggszczenie warstwy 1 prébka z odcinka 500m z kazdego
uktadanego pasa na ciggu gtéwnym oraz po
Iprobcee z pasa wiaczenia i wylaczenia
12 | Wolna przestrzen w jw.
warstwie

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy Scieralnej

Szerokos¢ warstwy S$cieralnej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z
tolerancja + 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ podluzna i poprzeczna

Wymagana réwno$¢ podtuzna i poprzeczna jest okreslona (wg Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
1999r.) przez wartosci odchylen réwnosci ktore nie moga by¢ przekroczone w liczbie
pomiaréw stanowigcych 100% liczby wszystkich pomiarow na badanym odcinku. Przez
odchylenie rownosci rozumie si¢ najwieksza odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong powierzchnig. (
wyrazone w mm). Warto$ci odchylen okreslone sg w ponizszych tablicach .

W przypadku gdy konieczne jest stosowanie taty i1 klina do okreslenia rownosci podtuzne;.
pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m.

Tablica 11. Wartos¢ odchylen rownoéci podtuznej (w mm)

Klasa Element nawierzchni Procent liczby pomiarow
drogi 90% 95% 100%
G Pasy ruchu zasadnicze <6 - <7

Za zgoda Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu pomiar rownosci podluznej mozna
wykona¢ plano grafem. W przypadku pomiaru réwnosci plano grafem wymagana jest
dopuszczalna rowno$¢ podtuzna do 6mm.

Do oceny rownos$ci poprzecznej warstw nawierzchni mozna stosowaé metode laty 4-
metrowej i klina wg BN-68/8931-04. Pomiar nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do
osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m, a liczba pomiaréw nie
moze by¢ mniejsza niz 20. Wymagana rowno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.
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Wymagana roéwno$¢ poprzeczna (tablica 12) jest okre§lona przez warto$ci odchylen
roéwnosci, ktore nie mogg by¢ przekroczone w liczbie pomiardéw stanowigcych 90% oraz 100%
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie rowno$ci oznacza najwigksza
odlegto$¢ migdzy tatg a mierzong powierzchnig w danym profilu.

Tablica 12. Wartosci odchylen réwnos$ci poprzecznej, mm

Klasa Element nawierzchni procent liczby pomiarow
drogi 90% 95% 100%
G Pasy ruchu <6 — <9

6.4.4. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ wykonanej warstwy -dla pojedynczego wyniku i $redniej z wielu
oznaczen nie moze odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 13.

W wypadku okreslania ilo$ci materiatu na powierzchni¢ 1 $redniej wartosci grubosci
warstwy z reguly nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo
sprawdza¢ odcinki czg¢sciowe. Odcinek czesciowy powinien zawieraé co najmniej jedng
dzienng dziatk¢ robocza. Do odcinka cze$ciowego obowigzuja te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Tablica 13.Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy

Warunki oceny Warstwa asfaltowa

Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz

0,
pojedyncze oznaczenie. +10%

6.4.5. Wskaznik zageszczenia i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz
zawartoscia wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych
podanych w tablicy 14.

Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.
Wykonana warstwa $cieralna powinna spelnia¢ warunki podane w tablicy 14

Tablica 14. Wiasciwosci warstwy $cieralnej AC 11 S

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢
Typ i wymiar grubos¢ zageszezenia wolnych
mieszanki warstwy [%0] przestrzeni w
technologicznej warstwie
[cm] [%(viv)]
AC11S 4 >98 2,0-4,0

6.5. Badania laboratoryjne
6.4.1. Kruszywo

Z kruszywa nalezy pobrac¢ 1 zbada¢ $rednie probki. Wielko$¢ pobranej sredniej probki nie
moze by¢ mniejsza niz:
- wypehiacz 2 kg,
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- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.
6.4.2. Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke Srednig sktadajaca si¢ z 3 probek czesciowych po 2 kg.
Z tego jednag probke czesciowg nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobra¢ i zbadaé
kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolito$é, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze
budzi¢ obawy.

6.4.3. Materiaty do uszczelniania potaczen

Z lepiszcza lub materialow termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace
si¢ z 3 probek czesciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czesciowa nalezy podda¢ badaniom.
Ponadto nalezy pobrac i zbada¢ kolejna probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitosé, kolor,
potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.6. Cechy podlegajace badaniom kontrolnym

Badaniom kontrolnym podlegaja n/w cechy:
. grubos$¢ warstwy
. sktad mieszanki mineralnej ( ocena wg. dwoch parametréw : zawarto$ci ziaren
mniejszych od 0,063mm.i zawartosci ziaren wigkszych od 2mm .)
zawarto$¢ lepiszcza
wskaznik zageszczenia
zawarto$¢ wolnych przestrzeni.
rOwnos¢

7.0BMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotyczqce obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego o grub. 4cm

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogo6lne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbioru robét nalezy dokonywa¢ w oparciu o zasady okreSlone w STWiORB
Wymagania ogélne p.8.2 w odniesieniu do wymagan okreslonych w p 6 (niniejszej
STWIORB).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® warstwy cieralnej z betonu asfaltowego o grub. 4cm., obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

oczyszczenie 1 skropienie podtoza,

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie préby technologicznej ,

wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

obcigcie 1 przyklejenie na potaczeniach podtuznych i poprzecznych — tasmy
termozgrzewalnej (samoprzylepnej)

badania i pomiary

mechaniczne roztozenie mieszanki w warstwach o projektowanej grubosci,
zageszezenie
biezace utrzymanie warstwy do czasu oddania do ruchu,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardéw, prob i sprawdzen, w tym
dodatkowo zleconych przez Inzyniera,

pomiar geodezyjny inwentaryzacyjny
oznakowanie robdt i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza
STWIORB.

10. RZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN . _ _
1 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
PN-EN : e : :
2 stosownych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
13043
przeznaczonych do ruchu.
PN-EN . . s, o
3 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy - Czes$¢ 1:Specyfikacja zalew na gorgco.
PN-EN . . s A, o :
4 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy. Czesc¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
PN-EN s, PRI
5 12697-1 asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 1: Zawartosc lepiszcza
rozpuszczalnego
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6 PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
12697-2 | asfaltowych na gorgco. Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-

7 asfaltowych na gorgco-Czesc¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu :Kolumna do
12697-4 2 g

destylacji frakcyjnej.

8 PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
12697-5 |asfaltowych na gorgco. Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
PN-EN cx . : SN :

9 asfaltowych na gorgco. Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe;j

12697-6 . ) C :

prébek mieszanki mineralno - asfaltowej.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
PN-EN t G : . .

10 12697-8 asfaltowych na gorgco. Czesc¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej

przestrzeni.

11 PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-

12697-10 |asfaltowych na gorgco. Czes¢ 10: Zageszczalnosc.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
PN-EN cxoaa . : :
12 asfaltowych na gorgco-Czesc¢ 11 : Oznaczanie powinowactwa
12697-11 . .
pomiedzy kruszywem i asfaltem.
PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
13 asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 12 : Okreslenie wrazliwosci probek
12697-12
asfaltowych na wode.

14 PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
12697-13 |asfaltowych na gorgco. Czesc 13: Pomiar temperatury.

15 PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
12697-14 |asfaltowych na gorgco. Czes¢ 14 : Zawarto$¢ wody.

16 PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
12697-22 |asfaltowych na gorgco. Czes¢ 22 : Koleinowanie.

17 PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
12697-27 |asfaltowych na gorgco. Czes¢ 27 : Pobieranie prébek .

PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
18 12697-28 asfaltowych na gorgco. Czes¢ 28: Przygotowanie probek do
oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
PN-EN o x ) . fr .
19 asfaltowych na gorgco. Czes¢ 29 : Pomiar prébki z zageszczonej
12697-29 . C :
mieszanki mineralno-asfaltowe;.
PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
20 asfaltowych na gorgco. Czes¢ 30: Przygotowanie probek
12697-30 e
zageszczonych przez ubijanie.
21 PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
12697-35 |asfaltowych na gorgco. Czesc¢ 35: Mieszanie laboratoryjne.
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Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-

22 PN-EN asfaltowych na gorgco. Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
12697-36
asfaltowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
PN-EN 5 G .
23 asfaltowych na gorgco. Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie i
12697-38 . ;
kalibracja.
24 PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania . Cze$¢ 20: Badanie
13108-20 |Typu.
o5 PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania . Czes$¢ 21: Zakladowa
13108-21 |Kontrola Produkcji.
26 PN-EN 932- | Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie
5 podstawowe i wzorcowanie.
27 PN-EN 933- | Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw Oznaczanie sktadu
1 ziarnowego - Metoda przesiewania.
o8 PN-EN 933- | Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie skfadu
2 ziarnowego - Nominalne otwory sit badawczych
29 PN-EN 933- | Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu
3 ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.
PN-EN 933- | Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu
30 : .
4 ziaren - Wskaznik ksztattu.
Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie
PN-EN 933- ) D : ) .
31 5 procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
32 PN-EN 933- | Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc 6: Ocena
6 wiasciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa.
33 PN-EN 933- | Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosSci
9 drobnych czgstek - Badania btekitkiem metylowym.
Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena
PN-EN 933- e AR . : .
34 10 zawartosci drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)
PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody
35 . 2 o
1097-2 oznaczania odpornosci na rozdrabnianie,
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw-Czesc 4:
PN-EN . .
36 1097-4 Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypetniacza.
37 PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw-Czes¢ 5:
1097-5 Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
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PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw-Czesc 6:
38 . s . S
1097-6 Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
39 PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw-Czesc¢ 7:
1097-7 Oznaczanie gestosci wypetniacza - Metoda piknometryczna.
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw-Czes¢ 8:
PN-EN . - ot
40 Oznaczanie polerowalnosci kamienia.
1097-8
41 PN-EN Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie
1367-1 czynnikéw atmosferycznych-Czes¢ 1:0znaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie
42 1367-3 czynnikow atmosferycznych-Czes¢ 3:Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
PN-EN xoAn. . .
43 asfaltowych na gorgco-Czes¢ 11: Oznaczanie powinowactwa
12697-11 . :
pomiedzy kruszywem i asfaltem.
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czesc¢ 4 :Oznaczanie
PN-EN o . : .
44 podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno - asfaltowych na
1744-4 : )
dziatanie wody.
45 PN-EN Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
13179-1 | bitumicznych. Czesc¢ 1 : Badanie metodg pierscienia delta i kuli.
46 PN-EN Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
13179-2 | bitumicznych. Czes¢ 2 : Liczba bitumiczna.

10.2 Inne dokumenty

1.Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 2 marca 1999)

2. Kruszywa do mieszanek mineralno- asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych WT-1 2010.Zatacznik nr 1 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dn. 19 listopada 2010r.

3.Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010.Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Nr
102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 19 listopada 2010r
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D-05.03.05 B WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU
ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z realizacja zadania pt.: ,,Remont drég w miejscowosciach -
Polanczyk, Myczkow, Sakowczyk, Wotkowyja, Gorzanka w gminie Solina”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W
35/50 dla kategorii ruchu KR 4 , klasa drogi G — w ilosci  $r. 150 kg/m2.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralng a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej
warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej
warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.45. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyrozniajace te¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze
wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu
ciggtym lub nieciggtym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sig.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D)
wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktorego wigksza cze¢s¢
pozostaje na sicie 0,063mm.
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1.4.12. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypeliacz — kruszywo, ktorego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063mm.
(Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktore sklada si¢ z wypetniacza pochodzenia
mineralnego 1 wodorotlenku wapnia. Wypetiacz dodany — wypetniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
0goblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy zastosowac asfalty drogowe: 35/50 wg normy PN-EN 12591
Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

e Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. | Wiasciwosci badania 35/50
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 [21] 35+50
2 Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 50+58
migknienia
3 Temperatura zaptonu, | °C PN-EN 22592 [62] 240
nie mniej niz
4 Zawartos$¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej niz
5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
przyrost),
nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po | % PN-EN 1426 [21] 53
starzeniu, nie mniej niz
7 Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 52
migknienia po
starzeniu, nie mniej niz
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WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawarto$¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
nie wigcej niz
9 Wzrost temp. °C PN-EN 1427 [22] 8
micknienia po
starzeniu, nie wigcej
niz
10 | Temperatura °C PN-EN 12593 [29] -5
lamliwosci Fraassa, nie
wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu 1 wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wyréwnawczej i wigzace] z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo
wedlug PN-EN 13043 i WT-1 2010 , obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypetiacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w STWiORB .

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno
si¢ odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Tablica 2. Wymagania jakoSciowe dla materialbw MMA na beton asfaltowy na warstwy
wyréwnawczej.

. AC 16 W
Lp. | Materiat KR 4
1 | Asfalt drogowy, wg PN-EN 13924 35/50
Kruszywo grube Tab.3 \
Kr_uszywc_) drobne 1 o cigglym Tab.4
uziarnieniu
Wypehiacz dodany Tab.5 \

Tablica 3. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy wyréwnawczej AC.

Lp Materiat KR 4

1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz Gc 85/20

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg
kat. G 2015

3 | Zawarto$¢ pylu wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fo
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-

4 . . . FI 5 lub Sl 25
4, kat. nie wyzsza niz
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Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni

5 |przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5; kat. nie C o1
nizsza niz
Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN

6 |1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 rozdz.

) > o e LA 30

5; kat. co najmniej:

7 | Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez

producenta

8 | Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 dekggg\lﬁr&%& 262

9 }\lljzsige%kliwoéé wedlug normy PN-EN 1097-6,rozdz.7,8 WA 24 derdaromarn
Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1, badana na

9 | kruszywie o wymiarze 8/11,11/16 lub 8/16;kat. nie F2
WYyZsza niz
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3,

10 : SB LA
wymagana kategoria

11 Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez
wg PN-EN 932-3 producenta

12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, m 01
p.14.2; kat. nie wyzsza niz LPe M

13 Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego g ,,
chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.1 wymagana oepornosc
Rozpad zwigzkow zZelaza w kruszywie z zuzla

14 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EN wymagana odpornos¢
1744-1,p.19.2

15 Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg Vv
PN-EN 1744-1, p.19.3; kat. nie wyzsza niz 35

*) Jezeli nasigkliwos¢ jest wigksza, to nalezy bada¢ mrozoodpornosci wg p.10

Tablica 4 . Wymagane wlasciwos$ci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggltym uziarnieni do

D< 8mm do w. wyréwnawczej AC

Lp.

Material

KR4

1

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana
kategoria

G 85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze

2 niz wg kat. G 1c 20
3 Zawartos¢ pylu wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza =
. 16
niz
4 | Jako$¢ pytu wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB ¢ 10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
5 |wydzielonego z kruszywa o uziarnieniu ciggltym E 30
wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie nizsza niz
6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez
lub producenta
7 Nasigkliwo$¢ wedtug normy PN-EN 1097- WA 2 dektaronana

6,rozdz.7,8 lub 9:
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8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744- m 01
1, p.14.2; kat. nie wyzsza niz LPe
Tablica 5. Wymagane wlasciwosci wypetiacza do w. wyréwnawczej z AC.
Lp. | Materiat KR4
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 zgodne z Tab.6
2 | Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB ¢ 10
3 iazwartoéc' wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza 1% (m/m)
4 | Gestosé ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez
producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
5 |wypemhiaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana V 2815
kategoria
6 Przyrost temperatury mi¢knienia wg PN-EN A 8/25
13179-1, wymagana kategoria R&B
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1,
7 . . .. WS 10
kat. nie wyzsza niz
8 Zawarto$¢ CaCO3 w wypelniaczu wapiennym wg cC
PN-EN 196-21, kat. Nie nizsza niz "
9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetiaczu
mieszanym, wymagana kategoria Deklarowana
Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymagana
10 kategoria BN pekiarowana

Tablica 6. Wymagania dot. uziarnienia wypeiniacza dodanego

. Przesiew, [% (m/m)]
Sito #, R R ——
Ogdlny zakres dla poszczegolnych | Maksymalny zakres uziarnienia
[mm] »: R
wynikow deklarowany przez producenta
2 100 -
0,125 85 -100 10
0,063 70 - 100 10

*) Zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikow,
z ktorych 90% powinno miesci¢ si¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny miescic si¢
w ogblnym zakresie podanym w tablicy 24

2.4.  Srodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze powinny wykazywac powinowactwo
fizykochemiczne zapewniajace odpowiedniag przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i
odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody W  celu poprawy
powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy zastosowaé srodki poprawiajace
adhezje.
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Srodek adhezyjny i jego ilo$¢ powinny byé dostosowane do konkretnego kruszywa i
lepiszcza. Oceng przyczepnosci mozna okresli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-
11,metoda A po 6h obracania ,stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe(dopuszcza si¢ inne
wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagania
przyczepnosci nie mniej niz 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta. Srodek adhezyjny musi posiadaé Deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia pofaczen technologicznych (tj. zlaczy podtuznych i poprzecznych z
tego samego materialu wykonywanego w réoznym czasie nalezy stosowac asfalty tego samego
rodzaju co we wbudowanej mieszance.

Przed posmarowaniem ,krawedz musi by¢ rowno obcigta odpowiednim koétkiem
zamocowanym na walcu.

Réwniez tym samym gorgcym asfaltem nalezy uszczelnia¢ krawedzie zewngtrzne (boczne)
wyzej potozone przy spadku poprzecznym jednostronnym a w strefie zmiany przechytki — obie
krawedzie: w ilosci 4,0kmg/m”.

Przy polaczeniu warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi lub ja ograniczajacymi, nalezy
stosowa¢ materiaty termoplastyczne taSmy termoplastyczne asfaltowe o grubosci 10mm.

Sktadowanie materiatbw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

3. SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

e wytwoérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

e uktadarka gasienicowa lub kotowa z elektronicznym sterowaniem réwnos$ci uktadane;j

warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

walce wibracyjne

szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

sprz¢t drobny.
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4. TRANSPORT
4.1. 0gdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zalezno$ci od postgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem, mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).

Czas transportu mieszanki liczony od zatadunku do roztadunku ,nie powinien przekraczac 2
godzin z zachowaniem min. temperatury wbudowania i zaggszczenia

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé¢ tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace
szkodliwie na mieszankg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Na 40 dni przed przystapieniem do robot bitumicznych, Wykonawca jest zobowigzany
opracowaC projekt recepty na mieszanke mineralno—asfaltowa zgodnie ze STWiORB
Wymagania ogolne pkt. 6.4 (Badania Wykonawcy)

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w Tablicy 7

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wyrOwnawczej i wigzacej (projektowanie empirycznie)

Whasciwosé AC16W

KR4

Wymiar sita #, [mm] od do

22,4 100 -

16 90 100

11,2 70 90

8 55 85

2 25 50

0,125 4 12

0,063 4 10
Zawarto$¢ lepiszcza,* Bmina.a

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata
podana dla zatozonej gesto$ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/ms.Jeéli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestos¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang
warto$¢ Bmin nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wg rownania:
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0=2,65/p,

Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawarto$¢ lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej
przy projektowaniu jej docelowego wg wymagan okreslonych w niniejszej STWiORB, bedaca
suma lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiazacego
kruszywo mineralne w mieszance.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza
od podanego Bmin o wielko$§¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacej btad dozowania
sktadnikéw i btad badania .

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji —jest to lepiszcze
rozpuszczalne (tworzace btonke lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance
mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajgca lepiszcza zaabsorbowanego przez
kruszywo

Tablica 8. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej przy ruchu KR 4 (projektowanie empiryczne)
Warunki
e zageszczania wg Metoda i warunki
Wiasciwo$é PN-EN badania ACl1l6W
13108-20 [48]
ZawartoS¢ e
wolnych C.L3ubijanie, | o\ e 19697-8,p. 4 | Vmineo
. 2x75 uderzen Vimax7,0
przestrzeni
PN-EN 12697-22,
., C.1.20, ) metoda B w WTS AR
Odpornos¢ na walowanie, .
. powietrzu, PN-EN | 930
deformacje Pos-P100 )
trwale Piyta gubosci 13108-20, PRDair
60yl’;[]mg D-1-6,600C, 10 000 deklarowane
cykli
PN-EN 12697-12
[35],
przechowywanie w
40°C z jednym
Odporno$¢ na C.1.1,ubijanie, cyklem zamrazania ( ITSR
dzialanie wody | 2x35 uderzen przez 16h w tem.-18 80
°C )-procedura
badan wg zatacznika
1zWT-22010
badanie w 25°C

W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac

nastepujace temperatury mieszanki w zaleznos$ci od zastosowanego asfaltu:
-dla 35/50  140°C £5°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania
gotowej mieszanki).
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Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane 1 zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania skladnikdw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zgdanej temperatury z
doktadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekraczac :

190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone 1 podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperatur¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralne;
nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w

tablicy 9 .W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9 Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe | Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195

Sposdb 1 czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Wytwornia lub  wytwornie
mieszanek mineralno-bitumicznych, powinny by¢ w pelni zautomatyzowane, z rejestrem
komputerowym dajacym mozliwos¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego,
zapewniajace taczng ciggly produkcje 1 dostawe MMA na budowg w ilosci min. 150 Mg/godz..

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne §wiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ kierownikowi projektu/Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwo dopuszczenia Wytworni do produkceji wydane przez Inspekcje Sanitarng i wiadze
ochrony srodowiska.

5.4.  Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do roboét, nalezy :

- okresli¢ temperature otoczenia
- powierzchnie boczne kraweznikow (od strony nawierzchni) powinny by¢ pokryte emulsja

na wysokos$¢ réwng grubosci warstw bitumicznych
- powierzchnie boczne wlazéw, wpustow 1 innych urzadzen, powinny by¢ oklejone tasma

grubo$ci min. 10 mm samoprzylepng na bazie polimeroasfaltu
Warstwa wigzgca, wyroOwnawcza z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana  gdy
temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5, dla warstwy o grubosci >8 cm

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,

podczas opadow atmosferycznych, mgty oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
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5.5. Przygotowanie podtozia
Podtoze stanowi dla warstwy wyroOwnawczej istniejgca nawierzchnia bitumiczna
odpowiednio oczyszczona i skropiona zgodnie z STWiIORB D.04.03.01

5.6. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie
zgodnos$ci wiasciwosci  wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy
zaprogramowac otaczark¢ zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skiadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwag segregacje

kruszywa.

Mieszanke¢ wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
silosie lub zatadowa¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27.

5.7. Whbudowywanie mieszanki mineralno-bitumicznej

O ile to mozliwe, nalezy wykorzysta¢ uktadarke o szerokosci roboczej pozwalajacej na
zapewnienie wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej na calej szeroko$ci jezdni, bez
ztacza technologicznego podtuznego

W przypadku korzystania przez Wykonawce z dwoch wytwdrni jednoczesnie, powinien
on wykaza¢, ze obydwie mieszanki produkowane s3 na podstawie tej samej recepty a
przeprowadzane badania poroOwnawcze, na odcinku probnym, wykazuja jednakowe
wilasciwosci dla obu mieszanek. Nie dopuszcza si¢ rownoczesnego wbudowywania mieszanek
produkowanych na bazie roznych recept.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca
wbudowania, w ciagly sposob podawac¢ do uktadarki i uktada¢. Czas transportu mieszanki,
liczony od zaladunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z zachowaniem
wymagane] minimalnej temperatury przy zaggszczeniu.

Wielko$ci dostaw mieszanki do ukladarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢
nieprzerwang prac¢ uktadarki. Uktadarka powinna pracowaé z wiaczong wibracjg, W sposob
ciggly zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalezy stosowac¢ takie predkosci poruszania si¢ uktadarki i
technike jej pracy, ktore zapewniajg jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na
calej szerokosci uktadania, bez ciggnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Wydajnos¢ uktadarki powinna by¢ skorelowana z wydajno$cig wytwoérni, Powinna posiadac
automatyczne sterowanie, pozwalajagce na ulozenie warstwy z zalozong grubo$cig oraz
szeroko$cig, utrzymywaniem niwelety oraz z podgrzewang ptyta wibracyjng do wstepnego
zageszczania.

Minimalna grubo$¢ mieszanki uktadanej w kazdym przej$ciu uktadarki powinna by¢ zgodna
z minimalnymi wielko$ciami podanymi w p 1.3. niniejszej Specyfikacji.

Inspektor Nadzoru powinien kontrolowaé temperatur¢ mieszanki bezposrednio
podawanej do kosza uktadarki . Przy stwierdzeniu Ze, temperatura jest wyzsza od maksymalne;j
(podanej w niniejszej STWiORB) i1 wydziela si¢ niebieski dym, Inzynier nie moze dopusci¢ do
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wbudowania takiej mieszanki gdyz jest przegrzana . Asfalt traci swoje wlasnosci i ulega
procesowi postarzenia si¢.

Temperatura najwyzsza migknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki, nie powinna
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych dla asfaltow:

- asfalt drogowy 35/50: 66 °C

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych na
wysokosci 2m

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot w czasie robot

Rodzaj robot

Warstwa wiazaca, 0 +5
wyrownawcza >8

5.8. Zageszczanie

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami na odcinku probnym oraz z oferta
Wykonawcy - PZJ. Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ walcami:

- stalowymi statycznymi (gléwnie w terenie zabudowanym),
- stalowymi wibracyjnymi
- Oraz ogumionymi

Szerokos¢ watu walca nie powinna by¢ mniejsza niz 1450 mm,
Zaggszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpocza¢ niezwlocznie, po jej
roztozeniu. Caly proces zaggszczania w tym: rodzaj i ci¢zar walcow, niezbedna ilo$¢ przejsc,
powinien by¢ okre§lony na powierzchni probne;.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnia¢ zakonczenie zaggszczania mieszanki
MMA =zanim jej temperatura opadnie ponizej] minimalnej wymaganej dla zaggszczane]
mieszanki (p.5.4).
Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury
watowania okreslonej w odpowiednich czg¢sciach niniejszej Specyfikacji. Watowanie nalezy
kontynuowa¢ do czasu zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkich §ladow po walcach. Nie
dopuszcza si¢ powierzchniowego tatania zawakowanej warstwy.

Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w przyrzady umozliwiajace odczytanie z
odleglosci czestotliwosci wibracji maszyny oraz predkosci jazdy.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zaggszcza¢ w kierunku réwnoleglym do osi
drogi, a kota napedzane powinny znajdowac si¢ blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpoczaé
od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do wyzej potozonej krawedzi. Slady kolejnych przejsé
walca powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ co najmniej potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowac z predkoscig nie wigksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza si¢
postoju walca na niezaggszczonej w peini nawierzchni. Nalezy rowniez zastosowaé $rodki
zapobiegajace zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napgdowym, smarami, benzyng i innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcow. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki
do watéw lub kot walcow, nalezy je zwilza¢é woda w ilo$ci zapobiegajacej przyleganiu
mieszanki .
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Walce stalowe gtadkie z wibracja, $rednie i cigzkie. Powinny by¢ wyposazone w kotko
odcinajace i profilujgce krawedzie uktadanej warstwy (nachylenie 1:1).

5.9. Polgczenie miedzywarstwowe, ztqcza i krawedzie

Uzyskanie wymagane] trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia
pofaczenia migdzy warstwami i ich wspdlpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni
ruchem.

Podloze pod warstwe wigzaca powinno by¢ czyste i suche i1 skropione zgodnie z
D.04.03.01.

Ztacza podluznego nie nalezy umiejscawia¢ w $ladach kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania
zlaczy w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwac
wzgledem siebie, o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesunag¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w Kierunku
podhuznym do osi jezdni.

Wczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz,
rébwnomiernie zaggszczong, bez peknigc. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢
skosna. W przypadku warstwy z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych (np.
kraweznikoéw) krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 1 : 1, a za
pomocg odpowiednich $rodkow technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym
elementow wykanczajacych ) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisngé rownomiernie na
catej do dtugosci

Po wykonaniu warstwy o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz
potozona wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczng
powierzchni¢ krawedzi nalezy pokryé gorgcym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m®. Lepiszcze
powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawegdzie nie ulegly zabrudzeniu.
Przylegajaca powierzchni¢ odsadzki danej warstwy nalezy uszczelni¢ na szeroko$ci, co
najmniej 10cm.

Ztacza podtuznego nie nalezy umiejscawia¢ w $ladach kot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji niezbedne
dokumenty okreslone w STWiORB DM 00.00.00 p. 2.10. Stosowanie materiatow
budowlanych -dotyczace mieszanki ,mineralno-bitumicznej na warstwe Wwigzaca,
wyréwnawczg oraz na materialy towarzyszace.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie wbudowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablical 1.Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i1 pomiaréw w czasie wbudowywania
mineralno-asfaltowej.

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badah na
dziennej dziatce roboczej
1 |Sklad 1 wuziarnienie mieszanki| 1 probka przy produkcji do 500
mineralno - asfaltowej pobranej w Mg
wytwarni 2 probki przy produkcji ponad
500 Mg
2 | Zawartos¢ lepiszcza J-Ww.
2 | Wlasciwosci lepiszcza dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypeliacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy roztadunku i
mineralno-asfaltowej w czasie wbudowywania
6 | Wyglad mieszanki mineralno- JW.
asfaltowej

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Pojedynczy wynik i §rednia z wielu oznaczen uziarnienia kazdej z luznej mieszanki
mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej o wigcej niz wartos¢
dopuszczalnych odchytek.

W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktorekolwiek z:

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, +2,0%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, +2,0%
- zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, + 3,0 %
- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, +3,0%

- zawarto$¢ kruszywa grubego o najwigkszym wymiarze wraz z nadziarnem
+32%
Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢
spetnione jednoczesnie.
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wigzacej, wyréwnawczej
zawarto$¢ kruszywa o wymiarze ponizej 0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2%(m/m).

6.3.3. Zawarto$¢ lepiszcza

Pojedynczy wynik 1 $rednia z wielu oznaczen w zakresie zawartosci rozpuszczalnego
lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z warstwy
wigzacej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej
odchyiki: £ 0,30 %.
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6.3.4. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze
wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne okreslone w Tabeli 8.

6.3.5. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okres$li¢ penetracj¢ i temperatur¢ mi¢knienia asfaltu.
6.3.6. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okre$li¢ uziarnienie i wilgotno$¢
wypetniacza.

6.3.7. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ wymagane wtasciwosci kruszywa.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i STWIORB.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wtasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wilasciwosci  mieszanki  mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na  probkach
zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji w STWiORB.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy
wyrownawczej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanej warstwy wiazacej,
wyrownawczej z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy wyrOwnawczej z
AC

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Szerokos$¢ warstwy co 20m

5 Rownos¢ podtuzna kazdy pas ruchu tatg co 10 m ,lub plano grafem
warstwy —pomiar ciggly

3 Rownosc poprzeczna nie rzadziej niz co S m
warstwy

4 | Spadki poprzeczne warstwy | co 20m

5 Rzedne wysokoSciowe co 20 m a na odcinkach krzywolinijnych co 10
warstwy m wedlug dokumentacji
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Uksztaltowanie osi w

. wedlug dokumentacji
planie

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000

7 | Grubos¢ warstwy m2

ZYacza podtuzne i

8 cala dlugos$¢ ztacza
poprzeczne

9 | Krawedz warstwy cata dlugos¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciaggta

1 probka z odcinka 500m z kazdego

11| Zaggszezenie warstwy uktadanego pasa na ciggu gléwnym

Wolna przestrzen w

12 :
warstwie

JW.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy wyrownawczej

Szeroko$¢ warstwy wyréwnawczej powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z
tolerancja 5 cm.

6.4.3. Rownos$¢ podluzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywaé¢ w srodku kazdego ocenianego pasa
ruchu. Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okres§lona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r Dz.U. Nr 43- w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

6.4.4. Ocena réwnosci podluznej warstwy

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa
ruchu.
W przypadku. gdy konieczne jest stosowanie taty i klina, pomiar wykonuje si¢ nie
rzadziej niz co 10m.
Tablica 13 Dla warstwy wyréwnawczej nierowno$ci podtuzne nie powinny przekroczy¢:

Klasa procent liczby
droai Element nawierzchni pomiarow
g 95% | 100%
G pasy ruchu zas,adnlcze, <9 <10 mm
(warstwa wyrownawcza) mm

Za zgoda Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu pomiar réwno$ci podluznej mozna
wykona¢ plano grafem. W przypadku pomiaru réwnosci plano grafem wymagana jest
dopuszczalna rowno$¢ podtuzna do 9mm.

Rownos$¢ poprzeczna warstwy
Do pomiaru réwnosci poprzeczne] warstwy, powinna by¢ zastosowana metoda
wykorzystaniem faty i klina. Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej, niz co 5Sm, a liczba
pomiardw nie moze by¢ mniejsza od 20.
Wymagana réwnos$¢ jest okre§lona przez wartosci odchylen rownosci, ktore nie moga
by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 90% 1 100% liczby wszystkich pomiarow
na badanym odcinku. Odchylenie réwno$ci oznacza najwigksza odleglto$¢ miedzy tata a
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mierzong powierzchnia danym profilu. Warto$ci odchylen, wyrazone w mm, okresla ponizsza
tabela 14

Tablica 14 Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej dla warstwy

wyréwnawczej.
% liczby Klasa drogi
Element Wszy_stkich , G
nawierzchni pomiaréw wyréwnawcza
90% <9
100% <12

6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy wyréwnawczej

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows, z tolerancja + 0,5 %.
6.4.6. Rzedne wysokoSciowe

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 1

cm,
6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy wyréwnawczej w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg + 5cm.
6.4.8. Grubos$¢ warstwy wyrownawczej

Grubos$¢ wykonanej warstwy powinna wynosi¢ srednio 150 kg/m?2.

W wypadku okre$lania ilo§ci materiatu na powierzchni¢ i $redniej warto$ci grubosci
warstwy z reguly nalezy przyjaé¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma
prawo sprawdza¢ odcinki cze$ciowe. Odcinek czgSciowy powinien zawieraC, co najmniej
jedng dzienng dziatk¢ roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzuja te same wymagania jak
do odcinka budowy.

6.4.9. Zlacza podluzne i poprzeczne

ZYacza warstwy wyrownawczej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.10. Krawedzie warstwy wyréwnawczej

Krawedzie warstwy wyrownawczej powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie to
jest konieczne pokryte asfaltem.
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6.4.11. Wyglad warstwy wyréwnawczej

Warstwa wyroéwnawcza powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.
6.4.12. Parametry gotowej warstwy

Wiasciwosci wykonanej warstwy wyrownawczej powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy
15

Tablica 15. Wtasciwosci warstwy AC

. . Projektowana grubosé | Wskaznik | Z2Wartosc wolnych
Typ i wymiar . : : przestrzeni w
. : warstwy technologicznej | zaggszczenia .
mieszanki [kg/m2] [%] warstwie
: [%(v/v)]
AC16 W- KR4 §r. 150 > 98 40+7,0

6.5. Badania laboratoryjne
6.5.1. Kruszywo

Z kruszywa nalezy pobrac i zbada¢ $rednie probki. Wielko$¢ pobranej sredniej probki nie
moze by¢ mniejsza niz:
- wypehiacz 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.
6.5.2. Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobrac probke srednig sktadajaca sie z 3 probek czgéciowych po 2kg. Z
tego jedng probke czesciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobrac¢ i zbada¢ kolejna
probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢
obawy.

6.5.3. Materialy do uszczelniania polaczen

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace si¢
z 3 probek czesciowych po 6 kg. Z tego jedna probke czgsciowa nalezy poddaé badaniom.
Ponadto nalezy pobrac¢ i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitosé, kolor,
polysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.6. Cechy podlegajace badaniom kontrolnym

Badaniom kontrolnym podlegaja n/w cechy:
*  grubos$¢ warstwy
» sklad mieszanki mineralnej ( ocena wg dwoch parametrow : zawarto$ci ziaren
mniejszych od 0,063mm.i zawarto$ci ziaren wigkszych od 2mm .)
= zawarto$¢ lepiszcza
= wskaznik zageszczenia
» zawarto$¢ wolnych przestrzeni.
" rOwnos¢
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7.0BMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotyczqce obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest Mg wykonanej warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w STWIORB DM 00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbioru robot nalezy dokonywaé¢ w oparciu o zasady okreslone w STWiORB
Wymagania ogoélne p.8.2. w odniesieniu do wymagan okreslonych w p 6 (niniejszej
STWIORB).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptlatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg warstwy wyroéwnawczej z betonu asfaltowego, obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup 1 dostarczenie materiatow przeznaczonych do produkcji mieszanek,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

— wykonanie préb technologicznych,

— zabezpieczenie: krawedzi ,ztaczy ,spoin i obramowan,

— wytworzenie mieszanki,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— mechaniczne roztozenie mieszanki, w warstwach o odpowiedniej grubosci,

— zaggszczenie 1 obcigcie krawedzi,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréow, prob i sprawdzen, w
tym dodatkowo zleconych przez Inzyniera,

— oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych
niniejsza STWiORB.

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla

1| PN-ENI12591 | ctaiéw drogowych.
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PN-EN 12597

Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13043

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosownych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 14188-1

Wypetniacze ztgczy i zalewy - Czes¢ 1:Specyfikacja
zalew na gorgco.

PN-EN 14188-2

Wypetniacze ztgczy i zalewy. Czes¢ 2: Specyfikacja
zalew na zimno

PN-EN 12697-1

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
2: Oznaczanie skfadu ziarnowego.

PN-EN 12697-3

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
3 : Odzyskiwanie asfaltu: Wypalarka obrotowa.

PN-EN 12697-4

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco-Cze$¢é
4: Odzyskiwanie asfaltu: Kolumna do destylaciji
frakcyjne;.

10

PN-EN 12697-5

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
5: Oznaczanie gestosci.

11

PN-EN 12697-6

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek
mieszanki mineralno - asfaltowe,;.

12

PN-EN 12697-8

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni.

13

PN-EN 12697-10

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
10: Zageszczalnose.

14

PN-14EN 12697-11

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco-Czes¢
11 : Oznaczanie powinowactwa pomiedzy
kruszywem i asfaltem.

15

PN-EN 12697-12

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
12 : Okreslenie wrazliwosci prébek asfaltowych na
wode.
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PN-EN 12697-13

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
13: Pomiar temperatury.

17

PN-EN 12697-14

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
14 . Zawarto$¢ wody.

18

PN-EN 12697-19 +

Al

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
19: Wodoprzepuszczalnosc¢ prébek

19

PN-EN 12697-20

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
20: Badanie twardosci (penetracji) na probkach
szesciennych lub probkach Marshalla.

20

PN-EN 12697-22

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
22 : Koleinowanie.

21

PN-EN 12697-23

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
23: Oznaczanie wytrzymatosci mieszanki
mineralno-asfaltowej na rozcigganie posrednie

22

PN-EN 12697-27

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
27: Pobieranie probek.

23

PN-EN 12697-28

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
28: Przygotowanie prébek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawarto$ci wody i uziarnienia.

24

PN-EN 12697-29

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszankKi
mineralno-asfaltowej.

25

PN-EN 12697-30

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
30: Przygotowanie prébek zageszczonych przez
ubijanie.

26

PN-EN 12697-33

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
33: Przygotowanie prébek zageszczanych walcem

27

PN-EN 12697-34

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
34: Badanie Marshalla.

28

PN-EN 12697-35

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
35: Mieszanie laboratoryjne.

29

PN-EN 12697-36

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢

36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych.
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30

PN-EN 12697-38

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢
38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja.

31

PN-EN 13108-1

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Czesc¢
1: Beton asfaltowy.

32

PN-EN 13108-8

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania.
Czesc 8: Asfalt z odzysku

33

PN-EN 13108-20

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Czesc¢
20: Badanie Typu.

34

PN-EN 13108-21

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania.
Czesc¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkgiji.

35

PN-EN 932-5

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

36

PN-EN 933-1

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw
Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania.

37

PN-EN 933-2

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Oznaczanie sktadu ziarnowego - Nominalne otwory
sit badawczych

38

PN-EN 933-3

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci.

39

PN-EN 933-4

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu.

40

PN-EN 933-5

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub famania kruszyw grubych.

41

PN-EN 933-6

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszywa.

42

PN-EN 933-9

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Ocena zawartosci drobnych czgstek - Badania
btekitkiem metylowym.

43

PN-EN 933-10

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czgstek -
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

44

PN-EN 1097-2

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw - Metody oznaczania odpornos$ci na
rozdrabnianie,
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Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
45 PN-EN 1097-4 kruszyw-Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypetniacza.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
46 PN-EN 1097-5 kruszyw-Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
47 PN-EN 1097-6 kruszyw-Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
48 PN-EN 1097-7 kruszyw-Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza
- Metoda piknometryczna.

Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci

49 PN-EN 1367-1 kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych-
Czes¢ 1:0znaczanie mrozoodpornosci.

Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci
kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych-
Czes¢ 3:Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metodg gotowania.

50 PN-EN 1367-3

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco-Czes¢
11: Oznaczanie powinowactwa pomiedzy
kruszywem i asfaltem.

51 | PN-EN 12697-11

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢
4:0znaczanie podatnosci wypetniaczy do
mieszanek mineralno - asfaltowych na dziatanie
wody.

52 PN-EN 1744-4

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do
53 PN-EN 13179-1 |mieszanek bitumicznych. Cze$¢ 1: Badanie metodg
pierscienia delta i kuli.

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do
54 PN-EN 13179-2 | mieszanek bitumicznych. Czes¢ 2: Liczba
bitumiczna.

10.2. Inne dokumenty

1.Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 2 marca 1999)

2. Kruszywa do mieszanek mineralno- asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych WT-1 2010.Zatacznik nr 1 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dn. 19 listopada 2010r.

3.Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010.Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Nr
102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 19 listopada 2010r
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