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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Wstep

1.1.1. Tytut opracowania

Projekt wykonawczy budowy przepustu przez potok Zabrodzie
w miejscowosci Solina, w ciagu drogi publicznej zlokalizowanej na dziatkach Nr ew.
84 i 115.

Inwestor:
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Solina; ul. Wiejska 2, 38-610
Polanczyk.

1.1.2. Podstawa opracowania

¢ Podstawe formalng opracowania stanowi umowa Nr RGPI.7011.5.2014 z dnia
07.10.2014 r. zawarta pomiedzy Gming Solina i Firmg MK — MOSTY Krzysztof
Mac.
Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa
Prawomocna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Prawomocna decyzja pozwolenia wodnoprawnego
Obowigzkowe normy i przepisy:
- Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz.
U. Nr 63/99 poz. 735;
- Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkow techn., jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;
- PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.
- PN-91/S-10042 — Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie.
- PN-83/B-02482 — Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”
¢ Literatura techniczna:
- J. Szczygiet ,Mosty z betonu zbrojonego i sprezonego” Wkit. W-wa 1978
- Katalog przepustéw skrzynkowych
¢ Oprogramowanie techniczne

* & o o

1.1.3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa zelbetowego przepustu
skrzynkowego na potoku Zabrodzie w ciggu drogi gminnej Solina — Zabrodzie.

Celem niniejszego projektu wykonawczego jest realizacja wymiany
istniejacego, nie normatywnego dwuotworowego przepustu rurowego, na przepust
normatywny i bezpieczny dla uzytkownikbw drogi oraz spetniajacy warunki
hydrologiczno — hydrauliczne przeptywéw miarodajnych Qi minimalizujgcy
maksymalnie zagrozenie powodziowe.

Po zrealizowaniu inwestycji uzyska sie nowg konstrukcje przystosowang
do wymogéw Inwestora o nosnosci klasy ,B” wg PN-85/S-10030, tj. 40t. Budowa
przepustu spowoduje takze uzyskanie normatywnego dla przedmiotowej drogi pod
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wzgledem skrajni poziomej obiektu inzynierskiego, zgodnego z wymaganiami
Inwestora i przepisow dla obiektéw w ciggach drég gminnych.

Przedmiotowy przepust po jego wykonaniu posiadat bedzie skrajnie
poziomag szerokosci 5,98 m, z jezdnig szerokosci 3,50 m oraz obustronnymi
opaskami szerokosci po 1,24 m kazda. Catkowita szerokos¢ przekroju normalnego
drogi nad przepustem wyniesie 8,24 m.

Zakres catosci dokumentacji technicznej na w/w zamierzenie obejmuje:
1. Projekt budowlany zawieraj acy:
a) Projekt Zagospodarowania Terenu
b) Projekt Architektoniczno — Budowlany
¢) Informacja BIOZ

2. Projekt techniczny - wykonawczy odbudowy przepus tu zawieraj acy:
a) Czesc | - opisowa obejmujaca:
- opis techniczny
- przedmiar robot
- kosztorys inwestorski
b) czesé rysunkowg
c) szczego6towe specyfikacje techniczne

1.2. Materiaty wy] sciowe (zato zenia do opracowania)

Projekt wykonawczy zostat opracowany na podstawie:
- aktualnej mapy
- prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- prawomocnej decyzji pozwolenia wodno-prawnego

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie:
Aktualnej mapy do celéw projektowych
WypisOw i wyrysOw z mapy ewidencji gruntow
Wymaganych, podstawowych parametréw obiektu i dojazdéw, tj.:
a) klasa obcigzenia ,B” wg PN — 85/S-10030, tj. 40T
b) szerokos¢ jezdni 1 x 3,50 m
c) szerokos¢ opasek 2 x 1,00 m
d) kategoria ruchu — KR 2
e) klasa techniczna drogi —,L”

wn e

Realizacja obejmowata b edzie 1-etapowe wykonanie budowy
przepustu przy skierowaniu ruchu na objazd tymczaso wy i przewiduje:

» Wprowadzenie nowej organizacji ruchu — tymczasowe zamkniecie drogi,
Z wyznaczeniem tymczasowego objazdu
» Wykonanie przepustu, w tym:
— rozbibrka istniejacego przepustu
— wykonanie fundamentu (ptyty dennej)
— wykonanie izolacji betonowych powierzchni fawy fundamentowej,
— wykonanie skrzynkowej czesci przelotowej
— wykonanie kinety betonowej w dnie przepustu
— zasypanie przestrzeni za przepustem

MK — MOSTY Krzysztof Mac Przepust przez pot. Zabrodzie w m. Solina




Projekt Wykonawczy -4-

— ufozenie izolaciji,

— wykonanie nawierzchni bitumicznych na jezdni i nawierzchni

— montaz elementdéw wyposazenia przepustu,

Wykonanie rob6t remontowo-adaptacyjnych na dojazdach do przepustu
Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na obcigzenie ruchem KR2
Wykonanie remontu i odmulenia rowow przydroznych od strony Soliny
Wykonanie remontu koryta potoku na wlocie i wylocie z przepustu, w tym
odtworzenie skarpy prawej cieku

Wykonanie umocnien dna i skarp potoku

Odbiér korncowy budowy przepustu

Likwidacja objazdu tymczasowego i wprowadzenie ruchu na obiekt

YVV VYVYVYVY

1.3. Opis techniczny zamierzenia
1.3.1. Stan istniej acy

1.3.1.1. Opis obiektu istniej gcego

Przedmiotowy obiekt to przepust dwururowy zlokalizowany w ciggu
przedmiotowej drogi gminnej w miejscowosci Solina.

Jest to typowy przepust zelbetowy, dwuotworowy 2 x ¢ 120 cm,
zlokalizowany w ciggu przedmiotowej drogi gminnej. Jest on usytuowany pod katem
ukosu wzgledem drogi gminnej a = 62 - 65°.

Czesc¢ przelotowg stanowig rury prefabrykowane, zelbetowe, uktadane na
typowym fundamencie z gruntu piaszczystego i zwiru, na skalnym podiozu
gruntowym Przepust wykonano tu o diugosci L = 10,10 m, zamykajac czes¢
przelotowa na wilocie iwylocie monolitycznymi, zelbetowymi murkami czotowymi,
rownolegtymi do drogi.

W przekroju normalnym drogi nad przepustem obiekt posiada jezdnie
szerokosci zmiennej 3,0 - 3,70 m oraz obustronne pobocza, réwniez szerokosSci
zmiennej 1,25 — 0,9 m. W koronie przekréj normalny drogi nad przepustem posiada
szerokos¢ ok. 5,50 m.

Jezdnia nad przepustem jest bitumiczna, ulozona na warstwach
podbudowy z kruszywa kamiennego. Przepust zlokalizowano na czesci tuku
poziomego drogi o promieniu ok. R = 6,0 m. W dalszej czesci droga posiada
przebieg prostoliniowy. Od strony Zabrodzia w obrebie tuku poziomego wystepuje
skrzyzowanie z wewnetrzng droga lesng o nawierzchni zwirowej. Na obiekcie oraz
od strony Zabrodzia w obrebie w/w tuku poziomego drogi, usytuowanej wzdtuz
potoku zamontowano drogowe bariery energochtonne typu SP-04.

1.3.1.2. Stan techniczny obiektu istniej gcego

Stan techniczny przepustu jest niezadowalajgcy, wykazujgcy ubytki
powierzchniowe oraz lokalne ubytki otuliny betonowej (z miejscowym odstonieciem
zbrojenia) w obrebie scian czotowych. Rury przepustu sag lokalnie nieznacznie
poprzesuwane wzgledem siebie. Swiatlo przepustu jest nie normatywne oraz nie
spetniajagce wymogow przeptywu wod miarodajnych, a konstrukcja przepustu (2-
otworowy) powoduje dodatkowo zatykanie otworéw w trakcie splywu wod
powodziowych, znaczaco utrudniajgcych sptyw nurtu potoku, co w efekcie daje
rokroczne podtapianie okolicznych terenéw, w tym Osrodka turystycznego. Dlatego
tez istniejacy przepust wymaga wymiany na nowy obiekt inzynierski, o konstrukcji
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jednootworowej, dostosowany do przeptywow wod powodziowych,
0 prawdopodobienstwie Q1.

1.3.1.3. Opis dojazdéw do przepustu

Droga na dojazdach do przepustu posiada przebieg prostoliniowy,
przechodzacy w miejscu obiektu w tuk poziomy. Niweleta posiada przebieg
w jednostronnym spadku podtuznym w kierunku m. Solina.

W obrebie tuku poziomego i od strony Zabrodzia spadek ten wynosi
$rednio ok. 5,0 — 5,5%, za$ od strony Soliny przechodzi w spadek 0,6 — 1,0%. Droga
posiada szerokos¢ w koronie 5,0 — 5,50 m. Jezdnie wykonano tu szerokosci ok. 3,50
— 3,80 m, a obustronne pobocza szerokosci 1,25 — 0,85 m. Droga wykonana jest
w nasypie o roznej wysokosci — od wysokiego brzegu potoku, dochodzacego do 4 —
5 m (od Zabrodzia) do wysokosci ok. 1,0 — 0,8 m na dojezdzie od strony Soliny. Od
strony Soliny wystepujg obustronne rowy przydrozne, z wylotami bezposrednio do
koryta potoku.

Konstrukcja nawierzchni jest bitumiczna, na podbudowie z kruszywa
kamiennego. Na dojezdzie od strony Zabrodzia, w obrebie tuku poziomego drogi tuz
za przepustem wystepuje skrzyzowanie z drogg lesng o nawierzchni zwirowej. Od
strony Soliny zlokalizowany jest zjazd gospodarczy do Osrodka Wypoczynkowego,
Zlokalizowanego na prawym brzegu potoku od strony dolnej wody.

Stan techniczny nawierzchni drogi jest zadowalajacy, z lokalnymi,
drobnymi spekaniami, natomiast pobocza i skarpy wymagajg ich profilowania.
Pobocza i rowy przydrozne sa czesciowo zaro$niete. W obrebie przepustu droga
zostata czesciowo uszkodzona w wyniku podtopienia terenu podczas sptywu wod
powodziowych

1.3.1.4. Koryto potoku w obr ebie przepustu

W obrebie przepustu koryto potoku jest nie uregulowane, jednakze
o jednolitym, zwartym przekroju normalnym. Od strony wlotu i wylotu przepustu
przebieg potoku jest prostoliniowy, uko$ny wzgledem obiektu.

Od strony wlotu odcinek prosty potoku przechodzi w dalszej czesSci w tuk
poziomy. Koryto jest tu czeSciowo umocnione — w bezposrednim sasiedztwie obiektu
za pomocg koszy siatkowo-kamiennych.

Inwentaryzacja stanu technicznego potoku wykazata tu liczne
uszkodzenia, wynikajgce z niekontrolowanego sptywu wod powodziowych. Od strony
wlotu wystepuja lokalne zawezenia dna cieku, spowodowane odktadaniem sie fach
zwirowych. Skarpy wykazuja tu czeSciowe uszkodzenia, polegajagce na
wystepowaniu ubytkow i nieregularnosci skarp i dna cieku - gtdwnie w bezposrednim
sagsiedztwie przepustu, gdzie niewtasciwe Swiatlto obiektu powoduje silne
zawirowania nurtu potoku. Od strony dolnej wody widoczne sg zniszczenia
(obsuniecia i ubytki) prawej skarpy potoku. W miejscu pierwotnego podnoéza skarpy
widoczne sg gtazy kamienne stanowigce resztki umocnien koryta cieku. Czes¢ tych
gtazéw kamiennych znajduje sie takze w dnie potoku

1.3.1.5. Infrastruktura drogowa w obr ebie obiektu mostowego

Budowa (przepust wraz z dojazdami oraz odcinkowy remont umocnien
koryta potoku) realizowana bedzie na terenie stanowigcym wiasno$é Inwestora
(dziatka Nr 85 i 115) oraz w obrebie pasa wodnego - dziatka Nr 73/2 (Wiasciciel:
RZGW Krakéw, Insp. Przemysl) beda mozliwe na podstawie uzyskanej zgody na
wejscie w teren od ich Administratora.
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Planowana budowa przepustu przewidziana zostata w miejscu przepustu
istniejacego, stanowigcego z uwagi na brak nosnosci oraz nie normatywne sSwiatto
i zty stan techniczny element nieciggtosci drogi gminnej. Po wykonaniu budowy
przepust, posiadat bedzie nosnos¢ klasy ,B”, ti. 40 T i wiasciwe Swiatto, nie
powodujgce nadmiernego pietrzenia wod miarodajnych, a droga w obrebie dojazdow
do przepustu konstrukcje nawierzchni dostosowanej do ruchu KR-2.

W obrebie zakresu zamierzenia istniejgcg infrastrukture stanowi
przedmiotowa droga gminna. Planowana odbudowa przepustu przewidziana zostata
w obrebie istniejgcej drogi, posiadajgcej nawierzchnie bitumiczna, z poboczami
ziemnymi. Od strony Zabrodzia po stronie grn wody wystepuje skrzyzowanie z drogag
leSng o nawierzchni zwirowej prowadzacej do terenéw lesnych, a od strony Soliny
zjazdy gospodarcze do zabudowan i osrodkow wczasowych. Od strony Soliny, po
obu stronach drogi wystepuje zabudowa mieszkalna i osrodki turystyczne, potgczone
z drogg gminng zjazdami gospodarczymi, a od Zabrodzia jedynie tereny le$ne i taki.

W obrebie zakresu zamierzenia — przepust wraz z dojazdami do obiektu
nie wystepuje zadna sie¢ uzbrojenia terenu. Natomiast na dzialce w obrebie O$rodka
Wypoczynkowego zlokalizowana jest sie¢ energetyczna, w tym takze oswietlenia
os$rodka oraz sie¢ wodociggowa. Sieci te nie kolidujg z projektowanym zamierzeniem

W miejscu przedmiotowego przepustu teren nie jest objety programem
NATURA 2000 i znajduje sie na terenie zadnego z parkow Narodowych Ilub
Krajobrazowych oraz nie zawiera zadnych rezerwatow Ilub cennych okazow
przyrodniczych.

1.3.1.6. Charakterystyka hydrograficzna cieku

Przedmiotowy potok bez nazwy to ciek wodny bedacy lewostronnym
doptywem jeziora Myczkowce, przeptywajacym przez $Srodkowg cze$S¢ tzw.
Przedgorza Bieszczadzkiego, usytuowang wzdluz lewej strony zalewow Solina
i Myczkowce. Dorzecze zlokalizowane jest w obrebie stokéw wzgorza Wierchy
o wysokosci 640,00 m.n.p.m. Wyptywa on z zalesionego obszaru potnocnych stokéw
w/w wzgdrza, w poblizy miejscowosci Rybne, z péthocnych stokdéw w/w wzgoérza.

Jest to ciek wodny, przebiegajacy po obszarze znacznie pofaidowanym,
w czesci gornej i dolnej gtdwnie przez obszary lesne oraz w czesci srodkowej przez
obszary zabudowane, pozbawione zalesienia. Zlewnia potoku posiada $Srednio
rozwinieta sie¢ wodng z potokami i ciekami wodnymi bez nazwy, zlokalizowanych
rownomiernie zarOwno po jego lewej jak i prawej stronie.

Zlewnia potoku posiada charakter gorski o silnie pofaldowanym i $rednio
zalesionym terenie. Tereny lesne zajmujg tu powierzchnie ok. 45% zlewni.

Zlewnie tworzg grunty nieprzepuszczalne, zbudowane z gleb ciezkich
i Srednich, opartych na podfozu skalnym.

1.3.1.7. Warunki geotechniczne

Pod wzgledem fizyko — geograficznym teren potozony jest w potudniowej
czesci regionu geologicznego, zwanego Karpatami Zewnetrznymi w obrebie
jednostki $laskiej.

W obrebie przepustu nie wystepujg tereny gOrnicze. SzczegOly
rozpoznania geologicznego podano w o0sobnym opracowaniu — badaniach
geotechnicznych, dotgczonych do niniejszego projektu budowlanego.

Budowa obiektu obejmuje dokonanie wymiany dwuotworowego przepustu
na obiekt jednootworowy. Projektowany przepust jest prostg konstrukcjg o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Wobec powyzszego hiezbedne jest tu
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jedynie zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen
i jakosciowych badan geotechnicznych. Posadowienie projektowanego obiektu
realizowane jest na istniejgcej skale 1 zaliczane jest do posadowienia
bezposredniego. Obiekt pracuje w prostym pod wzgledem geotechnicznym osrodku
gruntowym i nie sg wymagane zadne dodatkowe, specjalistyczne badania. Projektant
(Konstruktor) ustala kategorie geotechniczng obiektu budowlanego na ,pierwsza
kategorie geotechniczng”.

1.3.2. Stan projektowany

1.3.2.1. Podstawowe parametry projektowanego przepu  stu

Realizacja odbudowy przepustu spowoduje uzyskanie nastepujacych
parametréw na obiekcie:

* Dlugosé catkowita L =9,08 m
e Szerokos¢ konstrukcji Bk = 6,90 (I 7,01m)
»  Swiatlo przepustu BxH=6,0x2,0m
»  Szerokosc¢ catkowita nawierzchni: B: = 8,24 m (N 9,35)
*  Szerokos¢ uzytkowa nawierzchni: Bu=7,34 m (i 8,35 m)
e Przekroj normalny: 5,98 m, w tym jezdnia 3,50 +
2 x opaski bezp. po 1,24 m
* nosnos¢ kl. B wg PN-85/S-10030, .40 T
* Kkat skrzyzowania z przeszkoda a = ok. 64°

Projektowane parametry przekroju normalnego ([0 do droagi)

* szerokosc jezdni Bij=1x350m

e szerokos¢ opasek bezp. Bch =1,24 +3,00m

» szerokos¢ barieroporeczy i gzymsow  Bpp =2x 0,52 =1,04 m

1.3.2.2. Opis 0goIny projektowanej budowy obiektu

Projektowany przepust to jednootworowy obiekt zelbetowy, monolityczny
o konstrukcji skrzynkowej, z ramag typu ,C”, zamocowang w zelbetowej, monolitycznej
ptycie fundamentowej. Przepust zlokalizowany jest na ftuku drogi gminnej,
przekraczajgcy dodatkowo potok pod katem a = ok. 64°. Posiada on nastepujace,
podstawowe parametry techniczne:

* Dlugosé¢ catkowita L =9,08 m

*  Szerokosc¢ konstrukciji Bk = 6,90 (I 7,01m)

« Swiatto przepustu BxH=6,0x2,0m

« Szerokosc¢ catkowita nawierzchni: B: = 8,24 m (I 9,35)

» Szerokosc¢ uzytkowa nawierzchni: Bu=7,34 m (i 8,35 m)

* nosnos¢ kl. B wg PN-85/S-10030, .40 T
* Kkat skrzyzowania z przeszkoda a = ok. 64°

Z uwagi na lokalizacje (na tuku i w ukosie) nawierzchnia przepustu
posiada statg szerokos¢ jezdni, wynoszgca 3,50 m oraz niesymetryczne, o zmiennej
szerokosSci (zaleznie od lokalizacji przekroju) opaski bezpieczenstwa, przeznaczone
takze dla ruchu pieszych, zabezpieczone na krawedziach bariero poreczami.

Przepust wykonany zostanie w spadku podiuznym i = 0,6%. Jezdnia
w przekroju normalnym drogi nad przepustem posiada projektowany, jednostronny
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spadek poprzeczny daszkowy i = 7% - igcznie z opaskami, wydzielonymi
z nawierzchni (nie przewiduje sie wyniesienia opasek ponad jezdnie przepustu).

Cze$¢ przelotowa, stanowi¢ tu bedzie stalowa konstrukcja skrzynkowa.
Przewidziano tu przepust o Swietle B x H = 6,00 m x 2,00 m, w ukosie wzgledem
drogi zamknieta na wlocie i wylocie zelbetowymi murkami czotowymi mocowanymi
we wspolnej z czescig przelotowa ptytg fundamentowa.

W obrebie odcinkéw rozkopow za sScianami przepustu przewidziano
odtworzenie wykopow gruntem piaszczystym z nawierzchnia o konstrukcji dla ruchu
KR — 2. Poza rozkopami przewidziano profilowanie istniejgcej nawierzchni
bitumiczne,.

Budowa przepustu obejmuje takze odcinkowy remont koryta potoku.
Zaprojektowano tu profilowanie istniejgcych skarp koryta i odmulenie dna potoku,
a z uwagi na roéznice szerokosci koryta, w stosunku do wlotu i wylotu przepustu
przewidziano odcinki przejsciowe rozszerzenia dna cieku do szerokosci
projektowanej przepustu. Realizacja zadania obejmuje swym zakresem dtugosé
umocnien przewidziano ok. 40 m, w tym od strony wlotu ok. 20,0 m i od strony wylotu
ok. 20,0 m.

Zaprojektowano tu opaski kamienne z gtazéw o wymiarach ponad 50 cm,
uktadanych na wyprofilowanych z uzupetnieniem ubytkéw gruntu skarpach potoku.
Diugos$¢ tych umocnien wynosi po 10,0 m od strony wlotu i wylotu z przepustu. Na
kolejnych odcinkach dtugosci po 10,0 m zaprojektowano umocnienia skarp poprzez
darniowanie, na odpowiednio wyprofilowanych, z uzupetnieniem ubytkow gruntu
skarpach koryta potoku. W dnie potoku przewidziano jedynie profilowanie dna, dla
wyréwnania lokalnych jego nieréwnosci i ujednolicenia spadku na wlocie i wylocie
Z przepustu.

1.3.2.3. Opis szczegobtowy projektowanej budowy obie  ktu

a) Czes¢ przelotowa

Gtébwnym elementem konstrukcyjnym przepustu jest jednodzielna
skrzynka typu ,C”, zelbetowa, wykonana z betonu klasy B 30, zbrojona stalg gat.
min. All. Zaprojektowano tu konstrukcje monolityczna, z mozliwo$cig ewentualnego
podzielenia jej na elementy prefabrykowane, wykonane na wytwdérni i montowane na
placu budowy — w tym wypadku Wykonawca winien wykonaé projekt warsztatowy
konstrukciji.

Skrzynka przepustu projektowana jest o Swietle B x H = 6,0 x 2,0 m,
z wyksztalcong w dnie betonowg kinetg dostosowang do koryta potoku oraz
normujgca przeptyw $rednich wod rocznych. Kinete nalezy wykona¢ z betonu klasy
B30, mocowana d ptycie fundamentowej, stanowiacej dno przepustu.

W obrebie rygla skrzynki przewidziano wykonanie ochronnej warstwy
nadbetonu, zbrojonej stalg min. All, z betonu B30, wyprofilowanej w spadku
poprzecznym o grubosci zmiennej 5 — 12 cm. Nadbeton zaizolowano papa
zgrzewalna gr. 0,5 cm.

Projektowana konstrukcja czesci przelotowej posiada nosnos¢ klasy ,B”
wg PN-85/S-10030, tj. 40 T.

b) Fundament

Zaprojektowano zelbetowg ptyte denng o grubosci 80 cm z betonu klasy
B30. Fundament nalezy wykona¢ na warstwie zwirowo-ttuczniowej, na zaprawie
cementowej, o0 tacznej grubosci 50 cm, zagtebionej w skalnym podiozu gruntowym.
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W fawie nalezy zamontowac zbrojenie kotwigce skrzynke w fundamencie obiektu.
tawa fundamentowa na wlocie i wylocie z przepustu obejmuje poszerzenie dla
zamocowania w niej scianek czotowych obiektu.

c) Nawierzchnia nad przepustem

Nawierzchnie jezdni na przepuscie nalezy wykonaé bitumiczna.
Zaprojektowano tu jezdnie o jednostronnym spadku poprzecznym w kierunku dolnej
wody, wynikajgcym z usytuowania przepustu na tuku poziomym. Pochylenie
poprzeczne nawierzchni zaprojektowano tu wspadku i = 7%, zakohczonym na
krawedzi obiektu podiuznym, betonowym $ciekiem tréjkatnym. Przewidziano tu
nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

— warstwa Scieralna z BA 0/12,8 gr. 4 cm

— podbudowa zasadnicza z BA 0/16 gr. 5 cm

— podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 20 - 14 cm
— warstwa mrozoochronna z piasku gr. sr. 20 - 2 cm

d) wyposa zenie przepustu i dojazdow do przepustu
Wyposazenie przepustu stanowi¢ beda:
— barieroporecze
— Sciek podtuzny
— Scieki naskarpowe

Przepust posiadat bedzie stalowe barieropor ecze na bazie
barieroporeczy SP-06, z odblaskami, o rozstawie stupkow 1,0 m. Barieroporecze
kotwione beda, za pomoca kotew stalowych, zabetonowanych w fundamentach.

Wzdtuz jezdni na krawedzi od strony dolnej wody zaprojektowano
betonowe $cieki trojk atne, odprowadzajace wody opadowe z przepustu do sciekow
naskarpowych, montowanych na skarpach dojazdu od strony Soliny.

Wylot $cieku tréjkgtnego do $cieku naskarpowego  przewidziano
bezposrednio poza koncem $ciany czotowej. Scieki naskarpowe ukiada sie na
zaprawie cementowo-piaskowej, na podsypce z piasku.

e) Dojazdy do przepustu

Projekt przewiduje wykonanie rozkopow w nasypie istniejacej drogi -
bezposrednio za iw obrebie istniejgcego obiektu, w celu wykonania robét przy
wykonaniu konstrukcji obiektu. W zwigzku z powyzszym przewidziano tu odtworzenie
nasypow drogi — zasypka z gruntu piaszczystego, oraz wykonanie nowej konstrukciji
nawierzchni odpowiadajgcej parametrami dla kategorii ruchu KR-2. Roboty
wykonywane bedg w wykopach otwartych.

Droge na dojazdach w przekroju normalnym zaprojektowano nastepujace;j
szerokosci:

— jezdnia: szerokosci od 3,50 m
— pobocza o szerokosci 1,00 m

Skarpy nasypow drogi o zostang wyprofilowane do pochylenia 1:1,5.
Skarpy przewidziano umocni¢ przez obsiew trawy na warstwie humusu, natomiast
w obrebie skarp potoku opaska z gltazéw kamiennych — analogicznie jak umocnienia
koryta cieku. Niweleta drogi z uwagi na podniesienie jej w obrebie przepustu zostanie
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czesciowo ztagodzona i wynosi¢ bedzie ok. 4%, z przejsciem na koncach zakresu
robot w istniejgce pochylenia drogi gminnej.

Na odcinku dojazdéw wyksztatcono spadki poprzeczne drogi o przekroju
daszkowym — na prostej oraz jednostronnym spadku poprzecznym w kierunku dolnej
wody — w obrebie tuku kotowego. Pobocza ziemne posiadajg pochylenia poprzeczne
I = 8% - w kierunku krawedzi korony drogi.

Zaprojektowano nast epujace warstwy konstrukcji jezdni:

* warstwa Scieralna: BA 0/12,8 gr. 4 cm
* podbudowa zasadnicza: BA/0/16 gr.5cm
» podbudowa z ttucznia kamiennego: gr. 20 cm
* warstwa mrozochronna: piasek gr. 20 cm
RAZEM: gr.49 cm

W obrebie rozkopéw za $Scianami przepustu przewidziano odtworzenie
nasypow gruntem piaszczystym o parametrach:

y=18,5 kN/m?*
@=34°
ls = 0,95

Dojazdy do przepustu poprowadzono po istniejgcym $ladzie drogi
gminnej. Od strony Zabrodzia i w obrebie przepustu dojazd poprowadzono w tuku
poziomym o promieniu R = 6,0 m, przechodzgcym w prosty odcinek drogi. Od strony
Soliny dojazd poprowadzono po prostym odcinku drogi. Od strony Zabrodzia
zaprojektowano adaptacje i remont skrzyzowania drogi z istniejacg droga lesng —
promien wyokraglenia R = 5,5 m, za$§ od strony Soliny zjazd z drogi gminnej do
o$rodka wypoczynkowego — przy pozostawieni geometrii istniejgcego zjazdu.

Wzdtuz krawedzi drogi od din wody przewidziano utozenie betonowego
cieku tréjkatnego, odbierajacego wody opadowe z drogi. Sciek ten podtaczony jest
do $&cieku naskarpowego, ktorym wody wprowadzane bedg bezposrednio do
istniejacego rowu przydroznego.

Istniejgce rowy przydrozne z uwagi na ich niedroznos¢ wymagajg
odmulenia i wtasciwego wprowadzenia do koryta potoku

f) Koryto potoku

Realizacja zadania obejmuje swym zakresem takze odcinkowy remont
koryta potoku na wlocie i wylocie z przepustu. Diugos¢ umocnien przewidziano ok.
40 m, w tym od strony wlotu ok. 20,0 m i od strony wylotu ok. 20,0 m.

Zaprojektowano tu opaski kamienne z gtazow o wymiarach ponad 50 cm,
ukladanych na wyprofilowanych z uzupetnieniem ubytkow gruntu skarpach potoku.
Wysokos¢ tych umocnien przewidziano 2,0 m, z zakotwieniem ich w skalno-
kamienistym dnie potoku. Diugos¢ tych umocnieh wynosi po 10,0 m od strony wilotu
i wylotu z przepustu. Na kolejnych odcinkach dtugosci po 10,0 m zaprojektowano
umocnienia skarp poprzez darniowanie, na odpowiednio wyprofilowanych,
Z uzupetnieniem ubytkédw gruntu skarpach koryta potoku. W dnie potoku
przewidziano jedynie profilowanie dna, dla wyréwnania lokalnych jego nierbwnosci
i ujednolicenia spadku na wlocie i wylocie z przepustu.

g) Uzbrojenie terenu
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W obrebie projektowanej budowy przepustu nie wystepujg zadne sieci
uzbrojenia terenu. W obrebie Os$rodka Wypoczynkowego wystepuja nastepujgce
sieci uzbrojenia terenu:

- wodocigg W50
— sie€ energetyczna i oSwietlenia osrodka

Sieci te nie kolidujg z zakresem budowy przepustu.

h) Roboty rozbiorkowe
Istniejgcy przepust z uwagi na konieczno$é jego wymiany na nowy
wymaga dokonania robot rozbiérkowych. Naleza do nich:

— Demontaz czesci przelotowej (rur) przepustu istniejacego
— Demontaz istniejgcych murkéw czotowych

— Rozbiérkowe roboty nawierzchniowe

— Rozbiérkowe roboty ziemne

1.3.3. Uzasadnienie przyj etych rozwi gzan projektowych

Wykonanie projektowanej budowy przepustu na potoku Zabrodzie
spowoduje uzyskanie trwatego obiektu inzynierskiego, wymagajacego wykonywania
jedynie prac porzadkowych, a jednoczesnie w peini normatywnego, tak pod
wzgledem nos$nosci jak i wymaganej skrajni poziomej oraz normatywnego $Swiatta
otworu czesci przelotowe]

Realizacja budowy obiektu zlikwiduje wiec wystepujacg obecnie
nieciggtos¢ drogi powiatowej — z uwagi na w/w brak normatywnosci nosnosci, skrajni
poziomej oraz Swiatta i stanu technicznego konstrukcji przepustu istniejgcego,
umozliwiajgc normalng, wymagang przepisami i ustawami jego eksploatacje.

Zastosowanie projektowanego przekroju normalnego i nosnosci przepustu
umozliwi wiec korzystanie z catej dtugosci drogi gminnej przez pojazdy, dopuszczone
do ruchu, w tym ciezkie samochody dostawcze oraz samochody z drewnem oraz
znaczaco zwiekszy jego bezpieczenstwo na przebudowywanym odcinku drogi,
Z uwagi na wykonanie opasek, zabezpieczajgcych ruch pieszy przed pojazdami.

Zaprojektowane, zgodne z obliczeniami hydrologiczno-hydraulicznymi
Swiatlo przepustu oraz dokonanie zmiany z konstrukcji dwuotworowej, na duzg
jednootworowa, minimalizujgcg pietrzenie i zatykanie sie czesci przelotowej
materialem niesionym przez wody miarodajne oraz projektowany lokalny remont
koryta potoku w obrebie obiektu spowoduje maksymalne zminimalizowanie zagrozen
powodziowych dla okolicznych terenow, tym cyklicznego zalewania okolicznych
terenow.

Wykonanie obiektu w miejscu istniejacego, spowoduje minimalizacje robot
budowlanych, w tym hatasu izanieczyszczen technologicznych oraz uzyskanie
normatywnego obiektu nie wplywajgc jednoczesnie na zaburzenie istniejgcego
Srodowiska naturalnego.

Projektowana konstrukcja zapewnia wtasciwg trwato$¢ i bezpieczenstwo
uzytkowania drogi przy jednoczesnej minimalizacji kosztéw wykonania i utrzymania
obiektu inzynierskiego, a takze spowoduje polepszenie sie warunkow
Srodowiskowych otoczenia przepustu.
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Dla uzyskania wihasciwych cech estetycznych obiektu przewidziano
zastosowanie odpowiedniej estetyki i kolorystyki oraz estetyczng forme konstrukcji
I umocnienh koryta cieku.

1.4. Dowigzanie sytuacyjno —wysoko sciowe
1.4.1. Dowiazanie sytuacyjne

Przewiduje sie przebudowe przepustu o lokalizacji analogicznej jak
przepust istniejacy. O$ przepustu i dojazdéw wyznaczy istniejgca 0§ drogi, a 0$
profilowanego cieku, na odcinku jego remontu — istniejgca 0$ podiuzna istniejgcego
potoku Zabrodzie.

1.4.2. Dowigzanie wysoko sciowe

Wysokosciowo nalezy sie dowigzac do reperu panstwowego.

1.5. Uwagi ko ncowe

1. Realizacja obejmowala bedzie wykonanie przebudowy mostu przy catkowitym

zamknieciu ruchu kotowego na obiekcie.

Roboty w obrebie rzeki prowadzié¢ przy udziale i za aprobatg Administratora cieku

Pamieta¢ o izolacji bitumicznej podpor oraz whasciwym zageszczeniu nasypow

odtworzenia drogi.

4. W trakcie robét stosowaé odnosne przepisy BHP, ochrony $rodowiska i prawa
whasnosci

5. Przed rozpoczeciem robot winny byé uregulowane wszystkie sprawy dotyczace
wlasnosci terenu. Wykonawca winien opracowa¢ ,BIOS” oraz stosowne PZJ
i projekty technologiczne przebudowy mostu.

6. W trakcie rob6t w poblizu urzadzeh uzbrojenia terenu zachowaé szczegOlng
ostroznosc¢ i w przypadku watpliwosci dodatkowo sprawdzi¢ lokalizacje urzadzenia

7. Budowe przepustu wykonaé zgodnie z niniejszym opisem, rysunkami oraz STWIORB
i przedmiarem robot.

wn

Opracowat:
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