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1. Wstep.

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikowym z rozpoznania geotechnicznego
podioza wykonanego dla potrzeb opracowania projektu budowlanego realizowanego
wramach zadania pn: ,Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowe przepustu
w miejscowosci Solina.”

Liczba i glebokos¢ geotechnicznych sondowan penetracyjnych oraz zakres badan
dla niniejszego opracowania ustalona zostata przez Zamawiajacego.

Opracowanie wykonane zostalo w czterech egzemplarzach. Trzy z nich otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden zostanie zarchiwizowany.

2. Charakterystyka rejonu prac.

2.1. Lokalizacja i sposob uiytkowania terenu.
Zgodnie z podzialem administracyjnym aktualnie obowiazujacym w kraju badany

teren polozony jest w miejscowosci Solina, gmina Solina, powiatu leskiego. Jednostka
administracyjna wyzszego stopnia jest wojewddztwo podkarpackie. Siedziba wtadz gminnych
miesei si¢ w odleglym od inwestycji o ok. 8 km Polariczyku. Odlegto$é od siedziby wtadz
powiatowych wynosi ok. 18km (Lesko). Siedziba wladz wojewodzkich, miesci sie
w odleglym od lokalizacji inwestycji o 110km Rzeszowie.

Ogdlng lokalizacje terenu przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1: 100 000
(zal. 1), a szczegblowo na mapie dokumentacyjnej wykonanej na podkladzie mapy
zasadniczej dostarczonej przez Zamawiajacego. Mapa sporzadzona zostala w skali 1: 500
(zal. 2).

2.2. Morfologia i hydrografia.

Wedlug podziatu fizyczno — geograficznego Polski J. Kondrackiego (1978r. i p6zn.),
teren nalezy do mezoregionu zwanego Gory Sanocko-Turczanskie. Region ten potozony jest
W obrgbie wigkszej jednostki tj. Beskidow Lesistych zaliczonych do regionu Karpat.
Gory Sanocko-Turczafiskie rozciagajg si¢ na powierzchni okolo 930 km? na pédhnoc
od Bieszczad6w, a na potudnie od Pogérza Przemyskiego, miedzy dolinami $rodkowego Sanu
i Stryja. Ich przedluzeniem za rzeka Stryj sa Beskidy Brzezne. Pdlnocna granice stanowi
umowna linia, przechodzaca wzdluz rzek Wiar, Lomna, Stupnica, Leszczawka, Lachawka
1 Tyrawka, zachodnia — dolina Sanu.

Morfologicznie teren badafi stanowi w doling rzeki potoku Myczkowskiego, ktory
w odleglosci ok. 300m wpada do Jeziora Myczkowskiego.

Powierzchnia terenu uformowana zostala w znacznym stopniu podczas powstawania
Karpat. Wystepujace w rejonie badan cieki wykorzystuja wystepujace na stokach zaglebienia

erozyjne i nieciaglosei tektoniczne pozostate po ruchach gérotwérczych.



2.3. Geologia.

Pod wzgledem budowy geologicznej, badany teren potozony jest w potudniowej czesci
regionu geologicznego zwanego Karpatami Zewnetrznymi w obrebie jednostki $laskiej.

W obrebie projektowanej inwestycji podioze buduja utwory wieku czwartorzgdowego
i utwory starsze — trzeciorzgdowe.

Trzeciorzed — stanowia je grunty skaliste wyksztalcone jako warstwy fliszowe —
piaskowce warstwowane tupkami, zlepienicami i marglami, a podrzednie takze mulowcami
1 itowcami.

Czwartorzed — w obrebie rejonu badan wyksztatcony jest w postaci wietrzelin skat
starszych czesto zawierajacych domieszki czeSci organicznych oraz gliny, piaski i gliny
piaszczyste z rumoszami o genezie soliflukcyjno-deluwialnej.

3. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Niniejsza opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych zostala
wykonana dla zadania pn. ,,Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowe przepustu
w miejscowosci Solina.”

Rozwaza si¢ wzmocnienie fundamentow obiektu. Sposéb posadowienia fundamentow
uzalezniony bedzie od stwierdzonych w niniejszej opinii warunkéw gruntowo-wodnych.

4. Badania terenowe.

Badania terenowe prowadzone byly w maju 2015 roku. Wykonano 2 otwory
geotechniczne do glebokosci maksymalnej 4,80m ppt, ktére oznaczono O-1, 0O-2,
zlokalizowane w rejonie istniejacego obiektu.

Lokalizacje otworé6w naniesiono na dostarczong przez Zamawiajacego mape
dokumentacyjng. Rzedng otworu okreslono w oparciu o zaniwelowanie punktéw w terenie
i dowigzanie ich do $rodka przepustu, ktérego rze¢dna okreslono na podstawie mapy do celow
projektowych. Do obliczen przyjeto rzgdng Reperu réwnag 370,1m npm.

Otwory zlikwidowano po sprofilowaniu i okresleniu rodzaju gruntu oraz jego
makroskopowych wlasciwosci.

Wyniki wiercenia — karty otworéw badawczych przedstawiono na zalacznikach nr 3.1-
3.2 oraz na przekroju geotechnicznym obrazujacym warunki geotechniczne w rejonie mostu
(zatacznik nr 4.). Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie sytuacyjno
wysokosciowej w skali 1 : 500 stanowiacej zalacznik nr 2.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono:

- ciagle profilowanie przewiercanych warstw,

- badania makroskopowe gruntow.



S. Warunki geotechniczne gruntow.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podioza przeprowadzono na podstawie prac
polowych, oraz analiz i obliczen inzynierskich zgodnie z obowigzujacymi normami
gruntowymi. Podloze zostalo rozpoznane do gtebokosci maksymalnie 4,8m ppt.

Wydzielono 3 warstwy geotechniczne, a kryteriami podziatu byly: geneza, rodzaj oraz
stan gruntow. Parametry uogdlnione wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metoda
C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Wedlug stopnia konsolidacji gruntéw spoistych
zaliczono je do grupy C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane.

Przestrzenny uklad warstw geotechnicznych w rejonie remontowanego mostu ilustruje
przekroj geotechniczny — zestawiony w zataczniku nr 4.

Na podstawie dokonanego rozpoznania w podiozu wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

Warstwa I sg to grunty mineralne rodzime spoiste wyksztatlcone w postaci glin piaszczystych

z domieszka rumoszy gliniastych, barwy szarobrazowej, w stanie twardoplastycznym.

- wilgotnos$¢ naturalna wn= 12%

- gestosé objetosciowa p = 220[g/cm’]
- stopien plastycznosci L. = 0,20

- kat tarcia wewngtrznego o, = 14°

- spéjnos¢ (kohezja) Cy = 16kPa

Wedtug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.
Warstwa II sa to grunty mineralne rodzime spoiste wyksztalcone w postaci wietrzelin

gliniastych, barwy szarej, w stanie plastycznym.

- wilgotno$¢é naturalna wp= 15%

- gestosé objetosciowa p = 2,1O[g/cm3]
- stopien plastycznosci Iy o= {85

- kat tarcia wewnetrznego oy = 12°

- spojnos¢ (kohezja) C, = 11kPa

Wedtug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.
Warstwa 11 sa to utwory skaliste wyksztalcone w postaci mocno spekanych piaskowcow

warstwowanych tupkami ilastymi o barwie szare;j:

- wilgotnos¢ naturalna wp= 16%
- gestosé objetosciowa p= 200 [Mg/m3 ]
- wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc.< 3MPa

Do dalszych obliczen zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy stosowa¢ wspétezynnik
materialowy ym réwny 0.9 lub 1.1 przyjmujac wartos¢ obliczeniowa bardziej niekorzystna.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych”, na omawianym terenie wystepuja ,,ztozone warunki gruntowe”.



Ustalono z Zamawiajacym, ze Kkategorie geotechniczng obiektu ustali Projektant
(Konstruktor) znajac specyfike projektowanego obiektu i kierujac si¢ warunkami gruntowymi
przedstawionymi w niniejszej opinii.

Zgodnie z norma PN-88/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” gleboko$é przemarzania gruntu na terenie

badan wynosi 1,2m ponizej poziomu terenu.

5.1. Warunki hydrogeologiczne.

Na terenie wykonywanych prac stwierdzono wystgpowanie swobodnego zwierciadla
wody Potozenie zwierciadta wody w poszczegdlnych otworach uwzgledniajac 1 wystepuje na
glebokosci 1,6-2,3m ppt, tj. na rzednej 368,6-368,9m npm.

Woda gruntowa moze wykazywac cechy agresywne wzgledem stali i betonu.

W okresie intensywnych opadow lub wiosennych roztopdw, a takze dlugotrwatych

brakow doptywu wod zwierciadto wody moze ulegaé¢ znacznym wahaniom.



6. Whnioski i uwagi koncowe.

1. Niniejsza ,,Opinie geotechniczng” sporzadzono w celu okreSlenia warunkéw
gruntowo-wodnych obiektu w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,,Dokumentacja
projektowo-kosztorysowa na budowe przepustu w miejscowosci Solina.”

2. Wykonano 2 otwory do gtebokosci maksymalnie 4,8m ppt. Lacznie wykonano 8,8mb
wiercen.

3. W obrebie wykonanego obiektu wystepuja grunty mineralne rodzime wyksztalcone
w postaci rumoszy gliniastych a takze wietrzeliny gliniaste i grunty skaliste -
piaskowce przewarstwione upkami ilastymi.

4. W czasie prowadzenia wiercen w otworach zlokalizowanych w rejonie
przebudowywanego obiektu stwierdzono wystgpowanie swobodnego zwierciadta wod
gruntowych, ktére moze wykazywaé cechy agresywne wzgledem stali i betonu.

5. W obrebie rozpoznanych gruntéw mineralnych rodzimych, wydzielono 3 warstwy
geotechniczne. Zestawienie parametrow geotechnicznych warstw przedstawiono
w tekscie, a ich wzajemne polozenie na kartach otworéw w zatacznikach nr 3.1- 3.2.
Ponadto w rejonie mostu warunki geotechniczne zobrazowano na przekroju
geotechnicznym zestawionym w zalgczniku nr 4.

6. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych”, na omawianym terenie wystepuja ,,ztozone
warunki gruntowe”. Ustalono z Zamawiajacym, ze kategori¢ geotechniczng obiektu
ustali Projektant (Konstruktor) znajac specyfike projektowanego obiektu i kierujac sie

warunkami gruntowymi przedstawionymi w niniejszej opinii.

i

istaw Krik
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Zatgcznik nr 1.

Mapa sytuacyjna obszaru badan

Wycinek mapy topograficznej arkusz Lesko

Skala 1 : 100 000
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Mapa dokumentacyjna
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Opinia geotechniczna dotyczgca warunkoéw gruntowo wodnych dla zadania pn.:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowe przepustu w miejscowoéci Solina.

Zat: 3.1.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-1

Miejscowosc¢: Solina
Gmina: Solina
Powiat: leski

Wojewddztwo: podkarpackie

Glebokosé: 4,0m

Wspoirzedne:

z = 370,57m npm.

Data wiercenia: Listopad 2015
Wiercenia wykonat: Stanistaw Kruk
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Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo wodnych dla zadania pn..
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowe przepustu w miejscowosci Solina.

Zat: 3.2.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 0-2

Gmina: Solina
Powiat: leski

Miejscowos$¢: Solina

Wojewddztwo: podkarpackie
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Wespétrzedne:

z = 370,76m npm.
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I’

5,0

Skala 1: 100

Zatacznik nr 4.
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OBJASNIENIA ZNAKOW

0-1  Nrotworu
370,80 Rzedna terenu [m npm.]

I Numer warstwy geotechnicznej

¥, ustabilizowany Poziom wody grunfowej

l7nawiercony  (piezometryczny)

Inne znaki

/I - przewarstwienia

+ - domieszki

/ - grunt na pograniczu wydzielen

Rodzaj gruntow

Gb - Gleba

NN - Nasyp niekontrolowany
Gp - Glina piaszczysta

KRg - Rumosz gliniasty

KWg - Wietrzelina gliniasta
SM,, - Piaskowiec//Lupek -
Skata miekka (bardzo spekana)

Stan gruntow
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny

Przekréj geotechniczny I - I'

Opinia geotechniczna dotyczgca warunkow gruniowo wodnych
dla zadania pn.: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
na budowe przepustu w miejscovﬁ%c

Solina.
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