{Gronico pasa drogowego

PRZEKROJ TYPOWY
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ttuczen + powierzchniowe utrwalenie 20cm 3 OBRZEZE BETONOWE 8x30x75cm
2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4  4cm
KONSTRUKCJA POSZERZENIA KONSTRUKCJA JEZDNI 1 | LAWA BETONOWA 7 OPOREM 15¢m
Scm w=wa. Scieralna .z betonu asfaltowego w-wa Scieralna. z_betonu asfaltowego 5cm
7cm  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego w-wa profilowa z betonu osfoltowego ér. 2cm

25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

25cm mieszanka zwirowo — piaskowa
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3 | KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm

2 | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 4cm

1 | LAWA Z OPOREM Z BETONU B-15 15¢m

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  7cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 25cm

— ||~

mieszanka Zwirowo — piaskowa 25cm

bidsanox 5.

Biuro Inzynierii Drogowej w Sanoku s.c.
00 Sanok, ul. Sienkiewicza 1/308, tel./fox (013) 46 38 541

Inwestor:

Gmina Solina z/s w Poloficzyku
ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk

Nazwa obiektu:

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 118405R w miejscowosci Solina.
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