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2 PGE Dystrybucja S.A.
/ Oddziat Rzeszow

PGE : Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138

tel.: (13) 465 5400 , fax: (13) 465 5402
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REO4.OR@pgedystrybucja.pl

Sanok, dn. 04.10.2017 r.

PROTOKOL nr 69/RM/2017
z posiedzenia KOPP przy RE Sanok odbytego w sprawie uzgodnienia projektu:
1. Projekt budowy oswietlenia ulicznego zasilanego ze stacji transf. Berezka 4 w miejscowosci
Berezka. Inwestor Gmina Solina.
Projekt opracowat mgr inz. Dawid Owsianik
2. Projekt budowy oswietlenia ulicznego zasilanego ze stacji transf. Rajskie 4 w miejscowosci Rajskie.
Inwestor Gmina Solina.
Projekt opracowat mgr inz. Dawid Owsianik

Komisja w skiadzie:

1. Tomasz Szatankiewicz - przewodniczacy

2. Daniel Pokorski - z-ca przewodniczacego
3. Tomasz Dydek - sekretarz

4. Aleksander Packanik - cztonek

5. Jacek Malmur - cztonek

Informacje ogélne:

- Skrzyiowania i zblizenia z istn. kablami elektroenergetycznymi nN nalezy realizowaé w
porozumieniu i pod nadzorem RE Sanok. Wykopy w poblizu kabli elektroenergetycznych nalezy
prowadzic recznie. Skrzyzowania nalezy zgtosi¢ do odbioru w PE Lesko tel. 13 46 554 25. Na powyisze
nalezy uzyskaé pozytywny protokét odbioru.

- Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania
techniczne i zawartos$¢ opracowan projektowych.

Whiosek komisji:

projekt nr 1, 2 uzgadnia sie bez uwag;

Termin wainosci uzgodnienia projektu ustala sie do dnia 04.10.2019 r.

Podpisy cztonkéw komisji:

Przewodniczacy: o Cztonkowie:

PGE Dystyby

Odd?z
Rejon Enej
1 D o A s e
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Tomasz Szaiankia
S
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PGE Dystrybucija S.A.

Sanok, 23-05-2017 r.
17-F4/S/00427
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-F4/UP/00427 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Solina
ul. Wiejska 2
38-610 Polanczyk

Warunki przytaczenia nr 17-F4/WP/00427 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogi

Lokalizacja: gmina Solina, miejscowos¢ Rajskie, nr dz. 38/1

N& podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, wodpowiedzi na wniosek

z dnia 27-04-2017, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istn. zigcze kablowe w gr. dziatki 42/1; sie¢ nn zas. ze stacji transf. RAJSKIE 4.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pragdowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen w zlaczu kablowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 4,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. -wybudowa¢ odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x o przekroju wg
obliczer (min. 35 mm2), ktéry zakoriczy¢ w wolnostojacej szafie pomiarowo sterowniczej,
zlokalizowanej w pasie drogowym.

6.2. - od szafy jw. wybudowaé odcinek oswietlenia ulicznego wydzielonego linig kablowg lub
napowietrzng.

6.3. - przy budowie o$wietlenia nalezy wykorzystaé typowe rozwiazania katalogowe.- Zasilanie

opraw wykonac poprzez zabezpieczenie z wkiadkg BiWts 6A.




Starostwo Powiatowe w Lesku Lesko 2017-09-05
Narada Koordynacyjna
38-600 Lesko, ul. Rynek 1
PROTOKOL NR GN.6630.29.2017
Narady Koordynacyjnej
Przedmiot uzgodnienia : Budowa sieci o$wietlenia ulicznego

Charakterystyka : SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO

Dla:
Pracownia Projektowa ElektroPro mgr inz. Dawid Owsianik

Adres :

38-606 BALIGROD

KS. TOMASZA KOSCIA 9
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2017-09-04

Narada Koordynacyjna
opiniuje pozytywnie Lokalizacje obiektu potozonego :

gm: Solina obreb: RAJSKIE Rajskie dz. 42/1, 42/2, 38/1
Inwestor : GMINA SOLINA

38-610 POLANCZYK
Wiejska 2

Data posiedzenia : 2017-09-05
Uwagi i zlecenia

1 Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore
nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zglosi¢ do uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Zalgcznik do niniejszego protokotu stanowi czesé graficzna.
Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami bhp.

Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa przeniesienie punktéw geodezyjnych prawnie chronionych,
narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestyciji.

2. RE Sanok - Bez uwag.

3. Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich - Bez uwag




Baligréd, 18.09.2017r..

Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane art. 20 ust. 2
pkt 4 oswiadczam, ze projekt pt. ,,Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Rajskie od km
25+652 do km 26+534”, Gmina Solina, jest kompletny oraz zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Prajektant: migr inz. Bawid Owsianike. oo

Uprawnienia nr PDK/0237/PWOE/13 do projektowania bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.



OPIS TECHNICZNY:

1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Rajskie wzdtuz drogi wojewodzkiej.

2. Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy i normy

Zlecenie inwestora

Techniczne warunki zasilania wydane przez RE Sanok
Wizja lokalna

Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych

Sl el

3. Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia ulicznego

Projektowany odcinek oswietlenia ulicznego w miejscowosci Rajskie nalezy zasili¢
zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez
RE Sanok znak: 17-F4/S/00427, z dnia: 23.05.2017r. od istn. ZK w granicy dz. nr ew. 42/1

4. Opis wykonania oswietlenia

Punkt sterowania oswietleniem ulicznym:

Punkt sterowania oswietleniem znajduje sie w proj. SO nr 18/WO.

Projektuje sie budowe wolnostojgcej szafki oswietleniowej montowane] do fundamentu
prefabrykowanego, obudowa wykonana z aluminium. Proj. uktad sterowania oswietleniem nalezy
zasilic kablem YAKXS 4x35mm?® oraz zabezpieczy¢ wkiadka topikowa o stopien wyzsza od
zabezpieczenia przedlicznikowego.

Uktad wyposazyC¢ w nastepujace urzadzenia:
— Listwe przytaczeniowa typu LZ 4x35
— Zabezpieczenie przedlicznikowe typu S301 w obudowie przystosowanej do plombowania
— Licznik energii czynnej
— Zegar sterujacy
— Przetgcznik rodzaju pracy
— Stycznik powietrzny typu CEM25
— Roztgczniki bezpiecznikowe typu RBK-00
Z roztacznikow wyprowadzic obwody oswietleniowe kablem YAKXS 4x35mm?® Pozostate
szczegoty przedstawiono na schemacie ideowym.

Stupy o$wietleniowe:




Projektuje sie zastosowanie stupdéw oswietleniowych oraz wysiegnikédw wykonanych
z aluminium anodowanego w kolorze brazowym. Srednica stupa przy podstawie min. 178mm,
dtugosé 7,5m, dtugosé ramienia pionowego wysiegnika min. 0,6m, diugos¢ ramienia poziomego
1,5m, kat nachylenia 5°. Po wykonaniu wykopdw a przed zamontowaniem fundamentéw nalezy
utozy¢ na dnie wykopow warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10cm i o wymiarach w poziomie
wigkszych od wymiaru fundamentow. Fundamenty nalezy zastosowaé prefabrykowane
o wysokosci min. 150cm, wymiary zewnetrzne 40cm x 40cm, rozstaw $rub montazowych 30cm
oraz zabezpieczy¢ przed wilgocig przez dwukrotne pomalowanie ich zewnetrznych powierzchni
abizolem.

Po zamontowaniu stupdéw zakonserwowaé sruby mocujgce. W stupach zamontowacd
ztacza |ZK. Metalowa konstrukcje stanowisk stupowych taczy¢ z ptaskownikiem ocynkowanym
stanowigcym uziom przy pomocy przewodu typu LgY 1x10mm? zakonczonego korcowkami
oczkowymi. Dodatkowo w stanowiskach koncowych do uziemionej konstrukcji stupow podtgczy¢
przewdd neutralny.

Uwaga dotyczaca montazu fundamentow: wzdluz proj. oswietlenia w terminie
pozniejszym, planowana jest budowa ciaqu pieszego. Z uwagi na wystepowanie skarpy
o nieréownomiernym nachyleniu wzdluz proj. oswietlenia, gérng ptaszczyzne proj.
fundamentéw nalezy posadowi¢ na poziomie proj. chodnika. W tym celu przewidziano
montaz fundamentéw o wysokosci 1,5m. Minimalna gleboko$¢ posadowienia to 1m.

Oprawy os$wietleniowe

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow swietinych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku $rednica zakonczenia wysiegnika
powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium
o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron.
Ksztatt oprawy wedtug zatgczonej karty katalogowej powtoka anodowana. Oprawa wyposazona
w 24 diody CREE XM-L2 lub réwnowazne , diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB
z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa
PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na
powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy min 65W, (oprawa 72W zasilana prgdem 800mA)
strumien swietiny oprawy min. 7500 Im. Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutéw
optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci
oprawy co ma wplyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy $Swiatta
5000K (barwa biata neutralna) oprawa osigga efektywnos¢ energetyczng klasy A++ co ma
bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych, a takze pozytywnie
wptywa na Srodowisko naturalne. Zywotno$é diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja
producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40
stopni C do 55 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony
w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe minimalnie 10 KV, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, |[P66 modutu optycznego
i zasilacza. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny byé
dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujacymi i byé gotowe do dziatania
i montazu.

Oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne zabezpieczenie
Bl-Wts 6A w ztgczu IZK. Potaczenie od IZK do oprawy wykonac przewodem: YDY 3x2,5mm2
o izolacji 450/750V.

Oznaczenie os$wietlenia
Projektowane oswietlenie uliczne oznaczyc¢ zottymi tabliczkami aluminiowymi z czarnym
napisem WO na kazdym stupie o$wietleniowym.




5. Uktadanie kabli nn

Kabel w ziemi zabezpieczy¢ na catej dtugosci rurg ochronng DVR 50 oraz uktadac
w wykopie na gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m. Po utozeniu przysypac¢ warstwg rozdrobnionej
ziemi o gr. 20 cm, zagescic i utozy¢ folie kablowg PCV w kolorze niebieskim. Po utozeniu folii
zasypac wykop pozostata czescig ziemi i zagesci¢ warstwami.

WiIoty kabla do rur ochronnych uszczelni¢ przy pomocy przeznaczonych do tego celu
diawikow. Kable nalezy oznakowac za pomoca trwatych opasek identyfikacyjnych OKI co 10m na
trasie oraz w miejscach charakterystycznych. Przy wejsciach do stupow zastosowac zapasy kabli
min. 2m.

5.1 Zabezpieczenia mechaniczne urzadzen:

Gilebokos$é gérnej powierzchni rury ochronnej z umieszczonym wewnatrz niej kablem od
powierzchni skrzyzowania z drogg powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm. Kabel ostoni¢ przy
pomocy nastepujgcych rur ochronnych:

— DVR ¢50 na skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemng
— SRS ¢75 na skrzyzowaniu z drogami oraz z wjazdami na posesje

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Przy zasilaniu oséwietlenia zastosowaé uktad sieciowy TN-C. Uziom wykonac przy
uzyciu pretow stalowych, prowadzi¢ wzdiuz catego obwodu oswietlenia. Rezystancja uziomu nie
powinna przekraczaé 10 Q.

Ochrone przeciwporazeniowg projektuje sie poprzez szybkie wytgczenie przy
zastosowaniu wktadek bezpiecznikowych 6A w ztgczach IZK.

7. Uwagi konncowe

Przedmiotowa inwestycja przebiega w terenie zabudowanym. Roboty wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i wymogami BHP. Wszelkie prace na urzadzeniach
czynnych nalezy wykonywaé po uprzednim wytaczeniu napiecia, wykonaniu widocznej przerwy
w zasilaniu oraz upewnieniu sie o nieobecnosci napiecia. Prace w bezposrednim sgsiedztwie
drogi wykonywa¢ z zachowaniem =zasad bezpieczenstwa, spetniajacych wymagania jej
wiasciciela.

Po wykonaniu robét montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci zyt kabli, rezystancji
izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] oraz rezystancji uziemienia.

Wytyczenie trasy linii oswietlenia uliczne w terenie, a po jego wykonaniu inwentaryzacje,
zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Upr. bud.nr /0237/PWOE/13
tel. 60p 832 617



8. Obliczenia techniczne

8.1 Obliczenie mocy i dobor zabezpieczen

Dla potrzeb oswietlenia zaprojektowano obwod oswietleniowy skiadajacy sie w sumie
z 22 opraw ze Zrddtem swiatta typu LED .

Catkowita moc czynna oswietlenia

= —PZ

U-cosgp
llos¢ opraw 22
Moc oprawy [W] 48
Moc catkowita [W] 1056
Cos 0,93
Prad obcigzenia catkowity [A] 4,94

8.2 Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zaktada sie hipotetyczne zwarcie w najdalej potozonym punkcie linii oswietleniowej.

Elementy sktadowe obwodu zwarciowego:

Rezystancja transformatora Rt [Q] 0,0532
Reaktancja transformatora Xt [Q] 0,1142
Linia zasilajgca YAKY 4x120
Rezystancja jednostkowa Ro (Q/km) 0,254
Reaktancja jednostkowa Xo (Q/km) 0,08
Dtugosé linii [km] 0,04
Rzeczywista rezystancja [Q] 0,021
Rzeczywista reaktancja [Q] 0,007
Linia oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35
Rezystancja jednostkowa Ro (Q/km) 0,868
Reaktancja jednostkowa Xo (Q/km) 0,08
Dtugosé linii oswietlenia [km] 1,12
Rzeczywista rezystancja [Q] 1,944
Rzeczywista reaktancja [Q] 0,179
Suma rezystancji 0,075
Suma reaktancji 0,121
Impedancja zastepcza obliczona Zz [Q] 2,041

Impedancja rzeczywista Zz'=1,25*%7Zz [Q] 2,551




Napiecie fazowe Uf [V] 230
Prad zwarciowy Iz [A] Iz=Uf/Zz' 90,150
Prad wytgczeniowy WT16A Ib=k*In [A] 40
Sprawdzenie napiecia Uf2lb*Zz' 102,05
Impedancja dopuszczalna Z=Uf/Ib [Q2] 5,75

Na podstawie powyzszych obliczen potwierdzono stuszno$é doboru wkiadki
bezpiecznikowej WT-00C/gG 16A dla zabezpieczenia obwoddw oswietlenia ulicznego.

8.3 Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla odcinka od punktu sterowania oswietleniem zlokalizowanego
w SO do najbardziej oddalonego punktu sieci — lampa na stupie nr 22/18/WO:

Spadek napiecia AU przyjmuje nastepujgca postac:

AU = 200-P i
y-S U

gdzie:

gdzie:

P — moc w poszczegolnych weztach sieci [W]

| — dtugos¢ sieci [m]

v - przewodnos¢ dla aluminium (35)

S — przekréj zyty przewodu (35 mm?®)

U — napiecie fazowe [V]
Dtugosc sieci [mb] 1120,04
Przewodno$¢ dla aluminium [1/W*m] 35
Przekroj zyty przewodu [mm2] 35
Napiecie fazowe [V] 230
Spadek napiecia [%] 3,65
AUy= 3,65 <5%

Whniosek: Spadek napigcia AU dla linii oswietleniowej jest mniejszy niz dopuszczalny (<5%) —
sie¢ dziata poprawnie.

mgrini. Dawfd Owsianik
projektant

Upr. bud. nr PDK/D237/PWOE/13
tel. 606|832 617



Oswietlenie drogi DW -Rajskie

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 73 96 100 100

10,08.2017

Edytor Pracownia Projektowa ElektroPro

Telefon
faks
e-Mail

72W 5000K DW / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°

90°

\\ o
_—//

50¢

75°

60° 60°

320

45° 45°

640

30° 15° 0° 15° 30°
n = 100%

cdfkim
——(C0-C180 ——C90 - £270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
Strona 3



Oswietlenie drogi DW -Rajskie m

Edytor Pracownia Projektowa ElekiroPro

10.08.2017

Telefon
faks
e-Mail
Rajskie / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
r q;
(M
= Ia.gg m
[ — , ?
—t — o
0.00 40.00 m 2)
Oprawa: 72W 5000K DW
Strumien swietlny (Oprawa): 7799 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 7800 Im przy 70° 468 cd/kim
Moc opraw: 60.0W przy 80° 77 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90 2.35 cd/kim
Odstep stupa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.078 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.007 m os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500m oélepiania D.4.

-~
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Oswietlenie drogi DW -Rajskie B

Edytor Pracownia Projektowa ElektroPro
Telefon
faks
e-Mail

10.08.2017

Rajskie / Lista opraw

72W 5000K llustracje oswietlen
DW (Typ 1) znajdziesz w naszym et ”
Numer artykutu: 222335/6/DW katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 7799 Im
Strumien swietlny (Lampy): 7800 Im
Moc opraw: 60.0 W
Klasyfikacja oswietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 73 96 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

&~
Strona 5



Oswietlenie drogi DW -Rajskie

10.08.2017

Edytor Pracownia Projektowa ElektroPro

Telefon
faks
e-Mail

Rajskie / Wyniki szczegotowe

l
i
\

7.00m

0.00

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 40.000 m, Szerckosc: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Speinione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.70 0.38 0.48 13 0.55
=050 =035 =20.40 <15 =050

v 4 v v v

N
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Oswietlenie drogi DW -Rajskie 1_

10.08.2017

Edytor Pracownia Projektowa ElektroPro
Telefon
faks
e-Mail

Rajskie / 3D Rendering

e
Strona 7



Oswietlenie drogi DW -Rajskie 1

Edytor Pracownia Projektowa ElektroPro
Telefon
faks
e-Mail

10.08,2017

Rajskie / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

35 40 Ix

'y
Strona 8



Oswietlenie drogi DW -Rajskie
1]

10.08.2017

Edytor Pracownia Projektowa ElektroPro
Telefon
faks
e-Mail

Rajskie / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

7.00m
—
—_
. : ; . 0.00
0.00 40.00 m
Wspdtczynnik konserwagcji: 0.80 Skala 1:329
Siatka:; 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.70 0.38 0.48 13 0-85
Wartosci zadane wedtug klasy: = 0.50 =0.35 =0.40 =15 =20.50
Spetnione/nie spetnione: =4 of v 3 v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.76 0.39 0.50 8
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.70 0.38 0.48 13
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Oswietlenie drogi DW -Rajskie

1’

10.08.2017

Edytor Pracownia Projektowa ElektroPra

T

elefon
faks
e-Mail

Rajskie / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

\ 20 y 7 30 7.00m
D5 A
P 10 ( 2 M
20 20
10
10
L 1 1 OOD
0.00 40.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax “X] Emin / Em Emin / Emax
12 4.31 31 0.367 0.140

A
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Oswietlenie drogi DW -Rajskie

10.08.2017

Edytor Pracownia Projektowa ElektroPro
Telefon

faks
e-Mail

Rajskie / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Stopnie szarosci (E)

7.00m
[ RS X ] § GOO
0.00 40.00 m
I I I I I
10 20 30 Ix
Skala 1: 329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / I-:-m Em]n / Emax
12 4.31 31 0.367 0.140
PN
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Oswietlenie drogi DW -Rajskie B

Edytor Pracownia Projektowa ElektroPro
Telefon
faks
e-Mail

10.08.2017

Rajskie / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Grafika wartosci (E)

7.00m
31 22 14 911 636 506 455 455 506 636 911 14 22 31
26 21 14 929 625 516 464 464 516 625 929 14 21 26
17 14 11 758 545 471 431 431 471 545 758 11 14 17

0.00

1 ] Il

0.00 40.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 329
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [X] Er'nin / Em Emin / Emax
12 4.31 31 0.367 0.140
Y
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Oswietlenie drogi DW -Rajskie 17

Edytor Pracownia Projektowa ElektroPro
Telefon
faks
e-Mail

10.08.2017

Rajskie / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

7 rd 4 T
TS 983 00 105 126 _1.26 Mg 7.00 m
|~ ’ = 0.53.0-84
0.63 63"
= _ .. 000
w0 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76 0.39 0.50 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =(0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v 4 3 v v

e

Strona 13



Oswietlenie drogi DWW -Rajskie -:

Edytor Pracownia Projektowa ElektroPro

Telefon
faks
e-Mail

10.08.2017

Rajskie / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

< Y e 7.00 m
—> [oss 0.6 \kO.SS 1.10——_1.10—"—‘1-10/
066 Qs 006 0.88 ——
/ 0.44\\___“‘ TT——066—_ |
. . o000
0.00 40,00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 8 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T1 [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.70 0.38 0.48 13
Warto$ci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: ve v ? 4 v
b
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9. Zestawienie najwazniejszych materiatow

L.p. Nazwa materiatu J-m. | llosé
Wyposazenie ukladu sterowania oswietleniem:
1 | Szafa SO obudowa AL + fundament betonowy kompletna szt. 1
2 | Zegar sterujgcy szt. 1
Linia kablowa oswietlenia:

3 | Kabel YAKXS 4x35mm2 mb | 1321
4 | Rura ochronna DVR @50 mb | 1128,5

5 | Rura ochronna HDPE @75 mb 34
6 |Bednarka ocynkowana 25x4 mb | 1162

7 | Folia niebieska PCV mb | 1163

8 [Piasek m3 93

9 | Opaski Oki szt. 134

Osprzet liniowy:
10 | Fundament B-80 wysoko$¢ 150cm szt. 22
11 | Stup o$w. aluminiowy anodowany wys. 7,5m kolor brazowy szt. 22
12 | Wysiegnik do stupa WRP-1/1,5/0,68/5 kolor brazowy szt. 22
13 Opr'awa'a oswietleniowa ze zrodtem Swiatta typu LED 72W szt 29
zasilanie pradem 800mA kolor brazowy

14 | Ztacza IZK szt. 88
15 | Przewdd LgY 1x10mm2 mb 11
16 | Koicéwka Cu szt. 22
17 | Przewod YDY 3x2,5mm?2 mb 198
18 | Wkiadki Bi-Wts 6A szt. 22
19 | Tabliczki z napisem WO (wtasno$¢ odbiorcy) szt. 23
20 | Tabliczka z oznaczeniem szafy o$wietleniowej SO szt. 1

f

mgr InZ. Dawid Owsianik

pr

ant

Upr. bud.nrP 237/PWOE/13
832617

tel. 6
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r proj. ukfad sterowania oswietleniermn T P EO @ ? @ @
SO nr 18/M0 w m—ci Rajskie, | £ & S S £ S
| el e | 6/18/M03| 5 5/18/W0 % YIEMT| ¢ 3BMOT| 5 2/8M0%| 5 1/18/M0 2
| _— Zegar sterufgcy [ 75 }% E/ 5 | 75 = 75 Ei ?%
D i i [D ( ID [ 4
| ki | YAKXS 4xZ5mm? NI/ YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mn? T/ YAKXS 4x.55mrr72j YAKXS 4x35mrf T_YAKXS W35 T
| | W%‘“"_III | l__L_=E/”5_”" e T . L__ L__ e B
| Obudowa S1 : j ‘
: E] 5301 €204 feczfy : t : f;FTO?
| — o ® ® ® v ® ® v, ®
| o | stycznik powietrzny 324 | | E E E E E fé} u% f&f
| | 2 ?%% | 22/18/W0 S £ 2/18/M05 2 ; 20/18/W0S 4 19/18/M0% 3 5 18/18/M0% o £ 17/18/M0F| 5 16/18/M0S| 5 15/18/M0F| 4
| 1 _ ReKo0 | I L 2 g \?5 \?5 2
| | | WI-00C/96 164 o pry | I (U O] [ D G] I l I
| | | | | I YARXS 4x35’rmz_j YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm? :[_YAKXS 4x35mn? _'I: YAKXS 4x35mn? ﬁw«s %35 ﬁmxs Ax35mnt YAKXS #x35m?
| | T e
L%LLl _____ o ]
| L ] et |
| I ® ® ® ® ® ® ® |
| | : : : ; : £ £ : | e
| | 1/8M0S| 5 81802 3 4 Y80S 5 10/8M0S| 5 1/BMOE| g 12/18/W0S| 5 1/IBM0S| g 14/8/W05| 4 |
| | KIER. CZARNA i D I ( i i [ I I
@ YAKXS 4x35mn? YAKXS 4x35mir? YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mn? XS 4x35mrr? YAKXS 4x35m? YAKXS 4x35mor? YAKXS 4x36mm?
| gl PR 1771 SN | I | i | o oo i ___ﬂJ
| reion R0
} stn. ZK-2 dz. 42/1
{ 7 1
| I
| | LR
I I
: : PEN | II'_m—| : IN-C
| p et it
| :%EI% | FACZNA DFUGOSC PROJ._ ODCINKOW LINIL OSWMETLENIA ULICZNEGO:
| 2 | YAKXS 4 x 35 mn? L = 1152/1320 mb
g |
| k | OSWETLENIE: R— ™SR Gmina Sofina
|_ s g??gj ] OPRAWY: LED 72W 5000K ZAS. PRADEM 800mA — 16 SZT. ElektroPro = sweterio uiczne
_____ SKUP Y SA/.. 75K KQOE’ BRAZOVVY — 76 82T ufﬁo_?_aggidg TR Budowaoémeﬁenlauﬂmegowmlejscawoéd Rajskie N
WYSIEGNIKI: - WRP—1,/1,0,/0,68/5 — 16 SZT. NP 38-126-4.45 o —————

mgr in. Dawid Owsianik

09.2017
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tel. 606'832 617
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PRZEKROJ POPRZECZNY MIEJSCA PRZEKROCZENIA

DROGI WOJEWODZKIEJ KABLEM ZIEMNYM nN TYPU:
YAKXS 4x35mm? W RURZE OCHRONNEJ HDPE 75

GRANICA PASA DROGOWEGO

4356 [
#————_—‘___—__—J_\g-_—/’_
~ 4354

306 4x;s

m

hm[n:1 9

4300 m np.m

4}}5 ,' S5 || I
f_J *

43217

Droga wojewoddzka - dz. nr ew. 38/1

1: 500

R
Gmina Salina

mgr inz. Dawid Owsianik
upr. ne POKAO23TPWOEAD

tel. 606 832617

Upr. bud. nr PDK/0237/PWOE/13 50

Pracownia Projeklowa ==
ElektrOPrO = Oswietlenie uliczne
38-606 Baligrod TEMAT . ) o
Ul Ks. T. Kodcia 8 Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowasci Rajskie
NSk WA BRZEKROJ SKRZYZOWANIA KABLA N Z DR. WOJEWODZKA
PROUEKTANT PODPIS .
i i j 09.2017
mgrini. Dawid Owsianik|
jektant % ELEKTRYCZNA

EZTO RYSUNKU
*Fioort:500 P-01



Karta produktu

Oprawa LED

®CE

-
—
3
S
QO
Charakterystyka
Stopien ochrony IP P 66
dla ukiadu optycznego i zasilacza
Klasa ochronnosci 1l
Napiecie zasilania 220 - 240V AC
Czestotliwosc napiecia zasilania 50 - 60 Hz
Wspdiczynnik mocy 20.95
46A / 2505
Prad rozruchowy S3A/ 3004
Poziom ochrony przeciwprzepigciowej 10kV
Obstugiwany system sterowania DALI

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +40°C

Materiat stop aluminium, anodowany
Kolor inox / czarny
na wysiggniku z zakoriczeniem @60x150mm;

Montai wysokos¢ montaiu:od6do 12 m

w zaleznosci od ukladu optycznego
Ukiad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED
Czas pracy diod L90F10 50 000h
Gwarancja 5 lat
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Fundament betonowy B-80

Przeznaczenie: do montazu masztéw aluminiowych MAL @225
Klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Korice srubowe ocynkowane ogniowo

43

Elementy ztgczne
Kod Tw YRR

) Waga netto”
ocynkowane ogniowo

311180 B-80 4012 380kg

* Do celéw transportowych nalezy uwzglednic mozliwosc nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

28 mm
koszulka termokurczliwa
M24 x 33 50
400 -
0 T n 256 8

5002

-
(=]
(=)

1500'7
N
dooﬂn "
(1350)

1
F

245

120,

@100

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

R40



STAFA OSWETLENIOWA

Obudowa aluminiowa
+ fundament betonowy

-~E:::EEEEEEEEEEP"ﬂEEEEEEEEEEEEEam
S0-2
E
e
Y
o
©
ZASTOSOWANIE:

+E A+

1P+Z

1

S301
B10

Zeg
ster

T

T

S301
B6
. =

ST40A

S30...

kWh

wg TWP

LZ 4x35 0—0O

PEN

L4

2xRBK—-00

Szafa przeznaczona jest do pomiaru zuZycia energii elektrycznej przez oswietlenie uliczne za pomocq |
licznika tréjfazoweqgo, a takze sterowanie i zabezpieczenie zasilania poszczegdlnych obwoddw.

DANE  TECHNICZNE:

Napigcie znamionowe izolaci:
Napigcie znamionowe robocze:

Czestotliwosé:

Stopieri ochrony obudowy:
Prqd znamionowy ciggfy:
Klasa ochronnosci:

200V
230/400v
50 Hz
P44

100 A

il

OPIS:

1—Przefgcznik “reczne — automatyczne”

2—Zab. obwodow
J—Zabezpieczenie

sterujgcych
gfowne

4—Miejsce na zegar sterujgcy

5—Gniazdo 230V

6—Stycznik powietrzny
/—Roztgezniki odejSciowe RBK—00

8—-5Szyna FPEN




