Czes¢ opisowa
Opis techniczny.

Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt
zagospodarowania terenu na potrzeby zwigzane z wykonywaniem rob6t budowlanych
przebudowy drogi gminnej publicznej nr 118409R w miejscowosci Polariczyk.

Inwestorem jest Gmina Solina z/s w Polanczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk
Podstawg opracowania sa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
Zzmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2015r. poz. 1254).

- wizja lokalna,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,

- Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r z pézn. zm. - ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”,

- Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

- Literatura techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunkéw poruszania sie pieszych
i pojazdéw na przedmiotowym odcinku drogi.

Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek drogi jest drogq dojazdowg do Osiedla Doméw Jednorodzinnych
w miejscowosci Polanczyk, poczatek usytuowany w km 0+015, koniec natomiast
zlokalizowany jest w km 0+274.

2.1.3. Dane techniczne

- klasa drogi D

- droga jednojezdniowa

- predkosc projektowa 30km/h,

- dtugos$¢ przebudowywanej drogi: 259m

KM 0+015- 0+215
- szerokosc¢ ist. jezdni ok. 4.50-5.00m,
- szerokosc ist. poboczy: 0.50m,

- szerokosc¢ proj. jezdni 5.00m,

- szerokos¢ proj. pobocza 0,75m

M 0+215- 0+274

- szerokos¢ ist. jezdni ok. 3.00m,
- szerokosc¢ ist. poboczy: 0.50m,
- szerokos¢ proj. jezdni 3.50m,



Stan istniejacy i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi ma szerokosc¢ jezdni ok. 4.50-5.00m
(km 0+015-0+215) oraz ok. 3.00m (km 0+215-0+274), o nawierzchni utwardzonej,
ktéra znajduje sie w zlym stanie technicznym. W km 0+015-0+215 znajduje sie
jednostronne nieurzgdzone pobocze gruntowe sz. ok. 0.50m (druga strona istniejgcy
chodnik niewymagajacy przebudowy), km 0+215-0+274 znajduje sie obustronne
nieurzgdzone pobocze gruntowe sz. ok. 0.50m. Odwodnienie jest zapewnione
poprzez system rowOw otwartych w ktorych znajdujg sie $cieki drogowe i przepustow
drogowych. Scieki sg w zlym stanie technicznym i wymagaja wymiany. Projekt
przewiduje przywrocenie parametrow technicznych drogi klasy D. Wymiane sciekow
drogowych oraz wykonanie nowych, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w
km 0+015 — 0+274, zabezpieczenie skarpy nasypu koszami kamiennymi w oplocie
stalowym oraz kontynuacje ciggu pieszego w km 0+215-0+266.

Ze wzgledu na turystyczny charakter miejscowosci Polanczyk, a takze liczng
zabudowe jednorodzinng ruch na w.w. odcinku drogi jest znaczny

Planowana budowla drogowa nie zmieni zasadniczo sposobu odwodnienia terenu.
Wykorzystywane bedzie naturalne uksztattowanie terenu.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposéb ich wykonania

Droga w planie

Odcinek przebudowywanej drogi sklada sie z odcinkéw prostych oraz tukéw
kotowych.

Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadki podtuzne dostosowane zostang do nachylenia terenu, spadek poprzeczny
projektuje sie na 2.0% (jednostronny spadek jezdni)

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie dla:

1. Nawierzchni jezdni:
KM 0+015-0+274
Frezowanie 2- 4cm

- w-wa Scieralna z AC gr. 4cm,
- w-wa wigzgca z AC gr. 4cm,

2. Poszerzenie jezdni:

KM 0+215-0+274
- w-wa $cieralna z AC gr. 4cm,
- w-wa wigzgca z AC gr. 4cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm,
- W-wa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 30cm,



3. Ciag pieszy:

- kostka betonowa 20x10x6cm gr. 6¢cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z ttucznia gr. 15cm,
- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm,

4. Pobocza

-kruszywo tamane gr. 8cm.

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione poprzez sciek drogowy i réw przydrozny do
ktorego sptywac bedg wszystkie wody opadowe — spadek jednostronny jezdni.

llosé wbéd opadowych z obszaru pasa drogowego i zasadniczy sposoéb ich
odprowadzenia do odbiornikéw nie ulegnie zmianie.

Infrastruktura podziemna i naziemna
Wzdtuz i w poprzek ulicy przebiegajg urzadzenia infrastruktury podziemnej —
wodocigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazocigg oraz napowietrznej - siec
elektroenergetyczna.
Zielen
Nie dotyczy.

Organizacja ruchu
Nie planuje sie wprowadzania zmian do istniejgcej organizacji ruchu.



