PRZEKROJE POPRZECZNE TYPOWE NAWIERZCHNI PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
PUBLICZNEJ NR 118428R W M-Cl MYCZKOWCE

przekréj typowy
odcinek drogi w km 0+026 do km 0+126

na tawie betonowe;j

Nawierzchnia asfaltowa zwirowo-grysowa - warstwa $cieralna gr. 4cm Nawierzchnia asfaltowa zwirowo-grysowa - warstwa $cieralna gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa zwirowo-grysowa - warstwa wigzgca gr. 5cm Nawierzchnia asfaltowa Zzwirowo-grysowa - warstwa wigzgca gr. 7cm
Warstwa wyréwnawcza (nadanie spadkéw, uzupetnienie kolein) Podbudowa zaggszczana mechanicznie z kruszywa tamanego 0-31,5mm 10 cm
mieszanka asfaltowa zwirowo-grysowa o $r. gr. 4cm Podbudowa zageszczana mechaniczniez kruszywa tamanego 0-63.0mm 20 cm
Istniejgce warstwy nawierzchni bitumicznej Warstwa podbudowy z pospotki 20cm
Grunt rodzimy, Istniejgcy grunt rodzim
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przekroj typowy
odcinek drogi z zatokg postojowa
w km 0+126 do km 0+152

Nawierzchnia asfaltowa Zzwirowo-grysowa - warstwa $cieralna gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa Zzwirowo-grysowa - warstwa wigzgca gr. 7cm
Podbudowa zageszczana mechanicznie z kruszywa tamanego 0-31,5mm 10 cm
Podbudowa zageszczana mechaniczniez kruszywa tamanego 0-63,0mm 20 cm
Warstwa podbudowy z pospotki 20cm

Istniejgcy grunt rodzim

Nawierzchnia asfaltowa zwirowo-grysowa - warstwa $cieralna gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa zwirowo-grysowa - warstwa wigzgca gr. 5cm
Warstwa wyréwnawcza (nadanie spadkéw, uzupetnienie kolein) -
mieszanka asfaltowa zwirowo-grysowa o $r. gr. 4cm

Istniejgce warstwy nawierzchni bitumicznej

Grunt rodzimy
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Nawierzchnia z mieszanki mineralnej
0-31,5 nhm o $r. gr. 10cm

Istniejgce warstwy pobocza

Grunt rodzimy

Mieszanka kruszywa tamanego 0-31.5 mm o ér. gr. 10cm

Podbudowa zageszczana mechanicznie z kruszywa
amanego 0-31,5mm 10 cm

Podbudowa zageszczana mechaniczniez kruszywa
tamanego 0-63,0mm 20 cm

Warstwa podbudowy z pospotki 20 cm

[Istniejacy grunt rodzimy SiKAL A
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PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
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