strona nr: 2

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
PODBUDOWY

Kody CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
KRAWEZNIKI, OBRZEZA, CHODNIK

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
NAWIERZCHNIE BITUMICZNE JEZDNI

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
POBOCZA

Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
REGULACJA STUDZIENEK

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROWY | ELEMENTY ODWADNIAJACE

Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | OZNAKOWANIE
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Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
ZJAZDY INDYWIDUALNE - PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE




Przedmiar roboét
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 118428R w
m-ci Myczkowce.
1 Element D.01.01.01; D.05.03.11; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 |KNR201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie pagérkowatym lub podgorskim (tyczenie i inwentaryzacja) km 0,46
1.2 |KNR231/812/3 | Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonu
Wyliczenie 08 OOt | e
............................................................................................... 0180 7,80
RAZEM: 7,80/m3 7,80
1.3 |KNR 231/813/3 Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej-analogia rozebaranie kraweznikéw i Sciekow
betonowych ze ztozeniem na palety dostarczone przez wykonawce
160,00
1.4 |KNR 231/814/2 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych,
obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej m 78,00
1.5 |KNR 231/815/1 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla
pieszych, ptyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej-
analogia rozebranie kostki ze ztozeniem na palety dostarczone
............................................................................... Przezwykonawee
Wyliezenie 08 OOt | e
90 L 289,00
RAZEM:: 289,00/m2 289,00
1.6 |KNR 231/1402/5 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, nakfady
)l POOSIAWOWE
Wyliczenie 108 OOt e
.......................................................................................... 441,010 o i...44100
............................................................................................... 284010 284,00
725,00/ m2 725,00
1.7 |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem
materiatu z rozbidrki na odlegtosé do 1'km, nawierzchnia gr. 4’'cm -
podfrezowania na skrzyzowaniach
m2 51,00
1.8 |KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia
............................................................................... ulepszona (bitum)
Wyliczenie 08 OOt | e
istniejagca teeses 1 169393
RAZEM:: 1693,93|m2 1693,93
19 |KNR225(420/3 | ] Znaki drogowe, plaskie - demontaz
Wy liezenie 08 OOt e
S 3,00
RAZEM: 3,00|szt 3,00
2 Element D.02.00.01; D.08.01.01; ROBOTY ZIEMNE
2.1 |KNR231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20°cm -
.............................................................................. korytowanie na poszerzeniach i zjazdach
Wyliezenie 08 OOt e
poszerzenia : :
zjazdy indywidualne 0+074 L, 0+103 L, 0+215 L, 0+427 :6,4+7,9+15,5+12,7
m2 409,00
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
2.2 |KNR231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm
............................................................................... glebokosci poszerzenia na jezdni-dla3oem
Wyliczenie flosci robot e
poszerzenia : :
RAZEM:: 363,70|m2 363,70
2.3 |KNR 231/401/4 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt
............................................................................... kategorii III-IV - analogia rowki pod krawezniki drogowe 15x30cm
Wyliczenie flosci robot
............................................................................................... 60 160,00
RAZEM:: 160,00|m 160,00
24 |KNR231/401/2 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt
kategorii IlI-1V - analogia rowki pod obrzeza 8x30cm
RAZEM:: 80,00|m 80,00
2.5 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11l
m3 352,30
2.6 |KNRW Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5’km samochodami
201/210/4 (2) samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 0,5°km, po drogach
............................................................................... utwardzonych, grunt kategorii IV, samochod 5-10't-za 2km
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................................................ 3230 352,30
RAZEM:: 352,30|m3 352,30
3 Element D.04.01.02; D.04.02.01; PODBUDOWY
D.04.04.02;
3.1 |KNR231/103/5 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
............................................................................... nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI
Y lCZeie H08 G TOD O e
RAZEM:: 409,00|m2 409,00
3.2 |KNR231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
............................................................................... po zaggszczeniu 20°cm - na poszerzeniu jezdni, zatoki, zjazd
Wyliezenie 08 OOt e
:363.70 : 363,70
3.3 |KNR231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - analogia mieszanka 0-63,0 na poszerzeniu
............................................................................... jezdni, zatoki, ziazd
Wy liezenie 08 OOt | e
:363.70 363,70
e RAZEME. 363,70|m2 363,70
3.4 |KNR231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - analogia mieszanka 0-63,0 dla 5cm
RAZEM: 363,70|m2 363,70
3.5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - analogia mieszanka 0-31,5mm na poszerzeniu
jezdni, zatoki, zjazd
L 3830 363,70
RAZEM:: 363,70/ m2 363,70
3.6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - analogia mieszanka 0-31,5 dla 2cm
m2 363,70
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4 Element D.08.01.01; STWIOR_10 KRAWEZNIKI, OBRZEZA, CHODNIK
4.1 |KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
m3 13,28
4.2
m3 2,00
4.3 |KNNR 6/401/3 Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30°cm, podsypka
cementowo-piaskowa
RAZEM:: 160,00|m 160,00
4.4 |KNR 231/403/7 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikow na
tukach o promieniu do 10°'m
RAZEM: 34,00|m 34,00
4.5
RAZEM:: 80,00|m 80,00
46 |KNR231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm - pod kostke
RAZEM: 289,00/m2 289,00
4.7 |KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
............................................................................... mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Wy liczenie 08 OOt e
:289.00 : 289,00
4.8 |KNR231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na
)l podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
ylCZenie 108G TOD O e
chodnik 289007200 1 217,00
RAZEM:: 217,00/m2 217,00
49 |KNR231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na
@) podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - czerwona
Wyliczenie 108 OOt e
:0,3*(80.00+160.00) 72,00
5 Element D.04.03.01; D.05.03.05A, NAWIERZCHNIE BITUMICZNE JEZDNI
D.05.03.05B
5.1 |KNR 231/1004/7 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - analogia skropienie
istniejacej nawierzchni bitumicznej
RAZEM:: 1787,33|m2 1787,33
5.2 |KNR 231/108/2 |D.05.03.05B Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
............................................................................... mechanicznie- wyréwnanie nieréwnosci i nadanie spadkow
Wyliczenie I0SCi DOt | e
droga {(92,0"3,0+335,8"4,0+12,6+12,0)*0,04*2, :
............................................................................................... SSUYmSy i 16767
RAZEM:: 167,67t 167,67
5.3 |KNR231/311/1 |D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm
RAZEM:: 1987,39\m2 1987,39
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5.4 |KNR 231/311/2 |D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy
............................................................................... dalszy 1°cm grubosciwarstwy -za fem
YOz O OO, et
szer4,0m 1335,8%4,1 : 1376,78
: 1751,38/m2 1751,38
5.5 |KNR231/311/2 |D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - na poszerzeniach - za 3cm
RAZEM:: 231,20|m2 231,20
5.6 |KNR231/311/5 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, grubosci 3'cm -
RAZEM:: 2002,67|m2 2 002,67
5.7 |KNR231/311/6 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy
............................................................................... dalszy 1°cm grubosciwarstwy -zafem
Wyliczenie l108C rOD Ot e
:2002.67 2 002,67
e RAZEME. 2002,67)m2 | 2.002,67
6 Element D.04.04.02 POBOCZA
6.1 |KNR 231/107/1 |D.04.04.02 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu do 10°cm - analogia dosypanie poboczy o szer. 0,75m
i 0,50 grubosci po zawatowaniu 10cm - mieszanka mineralna
............................................................................... O T
Wyliczenie l108C TOD Ot e
pobocza i425,8*0,1 : 42,58
7 Element D.03.02.01a REGULACJA STUDZIENEK
7.1 |KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy
kanatowe - studzienka kanalizacyjna szt 9,00
8 Element D.06.04.01; D.02.00.01; ROWY | ELEMENTY ODWADNIAJACE
D.06.01.01
8.1 |KNR 201/516/3 Umocnienie skarp i dna rowow, ptytami betonowymi chodnikowymi
50x50x7°cm na podsypce piaskowej- analogia ptyta azurowa
betonowa wym.8x40x60cm
RAZEM:: 75,00|m2 75,00
8.2 |KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt
............................................................................... kategorii lll - analogia czyszczenie istniejacych rowéw
Wyliczenie l108Ci rOD Ot e
str. prawa przyjeto 0,45m3/mb :150*0,45 : 67,50
S RAZEME 67,50|m3 67,50
8.3 |KNR231/101/7 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie,
grunt kategorii l1I-VI, na gtebokosci 20°cm - analogia korytowanie
............................................................................... pod korytka SCIekOWe e
Wyliczenie ll0sCi oDt
korytko $ciekowe :(148.30+28.00+99.00)*0,6 165,18
e, RAZEME. 165,18 m2 165,18
8.4 |KNR 231/606/3 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15°cm - analogia
............................................................................... 816K SOXOOXTOOM oo
Wyliczenie l10SCi rOD 0t e
str. prawa :3,0+94,5+36,5+14,3 : 148,30




strona nr: 7

Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
8.5 |KNR 231/606/3 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15°cm- analogia
korytka muldowe BG 50x100x16cm z rusztem kratowym
............................................................................... ocynkowanymklasy B126kN T
Wyliczenie iloscirobot:
str. prawa 16,0+5,0+7,0 28,00
RAZEM:: 28,00|m 28,00
8.6 |KNR 231/606/3 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej, grubosc¢ prefabrykatow 15°cm-analogia
............................................................................... $cieki trojkatne 50x50x1sem
Srprawa gy 56,00
RAZEM:: 99,00|m 99,00
8.7 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - analogia tawa pod $ciek
szer. 80Cm i gr. 18Cm
S RAZEM: 24,78|m3 24,78
8.8 |KNNR 4/1424/2 Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500'mm, z
osadnikiem bez syfonu szt 3,00
89 |KNNR4/308i2 [ ] Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi160mm
Wyliczenie iloscirobot:
i1,5"3 4,50
e RAZEME: 4,50|m 4,50
9 Element D 07.05.01; D 07.02.01; URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU |
OZNAKOWANIE
9.1 |KNR 231/702/2 Stupki do znakoéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70°'mm szt 10,00
9.2 |KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 szt 12,00
10 |Element D 04.04.02; D 05.02.01 ZJAZDY INDYWIDUALNE - PODBUDOWY |
NAWIERZCHNIE
10.1 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - analogia uzupetnienie podbudowy -
mieszanka mineralna frakcji 0-63,0mm
RAZEM:: 45,30/m2 45,30
10.2 |KNR 231/117/3 Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do
wykorzystania jako podbudowy, ttuczen kamienny $rednio twardy,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7°cm - analogia wyréwnanie pod
powierzchnie bitumiczne zjazdow
RAZEM: 47,40/m2 47,40
10.3 |KNR 231/1004/7 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - analogia skropienie
............................................................................... istniejacej nawierzchni bitumicznej zjazdow indywidualnych
Wyliczenie 08 OOt e
i12,02+16,72 : 28,74
e RAZEME 28,74|m2 28,74
10.4 |KNR 231/311/1 |D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
............................................................................... grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci4'cm
Y lCZemie H08 G FOD O e
............................................................................................... 94000103 96,82
RAZEM:: 96,82\ m2 96,82
10.5 |KNR 231/311/5 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, grubosci 3'cm -
m2 94,00
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10.6 |KNR231/311/6 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy
............................................................................... dalszy 1'cm grubosciwarstwy -za fem
Wyliczenie iloscirobot:
S . R 5,00
................................................... RAZEM:: 94,00 m2 94,00
10.7 |KNNR 6/1103/1 Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej,
kostka 6°'cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem -
............................................................................... analogia przetozenie istniejacej kostki na zjazdach
Wyliczenie iloscirobot:
ZAZDOHI92p T 12,00
................................................... RAZEM:: 12,00/m2 12,00




