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PRZEDMIOT RYSUNKU:
Przekroje typowe cz.2

Nr rys.
3

Skala:
1:50

mgr inż. Jarosław
Suchora

konstrukcyjna

PDK/0038/
POOK/13 i
PDK/0127/
ZOOA/13Inwestor:

GMINA SOLINA
ul. Wiejska 2
38 - 610 Polańczyk

Data:
MARZEC 2019

TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
PUBLICZNEJ NR 118428R  NA DZIAŁCE  NR
EWID. 365/51, 365/47, 365/38, 365/35, 443/2,
442/3  W M-CI MYCZKOWCE

Nr uprawnień:Projektant: Specjalność: Podpis:
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Krawężnik drogowy
15x30cm na ławie
betonowej

Obrzeże 8x30cm
na ławie
betonowej

Krawężnik drogowy
15x30cm na ławie
betonowej

Obrzeże 8x30cm
na ławie
betonowej

Ściek drogowy
50x50x15cm na ławie

betonowej 15cm

Ściek drogowy
50x50x15cm na ławie

betonowej

płyty ażurowe
40x60x8cm

płyty ażurowe
40x60x8cm

Ściek drogowy
50x50x15cm na ławie

betonowej 15cm
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Istniejące warstwy pobocza
Grunt rodzimy

Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm
Warstwa wyrównawcza (nadanie spadków) - mieszanka mineralno-bitumiczna -
warstwa  o średniej gr. 5cm
Istniejące warstwy nawierzchni bitumicznej

Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 5cm

Grunt rodzimy

przekrój typowy
odcinek drogi w km 0+250 do km 0+289
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Podsypka piaskowa gr. 6cm (uzupełnienie)
Istniejąca podsypka
Grunt rodzimy

Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm
Uzupełnienie nierówności, nadanie spadków - warstwa wiążąca śred. gr. 10cm
Istniejąca podbudowa

Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 4cm

Grunt rodzimy

Kostka betonowa  gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

przekrój typowy
odcinek drogi w km 0+356 do km 0+445
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Podsypka piaskowa gr. 6cm (uzupełnienie)
Istniejąca podsypka
Grunt rodzimy

Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm
Uzupełnienie nierówności, nadanie spadków - warstwa wiążąca śred. gr. 10cm
Istniejąca podbudowa

Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 4cm

Kostka betonowa  gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

przekrój typowy
odcinek drogi w km 0+289 do km 0+320

 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 4cm
 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 7cm

 Podbudowa zagęszczana mechanicznie z kruszywa łamanego 0-31,5mm      10 cm
 Podbudowa zagęszczana mechaniczniez kruszywa łamanego 0-63,0mm      20 cm

 Warstwa podbudowy z pospółki       20cm
 Istniejący grunt rodzimy
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Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm
Warstwa wyrównawcza (nadanie spadków, uzupełnienie kolein) -
mieszanka asfaltowa żwirowo-grysowa o śr. gr. 4cm
Istniejące warstwy nawierzchni bitumicznej

Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 4cm

Grunt rodzimy

przekrój typowy
odcinek drogi z zatoką postojową

w km 0+221 do km 0+250

i=8%i=2%

i=8%i=8% i=2% i=2%

Istniejące warstwy pobocza
Grunt rodzimy

Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm
Warstwa wyrównawcza (nadanie spadków) - mieszanka mineralno-bitumiczna -
warstwa  o średniej gr. 5cm
Istniejące warstwy nawierzchni bitumicznej

Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 5cm

Grunt rodzimy

przekrój typowy
odcinek drogi w km 0+152 do km 0+167,5

oraz km 0+196 do km 0+214
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Mieszanka kruszywa łamanego
0-31,5 mm o śr. gr. 10cm

Mieszanka kruszywa łamanego
0-31,5 mm o śr. gr. 10cm

Istniejące warstwy pobocza
Grunt rodzimy

Mieszanka kruszywa łamanego
0-31,5 mm o śr. gr. 10cm

Grunt rodzimy

Istniejące warstwy pobocza
Grunt rodzimy

Mieszanka kruszywa łamanego
0-31,5 mm o śr. gr. 10cm

 Mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm o śr. gr. 10cm
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie z kruszywa
łamanego 0-31,5mm         10 cm
 Podbudowa zagęszczana mechaniczniez kruszywa
łamanego 0-63,0mm         20 cm
 Warstwa podbudowy z pospółki       20 cm
 Istniejący grunt rodzimy

PRZEKROJE  POPRZECZNE TYPOWE NAWIERZCHNI  PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
PUBLICZNEJ NR 118428R W M-CI MYCZKOWCE
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