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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 118428R w m-ci Myczkowce
Podstawa opracowania
- zlecenie Gminy Solina,
- uzgodnienia z inwestorem ,
- pomiary i ogledziny wtasne w terenie.

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego pracowania jest dokumentacja przebudowy drogi gminnej
dojazdowej o nr 118428 R potozonej na dzialce nr ewid. 365/51, 365/47, 365/38, 365/35,
443/2, 442/3 w m-ci Myczkowce od km 0+006,0 do km 0+446,70 — mierzona od
skrzyzowania z drogg powiatowg koto zapory, biegngcej koto kosciota i dalej do
skrzyzowania z droga powiatowa
Zakres robét przewidzianych niniejszym projektem obejmuje :
- wykonanie korytowania na poszerzeniach drogi, zjazdach i zatokach postojowych,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego na poszerzeniach,
- wyréwnanie i uzupetnienie ubytkéw oraz nadanie spadkéw mieszanka
mineralno-bitumiczng na odcinku drogi o nawierzchni bitumicznej,
- przebudowa zjazddw indywidualnych oraz zjazdami na drogi gminne,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych - warstwa wigzaca,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych - warstwa $cieralna,
- uzupeltnienie poboczy wraz z zageszczeniem mechanicznym,
- wykonanie poglebienia i 0czyszczenie istniejacych rowoéw przydroznych,
- umocnienie brzegow i dna rowu,
- przebudowe chodnika z kostki betonowej oraz przebudowe poszerzen z kostki przy
kosciele,

2. Opis stanu istniejacego
Droga gminna dojazdowa:

» Pod wzgladem uksztattowania terenu droga znajduje si¢ w terenie
pagérkowatym o zréznicowanej wysokosci.

» Otoczenie drogi stanowig dziatki 0 zabudowie jednorodzinnej, dziatki
ustugowe i uzytki rolne. Droga petni funkcj¢ drogi dojazdowej do dziatek
budowlanych.

» Stan techniczny drogi: odcinek drogi km 0+006,0 do km 0+446,70 o
nawierzchni bitumicznej w ztym stanie, pojedyncze ubytki nawierzchni i
peknigcia, wyboje, koleiny, brak odpowiednich spadkow poprzecznych
drogi oraz wymyte przez wode pobocza. Szeroko$¢ istnicjgca nawierzchni
bitumicznej wynosi na odcinku 0,006 do 0+110 od 3,0m do 3,2m natomiast
na pozostatym odcinku 4,0-4,2m . Zamulone lub niedrozne rowy
odwadniajace z niedroznymi przepustami na zjazdach indywidualnych.
Przepust pod korong drogi na potoku okularowy zamulony 1 czg$ciowo
zapadnigty.



3. Stan projektowy

4.1 Droga gminna dojazdowa:

a.

Parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna — D droga dojazdowa
- przekroj poprzeczny - drogowy w calej szerokosci
- szerokos¢ jezdni:
— na odcinku 0+006- 0+110 projektuje si¢ poszerzenie z 3,0m na 3,5m
natomiast na pozostatym odcinku utrzymuje si¢ 4,0m,
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny i daszkowy 2%
- pobocza 2x0, 75m ze spadkiem 8%
Rozwigzania sytuacyjne
- przebudowe jezdni drogi projektuje si¢ 0 nawierzchni mineralno bitumicznej
(warstwa $cieralna) i spadku poprzecznym 2%. Szeroko$¢ jezdni 3,51 4,0,
- dtugosc¢ przebudowy drogi 0 nawierzchni bitumicznej wynosi 440,70 m,
- pobocza szer. 2x0,75m utwardzone mieszankg kruszywa 0-31,5mm,
- zjazdy do posesji projektuje si¢ 0 nawierzchni bitumicznej,
- skrzyzowania (zjazdy na drogi gminne) o nawierzchni bitumicznej,
Konstrukcja nawierzchni jezdni.
e mieszanka mineralno-bitumiczng km 0+006- 0+446,70
- uzupehienie ubytkow i nadanie spadkOw mieszankg mineralno
bitumiczng o $redniej gr. 4,0cm,
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 5cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm
e naposzerzeniu drogi i zatokach,
- warstwa odsaczajagca z pospotki gr. 20cm
- podbudowa — warstwa dolna z mieszanki frakcji 0-63,0mm gr. 20cm
- podbudowa — warstwa gorna - nadanie spadkow z mieszanki frakcji
0-31,5mm gr. 10cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 7cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm

Konstrukcja zjazdow:
e zjazdy o istniejacej nawierzchni thuczniowe;:
- podbudowa z mieszanki kruszywa 0-31,5mm o gr. 7cm zaggszczanej
mechanicznie
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 4cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm
e zjazdy o istniejacej nawierzchni bitumicznej:
- warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno bitumicznej o $r. gr. 4,0cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 4cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa §cieralna gr. 4cm
e w przypadku istniejacych zjazdow o nawierzchni z kostki betonowe;j
projektuje sie przetozenie kostki wraz z wykonaniem podsypki
wyréwnawczej,
Konstrukcja poboczy
- Uzupelnienie poboczy mieszankg kruszywa 0-31,5 mm o ér. gr. 10cm  po



zageszezeniu przy szerokosciach 2x0,75m na jezdni oraz 2x0,5m na zjazdach

f. Odwodnienie
Jako sposob odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przez
spadki poprzeczne jednostronne 2% nawierzchni bitumicznej oraz 8% na
poboczach.
Rowy odwadniajace — projektuje si¢ oczyszczenie rowoOw z namutu Wraz z
umocnieniem dna ciekami betonowymi 50x50x15¢m i skarp ptytami
azurowymi 40x60x8cm w miejscach nie pozwalajacych na zachowanie
pochylenia 1:1.

4.2 Poszerzenia z kostki przeznaczone do przebudowy:

a. Projektuje si¢ wymiang istniejacej kostki brukowej w km 0+290 do km 0+358
strona prawa o0 zmiennej szerokosci od 3,0m do 1,75m

b. Konstrukcja:
- podbudowa — warstwa gorna - nadanie spadkow z mieszanki frakcji
0-31,5mm gr. 10cm
- kostka brukowa betonowa szara z wstawkami z kostki kol. Czerwonego,
,,Prostokat” gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. gr. 4cm
- odcigcie od strony drogi — kraweznik drogowy na ptask15x30 obsadzony na
tawie betonowej

4.3 Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni chodnikdw z kostki wraz z
kraweznikami 1 obrzezami:

e szer. chodnika 1,5m (bez obrzezy i krawgznikow)

e dhugos¢: strona prawa — 88,7m

e podbudowa w-wa gorna z mieszanki frakcji 0-31,5mm gr. 10cm

e kostka brukowa betonowa szara z wstawkami z kostki kol. Czerwonego,
,,Prostokat” gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. gr. 4cm

e odcigcie od strony drogi — kraweznik drogowy 15x30 obsadzony na
tawie betonowej

e odciecie od strony terenu — obrzeze trawnikowe 8x30 osadzony na tawie
z chudego betonu

4.4 Elementy bezpieczenstwa:
Nie przewiduje sig.

4.5 Pozostale czynniki
Ochrona srodowiska wynikajgca z projektowanych robot. Przebudowa drogi nie
wprowadza istotnych zmian w funkcjonowaniu istniejacego srodowiska, poniewaz
zlokalizowana jest na istniejagcym pasie drogowym. Wobec powyzszego nie
zachodzi koniecznos¢ stosowania dodatkowych zabezpieczen istniejgcego
srodowiska przed zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 roslin.



4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje si¢ informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach.
Roboty ziemne prowadzone sg na odcinku przebudowy drogi .

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- niewlasciwe zabezpieczenie wykopow,

- nie uzywanie lub nieprawidlowe uzywanie sprzetu ochronnego

- niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

- niedostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach

- niewlasciwa organizacja pracy

- postugiwanie si¢ elektronarzedziami

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do prac:
wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig
pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
sprawuje kierownik robét.
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej, odziez roboczg i ochronng.
- dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP — nalezy zapoznaé
pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang praca
na poszczegodlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkow ochrony osobistej,
- w dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:
- wyposazenie zaplecza budowy w gasnice i apteczke
- ustawienie tablic informacyjnych
- wygrodzenie stref bezpiecznej wokot wykopow 1 pracy sprzetu
- wyznaczenie i oznakowanie drog transportowych oraz ewakuacyjnych, stref
sktadowania materiatéw oraz miejsca zaplecza budowy.



6. PRZEDMIAR ROBOT.



7. UWAGI KONCOWE.

e  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac¢ si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i
dokona¢ pomiaréw na miejscu w celu uszczegdlowienia zamowienia i skorygowania
ewentualnych rozbieznosci.

e Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie pogorszy stanu technicznego obiektow i
terenu przylegltego.

e \Wszystkie materialy uzyte do robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu

I powszechnego stosowania w budownictwie.

SANOK Marzec 2019r Opracowatl:



