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Data:
MARZEC 2019

Nr uprawnień:
TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
PUBLICZNEJ NR 118428R NA DZIAŁCE NR
EWID. 365/51; 365/47; 365/38; 365/35; 443/2;
442/3  W M-CI MYCZKOWCE

Inwestor:
Gmina Solina
ul. Wiejska 2
38 - 610 Polańczyk

mgr inż. Jarosław
Suchora

Nr rys.
1

Projektant:

Skala:
1:500

Specjalność: Podpis:

PDK/0038/
POOK/13konstrukcyjna

PRZEDMIOT RYSUNKU:
Plan sytuacyjny
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Koniec przebudowy

0+446,50

zjazd Nr 1
km 0+024
naw. bitumiczna
szer. 3,5; dł. 0,5
pow. 2,1m2

dojście Nr 1
km 0+070
naw. kostka bet.
szer. 1,5; dł. 1,8
pow. 2,8m2

zjazd Nr 2
km 0+078
naw. bitumiczna
szer. 3,0; dł. 1,8
pow. 6,4m2

zjazd Nr 3
km 0+103
naw. bitumiczna
szer. 3,0; dł. 2,3
pow. 7,9m2

zjazd Nr 4
km 0+140
naw. bitumiczna
pow. 18,4m2

zjazd Nr 5
km 0+192
naw. bitumiczna
szer. 4,0; dł. 3,6
pow. 12,0m2

zjazd Nr 6
km 0+215
naw. bitumiczna
szer. 3,5; dł. 4,2
pow. 15,5m2

zjazd Nr 7
km 0+307
naw. bitumiczna
szer. 4,7; dł. 2,2
pow. 17,6m2

zjazd Nr 6
km 0+373
naw. bitumiczna
szer. 4,0; dł. 2,4
pow. 10,6m2

zjazd Nr 6
km 0+427
naw. bitumiczna
szer. 4,0; dł. 2,9
pow. 12,7m2

zjazd do drogi gminnej Nr 2
km 0+260
naw. bitumiczna
pow. 35,2m2

zjazd do drogi gminnej Nr 1
km 0+185
naw. bitumiczna
pow. 48,4m2

zjazd do drogi gminnej Nr 3
km 0+326
naw. bitumiczna
pow. 38,8m2

Za zgodność z oryginałem
Data:

..............................................

..............................................
podpis

Legenda:

       granica pasa drogowego

       oś przebudowywanej drogi

       krawężnik betonowy drogowy 15x30 cm

       obrzeże betonowe 8x30 cm

        1. umocnienia skarp płytami ażurowymi 60x40x8 na podsypce piaskowej

       2. korytka ściekowe 50x50x15 na dnie rowu

       3. studnia betonowa fi50 z wpustem ulicznym żeliwnym

       przebudowywany chodnik i nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

       droga o nawierzchni mineralno-bitumicznej (istniejąca nawierzchnia)

       projektowane poszerzenie drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej   

       zjazdy idnywidualne przeznaczone do przebudowy
    
       projektowana zatoka postojowa o nawierzchni mineralno-bitumicznej

       inna droga gminna na skrzyżowaniu z drogą gminną publiczną
       przeznaczoną do przebudowy

       projektowane pobocza szer. 0,50m i 0,75m o nawierzchni tłuczniowej

       korytka muldowe BG z rusztem kratowym ocynkowanym kalsy B 125kN

       ściek drogowy trójkątny 50x33x15
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