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taty -4,5x 6,3 cm

krokwie drewniane -12 cm

pomiedzy -wetna mineralna -12 cm

folia budowlana
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Konstrukcja drewniana dachu:
Krokwie drewniane o przekroju 12x 7, cm zamocowa¢ na murfatach 12x12 cm,
w odstepach co ~ 80,0 cm. Powyzej pozomu stropu, krokwie potaczyc
jednostronnie jetkami z desek o przekroju 6,3 cm x 14,0cm.
Na krokwiach mocowac taty 4,5x 6,3 cm, w odstepach zgodnych z wymogami
producenta blachodachoéwki.Dla usztywnienia potaci dachowych wykonac
po dwa pola petniego deskowania pod katem 45°, na dtugosc 1,6m
(tzn. dla dwu traktéw dzwigarow jetkowych ), dla obu dachow.
_uos.QNmNm cm.NQE:_m:_m mozna wykonac w polach z wywietrzakami Projektant
dla ich fatwiejszego montazu. Data 10.2018r .
Pomiedzy konstrukcje nalezy utozy¢ wetne mineralng, gr. 15, Ocm. Podpis Ewwoﬂ.\wo I
Dach przekry¢ blachodachowka, od strony wewnetrznej, podbi¢ Nagwick mgr inz. arch. Gliwice i
blachg powlekana w kolorze kosci stoniowe;j. AzWISKo E-Nelip
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