
230V/50W

wanna chemmoodporna V 150 dm3

zbiornik NaOCl  30 dm3

pompa dozująca
podchlorynu sodu

kolektor  KWU
 DN 80

wodomierz WiU1
z nadajnikiem
impulsów 

pomieszczenie 
Stacji Uzdatniania 
Wody

pomieszczenie 
stacji dozujacych 

40 60

prowadzić w korytkach ochronnychprzewod ochronny 

przejście przez
ścianę DN15 

zawór 
nadmiarowy

czujnik poziomu 

Przewody elastyczne PE
6/4               PN 12

z CSS-Z

przewody tłoczne PE 6/4  PN 12

przewody ssawne/ powrotne PE 6/4 PN 10

przewody sterujace i zasilające

zawór kolowy chemoodporny

inżektor wtryskowy z zaworem zwrotnym 
wykonanie chlororodporne

kolektor KWU
 DN 80

kolektor KWS
 DN 80

wymiary w cm

punkt dozowania „B” 

punkt dozowania „A” 

 
 

  
 

 Projektant   
P.P 

„BIPROMAG-1” 
Gliwice 

Data XI 2018 

Podpis mgr inż.  

Nazw isko Janusz Piechowicz 

Nr  upraw. 444/02 

Specj. Instalac je  i sieci sanitarne 

Forma t: 

A-3 

Gmina  Sol ina  
38-610Polańczyk, ul.  Wiej ska 2 

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIAN IA WODY 
W MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC 

 
CZĘŚĆ  TECHNOLOGICZNA  

 

SCHEMAT PODŁACZENIA STACJI 
DOZOWANIA STD 

Zastępuje rysunek: 
------------------- 

Podz ia łka:  
 

----- 

Nr  rysunku: 
 

434/2/T- 0.6 

KWS          kolektor wody surowej 
KWU          kolektor wody uzdatnionej 
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