przewod ochronny

| przej$cie przez
$ciang DN15

S fpoemenns

\

\ T e -
| wodomierz WiU1 % 1
| z nadajnikiem :
| impulsow
\

kg:\?kstgr KWU j”

kolektor KWU

\7,47 DN 80 N, i

punkt dozowania ,B”

zawor

prowadzi¢ w korytkach ochronnych

.——é—jl kolektor KWS
‘:l‘ DN 80

punkt dozowania ,A”

Przewody elastyczne PE
6/4 PN 12

230V/50W

pompa dozujgca
podchlorynu sodu

zbiornik NaOCI 30 dm3

wanna chemmoodporna V 150 dm3

pomieszczenie
Stacji Uzdatniania
Wody

pomieszczenie
stacji dozujacych

czujnik poziomu

kolektor wody surowej
kolektor wody uzdatnionej

przewody ttoczne PE 6/4 PN 12

przewody ssawne/ powrotne PE 6/4 PN 10

przewody sterujace i zasilajgce

zawor kolowy chemoodporny

inzektor wtryskowy z zaworem zwrotnym

wykonanie chlororodporne

wymiary w cm

Projektant
Data X12018 pP.p
Podbis | wein 4BIPROMAG-1”
Nazw sko Janusz Piechowicz Gliwice
Nr upraw. 44402
Spec;j. Instalacje i sieci sanitame
” Gmina Solina : ;
Format: me“liopx;‘;:}zw, ul. Wiejska 2 Z?Siglfujf:_r_ys_m}ek
A-3 PRZEBUDOWA STACJI1 UZDATNIANIA WODY
Podznka: W MIEJSCOWOSCI BUKOWIEC Nr_rysunku:
_ CZESC TECHNOLOGICZNA 434/2/T-0.6
SCHEMAT PODLACZENIA STACJI
DOZOWANIA STD




	Page 1

