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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy - czg$¢ instalacje elektryczne i
stabopradowe dla zamierzenia inwestycyjnego p.t. ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa
fundamentu 1 zbiornika na wodg, budowa przytacza wod poptucznych do sieci kanalizacji sanitarnej,
przebudowa rurociagdéw wodnych na dzialce Stacji, ustawienie toalety przenosnej, utwardzenie dojazdu
do budynku SUW w miejscowosci Bukowiec na dziatkach o nr ewid. 352, 354/1, 335/2,335/6”.

Projekt swoim zakresem obejmuje

- zewngtrzng sie¢ zasilajaca i obwodowa
- instalacje wewngtrzne odbiorcze

- ochrong przeciwporazeniowa

- sterowanie oraz blokady

- rozdzielnica sterownicza CZZS

- opis sterowania

- opis czynnos$ci rozruchowych

0.2.Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

Umowe¢ nr WG.7010.1.4.2018 zawarta pomigdzy Gminag Solina, a Przedsigbiorstwem
Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z 0.0. Gliwice

Projekt budowlany opracowany w lipcu 2018 r przez projektantow firmy BIPROMAG-1 Sp. z
o. Gliwice

Mapg zasadnicza terenu inwestycji uaktualniona przez uprawnionego geodete
Dokumentacj¢ badan podloza gruntowego z opinia geotechniczng opracowana w 2018 r przez
uprawnionego geologa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 2002 r poz. 690 z
pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu §rodkow chemicznych do uzdatniania
wody 1 oczyszczania $ciekow (Dz. U. nr 21 z 1994 r poz. 73).

Obowiazujace normy i1 normatywy



1.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE
Dane ogoélne

Zapotrzebowanie na energie elekiryczng 26,3 kW

Zasilanie sie¢ TNC-S 400V

Zasilanie rozdzielnicy C.S.S.Z. zgodnie z ustaleniami odbywac si¢ bedzie z rozdzielnicy pomiarowej RG
zlokalizowanej na zewnatrz stacji kontenerowej

Zasilanie — wydany zostaje kabel YDY 5X16mm/2

Wykonywanie robét
Wymagania ogolne:

Ogdlne warunki wykonania robét podano w dokumentacii: ,,Projekt Budowlany”.

Roboty muszg by¢ wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow, norm i
instrukcii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

Nie wyszczegolnienie w niniejszej dokumentacji jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
zastosowania. Urzadzenia montowac zgodnie z zaleceniami producentow podanymi w instrukcjach DTR.

Materiaty

Do budowy systemu zasilania i sterowania zastosowane winny by¢ wyroby i materiaty producentow krajowych

lub zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne / znak CE uprawniajacy do stosowania w UE.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz wymienione w dokumentacji projektowej i niniejszej

specyfikacji jest dopuszczalne pod warunkiem, ze ich parametry techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe nie

bedq gorsze.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiatu-wskazanego w dokumentacji projektowej lub jego

zamiennika-uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Ponizej wymieniono podstawowe normy obowigzujace w instalacjach elektrycznych, automatyce i instalacjach

niskopragdowych

-przewody elektroenegetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce, poliwinylowej, okragte, na napiecie,
zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056,

-rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), [EC 947, 2 ICS, IEC 947 .4; 1990, PN-EN-50020,

-oprawy o$wietleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019,

-aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa; PN-90/E-06150.10,

-aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, wytgczniki; PN-90/E-06150.20,

-aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, styczniki i rozruszniki do silnikéw; PN-90/E-06150.410,

-ograniczniki przepie¢; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4,

-wytaczniki samoczynne do zabezpieczenia urzadzen elektrycznych; PN-90/E-C93003,

Materiaty wymienione w zestawieniach i wykazach muszg spetnia¢ wymagania norm i przepisow :

- PN/IEC 364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN/E-05125 - Linie kablowe

- PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN/E-02033 — O$wietlenie elektryczne

- PN/E-02035 — O$wietlenie elektryczne

- PN/IEC 439-1-94 — Rozdzielnice i sterownice

- Ustawa ,Prawo budowlane” — Dz. U. 89/94 z pdzniejszymi zmianami



- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” -Dz. U. 10/95 Materiat urzadzen,
elementow i konstrukcji powinien by¢ odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych i fizykochemicznych
wystepujacych w miejscu zainstalowania.

Aparaty i urzadzenia powinny mie¢ certyfikat na zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i normami.

Sieci zewnetrzne zasilanie stacji SUW

Przytacze ZE

Przytacze jest elementem elektroenergetycznej sieci rozdzielczej, stuzacym do polaczenia tej sieci ze
zlaczem elektrycznym stacji SUW z ktorego zasilana jest wewngtrzna linia zasilajaca instalacji
elektryczne;j.

Przytacze ZE nalezy wykonac zgodnie z lokalnymi wymogami dostawcy energii

Ziacze pomiarowe ZP

Ztacze instalacji elektrycznej jest urzadzeniem taczacym przytacze ZE elektroenergetycznej sieci rozdzielcze;
niskiego napiecia z instalacjg odbiorczg budynku bezposrednio lub za pomocg wewngtrznych linii zasilajacych. W
ztaczu powinno sie w zasadzie znajdowac gtdwne zabezpieczenie zasilania obiektu oraz uktad pomiarowy (Rys. 7).
Zgodnie z rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015, poz. 1422), w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac ztgcza instalacji elekirycznej budynku,
umozliwiajace odtgczenie od sieci zasilajacej usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg 0séb niepowotanych.
Lokalizacja i podstawowe wymagania dotyczace instalowania ztgcza elektrycznego powinny by¢ uzgodnione z
dostawca energii elekiryczne;.

Gtéwna szyna wyréwnawcza.

Gtoéwna szyna wyrownawcza powinna by¢ lokalizowania w wyznaczonym miejscu w okolicy rozdzielni CSSZ
Do gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSW) powinny by¢ przytaczone:

— przewody ochronne PE (PEN),

— metalowe elementy instalacji wprowadzonych do budynku,

— metalowe elementy konstrukcji budynku,

— uziom budynku,

— metalowe elementy kabli elektroenergetycznych (powtoki pancerze).

Zasilanie rozdzielnicy CSSZ

Zasilanie rozdzielnicy C.Z.Z.S w energie elektryczng odbywac sie bedzie z nowoprojektowanej rozdzielni pomiaru
energii ZP usytuowanej na zewnatrz stacji.

Potaczenie projektowanej rozdzielni C.S.S.Z. z istniejacq instalacjq wykona¢ w oparci o kabel YDY 5X10mm?

Uktadanie kabli.

Montaz instalacji kablowych wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Montazu nalezy dokonac w korytkach kablowych z przykryciem, oraz w rurkach ostonowych z PCV.

Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami.

Kable nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, poziomych i pionowych z zachowaniem promienia giecia dla
poszczegolnych typdw kabli.

Przejscia przez stropy, Sciany wykonac w rurkach instalacyjnych z PCV.

Wszystkie rezerwowe zyty powinny by¢ zakonczone zaciskami i oznaczone jako rezerwowe.

Jezeli niemozliwe jest doprowadzenie rezerwowych zyt do takich elementow jak czujniki, wowczas przewody nalezy
przycigg i zaizolowa¢ na jednym korcu, natomiast drugi koniec powinien by¢ zakorczony zaciskiem i podtgczony
do uziemienia.

Nalezy unika¢ wielu Sciezek i petli uziomowych.

Pancerz kabla sygnatowego powinien by¢ przytaczony do uziemienia tylko na jednym koncu.



Ekrany w kablach sygnatowych powinny by¢ odizolowane od pancerzy i ich uziemienia.
Kable w pomieszczeniu stacji uktada¢ w korytach instalacyjnych z blachy ocynkowanej
Kable zewnetrzne w gruncie prowadzi¢ w ostonie AROT

Pofaczenia wyréwnawcze

Projektuje sie wykonanie szyny wyrownawczej GSW przewodem LGY-zo

Przewodem wyréwnawczym nalezy przytaczy¢, korpusy silnikdw, konstrukcje rozdzielnicy oraz wszystkie
pozostate konstrukcje metalowe nosne koryt kablowych.

Montaz elementéw wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w
sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz
sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacii elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

Przejscia wymienione powyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych.

Montaz sprzetu i osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposdb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow muszg by¢
chronione.

Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wprowadzone ponad podtoge do
wysokos$ci koniecznej dla danego odbiornika. Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

Przytaczanie odbiornikdw ( zaciski elektryczne )

Kable doprowadzajace i odprowadzajace powinny przechodzi¢ przez dtawiki dopasowane do odbiornika
i rozmieszczone w odpowiedni sposob umozliwiajacy dostep bez uzycia specjalnych narzedzi.

Miejsca potaczen zytowych z zaciskami nalezy dokfadnie oczyScic.

Potaczenia muszg by¢ wykonane w sposéb pewny.

Jezeli jest to mozliwe , kable i przewody wejSciowe i wyjSciowe

powinny by¢ podtaczone do oddzielnych listew zaciskowych.

Instalacje wewnetrzne odbiorcze.

Gtéwny zespot zasilajeco-sterujacy C.S.S.Z.
Zespdt zasilajaco sterujacy C.S.S.Z zasila poszczegdine odbiorniki stacji SUW
Zadaniem jego jest realizacja wszystkich powigzan logicznych niezbednych do poprawnego funkcjonowania stacji .
Obieg zasilany bedzie ze wspdinej szafy AKP w oparciu o wyodrebnione obwody logiczne realizowane za
posrednictwem sterownika PLC .
W sktad podstawowego zespotu sitowego dla poszczegdinych odbiornikow wchodzg nastepujgce elementy
zabezpieczajgce

- Zabezpieczenie rdéznicowo-pradowe

- Czujnik zaniku faz

- Zabezpieczenie przecigzeniowe i termiczne dla silnikow



Instalacje sterowania i sygnalizacji

Jako napiecie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielniach projektuje sie napiecie 24V DC
Napieciem tym zasilane sg cewki stycznikow i przekaznikdw.

Do wyboru rodzaju pracy urzadzen projektuje sie przetaczniki i przyciski sterownicze LK. [ EATON ]
Jako sygnalizacje stanu pracy oraz awarii projektuje sie diody Swietine i lampki sygnalizacyjne.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem elektrycznym projektuje sie samoczynne szybkie wytaczenie zasilania
realizowane poprzez bezpieczniki oraz wytgczniki réznicowopradowe.

Nalezy pamieta¢, aby za wytgcznikiem réznicowoprgdowym przewody PE i N byty rozdzielone.

Nie wolno taczy¢ ze sobg przewoddw neutralnych za wytacznikami réznicowopradowymi.

Przewodow tych nie wolno zabezpiecza¢. Przewod PE nalezy oznaczy¢ kolorem zotto-zielonym, a przewod N
kolorem niebieskim.

W uktadzie sieci rozdzielczej przyjeto system TN-C-S.

W systemie tym zgodnie z PN-IEC-60-364-447 do kazdego odbiornika doprowadza sie przewod ochronny

PE, z wytaczeniem urzadzen pracujgcych w drugiej klasie ochronnosci.

Szybkie wytaczenie w ochronie silnika musi spetni¢ warunek

Zs<Uolla

Bezposrednig ochrone silnikéw stanowig odpowiednio dobrane wytaczniki silnikowe z cztonem zwarciowym
Nastawniki wytacznikdw silnikowych ustawi¢ na samoczynne wytgczenie aby zostat spetniony
warunek.

Zs<Uo/ K x lo
Zs- impedancja petli zwarcia
Uo-napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig,
la — wartos¢ pradu w amperach zapewniajgca samoczynne zadziatanie w czasie Ts<0,2s
K — wspotczynnik pradu nastawczego wyzwalacza przekaznika zwarciowego.
lo — zmierzony prad przeptywajacy przez uzwojenie pompy

Instalacja odbiorcza realizowana jest poprzez wytaczniki roznicowo-pradowe o wytgczalnym pradzie
uptywnosciowym = 0,03A.

Prad wyzwalajacy wytacznikow przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych i rezystancja uziemienia czesci
przewodzacych dostepnych zasilanych urzadzen powinny by¢ tak dobrane aby nastgpito samoczynne odtgczenie
zasilania w czasie Ts<0,2 s

Wymagania powyzsze uwaza sie za spetnione jezeli:
Ra<Ul/la

Ra - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych dostepnych

Ul - napiecie bezpieczne

la — wartos¢ réznicowego pradu w amperach zapewniajgca samoczynne wytgczenie w czasie Ts < 0,2s
Korpusy wszystkich pomp nalezy potaczy¢ z uziemiong szyng zbiorczg GSW w okolicach rozdzielni C.S.S.Z.

Uwagi koncowe
Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne stanu izolacji i skuteczno$ci ochrony
dodatkowej.



Ogoine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

Szczegotowe wymagania dotyczace robét

Przy montazu nalezy przestrzega¢ wymagan producenta aparatury, w szczegolnosci aby temperatura otoczenia
miescita sie w zakresie dopuszczalnym , powietrze otaczajace aparature nie byto zapylone, nie moze zawiera¢
substancji agresywnych, wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza dopuszczalnych norm.

Bilans mocy
Ponizsza tabela zawiera zestawienie urzadzen zasilanych z rozdzielnicy C.S.S.Z.
Urzadzenia instalacji obiegu wody pracujg w ruchu ciggtym .

Lp Odbiornik Oznaczenie Moc kW
1 Pomp wody surowej PWS-1 1,1kW
2 Pompa wody surowej PWS-2 1,1kW
3 Pompa Pluczna PWP 7,5kW
4 Zestaw hydroforowy ZH 7,5kW
5 Stacje dozujace Stp Stp 0,1kW
6 Przepustnica Po 0,15kW
7 Lampa UVP UVP 0,15kW
8 Grzalka zbiornika GZWU 2,0kW
9 Zawory Aqua-Cubic St 0,1kW
10 Zawory Aqua-Cubic Kw 0,1kW
11 O$w. wewngtrzne OW1-3 0,5kW
12 Grzejniki $cienne RI1/R2 3,0kW
14 O$w. zewngtrzne 0Z71-3 0,3kW
15 Rozdzielnia RCH RCH 0,1kW
17 Gniazdo 230V GN-1/GN-2 2,0kW
18 Wentylator W-1 0,1kW
19 Sterowanie AKP 0,5kW

RAZEM 26,3 kW
STEROWANIE

System automatyki PLC zainstalowany w stacji SUW ma zapewni¢ poprawne funkcjonowanie
wszystkich elementéw wykonawczych oraz umozliwi¢ pracownikom obiektu ich tatwa obstugg.
W zalozZeniu stacja pracuje w trybie automatycznym i wszystkie funkcje i wspotzaleznosci sa
realizowane przez program zaimplementowany w pamigci sterownika .

Zalozenia do logiki dzialania stacji zostaty opisane w czg$ci technologiczne;j

Zbiorniki ZWU / ZWS

Zbiorniki ZWU 1 ZWS zobrazowane na panelu regulatora RP-1 i RP-2 , prezentuja w sposob ciagty
aktualny poziom wody w postaci bargrafu .
Operator ma mozliwo$¢ odczytania na biezaco wartosci aktualnego napetnienia zbiornikow w postaci

procentowej lub objetosci zmagazynowanej wody



Ponadto regulatory RP w pofaczeniu z sondami hydrostatycznymi posiadaja mozliwo$¢ swobodnego
zadawania progdéw pomiarowych dla sterowania procesami takimi jak:

- Prog zabezpieczenia grzatki w zbiorniku ZWU przed praca na sucho

- Prog zabezpieczenia pomp PWS, PWP i ZH przed praca na sucho

- Prog uruchomienia stacji w celu uzupehienia wody do zbiornika ZWU
- Prog alarmowy przepetnienia zbiornika ZWU

W zbiorniku ZWS nalezy zastosowac sondg hydrostatyczng zwieszkowa np. HS 25 o zakresie
pomiarowym 0-5msw
W zbiorniku ZWU nalezy zastosowaé sondg hydrostatyczna z przytaczem '2” np. PS o zakresie
pomiarowym 0-5msw

Tryby pracy urzadzen

System sterowania umozliwia zdefiniowanie tryboéw pracy urzadzen jako :

Tryb ,, 07 urzadzenie trwale wytaczone z ruchu
Tryb , M, urzadzenie trwale wlaczone z pominigciem blokad [ suchobiegu ]
Tryb A, urzadzenie pracuje zgodnie z zaimplementowanym programem

Rozdzielnia RCH

W pomieszczeniu dozowania chemii ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia toksycznych oparéw
zastosowano rozwigzanie wymuszajace na obsludze zachowanie procedur redukujacych ryzyko zatrucia
do minimum.

Elementem wykonawczym jest w tym wypadku rozdzielnica RCH. /rys Rozdzielnica RCH 1/1 Zasada
dziatania uktadu polega na zastosowaniu blokady fizycznej uniemozliwiajacej wejscie pracownika do
pomieszczenia bez uprzedniego uruchomienia uktadu wentylacji mechanicznej w postaci wentylatora
W-1

Pracownik po uruchomieniu wentylacji przyciskiem P1 ,,wej$cie” zmuszony jest odczeka¢ zadany czas
po ktorym rygiel ,RYG” drzwi wejsciowych do pomieszczenia zostanie zwolniony zapali si¢ lampka L
,, zezwolenie” dopiero teraz pracownik moze wej$¢ do pomieszczenia.

Rygiel posiada funkcj¢ samo podtrzymania do momentu az drzwi zostana uchylone i zostanie przerwany
obwod wylacznika drzwi CD.

Dopiero w tym momencie jest mozliwe wylaczenie wentylacji przyciskiem P2 po opuszczeniu
pomieszczenia.

Zaleca sig¢ montaz rozdzielnicy RCH w takiej odleglosci od drzwi chlorowni aby uniemozliwi¢
kasowanie pracy wentylacji w momencie wchodzenia do pomieszczenia.

Praca wentylacji sygnalizowana jest lampka L w sposob impulsowy 1Hz

Ponadto sterownik okresowo zalacza wentylator zgodnie z interwalem okre§lonym w programie
sterownika uP

Wymagane czasy poszczeg6lnych cykli procedury okreslone bgda w programie sterownika uP
zabudowanego w rozdzielnicy RCH

Zdalne powiadomienie o zdarzeniu | Dialer SMS |

Ze wzgledu na koniecznos$¢ dozoru instalacji system wyposazono w uklad powiadamiania o zdarzeniach
za pomoca przesytania informacji SMS

Do tego celu wykorzystano dialer GSM Elmes 2000

W polaczeniu z systemem PLC umozliwia przesytanie informacji o zdarzeniu w postaci komunikatu .



- ,, Awaria pomp .,

Komunikat alarmu zbiorczego zainicjowanego od uktadow soft start pomp.

- ,, Krytyczny poziom wody w ZWS ,,

Komunikat alarmu zbiorczego zainicjowanego od regulatora poziomu RP-1

- .,Krytyczny poziom wody w ZWU ,,

Komunikat alarmu zbiorczego zainicjowanego od regulatora poziomu RP-2

- ,,Awaria pomp PWS PWP ZH ,UV,,

Komunikat alarmu zbiorczego zainicjowanego od potwierdzenia zasilania ,,Soft-start ,, zestawu
hydroforowego ZH oraz lampy dezynfekcyjnej UVP

- ,, Awaria gltowicy filtrow Sf, Kw ,,

Komunikat alarmu zbiorczego zainicjowanego od glowic sterujacych filtrow Sfi Kw

Tresci wysytanych komunikatow oraz lista numerow telefonow do odbioru informacji SMS
zaimplementowana jest w pamigci komunikatora Elmes .
Modyfikacja danych jest mozliwa za posrednictwem programu Elmes GSM2 configurator

Konfigurator medutu Elmes GEM 2 =
Plilk  Opcje Marzedzia Pomoc
= | =
H s« =
Weiscia | Wyiscia | Wejscia-=Wyiscia | Wejdcia->Telefory | Telefony-=Wijscia | Test | Pozostale
Poziom Prég Couloge Czas
Wej- | aktywny | przelg- | Histereza Tresc SMS przy akdywacii Tresé SMS przy deaktywacdii Izu e zamrozenia
scie | Hwysoki | czenia v wejscia wejscia u\egs]ma wejscia po
L-niski V] 2 naruszeniu [g]
@ H 500 |3 (200 |3 |Naruszone wejscie 1 Powrot wejscia 1 0.4 = |0 =
1 :
JL
@ H 200 = |[200 (|| Nauszone wejscie 2 Powrot wejscia 2 D4 2110 =
2 | -
S b
@ H 500 134|([2.00 3| |Naruszone wejscie 3 Powrot wejscia 3 0.4 = |0 =
s, B
JL
@ H 500 = |[200 (||| Nauszone wejscie 4 Powrot wejscia 4 0.4 210 =
4

Procedura uruchamiania stacji SUW

UWAGA

Procedura rozruchu zespotu AKP powinna by¢ poprzedzona czynnosciami zwigzanymi z
rozruchem technologii obiegu wody.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody w zbiorniku PWS w przeciwnym razie
uruchomienie pomp w trybie automatycznym bedzie niemozliwe.

Przy braku wody w zbiornikach retencyjnych pompa uruchomiona w trybie ,miejscowym’
moze ulec uszkodzeniu.

W celu uruchomienia zespotu AKP nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci

1) Zataczy¢ doptyw energii elekirycznej do rozdzielni C.S.S.Z ustawiajgc dzwignie WG w pozycjg ON
2) Poprawnosc¢ zasilania sprawdzi¢ na czujniku kontroli faz / Swieci zielona dioda led /



Wytaczniki réznicowo-pradowe Fi  ustawi¢ w pozycji ON

Bezpieczniki BS ustawi¢ w pozycji ON

Roztaczniki termiczne Q ustawi¢ w pozycji ON

Na elewaciji rozdzielnicy zataczy¢ napiecie sterownicze zwalniajac przycisk ,STOP.”
Lokalne przefaczniki dla pomp S/ PWS oraz pozostatych urzadzen ustawi¢ w pozycji ,A”

~N O O1 b W
—_— ===

Wszystkie urzadzenia zasilane z C.S.S.Z moga zosta¢ uruchomione z pominieciem tzw blokad

ustawiajac lokalny przefacznik LK w pozycji ,M”

Jednak nalezy mie¢ Swiadomosc¢ ,ze ta pozycja powinna by¢ wykorzystywana wytacznie do celow serwisowych,
nieprzemyslane jej stosowanie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia podlegtych odbiornikéw.

Pozycja ,0” na lokalnym przetaczniku stuzy do trwatego wytaczenia urzadzenia z obiegu wody.



Zestawienie materialow

Marker Trasa od Trasa do Typ mb/kpl
ZE ZE ZP YKY 4X25 20
K1 P CSSz YkY 4X16 5
K2 CSSz PWS-1 YkYz04X2,5 45
K3 CSsz PWS-2 YkYz04X2,5 45
K4 CSSz PWP YDY4X2,5 7
K5 CSsz Zawor Po YDY4X2,5 7
K6 CSsz Zawor Po LIYY4X0,75 7
K7 CSSz Sf-1 YDY3X2,5 12
K8 CSsz Sf-2 YDY3X2,5 12
K9 CSsz Kw-1 YDY3X2,5 10
K10 CSsz Kw-2 YDY3X2,5 10
K11 CSSz GNS-1 YDY3X2,5 15
K12 CSSz GNS-2 YDY3X2,5 10
K13 CSsz STd-1 YDY3X2,5 10
K14 CSSz STd-1 LIYY2X0,35 10
K15 CSsz RCH YDY3X2,5 7
K16 CSsz Wiu LIYcY 2X0,35 10
K17 CSSz Kw-2 LIYcY4X0,35 10
K18 CSsz Kw-1 LIYcY4X0,35 10
K19 CSsz Sf-2 LIYcY4X0,35 12
K20 CSsz Sf-1 LIYcY4X0,35 12
K21 CSSz GSUW YDY3X2,5 23
K22 CSSz GZWU YDY3X2,5 36
K23 CSsz UVZWS YDY3X2,5 45
K24 CSSz ZH YDY5X4,0 10
K25 CSsz ZH LIYcY4X0,35 10
K26 CSsz OW-1/0W5 YDY3X1,5 50
K27 CSSz 0z-1/0Z3 YDY3X1,5 55
K28 CSsz GSM2000 LIYCY 8X0,5 20

XzTKMXpw
K29 CSsz H-ZWS 2X0,5 45
XzTKMXpw
K30 CSsz H-ZzWU 2X0,5 45
K31 CSsz RT YkY 3X1,5 45
CSSZ kompletna 1
RCH kompletna 1
Oprogramowanie 1
ZP kompletna 1
Przetwornik HZWU 1
Przetwornik HZWS 1
Oprawa OW kompletna 5
Oprawa LED 2X8W 0OZ+ PIR 3
Grzejnik Scienny 3
Osprzet instalacyjny 1kpt




Elementy montazowe

1kpt

Grzatka GZWU

Lampa UVP + rozdzielnia

Dialer

ZH rozdzielnica

Czujnik przeciwzamrozeniowy
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