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Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji llosc Krot. | J.m.
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody - Bukowiec
1 Roboty rozbiorkowe
1 KNR 225/110/2
Analogia - Rozebranie - Kontener Stacji Uzdatniania Wody - Budynki z lekkg obudowg 13.800 m2
2 KNR 404/604/2
Burzenie konstrukcji zelbetowych (sciany, tawy, stopy fundamentowe, filary) przy uzyciu mtotow pneumatycznych,
zbrojone normalnie, grubosci 20-30 cm 14.140 m3
3 KNR 225/110/2
Analogia - Rozebranie - Kontener gospodarczy - Budynki z lekkg obudowag 25.326 m2
4 KNR 404/604/2
Burzenie konstrukcji zelbetowych (sciany, tawy, stopy fundamentowe, filary) przy uzyciu mtotow pneumatycznych,
zbrojone normalnie, grubosci 20-30 cm 5.944 m3
5 KNR 225/305/6
Zasleki na materiaty sypkie, z elementow zelbetowych kgtowych - rozebranie 16.000 m
6 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Il 93.600 m3
7/ KNNR 8/108/4
Demontaz rurociggu, stalowego ocynkowanego 37.000 m
8 KNNR 8/222/3
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, w wykopie, FI'200 mm 80.000 m
9 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10 'm, grunt kategorii |-lll, spycharka 55 kW
(75" KM) 93.600 m3
10 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55°kW (75°'KM), grunt kategorii Il - po robotach rozbiorkowych 178.000 m2
11 KNR 201/235/2 (1)
Analogia - Przemieszczanie nasypow spycharkami, wysokosc do 3,0 ' m, grunt kategorii llI-IV, spycharka 55 kW
(75" KM) 215.600 m3
12 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55 kW (75 KM), grunt kategorii lll - po robotach rozbiorkowych 150.000 m2
13 KNR 201/311/1
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut, kategoria gruntu |-l - wyrownanie terenu 10.000 m3
2 Roboty przygotowawcze, ziemne, budowlane - kontener
14 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km,
koparka 0,15 m3, grunt kategorii |l 92.500 m3
15 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V, samochod 5-10't 92.500 4 /m3
16 KNR 202/1101/1 (1)
Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty 0.640 m3
17 KNR 202/604/1 (4)
|zolacje przeciwwilgociowe poziome, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych murowanych z
wyrownaniem zaprawg 6.400 m2
18 KNR 202/203/1 (2)
Stopy fundamentowe betonowe, objetosc do 0.5°'m3, beton podawany pompa 1.780 m3
19 KNR 202/603/7
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
1 'warstwa 22.275 m2
20 KNR 202/603/8
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
dodatek za kazdg nastepng warstwe 22.275 m2
21 KNR 201/229/2 (2)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtosc do 10 'm, grunt kategorii lll, spycharka 74 kW (100°KM) 30.720 m3
22 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10'm, grunt kategorii |-lll, spycharka 55 kW
(75 KM) 30.720 m3
23 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc do 1.5'm, kategoria gruntu llI-1V,
obsypanie fundamentow z ubiciem warstwami 10.000 m3
24 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie warsztatowe obiektu kontenerowego
typu K2N - dostawa wraz z montazem 1.000 Kpl
25 KNR 401/101/8
Roboty przygotowawcze, plantowanie (niwelowanie) terenu ze Sscieciem wypuktosci do 10°'cm w gruncie kategoril
-1 64.000 m2
26 KNR 202/406/2
Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - 12x12 cm 0.400 m3
27 KNR 202/408/3
Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 0.700 m3
28 KNR 202/409/1
Jetki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 0.500 m3
29 KNR 202/410/3
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm 43.259 m2
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Podstawa nakiadu, opis pozycji llosc Krot. | J.m.

30 KNR 15/517/1

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii 43.259 m2
31 KNR 15/519/1 (1)

Pokrycie dachow blachodachowka powlekang w arkuszach, modut fali 21,0 x 30,0 cm, blacha pokryta poliestrem 44.000 m2
32 KNR 202/613/6

Analogia - |zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho z

mocowaniem do krokwi sznurkiem

R=1.500 M=1.000 S=1.000 44.000 m2
33 KNR 15/521/1

Utozenie gasiorow z blachy ttoczone| powlekane] na dachach krytych blachodachowka 12.810 mb
34 KNR 202/506/2 (2)

Analogia - Rozne obrobki z blachy ocynkowane] powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm 4.559 m2
35 KNR 401/414/11

Deski okapowe 25.620 m
36 KNR 202/506/1 (2)

Analogia - Rozne obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - okapy 6.405 m2
37 KNR 202/506/2 (1)

Analogia - Warstwa z blachy ocynkowanej powlekanej 30.183 m2
38 KNR 202/410/1

Deskowanie ptytg OSB 3.289 m2
39 KNR 202/613/6

Analogia - I1zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho grub 12 cm 3.300 m2
40 KNR 202/9910/2

(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci 45-80"'mm - sciany szczytowe 3.300 m2
41 KNR 202/9910/3

(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazeri 3.300 m2
42 KNR 202/9910/2

(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci 45-80 ' mm - podbitka okapu 10.248 m2
43 KNR 202/9910/3

(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii 10.248 m2
44 KNRW 202/524/2

Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, Fi'150 ' mm 25.620 m
45 KNRW 202/531/4

Rury spustowe z PVC, Fi'110' mm 15.000 m
46 KNR 202/1101/7 (4)

Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek 0.550 m3
47 KNR 202/1101/1 (1)

Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty 0.550 m3
48 KNR 202/604/1 (4)

|zolacje przeciwwilgociowe poziome, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw fundamentowych murowanych z

wyrownaniem zaprawg 5.500 m2
49 KNR 202/218/1 (2)

Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompa 6.185 m3
50 KNR 202/603/7

|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,

1 'warstwa 5.312 m2
51 KNR 202/603/8

|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,

dodatek za kazdg nastepng warstwe 5.312 m2

3 Roboty przygotowawcze, ziemne, budowlane - fundament pod zbiornik retencyjny

52 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii Il 68.600 m3

53 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lllI-1V, samochod 5-10't 68.600 4 'm3
54 KNR 202/1101/1 (1)

Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty 4.225 m3
55 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm 42.250 m2
56 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 42.250 25| m2
57 KNR 231/114/1

Analogia - Podbudowy z kruszyw, piasek gruby, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm 42.250 m2

58 KNR 202/604/1 (4)
|zolacje przeciwwilgociowe poziome, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych murowanych z

wyrownaniem zaprawa 42.250 m2
59 KNR 202/205/1 (2)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa 32.400 m3

60 KNR 202/290/6 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentow pod maszyny, prety stalowe okrggte zebrowane, Fi 16 mm |
wieksze 1.732 {

61 KNR 202/603/7
|zolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
1 'warstwa 14.400 m2

62 KNR 202/603/8
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
dodatek za kazdg nastepng warstwe 14.400 m2

63 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc do 1.5 'm, kategoria gruntu lll-1V,
obsypanie fundamentow z ubiciem warstwami 2.000 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji llosc Krot. | J.m.

64 KNR 401/101/8
Roboty przygotowawcze, plantowanie (niwelowanie) terenu ze scieciem wypuktosci do 10°'cm w gruncie kategori

-1 56.000 m2
4 Droga dojazdowa, utwardzenie terenu
65 KNR 201/239/1 (2)

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 1,25 m3, grunt kategorii I-1l, transport urobku do 1°km

samochodami samowytadowczymi 5-10t 49.250 m3
66 KNR 201/307/1

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie | przewoz na odlegtosc do 10 'm, kategoria gruntu I-I| 6.000 m3
67 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, piasek, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm 98.000 m2
68 KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, piasek, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 98.000 5 /m2
69 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm 98.000 m2
70 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm 93.000 m2
/1 KNR 231/511/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub 4 , kostka szara 98.000 m2
72 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm 25.000 m2
/3 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 25.000 m2
74 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowe), kostka szara 25.000 m2

5 Rekultywacja terenu, ogrodzenie

75 KNR 221/101/1
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu | smieci, zebranie | ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
R=0.955 M=1.000 S=1.000 3.000 m3

76 KNR 221/101/4
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0'km
R=0.955 M=1.000 S=1.000 3.000 m3

/7 KNR 221/101/5
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu | Smieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze
0,5 km
R=0.955 M=1.000 S=1.000 3.000 3|m3

/8 KNR 202/1804/12
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokosc¢ 1,80 'm, stupki z rur o srednicy 80 'mm

obetonowane 50.000 m
79 KNR 201/239/1 (2)

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 1,25 ' m3, grunt kategorii I-ll, transport urobku do 1 km

samochodami samowytadowczymi 5-10t 11.250 m3

80 KNR 221/218/2
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0.955 M=1.000 S=1.000 11.250 m3

81 KNR 221/213/1 (1)
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna
R=0.955 M=1.000 S=1.000 0.023 ha

82 KNR 221/401/1
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I
R=0.955 M=1.000 S=1.000 225.000 m2
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