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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy czg$¢ technologiczna oraz
instalacje i sieci sanitarne dla zamierzenia inwestycyjnego p.t. Przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody, budowa fundamentu i zbiornika na wodg, budowa przytacza wod
poptucznych do sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa rurociagéw wodnych na dziatce
Stacji, ustawienie toalety przeno$nej, utwardzenie dojazdu do budynku SUW w miejscowosci
Bukowiec na dzialkach o nr ewid. 352, 354/1, 335/2, 335/6.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- czg$¢ technologiczng stacji uzdatniania wody

- budowg instalacji sanitarnych w budynku SUW

- budowe rurociagdw zewngetrznych wody na dzialce SUW

- budowg przylacza kanalizacji sanitarnej do realizowanej obecnie sieci kanalizacji
sanitarne;j.

0.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- Umowg nr WG.7010.1.4.2018 zawarta pomigdzy Gmina Solina, a
Przedsigbiorstwem Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o0.0. Gliwice

- Projekt budowlany opracowany przez projektantow firmy BIPROMAG-1 Sp. z 0.0.
Gliwice

- Mape zasadnicza terenu inwestycji uaktualniona przez uprawnionego geodete

- Dokumentacjg badanh podloza gruntowego z opinia geotechniczna opracowana w
2018 r przez uprawnionego geologa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75z 2002 r
poz. 690 z podzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkoéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania §ciekéw (Dz. U. nr 21 z 1994 r
poz. 73).

- Obowiazujace normy i normatywy



1.0. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.1 Stan istniejacy

Uzytkownik posiada w eksploatacji stacj¢ uzdatniania wody powierzchniowej , przeznaczona
do zaopatrzenia w wode¢ bytowo — gospodarcza miejscowosci Bukowiec.

Aktualny uktad technologiczny SUW ksztaltuje si¢ nastgpujaco :
woda z potoku Bukowczanskiego — poprzez dwie rownolegte komory filtracyjne

( wstepne) z wypetnieniem piaskowo — zwirowym kierowana jest do studzienki czerpnej ,

o orientacyjnej pojemnosci 4 m’.

Ze studzienki — kolektorem ssawnym DN 50 pobierana ( zasysana) jest przez uklad pomp
wody surowej . Zainstalowane sa dwie , podiaczone rownolegle pompy, ktére znajduja si¢ w
aktualnym pomieszczeniu dolnym S.U.W :

---nr 1 ; produkcja HydroVacum ( ( wydajnos$¢ 6 — 10 m*/h ; wysoko$é podnoszenia 35 — 18
myo moc 2,5 kW)

---nr 2 ; produkcja HydroVacum ( ( wydajnos¢ 8 — 12 m*/h ; wysoko$¢ podnoszenia 103 —
27 mpy20 MOC 5 km

Pompy sa przelaczane rgcznie , pracuja naprzemiennie, w zaleznosci od biezacych potrzeb.
Pobrana woda jest przettaczana do kontenerowej stacji uzdatniania Wody Powierzchniowe;j
KSUWP -1 ( model nr 15 z roku 1988, produkcja Projprzem - Mostostal , 0 wydajnosci do
10 m’/h) .

W jej sktad wchodzi komora sit oraz grawitacyjny filtr piaskowo — zwirowy, dodatkowo w
zestawie byt uktad do prowadzenia koagulacji , aktualnie nieczynny.

Doprowadzona woda surowa najpierw przeptywa przez komorg sit , po czym przelewa si¢ do
filtra piaskowego , z ktorego grawitacyjnie splywa do zewngtrznego, ziemnego zbiornika
retencyjnego ( pojemnos¢ robocza rzedu 60 m’).

Ze zbiornika woda grawitacyjnie sptywa do sieci wodociagowe] .

Dezynfekcja jest prowadzona przez chlorator C 52 , ktérego praca jest sprz¢zona z praca
ktérejkolwiek z pomp wody surowej ; roztwor dezynfekanta jest podawany do wody
sptywajacej do zbiornika retencyjnego.

Uzupetnianie wody w zbiorniku retencyjnym realizowane jest poprzez uktad sterowania
poziomu wody uzdatnionej ; spadek poziomu wody w zbiorniku powoduje uruchomienie
wybranej pompy wody surowej , ktorej praca trwa az do osiagnigcia poziomu maksimum w
zbiorniku.

W koniecznych sytuacjach istniej mozliwo$¢ bezposredniego skierowania wody po filtrze
piaskowym do sieci wodociagowej ( obejScie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej).

Do ptukania zt67 filtracyjnych, zar6wno w komorach wstgpnych , jaki i w filtrze piaskowym
wykorzystywana jest samodzielna pompa wody plucznej .

Na etapie poczatkowym stacja byta przystosowana do pracy samoczynnej, teraz jednak
wigkszos$¢ zasadniczych czynnos$ci wykonywana jest przez pracownika obshugi.

Od strony budowlano - konstrukcyjnej mozna wydzieli¢ nastgpujace elementy:

-- ujecie ze studzienka czerpng i komora zasuw wody surowej

-- pomieszczenie chlorowni , w ktorej znajduje si¢ chlorator , pompy wody surowej , pompa
pluczna oraz elementy elektryczne

--- kontenera w ktorym znajduja si¢ podstawowe elementy ( komora sit , filtr piaskowy,
elementy regulacji przeptywu itp.

--- zbiornik wody uzdatnionej oraz komora zasuw wody uzdatnione]

Wigkszo$¢ rurociagéw technologicznych znajduje si¢ pod ziemia ; sa to rurociagi stalowe;
brak doktadnych danych n/t ich stanu technicznego.

Podsumowujac — istniejace urzadzenia i instalacje sa juz mocno wyeksploatowane , w wielu
miejscach wida¢ silnie zaawansowana korozje.

Zastosowane rozwiazania technologiczne ( filtracja i dezynfekcja) opieraja si¢ o starszej daty
urzadzenia i materialy i powinny by¢ wymienione na stosowane obecnie, wymiany ( lub
przynajmniej uzupetnienia) wymagalyby rowniez aktualnie uzywane zloza filtracyjne.



Ponadto , wedlug uzyskanych informacji , mozna podejrzewac ,ze zbiornik retencyjny jest juz

rozszczelniony ; w efekcie czg$¢ wody uzdatnionej jest tracona, natomiast mozliwe sa

przecieki wody gruntowej do jego wnetrza.

Na obecnym etapie eksploatacja S.U.W prowadzona jest przez pracownika , ktory

ze wzgledu na rozpad funkcji systemoéw AKPiA , wigkszo$¢ czynnosci eksploatacyjnych

wykonuje rgcznie :

--- plukanie zt6z w komorach ujgcia

--- plukanie filtra piaskowego

--- przelaczanie pomp wody surowej (przed spodziewanymi intensywnymi opadami deszczu )
Z uzyskanych informacji wynika, ze biezace funkcjonowanie S.U.W jest silnie

uzaleznione od pogody — przed spodziewanymi opadami pracownik przyspiesza napehianie

zbiornika retencyjnego, po czym odcina doptyw wody surowej do S.U.W .

Jezeli stan taki utrzymuje si¢ jednak zbyt dlugo, nastgpuje pogorszenie si¢ jakosci wody

kierowanej do odbiorcow.

Taki sam problem moze si¢ pojawia¢ w efekcie zmacenia wody przez pojazdy forsujace

przejazd w gorze strumienia ; nie istnieje jednak zaden samoczynny mechanizm

zapobiegajacy przedostawaniu si¢ zanieczyszczen w glab instalacji.

Nie sa w stanie temu zapobiec wyeksploatowane systemy filtracji, natomiast automatyczny

uklad wykrywania zmgtnienia po filtrach i — np. — odcigcia doplywu wody nie jest

zamontowany.

. W studzience czerpnej jest zainstalowany plywak , ktory w zalozeniu powinien wylaczac¢
pompy przy zbyt niskim poziomie wody, takze na kolektorach ttocznych sa zainstalowane
manometry kontaktowe, wytaczajace pompy przy zaniku ci$nienia za pompami ( w zalozeniu
— z powodu braku wody). Wedtug uzyskanych informacji oba systemy sa juz
wyeksploatowane i nie daja gwarancji, ze w niesprzyjajacych okolicznos$ciach nie dojdzie do
zniszczenia pomp przy pracy ,, na sucho” .

Kolejna niegodnoscia jest aktualnie pracujacy system dozowania NaOCl ; sprzgzenie
dozownika z praca pompy wody surowej jest rozwigzaniem skutecznym jedynie przy
zalozeniu statej wydajnos$ci pompy.

W takiej sytuacji mozna do$§wiadczalnie ustali¢ wymagana dawkg chloru w wodzie
przefiltrowanej na tej podstawie ustali¢ przyblizona nastawe pompki dozujacej

( nalezy jednak pamigtac ,ze ilo$¢ chloru wolnego jest rowniez funkcja jako$ci wody
surowej).

Jednak w sytuacji kiedy pompy wody surowej r6znia si¢ od siebie, kazdorazowe ich
przefaczanie wymaga ponownej regulacji wydajnosci stacji dozujacej .

1.2 Zalozenia projektowe

A.

Po przeprowadzonej modernizacji S.U.W powinna zagwarantowac
-- wg danych przekazanych przez Inwestora :

e wydajnos¢

--- rednia dobowa Qgp <100 m’/d
--- maksymalna dobowa Qmaxp <130 m’/d
--- érednia godzinowa Qgn <6m’/h
--- maksymalna godzinowa Qmaxrh <16 m’/h

e jako$¢ wody odpowiadajaca aktualnym normom wody pitnej w zakresie mgtnosci i
parametréw mikrobiologicznych

e prac¢ samoczynna

e zasilanie sieci zewngtrznej w wodg uzdatniona — grawitacyjnie ( obiekty ponizej S.U.W )
oraz poprzez nowo projektowany zestaw hydroforowy ZH ( obiekty powyzej SUW)

e przystosowanie instalacji do rozbudowy nowego ciagu technologicznego o modut
ultrafiltracji

B.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

---- system poboru i tloczenia wody surowe;j



---- ukfad technologiczny uzdatniania wody

--- wezet retencji wody uzdatnione;j

--- wytyczne branzowe

--- wytyczne montazowe

--- wytyczne rozruchowe , eksploatacyjne , BHP
C.

Przedstawione opracowanie nie uwzglednia :

--- zagadnien ujecia wody

--- wstgpnych komor filtracyjnych

1.3. Lokalizacja
Wszystkie modernizowane oraz nowe elementy Stacji Uzdatniania Wody bgda zlokalizowane
na terenie nalezacym do Inwestora.

1.4 Opis technologii

e Uwagi og6lne

Woda pobierana z ujgcia pochodzi z potoku o charakterze gorskim.

Cechuje ja znaczna zmienno$¢ sktadu, szczegdlnie po intensywnych opadach , roztopach;
ponadto w gorze ujgcia potok przecina droga , ktora transportuje si¢ drewno itp. materialy.
Zanieczyszczenia trafiajace do wody to w zasadniczej ilosci bardzo drobne zawiesiny m/i
ilaste, rozmaite materiaty organiczne oraz drobnoustroje . Duze rozdrobnienie i tendencja do
tworzenia aglomeratow powoduja, ze typowe filtry siatkowe sq mato skuteczne i1 kopotliwe
w eksploatacji a proces uzdatniania powinien by¢ prowadzony w oparciu o filtry ze zlozem
glebokim, techniki membranowe ( np ultrafiltracja ) lub tez kombinacj¢ obu metod .

e Opis procesu uzdatniania
Woda surowa z potoku , poprzez zloze piaskowo — zwirowe i drenaz , gromadzona bedzie w
istniejacej komorze wody surowej KWS.
Z komory, przy pomocy pomp wody surowej PWs ( 1 podstawowa + jedna wspomagajaca ),
zanurzonych w komorze , zostanie przettoczona na SUW.
Ciag technologiczny uzdatniania wody ksztattowat si¢ bedzie nastgpujaco:

w pierwszym etapie woda zostanie poddana filtracji mechanicznej przy pomocy dwoch,
pracujacych rownolegle urzadzen Sf 1/2 ( wezel filtracji mechanicznej) .
Na tym etapie z wody usunigte zostana zanieczyszczenia mechaniczne , ktdre przedostaty si¢
przez ztoza filtracyjne wstegpne.
Za kazda z kolumn filtracyjnych Sf1/2 zainstalowany zostanie tzw ,, fapacz zloza” L.z,
przeznaczony do awaryjnego wychwycenia elementow zloza filtracyjnego.
Nastegpnie woda skierowana zostanie na wezet sorpcyjny .
W jego sklad wejda dwie kolumny z wypelieniem z wegla aktywnego Kw1/2.
Celem ich pracy jest wyeliminowanie zanieczyszczen organicznych, drobnych
zanieczyszczen mechanicznych oraz ewentualnego nadmiaru chloru i zwiazkéw pochodnych
w przypadku dezynfekcji z16z filtracyjnych.
Elementem koncowym bedzie zespot filtrow FK, majacych za zadanie wychwytywanie
drobnych zanieczyszczen mechanicznych , wymywanych ze z16z oraz — w przypadku awarii
systemow dystrybucyjnych — uniemozliwienie przedostawania si¢ zfoza do linii wody
uzdatnione;j .
Po wezle sorpcyjnym , w celu dezynfekcji , do wody zostanie zadozowany r-r podchlorynu
sodu ; po czym bedzie ona skierowana do zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej ZWU ,
z ktorego bedzie pobierana do sieci.
Plukanie urzadzen wezla filtracji mechanicznej odbywac si¢ bedzie woda przefiltrowana ,
pobierang ze zbiornika wody uzdatnionej, przy pomocy samodzielnej pompy plucznej PWP ,
na podstawie sygnalu wysylanego z glowicy sterujacej ; ta sama pompa bgdzie rowniez
wykorzystywana do okresowego ptukania drenazu wody surowej ( praca w trybie r¢cznym).
Woda do plukania urzadzen wezta sorbeyjnego bedzie dostarczana na biezaco przez filtry
mechaniczne Sf.



Za kolumnami sorpcyjnym Kw zainstalowana bgdzie przepustnica odcinajaca Po, ktéra
czasie plukania Fwl /2 bedzie samoczynnie zamykac¢ si¢ , odcinajac przeptyw wody do
zbiornika ZRu.
Dyspozycyjna przestrzen S.U.W, podiaczenia hydrauliczne oraz ukiad zasilania
elektrycznego zostaly tak skonfigurowane , ze w przysztosci mozliwe bgdzie dostawienie i
wiaczenie do ruchu wezta ultrafiltracji ( UF) ; odpowiednio do powyzszego dobrano tez
pompg ptuczng PWP oraz uwzgledniono miejsce dla dmuchawy ; réwniez pomieszczenie
stacji dozujacych umozliwi dodatkowe doinstalowanie niezbgdnych urzadzen.
Za weztem filtrow mechanicznych przewidziano przylacza do modutu UF w przysztosci DN
80.
Dezynfekcja odbywac sig bedzie poprzez dozowanie r-ru podchlorynu sodu.
Przewidziano dwa punkty dozowania:

Pomocniczy ,,A” - do wody surowej, przed filtrami

Zasadniczy ,, B” - do wody uzdatnionej , przed zbiornikiem retencyjnym
Wybdr punktu dozowania odbywat si¢ bgdzie rgcznie , na podstawie biezacej oceny
pracownika obstugi.
Dawka regeneranta bedzie wprost proporcjonalnej do natezenia przeptywajacej wody
uzdatnionej , wg wodomierza Will .Poszczegolne urzadzenia ( wezly) oraz zbiornik
retencyjny jak rowniez cata Stacja Uzdatniania Wody beda posiadaly obejscia awaryjne,
ktére w niezbgdnej sytuacji umozliwia ich wylaczenie z ruchu na czas prac serwisowych a w
skrajnych sytuacjach — pominigcie catej S.U.W i skierowanie do sieci wody surowej w
maksymalnej, dostgpnej ilosci .

1.5 Opis urzadzen
e Pompa PWS
Pompa zanurzeniowa , zawieszona w komorze wody surowej KWS
Jest to gldowna pompa zasilajaca SUW w wodg surowa .
Zastosowane zostana dwie pompy ( 1 robocza + 1 wspomagajaca ) zainstalowane
bezposrednio w komorze.
Przewidziano zastosowanie pompy zanurzeniowej o parametrach :

Pompa zatapialna

Cisnienie P( Q=3 m’/h)  Sbar

Cisnienie P( Q=6 m’/h)  3bar

Moc nominalna 1,1, kW /400V
Do biezacej pracy przewidziano zastosowanie jednej z nich ; druga stanowi rezerwe
uruchamiang w czasie ptukania oraz przy nietypowo intensywnym wzroscie zapotrzebowania.
Wybor pompy wiodacej odbywac si¢ bedzie rgcznie , przez pracownika obshugi .
Zalaczenie pompy ( pomp ) do pracy bedzie odbywalo si¢ w funkcji poziomu wody w
zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej ZWU .i — niezaleznie — w czasie plukania jednej z
kolumn wezta sorpcyjnego.
Dodatkowo kazda z pomp powinna posiada¢ mozliwo$¢ uruchomienia w trybie r¢gcznym
przez pracownika obshugi .
e Filtr mechaniczny Sf1 /2
Przewidziano zastosowanie nowoczesnego urzadzenia wykorzystujacego w pracy specjalny
rodzaj lekkiego, o duzej porowatosci kruszywa ( ,, AG+ ,, / Turbidex), wykonanego na bazie
kruszyw krzemionkowych.
Pozwala to na zatrzymanie czastek mechanicznych o znacznym rozdrobnieniu a jednocze$nie
ogranicza wymagania zwiazane z nat¢zeniem ptukania.
Praca przebiegac bedzie w oparciu o sterownik elektroniczny zblokowany z zaworem
wielodrogowym.
Regeneracja ( ptukanie) odbywac si¢ bedzie wg nastaw czasowych tj w zadanych odstgpach
czasowych i okreslonej godzinie .
Oprocz powyzszych cech zespot sterownik / zawdr powinien zapewnic ;
--- mozliwo$¢ recznego wywolania regeneracji




--- prowadzenie regeneracji trojfazowe;j tj

plukanie wsteczne ( przeciwpradowe)

przerwa

plukanie koncowe ( wspdipradowe)
--- mozliwo$¢ plukania woda uzdatniong ze zbiornika retencyjnego ZWU
--- odcinanie przeplywu wody za urzadzenie w czasie ptukania
--- mozliwo$¢ uruchomienia pompy wody ptucznej PP w czasie regeneracji z zapewnieniem
zwloki start /stop w stosunku do procesu gtownego ( pompa PP uruchamia sig po czasie T1
od rozpoczgcia procesu i wylacza si¢ z szybciej o czas T2 przed zakonczeniem jego
zakonczeniem )
--- mozliwo$¢ wyslania dodatkowych sygnatow w czasie regeneracji
--- mozliwo$¢ odczytu biezacego natgzenia przeptywu
--- sygnalizacjg przebiegu procesu regeneracji z mozliwos$cia jej korekty
--- sygnalizacjg awarii
--- mozliwo$¢ wgladu do przebiegu pracy ( ilo$¢ uzdatnionej wody, ilo§¢ regeneracji , itp. )
--- okno dialogowe / menu w jezyku polskim
Wszystkie fazy cykli roboczych powinny by¢ ustawialne z mozliwo$cia korekty w stosunku
do biezacych potrzeb i zachodzacych zmian.
Calo$¢ powinna by¢ wykonana z materialow odpornych na korozjg, tak aby cigzar roboczy
nie przekraczat 1300 kg .
Pojedyncze urzadzenie charakteryzuje:

- §rednica D 600 mm

- wysokos$¢ robocza ~ 2300 mm

- przytacza 11/2”

- zasilanie 230V/100 W

W poblizu urzadzenia nalezy przygotowaé odplyw kanalizacyjny d 0,1 m

W sktad zestawu wchodza ponadto:

--- zawoOr trojdrogowy ZTr pozwalajacy na doprowadzenie wody ptucznej

--- zawor odcinajacy Zo przeptyw wody za urzadzenie w czasie plukania

--- miernik przeplywu pozwalajacy na okreslenie przeptywdéw chwilowych

--- zawoOr regulacyjny Zr , pozwalajacy na doktadne wyregulowanie przeplywow
chwilowych

e } apacz zloza L.z

Przeznaczony da awaryjnego zatrzymywania ztoza filtracyjnego w przypadku awarii
systemow dyszowych ktoregos$ z filtrow mechanicznych.

Przewidziano zainstalowanie dwoch pracujacych rownolegle filtréw NW 500 o wymiennych
wkladach filtracyjnych, ze zr6znicowanym stopniem filtracji ( 100 , 25, 10, 5 mikronow) —
dla niniejszych potrzeb wystarczy 100 mikronow.

Poszczegdlny filtr posiada nastepujace dane techniczne

--- przylacza 2

--- wysokos¢ calkowita 640 mm
--- dlugo$¢ montazowa 240 mm
--- wydajnos$¢ dla AP = 0,04MPa 15 m’/h
--- ci$nienie robocze P <1 MPa

Filtr ma korpus wykonany z przezroczystego tworzywa, umozliwiajacego wizualng oceng
jakosci przeptywajacej wody 1 stopnia zanieczyszczenia wkiadu filtrujacego.

W sktad kompletu wchodza dwa manometry pozwalajace oceni¢ stratg ciSnienia na plaszczu
filtracyjnym oraz zawor spustowy, pozwalajacy przeprowadzaé¢ okresowe ptukanie.

Kazdy z L.z nalezy wyposazy¢ w obejscie awaryjne, pozwalajace na podawanie wody z jego
pominigciem ( np. w czasie wymiany wktadow filtracyjnych) .

¢ Kolumna sorpcyjna Kw1/2

Przewidziano zastosowanie kolumny z wypeltnieniem z wegla aktywnego. .

Pozwala to na zatrzymanie czastek mechanicznych o znacznym rozdrobnieniu, zwiazkow
organicznych obecnych w wodzie surowej, jak rowniez ograniczenie st¢zenia chloru
wolnego w przypadku szokowej dezynfekcji uktadu.

Praca przebiegac bedzie w oparciu o sterownik elektroniczny i zawor wielodrogowy.




Regeneracja ( ptlukanie) odbywac si¢ bedzie wg nastaw czasowych tj w zadanych odstgpach
czasowych i okres$lonej godzinie
Oprocz powyzszych cech zespot sterownik / zawdr powinien zapewnic ;
--- mozliwo$¢ recznego wywolania regeneracji
--- prowadzenie regeneracji trojfazowe;j tj

plukanie wsteczne ( przeciwpradowe)

przerwa

ptukanie koncowe ( wspdtpradowe)
--- odcinanie przeplywu wody za urzadzenie w czasie ptukania ( zamknigcie przepustnicy
PO)
--- mozliwo$¢ wystania dodatkowych sygnatow w czasie regeneracji ( uruchomienie pomp
wody surowej)
--- mozliwo$¢ odczytu biezacego natgzenia przeptywu
--- sygnalizacjg przebiegu procesu regeneracji z mozliwoscia jej korekty
--- sygnalizacj¢ awarii
--- mozliwo$¢ wgladu do przebiegu pracy ( ilo$¢ uzdatnionej wody, ilo$¢ regeneracji , itp. )
--- okno dialogowe/ menu w j¢zyku polskim
Wszystkie fazy cykli roboczych powinny by¢ ustawialne z mozliwos$cia korekty w stosunku
do biezacych potrzeb i zachodzacych zmian.
Calo$¢ powinna by¢ wykonana z materialow odpornych na korozjg, tak aby cigzar roboczy
nie przekraczat 500 kg .
Pojedyncze urzadzenie charakteryzuje:

- §rednica D 525 mm

- wysokos$¢ robocza ~ 2100 mm

- przytacza 11/4”

- zasilanie 230V/100 W

W poblizu urzadzenia nalezy przygotowac odptyw kanalizacyjny d 0,1 m

W sktad zestawu wchodza ponadto:

--- miernik przeplywu pozwalajacy na okreslenie przeptywdéw chwilowych

--- zawoOr regulacyjny, pozwalajacy na dokladne wyregulowanie przeplywéw chwilowych

UWAGA

¢ Na kolektorze KWU, przed przepustnica PO, nalezy zainstalowaé krocie¢ upustowy DN
32, z koncowka pozwalajaca na podlaczenia elastycznych przewodow.

e Filtry koncowe FK

Przeznaczone sa do usuwania z wody drobnych zanieczyszczen mechanicznych, ktore moga
przenika¢ za kolumny sorbcyjne oraz bedacy jednoczesnie zabezpieczeniem przed awaryjnym
( np. w wyniku uszkodzenia ktorej$ z dysz) wyrzuceniem zloza z w/w kolumn.

Przewidziano zastosowania urzadzen analogicznych do L.z.

e Przepustnica PO

Celem jem jej pracy jest odcigcie przeptywu wody uzdatnionej do zbiornika ZWU w czasie
plukania ktorejkolwiek z kolumn FW.

Przewidziano zastosowanie przepustnicy DN 65 z napgdem elektrycznym 230 V .

Bedzie ona zamykana na postawie sygnalu ze sterownika kolumny Fw1/2 , w czasie plukania
ktorejkolwiek z nich ; powinna mie¢ réwniez mozliwo$¢ otwierania / zamykania niezaleznie
od procesu ptukania ( praca w sterowaniu rgcznym)

Dobrany model powinien posiada¢ wskaznik potozenia roboczego oraz mozliwos¢
mechanicznego otwierania rgcznego.

( por Czg$¢ elektryczna)

e pompa pluczna PWP / kolektor wody ptucznej KWP

Jest przeznaczona do plukania filtrow Sf oraz z16z filtracyjnych na ujeciu .

Phukanie filtrow Sf odbywac si¢ bedzie samoczynnie ( start /stop PWP odbywac si¢ bedzie na
postawie sygnatow z glowic sterujacych filtrow ) ; plukanie z16z filtracyjnych ujgcia
brzegowego — w trybie r¢cznym.




Przyjeto zastosowanie pompy poziomej o parametrach:

-—-H(f) Q20 m3/h —> 4bar

--- H(/f) Q 60 m3/h — ~ 3,3 bar

--- moc nominalna 7,5 kW / zasilanie 400 V

--- przytacza ; ssanie DN 65 / tloczenie DN 50

--- start / stop pompy ; poprzez system tagodnego rozruchu ( ,,soft — start”)
Wymagany jest atest PZH

Pompg PWP nalezy podtaczy¢ do rurociagéw ssawny / ttoczny poprzez kompensatory
rurowe ; przed i za pompa nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace

e zestaw hydroforowy ZH / kolektor KWUzn

Przeznaczony do zasilania w wodg uzdatniong budynkéw posadowionych powyzej Stacji
Uzdatniania Wody .

Przyjeto model o parametrach ;

--- wydajno$¢ nominalna Q, > 10 rn3/h
--- wydajnos¢ maksymalna Qpmax > 16 m’/h
--- ci$nienie P dla Q, 4,5 bar
--- ci$nienie P dla Qmax 3,4 bar
--- ci$nienie maksymalne P,y 5,8 ba
---uklad 1+1

---moc 2* 2,5 kW /400V
- zasilanie ze zbiornika ZWU z naptywem na pompy
Zespoty pompowe zamontowane beda na wspdlnej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej ,
osadzonej na posadzce za posrednictwem wibroizolatorow .
W sktad armatury regulacji przeptywu wchodza:

armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,
— armatura na tloczeniu pomp —zawory odcinajace, zawory zwrotne , manometry
— kolektor ssawny i tloczny z rur stalowych nierdzewnych lub ci$nieniowych

PVC/PN >12
— membranowy zbiornik ci§nieniowy ( bufor ci$nieniowy) o pojemnosci >25 dm’
— konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej
— skrzynka sterujaca

Sterowanie i regulacja pracy odbywac sig bgdzie przy pomocy przetwornicy

czestotliwoscei , tak, aby niezaleznie od wielkosci rozbioréw na sieci utrzymac state ci§nienie
w rurociagu tlocznym.
Caly uktad sterowania bgdzie umieszczony w 1 szafie sterowniczej, do ktdrej zostanie
doprowadzone zasilanie z CSS-Z.
Zestaw pompowy nalezy wyposazy¢ w komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych
oraz réznicowo- pradowych (odpowiednio do obowiazujacych przepisow) oraz dwa
zabezpieczenia przed suchobiegiem w postaci czujnika obecnosci wody COW i pltywaka
MAC Iub sond CPW umieszczonych w zbiorniku ZWU.
Zestaw ZH nalezy podiaczy¢ do rurociagéw ssawny / ttoczny poprzez kompensatory rurowe.
Woda do zestawu doptywa niezaleznym kolektorem KWUzy DN 100 ktory nalezy
wyposazy¢ w klape odcinajaca ( przy zbiorniku ZWU ) oraz krocie¢ spustowy do
odwodnienia rurociagu DN 15
Po stronie tlocznej na kolektorze KWUzy DN 65 nalezy zainstalowac :
--- wodomierz impulsowy przeznaczony do okres$lenia ilosci wody przettoczonej do
odbiorcow (,, WiU2” DN 50 )
--- manometr ;
--- zawoOr) odcinajacy
--- krocie¢ spustowy do odwodnienia rurociagu DN 15 bedacy jednocze$nie kroccem probo
biorczym Zpu
e Zewnetrzny zbiornik retencyjny wody uzdatnionej ZWU
Stuza do retencjonowania wody uzdatnione; .
Pozwala to na pokrycie wahan poborow chwilowych oraz zapewnienia prawidlowego
doplywu na zestaw hydroforowy ZH oraz pompy ptucznej PP




Przewidziano zastosowanie jednego zbiornika zewnetrznych , o pojemnosci rzedu 50 m’, o
nastgpujacych danych technicznych:

--- materiat — tworzywo sztuczne alternatywnie wykladzina wewngtrzna separujaca
wodg i Scianki zbiornika - z atestem PZH.

--- gabaryty DwxH — 420 x 390 cm

--- wyposazenie :

— pokrywa gorna ( zbiornik powinien by¢ kryty, bez bezposredniego dostepu z atmosfery
— wilaz rewizyjny DN 600
— krocee denne ( 1x DN 150 ; 2x DN 100 ; 1x DN 50 ) z przytaczeniami kotierzowymi
— krociec DN 150 szczytowy , do zainstalowania lampy UV
— krociec gorny (- 1x DN 80 )z przytaczeniami kolierzowymi
— filtr oddechowy , umozliwiajacy kontakt z atmosfera
— przelew awaryjny PA DN 100 z zamkiem wodnym lub siatka przeciw owadom /
drobnym zwierzgtom
— przylacze grzatki DN 50 gwint wewngtrzny 2”
W zbiorniku zainstalowany zostanie sterownik poziomu STp 2 , ktory bedzie regulowat prace
pomp wody surowej PWs oraz zabezpieczal przed sucho biegiem pompe pluczna PP oraz
zestaw hydroforowy ZH .
Ponadto zostanie w nim zainstalowana lampa UV, przeznaczona do dezynfekcji wody /
powietrza / $cianek zbiornika - bgdzie ona zawieszona w zbiorniku nad lustrem wody ,
powyzej przelewu awaryjnego

Odbior wody ze zbiornika odbywat si¢ bedzie poprzez kolektor wody uzdatnionej KWU DN
150, prowadzacym do sieci ponizej S.U.W oraz dwoma kolektorami DN 100 ( KWU zu
doprowadzenie wody uzdatnionej do zestawu hydroforowego ZH oraz KWP pompy
plucznej PWP).
Do zbiornika woda uzdatniona bedzie odprowadzana zza wezta sorpcyjnego poprzez kolektor
wody uzdatnionej KWU DN 80.
Dodatkowo zbiornik nalezy wyposazy¢ w wilasny przelew awaryjny PA DN 100 z syfonem
wodnym lub bariera sitowa uniemozliwiajaca dostawanie si¢ owadoéw, zanieczyszczen
mechanicznych itp ; kontakt z atmosfera powinien odbywac si¢ poprzez filtr oddechowy o
mozliwosci przeptywu powietrza rzedu 1 m*/min.
Zbiornik powinien by¢ ocieplony odpowiednio do strefy klimatycznej; podobnie wszystkie
rurociagi znajdujace si¢ na zewnatrz z uwzglednieniem mozliwosci podgrzewu elektrycznego.
Wszystkie polaczenia rurociagdw ze zbiornikiem nalezy wykonaé poprzez kompensatory
rurowe ; przepustnice ( zawory) odcinajace nalezy pozostawi¢ dostgpne z zewnatrz, z
ewentualnym zabezpieczeniem przed przemrozeniem.
e Stacja dozujaca Std
Jest przeznaczone do biezacej dezynfekcji wody uzdatnionej oraz wody okresowej — wody
surowej .
Moze podawac roztwdr podchlorynu sodu ( NaOCl) do kolektora wody surowej KWS,
lub do rurociagu wody uzdatnionej] KWU ( punkt podstawowy).
Dawka dozowanego roztworu jest regulowana poprzez wodomierz impulsowy WiS
zainstalowany na rurociagu wody uzdatnionej KWU.
W sktad Std wchodzi :

membranowa pompka dozujaca ( wykonanie chloro odporne) o wydajnosci do 6 dm’/h
i przeciwcisnieniu do 10 bar, przystosowana do sterowania zewngtrznego poprzez wodomierz
impulsowy, posiadajaca mozliwo$¢ zabezpieczenia przed sucho biegiem, rgczny /
automatyczny tryb pracy, mozliwos¢ regulacji dawki

armatura ssawna i tloczna , facznie z zaworem nadmiarowym

zbiornik zarobowy 60 dm’

czujnik poziomu dezynfekanta w zbiorniku zarobowym
e Lampa UV powierzchnowa UVP
Przeznaczone do dezynfekcji powietrza zasysanego do wngtrza zbiornika ZWU.
Przewidziano ich montaz przy pomocy osobnego przytacza DN 150 zamontowanego w osi,
na szczycie zbiornika.




Idea pracy polega na przeswietleniu promieniami UV powietrza, ktore jest zasysane do
zbiornika ( w czasie opadania lustra wody), co pozwala radykalnie ograniczy¢ ilo$¢
rozmaitych i1 drobnoustrojow ( form wegetatywnych jak i czgs¢ form przetrwalnikowych).
Do zainstalowania przyjgto urzadzenie o nastgpujacych cechach

--- przylacze ; montaz do kotnierza DN 150
--- moc > 150W /230V
--- dlugos¢ catkowita < 775 mm w tym w zbiorniku nie wigcej niz 640 mm

--- wyposazenie promiennik / rury kwarcowej w ostong siatki

--- mozliwo$¢ tatwej 1 szybkiej wymiany / czyszczenia zarnika , rury kwarcowej i siatki
ochronne;j

Uktad zasilania i sterowania powinien mie¢ mozliwo$¢ zamontowania w pomieszczeniu
elektrycznym i zapewniac

--- sygnalizacjg stany pracy

--- okres$lenie czasu pracy promiennika

--- mozliwo$¢ sygnalizacji standw alarmowych — miejscowo

e Kolektory gldwne

a. kolektor wody surowej KWS DN 80

Doprowadza wodg surowa od pomp wody surowej PWs do pomieszczenia S.U.W .
Przewidziano jego wyposazenie w zawor ( klapg) odcinajaca na wlocie do pomieszczenia,
manometr , wodomierz wody surowej Ws ( impulsowy ), zawor probo biorczy wody surowe;j
Zps ( DN 15) oraz koncowke DN 32 z zaworem i koncowka na waz elastyczny .

Ponadto do kolektora KWS doprowadzony jest punkt dozowania r-ru dezynfekanta

( punkt ,,A”).

b. kolektor wody uzdatnionej KWU DN 80

Prowadzi wodg uzdatniong do zbiornika retencyjnego ZWU oraz umozliwia — w sytuacjach
awaryjnych / serwisowych — bezposrednio do sieci wodociagowe].

Przewidziano jego wyposazenie w, manometr , wodomierz wody uzdatnionej WiUl,
przepustnic¢ PO ( impulsowy ), zawor probo biorczy wody surowej Zpu ( DN 15) Ponadto
do kolektora KWU doprowadzony jest punkt dozowania r-ru dezynfekanta

( punkt ,,B”).

Ze zbiornika retencyjnego woda uzdatniona rozprowadzona jest dwoma rurociggami:

--- grawitacyjnie kolektorem KWUw do sieci ponizej S.U.W

--- kolektorem KWUzyg DN 100 naptywa na zestaw hydroforowy ZH, przetlaczajacego ja do
sieci powyzej S.U.W,

Po stronie ssawnej ZH przewidziano zainstalowanie zaworu spustowego ( DN 15) oraz
zaworu / klapy odcinajace;j.

Po stronie tlocznej — wodomierz Will2 oraz manometr ; z tego kolektora przewidziano
réwniez zasilanie S.U.W w wodg na potrzeby wlasne.

c. kolektor wody ptucznej KWP DN 100 /DN 50

Ma na celu doprowadzenie wody potrzebnej do plukania filtrow mechanicznych Sfl /2 oraz
716z wstepnych .

Do prowadzenia ptukania przewidziano wykorzystanie wody uzdatnione;j , pobieranej ze
zbiornika ZWU kolektorem KWP DN 100, rozdzielonym nast¢pnie na dwie nitki:

--- prowadzaca wodg ptuczna do filtrow Sf1/2  2x DN 50

--- prowadzaca wodg ptuczna do filtrow zt6z filtracyjnych na ujgciu DN 100
Na kolektorze KWP, po stronie ci$nieniowej pompy plucznej nalezy zainstalowac:

--- wodomierz przeznaczony do okreslenia ilosci wody zuzytej do ptukania (,, Wpl” DN 80)
--- manometr ;

--- zawor ( klapg) odcinajacy oraz zawor ( klapg) zwrotna na kazdej z nitek

--- przytacze do ptukania modutu UF DN 80 zakonczone zaworem odcinajacym

--- krocie¢ spustowy do odwodnienia rurociagu DN 15

--- krocie¢ upustowy DN 32, z koncowka pozwalajaca na podiaczenia elastycznych
przewodow.




d. kolektory obejsciowe

Dla uelastycznienia pracy S.U.W oraz umozliwienia pracy w sytuacji ewentualnych usterek
poszczegblnych elementow lub prac serwisowych przewiedziano wykonanie szeregu obejs$¢
awaryjnych ( ,,by- pass’ow) .

--- obejscie S.U.W DN 80

umozliwia ominigcie calego ukladu technologicznego i podanie wody z komér KWS
bezposrednio do zbiornika retencyjnego ZWU 1/ lub bezposrednio do sieci wodociagowej ( z
ewentualng dezynfekcja)

--- obejscie wezla sorpcyjnego DN 80

umozliwia ominigcie w¢zla sorpcyjnego i podanie wody po wezle filtracji mechaniczne;j
bezposrednio do zbiornika retencyjnego ZWU i/ lub bezposrednio do sieci wodociagowej ( z
ewentualng dezynfekcja)

--- obejscie zbiornika retencyjnego ZWU DN 80

Umozliwia skierowanie wody uzdatnionej bezposrednio do sieci wodociagowej ; zaro6wno
czgsci grawitacyjnej jak i do zestawu ZH

( np. w czasie czyszczenia zbiornika)

--- obejscie zestawu hydroforowego ZH DN 80

Pozwala na awaryjne podanie wody uzdatnionej ( przy pomocy pomp wody surowej ) do sieci
wodociagowej powyzej S.U.W

1.6. Orurowanie

Catle orurowanie ci$nieniowe nowej instalacji nalezy wykona¢ z materialow odpornych na
korozje ; PVC klejone w systemie +GF+ lub odpowiedniku, na ci§nienie PN > 10,
alternatywnie PP, PE | stal nierdzewna
Przewody tloczne stacji dozujacych nalezy wykonaé z przewodow elastycznych odpowiedniej
$rednicy , chemoodpornych, lub rurek sztywnych chemoodpornych,
PN >10
Przewody powietrzne do zasilania zaworow membranowych nalezy wykona¢ z przewodow
elastycznych PN >10.

1.7. CZESC INSTALACYJNA / WYTYCZNE BRANZOWE
AKPiA

W celu usprawnienia dziatania instalacji oraz ograniczenia do minimum niezbgdne;j
obstugi, wszystkie zasadnicze nowe procesy zostang zautomatyzowane.
Samoczynnie odbywac si¢ beda takie procesy jak :
e automatyczne uzupetnianie poziomu wody uzdatnionej w zewngtrznym zbiorniku
retencyjnym ZWU poprzez start /stop pomp PWS w funkcji pozioméw w zbiorniku ZWU
e zabezpieczenie pompy PWS przed sucho biegiem ( zbyt niski poziom wody w komorze
wody surowej KWS)
e automatyczne plukanie filtrow Sf/Kw wg zadanych nastaw
e samoczynna praca Std wg wodomierza impulsowego WiU
e automatyczna regulacja ci$nienia wody w sieci wodociagowej ( czg$¢ powyzej S.U.W )
poprzez zestaw hydroforowy ZH
e zabezpieczenie zestawu hydroforowych ZH przed sucho biegiem ( zbyt niski poziom
wody w zbiorniku ZWU)
e samoczynny start / stop pompy ptucznej PWP w czasie ptukania filtrow Sf
e zabezpieczenie pompy PWP przed sucho biegiem ( zbyt niski poziom wody w zbiorniku
ZWU)
e samoczynny podgrzew wody w zbiorniku

Powyzsze funkcje realizowane sq w nastepujqcy sposob:

--- zabezpieczenie pomp wody surowej PWs przed suchobiegiem w komorze wody surowej
KWS
W komorze zainstalowany zostanie uktad sterowania poziomu Stp 1, realizujacy nastepujace
funkcje:
e poziom,min”  awaryjna blokada pracy pomp PWs ; zgloszenie alarmu
e poziom ,,1” > poziom ,,min ” zdjecie blokady pracy pomp PWS




--- regulacja poziomu wody w zbiorniku retencyjnym wody ZWU
W zbiorniku retencyjnym zainstalowany zostanie uklad sterowania poziomu Stp 2,
realizujacy nastgpujace funkcje:

® poziom ,max’’ pompy PWs | stop”

e poziom ,,1” < poziom ,,max” start pompy PWsl

e poziom ,,2” < poziom ,,1” start pompy PWs2

e poziom ,,3” < poziom ,,2” zdjecie blokady pracy pomp PWP1 i zestawu
hydroforowego ZH

e poziom ,,min” < poziom ,,3” awaryjna blokada pracy pompy PWP oraz ZH ; trwa

praca pomp PWs 1 /2 ; zgloszenie alarm

Ponadto nalezy zapewnic¢

e mozliwo$¢ przejécia na sterowanie r¢czne wszystkich urzadzen , niezaleznie od nastaw
automatycznych

e mozliwo$¢ szybkiej i tatwej zmiany poszczegdlnych pozioméw roboczych

Wysokosci poszczegolnych poziomow nalezy ustali¢ bezposrednio na instalacji w czasie
rozruchu

--- automatyczny proces ptukania /regeneracji filtrow Sf

e wg nastaw sterownika zaworu ; szczegdly do ustalenia w czasie prac rozruchowych
Uruchomienie /zakonczenie procesu plukania nalezy potaczy¢ ( z odpowiednia zwloka) z
uruchomieniem / zatrzymaniem pompy PWP

--- automatyczny proces ptukania /regeneracji kolumn Kw

e wg nastaw sterownika zaworu ; szczegdly do ustalenia w czasie prac rozruchowych
Uruchomienie /zakonczenie procesu plukania nalezy potaczy¢ ( z odpowiednia zwloka) z
uruchomieniem / zatrzymaniem pompy PWs

--- automatyczna regulacja ci$nienia wody w sieci wewngtrznej

e wedlug nastaw zestawu ZH

--- dozowanie roztworu dezynfekcyjnego — dezynfekcja biezqca

Stacja do dezynfekcji wody Std

W trybie pracy samoczynnej powinna pracowaé w sterowaniu objgtos§ciowym na podstawie
wodomierza impulsowego WiUl.

Stacja dozujaca powinny mie¢ mozliwos$¢ przejscia na sterowanie r¢czne i dozowania
dezynfekanta niezaleznie od sterowania zewngtrznego oraz zabezpieczenie przed praca ,, na
sucho” — zbyt niski poziom r-ru roboczego w zbiorniku zarobowym

--- samoczynny podgrzew wody w zbiorniku ZWU

W plaszczu zbiornika zostanie zainstalowana grzalka elektryczna o mocy okoto 2 kW ,
samoczynnie uruchamiajaca si¢ , jezeli temperatura otoczenia spadnie ponizej 0 °C.
Centralna Skrzynka Sterujaco — Zasilajaca CSS-Z

Ma za zadanie dostarcza¢ zasilanie do wszystkich nowych elementéw S.U.W. oraz realizowac
wszystkie funkcje robocze, jak réwniez zapewnia¢ pelne bezpieczenstwo eksploatacji.
CSS-Z powinna zapewni¢ realizacje nastgpujacych funkcji

a) zasilanie wszystkich urzadzen a szczegdlnosci:

--- pomp wody surowej PWS 2x1,1 kW /400V

--- pompy ptucznej PWP 7,5 kW/ 400V

--- zaworow sterujacych kolumn Sf/ Kw z osprzgtem 4x 50W/ 230V
--- stacji dozujacej dezynfekant Std Ix 50W/ 230V (2x 50W/ 230V)

--- sterownika poziomu Stp Y2 2x 50W/ 230V

--- przepustnicy Po I1x 150W / 230V

--- lampy ultrafioletowej UVP 1x 150W /230 V

--- zestawu hydroforowego ZH 2% 2,5 kW /400V

--- grzalki zbiornika ZWU Ix2kW /230 V

UWAGA

Ze wzgledu na mozliwo$¢ uzupetnienia ciagu technologicznego w przysziosci, w skrzynce
nalezy przewidzie¢ miejsce na jej dodatkowa rozbudowg o zasilanie

--- stacji dozujacej (1x 50W/230V)

--- stacji dozujacych (2x 150W/ 230V)



--- dmuchawy do modutu UF (7kW /380 V) z rozruchem poprzez uktad
migkkiego startu
--- sterownikow modutu UF (2% 50W/ 230V)
b) sygnalizacjg stanu pracy kazdego z urzadzen
¢) wybor do pracy pompy PWS ( jedna wiodaca PWs 1, jedna podporzadkowana PWs 2 ), z
mozliwoscia pracy w trybie recznym obu jednoczesnie z odzwierciedlenie stanu pracy
aktywnej pompy PWS
d) samoczynna pracg pompy PWP w czasie plukania filtrow Sf z mozliwoscia pracy w trybie
recznym w czasie ptukania z16z filtracyjnych ujgcia brzegowego ; zasilanie poprzez system
tagodnego rozruchu
e) mozliwo$¢ odcigcia zasilania sterowanych urzadzen bez konieczno$ci wylaczania
pozostatych
f)"'start" 1 "stop" kazdego z urzadzen w trybie pracy r¢cznej z sygnalizacja stanu
pracy .
g) wylaczenie awaryjne umozliwiajace natychmiastowe odcigcie zasilania wszystkich
sterowanych urzadzen
h) wizualizacj¢ pozioméw wody w komorach KWS oraz zbiorniku ZWU
i) sygnalizacj¢ standw awaryjnych

1.8. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegaja elementy stalowe do mocowania korytek,
wsporniki pod wybrane urzadzenia, czg$¢ wspornikdw rurociagdw.
Elementy te powinny zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez Producentow.
Pozostale urzadzenia i materialy wykonane sa z materialow odpornych na korozje¢ i nie
wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.9. Zabezpieczenia procesowe

W zasadniczym trybie eksploatacji instalacja nie wymaga statej obstugi.
Konieczny jest jedynie okresowy dozér ( przynajmniej raz na dobg) i uzupehianie
odczynnikow / materiatow eksploatacyjnych

Przewidziano nast¢pujace zabezpieczenia procesowe:
e zbyt niski poziom wody w zbiorniku ZWU uruchamia pracg¢ pompy / pomp PWs , ktora
trwa do osiagnigcia zadanego poziomu ,,max’’
e zbyt wysokie ci$nienie w sieci wodociagowej spowoduje zmniejszenie obrotow pomp
zestawu hydroforowego ZH
e zbyt niski poziom wody w KWS spowoduje wylaczenie z pracy / blokad¢ pracy pompy
PWS
e uruchomienie pompy PWP poprzez system tagodnego startu ogranicza mozliwo$¢
wystapienia udarow hydraulicznych
e zbyt niski poziom wody w zbiorniku ZWU spowoduje wytaczenie z pracy / blokadg pracy
pompy PWP oraz zestawu ZH
e zbyt niski poziom chemikaliow eksploatacyjnych w zbiorniku zarobowym spowoduje
zatrzymanie si¢ stacji dozujacej STd
e przerwa powietrzna w zbiorniku ZWU zapobiega niekontrolowanemu cofaniu si¢ wody
oraz powstawaniu podci$nienia w instalacji
e przerwa powietrzna pomig¢dzy kolektorem poptuczyn a wyprowadzeniem poptuczyn z
poszczegolnych urzadzen zabezpiecza przed cofnigciem sig Sciekow



1.10. Zabezpieczenia operacyjne

e zatrudnienie przy obstudze tylko pracownikow przeszkolonych. Szkolenie

prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j

z dn20.05.96. w sprawie szczegdbtowych zasad szkolenia BHP( Dz.U. nr 62

z 1996 r poz 285)

e stosowaniu przy obshudze instalacji wymaganej odziezy ochronnej, roboczej 1 sprzgtu
ochrony osobistej zgodnie z obowiazujacymi normatywami dla tego typu

prac

e wykorzystywania tylko materialdéw eksploatacyjnych o odpowiedniej jakosci,
posiadajacych niezbedne dopuszczenia i atesty, dostarczanych ze szczegdtowymi
instrukcjami stosowania i postgpowania w sytuacjach nadzwyczajnych

¢ odpowiedniego oznakowania urzadzen i instalacji, z zaznaczeniem kierunku przeptywu ,
rodzaju medium oraz etapu uzdatniania .

e opracowania szczegdlowej instrukcji obshugi instalacji

e prowadzenie biezacej dokumentacji ruchowej ( Dziennik Ruchu ,Rejestr

Przegladéw Technicznych itp.), archiwizacja dokumentow eksploatacyjnych

e systematyczny nadzor analityczny, obejmujacy wybrane parametry chemiczne i
mikrobiologiczne, uzgodnione z pracownikami nadzoru wiasciwej Stacji Sanitarno-
Epidemiogiczne;.

e mozliwo$¢ wykorzystania systemu obej$¢ awaryjnych

UWAGA

¢ Przy korzystaniu z obej$¢ awaryjnych nalezy zwraca¢ szczeg6lna uwagg na zaleznos$ci
AKPiA , ktore sa przygotowane dla wersji podstawowej i w przypadku korzystania z ,, by —
pass’6w ,, moga nie spetnia¢ swojej roli lub doprowadzi¢ do zaklocen w pracy instalacji

e W ramach eksploatacji nalezy prowadzi¢ systematyczne pomiary jako$ciowe wybranych
parametréw wody surowej i uzdatnionej a szczego6lnosci
--- mgtnos¢
--- barwa
--- odczyn pH
--- zawiesina ogolna
--- chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT
--- biologiczne zapotrzebowanie tlenu BZT
--- stezenie chloru wolnego
--- parametry mikrobiologiczne

Do biezacych pomiaréw podstawowych mozna wykorzystywac¢ dostepne testery / przyrzady
pomiarowe — zaleca si¢ wykorzystywanie modeli pracujacych w oparciu o metody
kolorymetryczne i poréwnywanie ze skalg wzorcow.

Pelne analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne nalezy zleci¢ do wykonania w
wyspecjalizowanym laboratorium posiadajacym wymagane akredytacje.

Przy opracowywaniu harmonogramu oznaczen nalezy uwzgledni¢

,Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015

w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi”

Zestawienie pomiarow oraz wytypowanych punktéw poboru — w zalaczniku nr 3

1.11. Zagadnienia eksploatacyjne
Utrzymanie prawidlowych parametrow jakosciowych wody wymaga prowadzenia
prawidlowej eksploatacji Urzadzen wchodzacych w skiad Stacji Uzdatniania Wody.
Do podstawowych czynnosci nalezg :
¢ utrzymywanie w odpowiedniej ilo$ci srodkow podlegajacych biezacemu zuzyciu :



--- podchloryn sodu, znajdujacego si¢ w zbiorniku zarobowym stacji dozowania Std

* usuwanie wszelkich rozlewisk, zanieczyszczen statych, przeciekow itp.

e utrzymywanie w czystosci wszystkich elementow instalacji , szczegdlna uwageg zwracajac
na zbiorniki pracujace bezci$nieniowo (zbiorniki retencyjne , zbiorniki zarobowe); nalezy
utrzymywac je stale zamknigte , a ewentualne zanieczyszczenia systematycznie usuwac .

e systematyczna kontrola zastosowanych nastaw urzadzen ( czasy i tryby ptukania, stgzenie
chloru wolnego ) i ich ewentualna korekta

e systematyczna kontrola pracy sterownikow poziomu

e prowadzenie systematycznej kontroli i wymiany wkladow tapaczy ztoza L.z i filtrow
koncowych FK : zalecany mikronaz — 100

e utrzymanie odpowiedniego st¢zenia chloru wolnego w wodzie uzdatnione]

Warto$é ta powinna waha¢ si¢ w granicach 0,1+0,3 mg Cl/dm’ w punktach

odbioru. Jest ona ustawiana w czasie rozruchu, ale zalecane jest, aby
przynajmniej raz / dobg przeprowadzi¢ pomiar metoda kolorymetryczna i
uaktualni¢ nastawy stacji dozujacej.

Jako dozowane medium nalezy wykorzystywa¢ podchloryn sodu w pojemnikach do 30
dm’, z atestem pozwalajacym na stosowanie w stacjach uzdatniania wody. Nalezy zwracaé
uwagg, aby w zbiornikach zarobowych stacji dozowania ilo§¢ podchlorynu sodu nie spadata
ponizej dopuszczalnej wartosci.
¢ prowadzenie systematycznej, stosownie do potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na 6 miesigcy
czyszczenia 1 dezynfekcji catej instalacji
¢ prowadzenie systematycznej, stosownie do potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na 6
miesigcy wymiany z16z weglowych
e prowadzenie przegladow i kontroli wyznaczonych w DTR poszczegdlnych urzadzen i
Instrukcji Obstugi Stacji Uzdatniania Wody; nalezy zatozy¢ i prowadzi¢ Dziennik Ruchu
Stacji Uzdatniania Wody, w ktérym odnotowywane beda biezace prace eksploatacyjne,
serwisowe itp.

e prowadzenie stalej kontroli sktadu chemicznego i bakteriologicznego wody surowe;j i
uzdatnione;j.

¢ prowadzenie systematycznego, stosownie do potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie
plukania z16z piaskowych przy ujgciu.

e utrzymywanie w czystosci zbiornikow retencyjnych

e wykorzystywania na terenie Stacji Uzdatniania Wody tylko materiatlow i srodkow ktore
maja odpowiednie atesty i dopuszczenia.

¢ pracownicy dopuszczeni do obshugi Stacji Uzdatniania Wody musza przej$¢ odpowiednie
przeszkolenie oraz spetnia¢ wszystkie kryteria zdrowotne obowiazujace na tego typu
obiektach

¢ natychmiastowe usuwanie wszelkich zauwazonych usterek, awarii, potencjalnych
zagrozen

e okresowo kontrolowa¢ pophiczyny powstajace w czasie regeneraciji,

1.12. Zalecenia montazowe i wytyczne branzowe

branza instalacyjna

e Montazu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie ze schematem technologicznym

i rysunkami dyspozycyjnymi.

e Dokladna trasg rurociagéw i przewodow dozujacych, nalezy sprecyzowaé w trakcie
montazu, nalezy jednak zachowa¢ poziomy prowadzenia przewodow szczeg6lnie po stronie
naptywu ze zbiornika ZWU na pompy

e Przed i za pompami oraz zestawem hydroforowym nalezy zainstalowa¢ kompensatory
rurowe

e Wszystkie potaczenia kolektorow ze zbiornikiem retencyjnym nalezy wykonac poprzez
kompensatory rurowe

e Pompy nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta



e Przewody elastyczne taczy¢ z armatura za pomoca wydanych lub stanowiacych integralna
cze$¢ armatury szybkozlaczek. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ tasma teflonowa. Elementy
PVC faczy¢ za pomoca klejenia.

e Zawory kulowe, przepustnice, klapy zwrotne inne elementy montowane bezposrednio na
sieci nalezy montowac zgodnie z wytycznymi dostawcy rurociagdéw i urzadzen

W trakcie montazu filtréw koncowych FK wodomierzy, przepustnic itp. przed i za
urzadzeniem w mozliwie bliskiej odlegtosci nalezy zamontowa¢ dodatkowe wsporniki
podtrzymujace wg wytycznych dostawcow rurociagdw i urzadzen.

e Wszelkie przepustnice , klapy zwrotne itp. nalezy montowa¢ wg wytycznych producenta ,
szczegdlng uwage zwracajac na odcinki proste przed i za przepustnica

( klapa) ,tak, aby zapewnione bylo miejsce na swobodny obrot dysku

e Wszelkie urzadzenia techniczne wchodzace w sktad Stacji Uzdatniania Wody nalezy
instalowac¢ i podlaczaé¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

e Przewody technologiczne powinny by¢ utozone w sposéb umozliwiajacy tatwy

dostep do newralgicznych odcinkéw ( kolanka , redukcje , rozgalgzienia itp. ).

e Przewody technologiczne powinny by¢ ulozone, tak, aby mogty si¢ grawitacyjnie
oproznia¢. W najnizszych punktach kazdego przewodu powinien by¢ zamontowany zawor
spustowy ( o ile nie istnieje mozliwo$¢ odwodnienia np. przez otwory spustowe pomp ),
podobnie w najwyzszych punktach ( np. kolenka itp.) powinny by¢ zainstalowane zawory do
odpowietrzenia

e Wyloty przewodow pophluczyn nalezy tak usytuowac, aby zapewnic przerwe powietrzna i
mozliwo$¢ pobrania probki do szklanego naczynia o wymiarach zlewki Ellenmayera 300ml.
e Sposob odprowadzenia popluczyn nalezy wykona¢ w sposob zapobiegajacy rozchlapywaniu
si¢ poptuczyn po posadzce ,na przewodach nalezy zalozy¢ wzierniki umozliwiajace optyczna
kontrolg poptuczyn

e Wszystkie przewody sterujace, impulsowe, oraz stacji dozujacych nalezy poprowadzi¢ w
demontowalnych korytkach ostonowych, umozliwiajacych ich rewizj¢. Korytka musza by¢
przymocowane do sztywnych punktéw podparcia w sposdb

uniemozliwiajacy ich odksztalcanie sig.

e Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-92/M-43031.

Proby ci$nieniowe instalacji obiegowej nalezy wykona¢ przy ci$nieniu 0.6 MPa.

Dla potaczen klejonych badania prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Producentow

elementow. Badaniami nalezy obja¢ wszystkie ztacza klejone. Po zakonczeniu prob wszystkie
rurociagi nalezy doktadnie przeptukac.

e Wszystkie przewody obiegowe nalezy prowadzi¢ w pochwytach lub wspornikach
mocowanych do $cian, stropu, posadzki, sztywnych elementoéw konstrukcyjnych itp., w
sposob podany przez Producenta rurociagéw.

e Na rurociagu wody surowej oraz na rurociagach wody uzdatnionej nalezy zatozy¢ metalowe
zawory probiobiorcze, umozliwiajacy pobor prob do oznaczen mikrobiologicznych. (
koncoéwka metalowa, przystosowana do dezynfekcji na goraco)

e Na rurociagach nalezy zaznaczy¢ kierunki przeptywu i rodzaje medium.

e Instalacja ogrzewania powinna zapewni¢ utrzymanie temperatury nie mniejszej niz 4°C w
hali SUW oraz nie mniej niz 10 °C w pomieszczeniu stacji dozujacych

e W pomieszczeniu stacji dozujacej nalezy zainstalowa¢ umywalke oraz oczomyjke z biezaca
woda.

e Wszystkie stacje dozujace nalezy ustawi¢ w wannach ochronnych, zdolnych przyjac cala
objetos¢ zbiornika zarobowego

e Rurociagi biegnace po posadzce, w poprzek szlakow komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢
podestami przystosowanymi do obciazenia nie mniejszego niz 100 kg

e Na rurociagach po stronie ssawnej oraz rurociagach poptuczyn zmiany kierunku nalezy — w
miar¢ mozliwosci - wykonywac korzystajac z ksztattek 45°

e Wszystkie zastosowane materiaty ktore maja bezposredni kontakt z woda poddana
uzdatnianiu musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenia ( atest PZH)

e W trakcie prac instalacyjno-montazowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowiazujacych norm , przepiséw , zasad i przepisow BHP. Wszystkie instalacje



elektryczne musza by¢ wykonane zgodnie z PN — IEC — 60364-7-702/1999.

branza wentylacyjna / grzewcza

e w pomieszczeniu stacji dozujacych nalezy zapewni¢ wentylacj¢ mechaniczng o

czestotliwos$ci wymiany powietrza nie mniejsza niz 5 objetosci /h , uruchamiang z zewnatrz.

Odbidr powietrza powinien odbywac si¢ na wysokosci rzedu 30 cm nad posadzka .

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w drzwi z blokada czasowa ( rzedu 5 min)i samoczynnym

uruchomieniem wentylacji przed proba wejscia

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ w wykonaniu chemoodpornym .

e w pomieszczeniu SUW nalezy zapewni¢ wentylacj¢ o czgstotliwo$ci wymiany powietrza

nie mniejsza niz 3 objetosci /h uwzgledniajac ewentualne wykorzystanie osuszacza

powietrza

e kratki wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w siatki ochronne zapobiegajace przedostawaniu si¢

owadow i zanieczyszczen z zewnatrz.

e $cieki z umywalek obiektowych nalezy odprowadzi¢ do projektowanego przylacza
kanalizacji sanitarne;.

e Temperatura w pomieszczeniach S.U.W . nie powinna by¢ nizsza niz 10 °C

branza budowlano — konstrukcyjna

e Zbiornik zewngtrzny nalezy osadzi¢ na odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym
fundamencie wg wytycznych opracowanych i zalecanych przez ich Dostawcg /Producenta

¢ Zbiorniki zewngtrzne oraz wszystkie rurociagi zewngtrzne nalezy ociepli¢ odpowiednio do
strefy klimatyczne;.

¢ Posadzk¢ pomieszczen S.U.W nalezy przygotowac pod obciazenia urzadzen

--- kolumna filtracyjna Sf 800 kg /1 kol

--- kolumna sorpcyjna Kw 500 kg / 1 kol

--- modul UF 1100 kg / 1 modut
--- zestaw hydroforowy ZH 100 kg
--- dmuchawa 80 kg

Podany cigzar dotyczy warunké6w roboczych

e Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ ogrzewania rurociagdéw zewngtrznych przy pomocy np.
tasm grzejnych

e Zbiornik zewngtrzny powinny by¢ kryte od gory w sposob uniemozliwiajacy
przedostawanie si¢ wody deszczowej lub pochodzacej z roztopéw jak rowniez dostosowane
do obciazenia $niegiem w zakresie odpowiednim dla danej strefy klimatyczne;j

e Zbiornik zewngtrzny powinny by¢ zaopatrzony we wiaz rewizyjny umozliwiajacy rewizjg
wewnetrzng

¢ Przelew awaryjny zbiornika retencyjnego nalezy zaopatrzy¢ w zamek wodny lub siatkg
ochronna , uniemozliwiajaca dostawanie si¢ do wody owadow, zanieczyszczen itp

¢ Posadzke oraz $ciany w pomieszczeniach stacji dozujacych nalezy wylozy¢ plytkami
ceramicznymi na wysoko$¢ nie mniejsza niz 1,5 m

e Sciany i posadzke pomieszczenia SUW nalezy pomalowa¢ farba odporna na wilgo¢ i
stosowane chemikalia

branza elektryczna / AKPiA ( por pkt 2.2.1)
Wszystkie instalacje elektryczne musza by¢ wykonane zgodnie z PN — IEC — 60364-7-
702/1999.

1.13. Wytyczne rozruchowe

¢ Eksploatacje istniejacej S.U.W nalezy prowadzi¢ rownolegle do prowadzonej budowy
nowe;j instalacji

¢ Prace zwiagzane z przebudowa S.U.W. nalezy prowadzi¢ w $cislej koordynacji z jej obstuga
, do minimum ograniczajac przerwy w doptywie wody

e W czasie prac budowlanych oraz instalacyjno — montazowych nowej S.U.W , nalezy
utrzymac eksploatacjg ,, starej” linii technologicznej .



e W pierwszym etapie nalezy wykona¢ wszelkie prace budowlane ; pomieszczenia S.U.W,
fundamenty pod zbiorniki ZWU , dostarczy¢ i osadzi¢ zbiornik ZWU, utozy¢ wszelkie
kolektory zewngtrzne , orurowanie zbiornika ZWU wraz z ich niezb¢dnym uzbrojeniem ( filtr
oddechowy , lampa UV) , wykona¢ ocieplenie zbiornikéw i rurociagéw, wprowadzic¢ /
wyprowadzi¢ kolektory do / z budynku SUW — przeprowadzi¢ proby szczelnosci, podiaczy¢
kolektory do zbiornika, utozy¢ niezbgdne kable sitowe i sterujace.

Wykona¢ prébe szczelnosci zbiornika z wykorzystaniem wody czystej .

e Wykona¢ niezbgdne elementy zewngtrznej instalacji kanalizacyjne;j

e Wykona¢ niezbgdne prace budowlane wewnatrz pomieszczen S.U.W

e Stopniowo przenosi¢ elementy zasilania elektrycznego do nowego pomieszczenia

¢ Przygotowa¢ pomieszczenie stacji dozujacej ; dostarczy¢ i zamontowac stacj¢ dozujaca

e Przed przystapieniem do prac wewnatrz pomieszczen S.U.W powinny by¢ zakofczone
wszelkie prace zwiazane z przygotowaniem nowych pomieszczen, posadzek ,$cian ,
montazem bialej armatury, instalacji wentylacyjnej , elektrycznej , AKPiA

¢ Dostarczy¢ i zamontowaé nowe urzadzenia

e Dostarczy¢ i zamontowac Centralng Skrzynke Sterujaco — Zasilajaca , rozprowadzi¢
okablowanie silowe i sterujace .

e Zainstalowac i podlaczy¢ przewidziane elementy automatyki

¢ Podlaczy¢ zasilanie elektryczne do CSS-Z , wykona¢ wszelkie niezbgdne pomiary
bezpieczenstwa potwierdzajac je odpowiednimi protokotami

e Wykona¢ orurowanie urzadzen — przeprowadzi¢ proby szczelnosci

¢ Doprowadzi¢ i podlaczy¢ przewody tloczne ze stacji Std we skazane miejsca ;
przeprowadzi¢ proby szczelnosci z wykorzystaniem czystej wody

e Wyphtuka¢, zdezynfekowac¢ i przygotowac do ruchu ( tacznie z préba szczelnosci) zbiornik
ZWU , kierujac poptuczyny do kanalizacji

e Wykona¢ probeg szczelnosci urzadzen

e Zasypac¢ zloza filtracyjne i sorpcyjne i przygotowac je do pracy wg wskazan Producenta

¢ Przygotowac stacj¢ dozujaca STd do pracy , przygotowujac zarobowy z r-rem podchlorynu
sodu 12 +15 %

¢ Uruchomi¢ prace urzadzen wezta filtracji mechanicznej , kierujac wodg do kanalizacji ( 1
doba) z réwnoczesnym dozowaniem dezynfekanta do punktu ,,A”

( woda surowa) ; praca STd w trybie r¢cznym ; rownoczesnie wykonujac kalibracjg
sterowania poziomu STpl w komorach KWS ; odplyw i pophiczyny skierowac do
kanalizacji .

Sprawdzi¢ pracg pompy PWP , ustali¢ odpowiednie nat¢zenie wody plucznej , ustali¢ czasy
T1 /T2

e Uruchomi¢ prace urzadzen wezta sorbecyjnego, kierujac wodg do kanalizacji

( 1 doba) ; odptyw i popluczyny skierowa¢ do kanalizacji

W trakcie ptukania ustali¢ czasy T1 / T2

¢ Przelaczy¢ dozowanie podchlorynu sodu do punktu ,,B” a stacj¢ dozujaca STd przestawi¢ w
tryb pracy automatycznej , wg wodomierza WiU1

e Rozpocza¢ napehianie zbiornika ZWR woda uzdatniong z dawka chloru wolnego rzgdu 0,3
+ 0,5 mg/dm’

23 . W trakcie napeiania zbiornika ZWR wykona¢ kalibracj¢ sterownika poziomu Stp2

¢ Przeprowadzi¢ ruch probny, szkolenie obstugi , opracowac instrukcje obshugi

¢ Po zakonczeniu prac rozruchowych nalezy wykona¢ niezbgdne analizy, pozwalajace
okresli¢ czy woda odpowiada parametrom wiasciwym dla wody

pitnej w zakresie mgtnosci, zawiesiny 1 parametréw mikrobiologicznych

e W trakcie prowadzenia rozruchu nalezy zalozy¢ Dziennik Rozruchu, w ktorym
odnotowywane bgda wszystkie czynnosci i procesy, ilosci zuzytych mediow,
zaobserwowane zjawiska itp.

e Wszystkie prace zwiazane z rozruchem moga by¢ wykonywane jedynie przez

osoby o odpowiednim przeszkoleniu i posiadajace wymagane dopuszczenia.

e W trakcie prac rozruchowych obiekt powinien znajdowac si¢ pod statym nadzorem osoby
o odpowiednim przeszkoleniu..



e Zakonczenie rozruchu nalezy potwierdzi¢ odpowiednim protokotem zaakceptowanym przez
kompetentne shuzby nadzoru, Uzytkownika i Inwestora.

Zalacznikiem do protokotu powinien by¢ protokot szkolenia obstugi Uzytkownika.

Do protokotu nalezy dolaczy¢ wszelkie atesty i §wiadectwa jakos$ci materialow i

urzadzen wykorzystanych w czasie budowy.

e Eksploatacje¢ nalezy rozpocza¢ w momencie osiagnigcia przez urzadzenie parametrow
odpowiadajacych wodzie pitnej

Przedstawiony wykaz prace zwigzanych z montazem i rozruchem nalezy na biezaco
dostosowywac do biezacych warunkach na placu budowy

1.14. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

a) Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Cisnienie probne dla instalacji technologicznej winno wynosi¢ Ppr = 0,6 MPa.

Wszelkie instalacje elektryczne moga by¢ dopuszczone do uzytkowania tylko pod warunkiem
wykonania wszelkich niezbgdnych wymaganych przepisami pomiaréw, gwarantujacych
bezpieczenstwo obstugi i uzytkownikoéw.

b) Parametry jako$ciowe do osiagnigcia w czasie rozruchu dla wody uzdatnione;]

zawiesina ogdlna <5 mg/dm’
metnose < 1 NTU
chlor wolny CI 0,1-0,3 mg/dm3

spelienie wymagan sanitarnych wymaganych dla wody przewidzianej do spozycia
¢) uzyskanie produkcji wody uzdatnione;j

--- rednia dobowa Qgp <100 m*/d
--- maksymalna dobowa Qmaxp <130 m*/d
--- érednia godzinowa Qg <6m’/h
--- maksymalna godzinowa Qmaxrh <16 m’/h

d) bezawaryjny ruch probny 72 h

e) przeprowadzenie szkolenia obstugi

f) dostarczenie Instrukcji Obstugi oraz niezbgdnych dokumentéw, protokotdéw pomiarow
elektrycznych

1.15. ZAGADNIENIA BHP

Projekt niniejszy zostal wykonany zgodnie z przepisami oraz wymogami dotyczacymi
budowy stacji uzdatniania wody.

Wszystkie przewidziane do zastosowania urzadzenia posiadaja wlasciwe atesty 1
dopuszczenia do stosowania. Rurociagi technologiczne prowadzone sa w taki sposob, aby
zachowac bezpieczne wysokosci dla doraznej obstugi stacji.

a) W pomieszczeniach technologicznych nalezy zapewnic :

--- wentylacje grawitacyjna i mechaniczna zapewniajaca wlasciwe krotnosci wymian
powietrza ( ponad 3 wymiany/h - pomieszczenie filtrow ) oraz

( ponad 5 wymiany/h - pomieszczenie stacji dozujacych )

--- sposob zabudowy urzadzen zapewniajacy odpowiednie warunki komunikacyjne

--- poziom hatasu powodowany przez urzadzenia wentylacyjne odpowiadajacy
przewidzianym normom dla pomieszczen okresowego przebywania ludzi.

--- odwodnienie pomieszczen i odprowadzenie §ciekow technologicznych do istniejacej
kanalizacji

--- stosowane $rodki chemiczne (, podchloryn sodu ) nie beda sktadowane na terenie S.U.W. a
jedynie dowozone w miarg potrzeb - 30 dm’ dla kwasu solnego 33% ; 30 dm’ dla
podchlorynu sodu. Produkty te sa zakwalifikowane do kategorii materiatdéw niebezpiecznych i
odpowiednio oznakowane w/g wytycznych Unii Europejskie;.

--- przewidziane do zastosowania §rodki chemiczne musza posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia

--- w czasie transportu nalezy dostosowac si¢ do wszelkich obowiazujacych



przepisoOw dotyczacych przewozu substancji zracych.

b) Podczas pracy z chemikaliami nalezy uzywac¢ ubrania ochronnego, rgkawic oraz
okularow ochronnych i maski ochraniajacej twarz .

¢) Transport podchlorynu sodu dopuszcza si¢ jedynie w fabrycznych/atestowanych
pojemnikach o pojemnosci do 30 dm’.

d) Ubranie ochronne pracownikéw nalezy umiejscowi¢ w wydzielonym miejscu, na terenie
pomieszczeniu S.U.W.

e) Wszelkie prace remontowe powinny by¢ prowadzone tylko przy catkowicie
wylaczonej instalacji i odcigciu zasilania elektrycznego. Prace moga by¢

wykonywane jedynie przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia.

f) Wszelkie prace remontowe i serwisowe zwiazane z inspekcja zbiornikow

moga by¢ wykonywane jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego sprzetu i asekuracji z
zewnatrz, po uprzednim uzgodnieniu z przetozonymi

g) W pomieszczeniu S.U.W. powinna znajdowac si¢ apteczka ze srodkami pierwszej
pomocy.

h) Nalezy przestrzega¢ wszelkich przepisow BHP i regut postgpowania wlasciwych
dla obiektow tego typu.

1.16. Wymagania dotyczace operacji przetlaczania chemikaliow

a) Uzupehianie podchlorynu sodu moze odbywac si¢ jedynie przez przestawianie
zbiornikéw o pojemnosci nie wigkszej niz 30 dm’. Pracownik powinien mie¢ ubranie
ochronne w tym okulary ochronne.

W czasie uzupetniania nalezy dokladnie przestrzega¢ wytycznych producenta urzadzenia i
przepisow BHP zwiazanych z tym zagadnieniem.

1.17. Pozostale uwagi i wymagania dotyczace stosowania chemikaliow

a) Naterenie SUW nie dopuszcza si¢ do prowadzenia prac zwigzanych z przygotowywaniem
roztwordw roboczych chemikaliow.

Dopuszcza si¢ jedynie stosowanie gotowych roztwor6w roboczych transportowanych w
atestowanych pojemnikach.

Wykorzystane pojemniki nalezy zwroci¢ dostawcy lub przekazaé¢ do utylizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisanie

Nie dopuszcza si¢ magazynowania chemikaliow roboczych na terenie S.U.W ; dopuszczalna
jest jedynie podmiana stosownie do biezacych potrzeb.

b) Nalezy szczegotowo przestrzega¢ wszelkich wytycznych i zasad postgpowania podanych
przez producentéw stosowanych srodkéw. Dane takie powinny by¢ w sposob ciagly dostgpne
dla obstugi S.U.W.

) Wymianq (uzupehianie) stosowanych odczynnikow nalezy przeprowadzac $cisle
stosujac si¢ do instrukeji dostawcy urzadzenia i zasad BHP.

Srodki te moga by¢ transportowane jedynie w pojemnikach nie wigkszych niz 30 dm’.
Drobne wycieki powstate podczas przekladnia nalezy sptuka¢ obfitym strumieniem wody.

d) W trakcie wszystkich operacji uzupetniania chemikaliéw musi by¢ wiaczona wentylacja
mechaniczna . Sugeruje si¢ , aby uruchomic ja na pewien okres przed przettaczaniem i po
zakonczeniu prac ( 5-10 min).

e) Po zakonczeniu prac wszelkie pojemniki zawierajace chemikalia nalezy zamknac.

f) Nie dopuszcza si¢ magazynowania chemikaliéw na terenie SUW

g) Wszystkie stacje dozujace nalezy ustawi¢ w chemoodpornych wannach ochronnych ,
zdolnych przejaé cata zawarto$¢ zbiornika zarobowego

h) Wigksze wycieki nalezy zneutralizowa¢ a nastgpnie sptuka¢ duza iloscia wody.

i) Mate wycieki chemikaliow do wanny chemoodpornej nalezy sptuka¢ duza iloscia wody a
zawarto$¢ wanny oprdzni¢ poprzez otwarcie zaworu spustowego.

Po tej operacji zawor spustowy nalezy zamknac.

Duze wycieki do wanny chemoodpornej mozna spusci¢ do pojemnika lub przettoczy¢
przenos$na pompa do kanistra. Nastepnie wann¢ dokladnie sptukac, pompe przeptukaé czysta
woda



j) Temperatura przetlaczanych mediéw nie moze by¢ nizsza niz 10°C.

k) W pomieszczeniu stacji dozujacych temperatura nie moze by¢ nizsza niz 10°C

I) Wszystkie stosowane §rodki chemiczne powinny by¢ dostarczane razem z niezbgdna
dokumentacja ( karty charakterystyki itp..)

1.18. Znakowanie rurociagow i armatury

a) Punkty dozowania nalezy opisa¢ tabliczka ,,PUNKT DOZOWANIA” ,podajacym rodzaj
tloczonego medium

b) Na rurociagach nalezy naklei¢ strzatki wskazujace kierunek przeptywu i okreslajace
rodzaj przeplywajacego medium

¢.) Nalezy szczegdlowo oznaczy¢ rodzaj stosowanych na terenie SUW odczynnikow
chemicznych . Informacja powinna znajdowac si¢ przy stacjach dozujacych oraz na
zbiornikach zarobowych

1.19. Zestawienie mediow ( dot urzadzen technologicznych , bez uwzglednienia rozbudowy
o moduty UF )
e Moc zainstalowana urzadzg technologicznych projektowanych ~ 17,5 kW

Przewidywane zuzycie ~ .50 kWh/d
e Woda technologiczna
$rednie zuzycie dobowe ( po usrednieniu) ~1,5m’/d

e Orientacyjne zapotrzebowanie srodkéw chemicznych ( po usrednieniu)
Dla wydajnosci 100 m*/d i dawki dla wody surowej ~1 g Cl/ m’
Podchloryn sodu 12% ~1 dm’/d



AIl ZESTAWIENIE OZNACZEN
S.U.W stacja uzdatniania wody
Woda surowa  woda pobierana z potoku przed procesem uzdatniania, oznaczona kolorem

czarnym

Woda przefiltrowana woda po procesie filtracji mechanicznej , oznaczona kolorem
niebieskim
Woda uzdatniona woda uzdatniona , kierowana do sieci wodociagowej, oznaczona
kolorem zielonym
Woda pluczna woda uzywana do ptukania urzadzen, oznaczona strzatkami w kolorze
zO6tym
Popluczyny S$cieki z plukania urzadzen , oznaczone kolorem czerwonym

KWS komora zbiorcza wody surowe;j

ZWU zewnetrzny zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemnosci 50 m’

Sf1/2 filtr piaskowy nr 1 /2

Kw 1/2 kolumna ze zlozem sorpcyjnym nr 1 /2

Lz tapacz ztoza NW 500

Std stacja dozujaca r-r NaOCl

FK filtry koncowy NW 500

ZH zestaw hydroforowy wody uzdatnione;j

PWs 1/2 pompa zanurzeniowa wody surowej 1 /2

PWP pompa phluczna

ZTr zawor tréjdrogowy, pozwalajacy na doprowadzenie wody pluczacej do
kolumny filtracyjny

Zo zawOr odcinajacy przeptyw wody za filtr Sf w czasie ptukania

Po przepustnica z napedem elektrycznym , odcinajaca przeptyw wody w czasie
plukania kolumny sorpcyjnej Kw

Zr zawOr regulacyjny przeptywu

T1 op6znienie uruchomienia pompy phicznej PWP

T2 przyspieszenie wylaczenia pompy ptucznej PWP

Ws wodomierz wody surowej

Wpt wodomierz wody ptucznej

WiUl wodomierz impulsowy DN ........ wody uzdatnionej kierowanej do zbiornika
retencyjnego ZWU

Wil2 wodomierz impulsowy DN........ wody uzdatnionej tloczonej przez zestaw
hydroforowy ZH

UVP lampa UV , przeznaczona do dezynfekcji powietrza wewnatrz zbiornika ZWU

KWS kolektor wody surowej DN — strzatki koloru czarnego

KWF kolektor wody przefiltrowanej — strzatki koloru niebieskiego

KwP kolektor wody ptucznej — strzalki koloru zottego

Kpo kolektor poptuczyn d 90/ 110 — strzatki koloru czerwonego

KWU kolektor wody uzdatnionej — strzalki koloru zielonego

KWUzn kolektor wody uzdatnionej DN 80 / 100 prowadzacy wodg uzdatniona do
zestawu hydroforowego ZH — strzalki koloru zielonego

ZPs zawOr probo biorczy wody surowej

7ZP1/2 zawOr probo biorczy wody przefiltrowanej po filtrze Sf1/2
ZPu zawOr probo biorczy wody uzdatnione;j

Pa przelew awaryjny

M.... manometr nr ........

Stpl sterownik poziomu wody w komorze KWS

Stp2 sterownik poziomu wody w zbiorniku ZWU

CSS-Z Centralna Skrzynka Sterujaco — Zasilajaca



A III cze$¢ obliczeniowa

Natgzenie przeptywu
Wezet filtracji mechanicznej
e Zalozenia

a. zapotrzebowanie dobowe Qq < 100 m'/d
b. zapotrzebowanie godzinowe Qj < 5m’/h
c. wydajno$¢ pompy PWP Qpwp 20 + 60 m’/h
--- praca :

przeptyw jednostkowy 5 :2 = 2,5 m’/h kol

zalecany przeptyw roboczy ztoza Vi 15 +20 m/h
powierzchnia kolumny F = ( 0,6 0,6 x 3,14) /4 = 0,3 m’
szybko$¢ liniowa przepltywu Vi= Qs:F =2,5:0,3~ 8,3 m/h <15 m/h
--- plukanie
wymagana szybkos$¢ plukania Vi 15 +20 m/h
przepustowo$é zaworu w czasie plukania  ~ 12 m’/h
— wymagane natgzenia ptukania Qu = F x V= 0,3 x 20 =6 m’/h
— przepustowos¢ zaworu > Qp oraz  Qp < Qpwp
Wezet filtracji sorbcyjnej
e Zalozenia

a. zapotrzebowanie dobowe Qq < 100 m'/d
b. zapotrzebowanie godzinowe Qj < 5m’/h
c. wydajnos¢ pompy Sf Qs 3+6m’/h
--- praca :

przeptyw jednostkowy 5 :2 = 2,5 m’/h kol

zalecany przeptyw roboczy ztoza V¢ 20 =25 m/h
powierzchnia kolumny F = (10,5 x0,5 x 3,14) /4 = 0,2 m’
szybko$¢ liniowa przeptywu Vi= Qs:F =2,5:0,2 ~ 12,5 m'h <20 m/h

--- plukanie
wymagana szybkos$¢ plukania Vi 15 +20 m/h
przepustowo$é zaworu w czasie plukania  ~ 7 m*/h
— wymagane natgzenia plukania Qi =F x V;=0,2 x 15=3 m’/h
— przepustowos¢ zaworu > Qu oraz  Qp < Qst
Obliczenia dawki §rodka dezynfekujacego

e Zalozenia

a. zapotrzebowanie dobowe Qq 100 m’/d

b. zapotrzebowanie godzinowe Qj 5m’/h

c. dozowane medium ; podchloryn sodu o zawartosci 120 gCl/dm’

d. wymagane stg¢zenie chloru wolnego w uzdatnianej wodzie Ccy 0,1-0,3 g/m’

<
<

e Zapotrzebowanie chloru Zcy, ; $Srednie godzinowe

5x0,3 =1,5g/h =2,0gh
e przewidywana rezerwa na chlor zwiazany — 100%
e razem wymagana dawka L.Cl 4,0 g Clh

e ilo$¢ podchlorynu wprowadzana do wody V,,
(1000x4) : 120 ~ 34 ml r-ru /h - ~ 0,8 dm’/d
przewidywane zapotrzebowanie miesi¢gczne Vi
Vi =V, x24x30 ~ 90 000 ml /m¢ =~ 25 dm’/m-c
Szczegotowe wartosci nalezy okresli¢ w czasie prac rozruchowych



ZESTAWIENIE POMIAROW/OZNACZEN S.U.W.

LP OZNACZENIE PUNKT CZESTOTLIWOSC WYKONAWCA UWAGI
KONTROLNY
1 2 3 4 5 6
2 Chlor wolny Cl 4a/b 1/d Pomiar wlasny
obstugi
3 Megtnosé 1 1/3d Pomiar wtasny
2a/2b 1/d obshugi
3a/3b 1/d
4a/4b 1/d
4 Barwa 1 1/3d Pomiar witasny
2a/2b 1/d obshugi
3a/3b 1/d
4a/4b 1/d
5 Analiza fizyko — 1 1/6 m-cy Wyspecjalizowane
chemiczna 4a/3b 1/m-c laboratorium
7 Analiza 1 1/6 m-cy Wyspecjalizowane
mikrobiologiczna 4a/4b 1/m-c laboratorium
Punkty kontrolne

1. woda surowa z kolektora KWS ; zawor probo biorczy Zps

2. Woda przefiltrowana po filtrach Sfl /2

2a. po filtrze Sfl ; zawor probo biorczy Zpl

2b po filtrze Sf2 ; zawor probo biorczy Z1

3. Woda po kolumnach weglowych KW1

3a. po kolumnie Kwl ; zawor probo biorczy Zpul

2b po kolumnie Kw2 ; zawor probo biorczy Zpu2

4 . woda uzdatniona kierowana do sieci wodociagowej z kolektorow KWU za lampami UV :
4a. z zaworu probo biorczego Zpu

4b. z punktu czerpalnego na S.U.W




ZAWORY/ARMATURA

LP | SREDNICA/ MATERIAL TYP ILOSC UWAGI
1 2 3 4 5
1 | Przepustnica reczna DN 150 Kotnierzowa 1 Z dzwignig reczng
PN =6 Z atestem PZH
2 | Kompensator rurowy DN 150 Kotnierzowy 1 Z atestem PZH
PN =6
3 | Klapa zwrotna DN 150 Kotnierzowa 1 Z atestem PZH
PN =6
4 | Przepustnica reczna DN 100 Koftnierzowa 6 Z dzwignig reczng
PN =10 Z atestem PZH
5 | Kompensator rurowy DN 100 Kotnierzowy 4 Z atestem PZH
PN =10
6 | Klapa zwrotna DN 100 Kotnierzowy 2 Z atestem PZH
PN =10
7 | Kompensator rurowy DN 80 Kotnierzowy 1 Z atestem PZH
PN =10
8 | Przepustnica reczna DN 80 Kotnierzowa 12 Z dzwignig reczng
PN =10 Z atestem PZH
9 | Klapa zwrotna DN 80 PN =210 1 Z atestem PZH
10 | Zawor kulowy DN 65 (d 80) PVC PN 210 2 z dwustronnym srubunkiem
11 | Kompensator rurowy DN 65 Kotnierzowy 2 Z atestem PZH
PN =10
12 | Zawor kulowy DN 50 (d 62) PVC kwxkw 6 z dwustronnym srubunkiem
13 | Zawor membranowy reg DN 40 PN 10 4 z dwustronnym Srubunkiem
14 | Zawor zwrotny DN 50(d 62) PVC kwxkw 7 z dwustronnym $srubunkiem
15 | Kompensator rurowy DN 50 Kotnierzowy 1 Z atestem PZH
PN =10
16 Zawor z przytaczem do weza kwxkw 3 z dwustronnym Srubunkiem
Koncoéwka na waz strazacki
DN 32 (d 40)
17 | Zawor kulowy DN 32 (d 40) PVC kwxkw 2 z dwustronnym srubunkiem
18 | Zawor kulowy DN 32 gw /gw 2 mosigdz/ stal nierdzewna
19 | Zawor zwrotny DN 32 gw /gw 2 mosigdz/ stal nierdzewna
20 Zawor z przytgczem do weza kwxkw 1 z dwustronnym sSrubunkiem
DN 25 (d 32) PVC
21 Zawor kulowy DN 15 gz 4 mosigdz/ stal nierdzewna
22 Zawor z wylewka DN 15 Zp gz 6 szt Metalowa wylewka
Mosigdz / stal nierdzewna
Prébobiorczy do poborow
mikrobiologicznych
23 Inzektor wtryskowy %" 2 kpl Z zaworem zwrotnym




Wykonanie chloro odporne

Z mozliwoscig czyszczenia

24 Bateria umywalkowa 1 kpl

25 Umywalka 1 kpl Kpl z zestawem
montazowym

26 Natrysk bezpieczenstwa 1 komplet




ZESTAWIENIE URZADZEN GLOWNYCH

WSZYSTKIE CENY NETTO + VAT

PLN
Katalogowe
URZADZENIA | ELEMENTY TECHNOLOGICZNE
LP ELEMENT /| URZADZENIE ILOSC CECHY UWAGI
1 2 3 4 5
1 Wodomierz wody uzdatnione;j 1 szt DN 65 Przytacza kotnierzowe
Wiu1 Impulsowy 1 imp/ 10
dm?®
Wymagany atest PZH
dla zastosowanych
materiatow
2 Wodomierz wody uzdatnione;j 1 szt DN 50 Przytacza kotnierzowe
wiu2 Impulsowy 1 imp/ 10
dm?®
Wymagany atest PZH
dla zastosowanych
materiatow
3 Wodomierz wody surowej 1 szt DN 65 Przytacza kotnierzowe
Ws Impulsowy 1 imp /10
dm?®
Wymagany atest PZH
dla zastosowanych
materiatow
4 Wodomierz wody ptucznej Wpl DN 80 Przytacza kotnierzowe
Wymagany atest PZH
dla zastosowanych
materiatow
5 Pompy wody surowej PWS| 2szt Pompa zatapialna | Materiat ; stal
P — Q 3 m3/h 5bar | nierdzewna tworzywa
P —» Q6 m3/h 3 bar |sztuczne
Moc nominalna 1,1, |Z atestem PZH
kw
Zasilanie 400V
6 Pomp ptuczna PWP 1szt |Pompa pozioma Materiat ; stal
P — Q 20 m3/h 4bar | nierdzewna / zeliwo /
P - Q60 m3/h 3,3 |tworzywa sztuczne
bar Z atestem PZH
Moc nominalna 7,5
kw
Zasilanie 400V
7 Filtr mechaniczny 2 kpl Zbiornik z tworzywa | Uwaga — sterownik z
SF1/ SF2 sztucznego menu w jezyku polskim
@600 /H= , musi mie¢ mozliwos$¢:
Cisnienie robocze P | --- wysytania sygnatu
6+8 bar do CSS-Z w czasie
Komplet ze ztozem | regenerac;ji
krzemionkowym 300 | ---inicjacji regeneracji
dm?®, podsypka na podstawie sygnatu
zwirowg 50 dm?; z zewnatrz
zaworem --- recznego
wielodrogowym uruchomienia
11/2” regeneracji
sterownikiem --- wy$wietlenia
czasowym, natezenia chwilowego
przynaleznym przeptywu




wodomierzem,
zaworem
tréjdrogowym 11/2”
umozliwiajgcym
ptukanie z woda
uzdatniong i
zaworem 11/2”
odcinajagcym na
czas ptukana
Przeptyw roboczy
Q =12m3/h
Przeptyw ptukania
Q=10 m3/h

Wymagany atest PZH
dla zastosowanych
materiatow

8 Kolumna sorpcyjna 2 kpl Zbiornik z tworzywa | Uwaga — sterownik z
Kw1/Kw2 sztucznego menu w jezyku
@525 /H= polskim,
Cisnienie robocze P | musi mie¢ mozliwo$c¢:
6+8 bar --- wysytania sygnatu
Komplet ze ztozem |do CSS-Z w czasie
sorbcyjnym 200 regeneracji
dm?®, podsypka ---inicjacji regeneracji
zwirowa 50 dm®; na podstawie sygnatu
zaworem z zewnatrz
wielodrogowym --- recznego
11/4” uruchomienia
sterownikiem regeneracji
czasowym, --- wy$wietlenia
przynaleznym natezenia chwilowego
wodomierzem, przeptywu
zaworem
odcinajacym 1 V4"
na czas ptukana Wymagany atest PZH
Przeptyw roboczy dla zastosowanych
Q=7m3/h materiatéw
Przeptyw ptukania
Q=7m3/h
9 Zestaw hydroforowy wody uzdatnionej 1 kpl Dane pojedyncze;j Z ptynnym
pompy sterowaniem pracg
-wydajno$¢ nom pomp w funkgiji
Q. 5m%h |ci$nienia
-wydajno$¢ max P max <50 muyoo
Qmax 8 M*/h konstrukcja osadzona
-cisnienie dla Q, na ramie ; wyk
45 myyo | nierdzewne , komplet
- ci$nienie max ze zbiornikiem
58 myoo | buforowym, osprzetem
cisnienie dla Quax
34 mypo | Wymagany atest PZH
Moc 2% 2,5 kW dla zastosowanych
1400V pomp i orurowania
Uktad 1+1
10 |tapacz ztoza / filtr koncowy NW 500 4 szt | Wkiady wymienne Przytacza 27
Ltz [Fk 0,005 mm Komplet z
Korpus z manometrami
przezroczystego Wymagany atest PZH

tworzywa, ze
spustem dennym




11 | Stacja dozujaca Std 1 kpl Wygajnoéé Q=6 Komplet z osprzetem
dm’hdla ssawnym i tlocznym,
przeciwcisnienia Zaworem

P20.55MPa nadmiarowym,
Regulacja zabezpieczeniem
wydajnosci poprzez [ hrzed suchobiegiem,
wodomierz zbiornikiem
impulsowy Iub w zarobowym 30 dm” |
trybie recznym wanng ochronng

V> 60 dm®

12 | Przepustnica PO 1szt |DN80;PN=2=10 bar Naped elektryczny
230V, z dodatkowa
parg wylgcznikéw
krancowych i
wskaznikiem potozenia
Wymagany atest PZH
dla zastosowanych
materiatow

13 | Grzatka elektryczna do zbiornika ZWU 1szt |2kw /230V ; Przystosowana do
przy’ra&iza 2" gwint montazu we wnetrzu z
zewngltrzny, z Wymagany atest PZH
czujnikiem
temperatury
otoczenia

14 | Zbiornik retencyjny ZWU 1szt |50 m3

Srednica d 420 cm .
Kryty , ocieplony
Wykonanie PE lub
odpowiednik
Uzbrojenie ;

- wlaz rewizyjny &
600

-krécce denne (1%
DN 150 ; 2x DN 100
;1xDN50)z
przytaczeniami
kotnierzowymi

- kréciec DN 150
szczytowy , do
zainstalowania
lampy UV

- kréciec gérny

( 1xDN80)z
przytaczeniami
kotnierzowymi

- filtr oddechowy ,
umozliwiajacy
kontakt z atmosferg,
- przelew awaryjny
PA DN 100 z
zamkiem wodnym
lub siatkg przeciw
owadom / drobnym
zwierzetom

- przytacze grzafki
DN 50 gwint
wewnetrzny 27

Wymagany atest PZH
dla zastosowanych
materiatdw majacych
kontakt z wodg




15 | Sterownik poziomu STp1 / STp2 2 kpl Wg opracowania Wymagany atest PZH
czesci elektrycznej dla zastosowanych
- z wyswietlaczem i materiatéw
czujnikiem
hydrostatycznym

16 | CENTRALNA SZAFA STERUJACO - 1Kpl

ZASILAJACA CSs-zZ

Wg opracowania
,Czesc¢ elektryczna”




ORUROWANIE
Instalacjg¢ obiegowa nalezy wykonac z ci$nieniowych przewodéw PVC ( system +GF+ lub
odpowiednik) faczonych na klej .
Poza zaznaczonymi wyjatkami uzywac nalezy przewodow i materiatéw obliczanych dla
niskiej temperatury ( T <30°C) oraz ci$nienia PN > 10
Srednica podana jako warto$é nominalna DN ( w nawiasie $rednica zewnetrzna d....)
Wszystkie elementy powinny mie¢ dopuszczenie PZH

LP SREDNICA/MATERIAL ILOSC UWAGI

1 2 3 4

1 DN 150 ( d160) 3mb PN =10

2 DN 100 ( d 110) 39 mb PN =10

3 DN 100 (d 110) 3x1mb PN = 10; przezroczysta
4 DN 80 (d90) / PVC 33 mb PN = 10;

5 DN 80 (d90) / PVC 1mb PN =10 przezroczysta
6 DN 65 (d 75) 3mb PN = 10;

7 DN 65 (d 75) 1 mb PN = 10; przezroczysta
8 DN 50 (d63) / PVC 27 mb PN = 10;

9 DN 50 (d63) / PVC 1 mb PN = 10;przezroczysta
10 DN 40 (d50) / PVC 3mb PN = 10;

11 DN 32 (d50) / PVC 6 mb PN = 10;

12 DN 15 (d20) / PVC 3mb PN = 10;

13 Kanalizacyjna d 0,1 PVC 24 mb

14 Wezyk PE 6/4 30 mb Chloro odporny PN = 12

Dhugo$¢ rurociagu podano w zaokragleniu do 3 my, ze wzgledu na forme dostawy



ZASADNICZE KSZTALTKI INSTALACYJNE

LP |SREDNICA/ MATERIAL TYP ILOSC UWAGI
szt
1 2 3 4 5
1 DN 150 (d 160) PVC Kotnierz PN =6 5 Ruchomy
Tuleja kotnierzowa PN = 6 5 Kw
Kolano 45° PN =6 2 Kw/kw
Kolano 90° PN =6 1 Kw/kw
Trojnik réownoprzelotowy 90 1 Kw/kw
Redukcja krétka 160/110 1 Kz/kw
2 DN 100 ( d110) PVC Kotnierz 19 Ruchomy
Tuleja kotnierzowa 19 Kw
Tréjnik réwnoprzelotowy 90° 7 kwxkwxkw
Trojnik red 110/90/110 2 kwxkwxkw
Tréjnik red 110/63/110 2 kwxkwxkw
Trojnik red 110/32/110 5 kwxkwxkw
Kolano 90° 10 kw/kw
Kolano 45° 20 kw/kw
Redukcja krotka 110/90 4 kz/kw
Redukcja krotka 110/70 4 kw/kw
Mufa 10 kw/kw
Srubunek 2 kw/kw
tuk 90° z mufami 2 kw/kw
tuk 45° z mufami 2 kw/kw
3 DN 80 (d 90)/PVC Kotnierz PN 10 30 ruchomy
Tuleja kotnierzowa 30 kw
Tréjnik rownoprzelotowy 90 10 kwxkwxkw
Troéjnik redukcyjny 90/63/90 6 kwxkwxkw
Trojnik redukeyjny 90/32/90 14 kwxkwxkw
Redukcja krotka 90/75 7 kz/kw
Redukcja krotka 90/63 8 kz/kw
Kolano 90° 15 kw/kw
Kolano 45° 16 kw/kw
Mufa 10 kw/kw
Srubunek 4 kw/kw
tuk 90° z mufami 2 kw/kw
tuk 45° z mufami 2 kw/kw
Czwornik 2 kw/kw
4 DN 65 (d 90) PVC Kotnierz PN 10 8 ruchomy
Tuleja kotnierzowa 8 kw
Mufa 63 x2” 4 kwxgz
Mufa 63 x2” 2 kwxgz
Mufa 2 kw/kw
Kolano 90° 4 kw/kw
Kolano 45° 2 kw/kw
Mufa red 110/90/75 1 kz/mufaxmufa
Nypel 90/75%21/2” 1 mufa do
klejenia/krocie
c do
klejeniaxgz
5 DN 50 (d63)/PVC Kotnierz PN 10 3 ruchomy
Tuleja kotnierzowa 3 kw
Tréjnik réwnoprzelotowy 90° 2 kwxkwxkw
Trojnik redukcyjny
63/1/2°/163 4 kw xgw xkw
Redukcja krotka 63/50 10 kz/kw
Redukcja krotka 63/40 8 kz/kw
Mufa 63 x2” 8 kw/gw
Kolano 90° 18 kw/kw
Kolano 45 8 kw/kw
Srubunek 6 kw/kw




Kolano red 63/50 4 kw/kw
Ksztattka red 63x11/2 18 kzxgw
6 DN 40 (d50)/PVC Tréjnik rownoprzelotowy 90° 2 kwxkwxkw
Redukcja krotka 50/40 10 kz/kw
Kolano 90° 10 kw/kw
Kolano 45 8 kw/kw
Srubunek 4 kwxkw
Mufa 50 x1,5” 16 kwxgw
Mufa 50 x1,5” 8 kWXgZ
7 DN 32 (d40)/PVC Trojnik red 40x1/2” 3 kwxgw
Mufa 40 x11/4” 10 kw/gw
Kolano 90° 16 kw/kw
Kolano 45 8 kw/kw
Srubunek 4 kw/kw
8 DN 25( d32) Kolano 90° 6 Kw/kw
Ksztattka red 32x1/2 6 Kz/gw
Redukcja krétka 32/20 4 Kz/kw
Tulejka na waz 32x34x31 4 Kz
Waz elastyczny z d wew 32 6mb zbrojony
9 Elementy kanalizagdji Trojnik rownoprzelotowy
DN100 5
Rura kielichowa DN 50 4x1 mb
Redukcja DN 100/DN 50 4
Kolanka DN 100 90° 10
Kolanka DN 100 45° 4
Kolanka DN 100 30° 3
Waz elastyczny d wew 25 10mb
10 | Elementy instalacji dozowania |Rozdzielacz ( trojnik) 1 chloroodporny
NaOCI wezyka 6/4
Zawor odcinajacy do 2 chlorodporny
wezyka 6/4

UWAGI:

Zestawienie nie obejmuje drobnych materialdow pomocniczych, pojedynczych elementow,
tacznikow, kleju , rozpuszczalnika, wspornikéw pod rurociagi, $rub , uszczelek itp.
Rury ci$nieniowe nalezy zamawia¢ z mufami montazowymi.
W  zestawieniu nie uj¢to materialow na potrzeby wilasne S.U.W, elementow sieci
kanalizacyjnej, przytaczy, korytek ochronnych itp



2.0. INSTALACJE I SIECI SANITARNE

2.1. Instalacje sanitarne

W projektowanym kontenerowym budynku SUW przewiduje si¢ budowg:

- instalacji wodno-kanalizacyjnej

- ogrzewania elektrycznego

- wentylacji.

Na dziatce SUW przewiduje si¢ wykonanie :

- przebudowg rurociagéw wody od studni czerpnej do budynku SUW

- budowg rurociagéw wody pomigdzy zbiornikiem wody uzdatnionej a budynkiem SUW

- budowg odcinka wody uzdatnionej na dzialce SUW — jako obejscie zbiornika wody
uzdatnione;j

- budowg odcinka sieci kanalizacyjnej na dzialce SUW wraz z przylaczem do realizowane;j
obecnie sieci kanalizacyjnej sanitarne;.

2.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

W projektowanym pomieszczeniu dozowania §rodkow chemicznych przewiduje si¢
zabudoweg umywalki i natrysku ratunkowego (oczomyjki). Woda do projektowanych
przyboréw sanitarnych bedzie doprowadzona z projektowane;j instalacji. Scieki z przyborow
sanitarnych 1 z wpustoéw podtogowych zostana odprowadzone projektowanym przytaczem do
realizowanej obecnie sieci kanalizacji sanitarne;.

Instalacja wody zimnej bedzie wykonana z rur polipropylenowych PN10, instalacja
kanalizacji sanitarnej — z rur PVC. Odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej narazone na
warunki atmosferyczne (pomig¢dzy podloga budynku a gruntem) nalezy zaizolowac termicznie
warstwa welny mineralnej gr. Scm w plaszczu z blachy aluminiowe;.

2.1.2. Ogrzewanie

Budynek stacji bedzie ogrzewany grzejnikami elektrycznymi z termostatem.

Grzejniki zlokalizowane bgda w pomieszczeniu filtrow oraz w pomieszczeniu dozowania
chemikaliow.

2.1.3. Wentylacja
Zestawienie wentylowanych pomieszczen

Lp

Pomieszczenie

Kubatur

Krotn.
wymia
nl/h

Tlo§¢ pow. m’/h

nawiew

wWywiew

Proponowane urzadzenia

2

4

5

6

7

Pomieszczenie
dozowania srodkow
chemicznych

Nx6
Wx6,5

72

80

Nawiew

Zespol nawiewny N1 sktadajacy
si¢ z zaluzji §ciennej, przewodu
»Zetowego” 1 kratki
wentylacyjnej

Wywiew

Zespot wywiewny W1
sktadajacy si¢ z wentylatora
kanatowego z tworzywa
sztucznego 1 z przewodu
wentylacyjnego z kratkami
wentylacyjnymi

Uwaga:

praca zespotu wywiewnego
sprzezona jest z
elektromagnetycznym zamkiem
drzwi

Pomieszczenie
filtrow

88

N-
Wx2

grawit.

176

Nawiew:
Grawitacyjny

Wywiew
Wywietrzaki dachowe




Opis rozwiagzan projektowych.

Projektowana wentylacja mechaniczna objgte jest pomieszczenie dozowania srodkow
chemicznych.

Wentylacja pomieszczenia realizowana bgdzie przez wentylator kanalowy wykonany z
tworzywa sztucznego, odcinajacy powietrze przez kratke wywiewna, zainstalowana w
przewodzie wywiewnym nad posadzke. Odciagane powietrze bedzie usuwane przez kratke
wentylacyjna z ruchomymi kierownicami (wyrzutniag $cienng )w $cianie bocznej pod dachem
budynku.

Nawiew $wiezego powietrza odbywaé si¢ bedzie przez zaluzje $cienng , przewod
wentylacyjny ,,zetowy” 1 kratke nawiewna. Otwarcie drzwi wejsciowych uwarunkowane
jest wyprzedzajacym wilaczeniem (3 min) wentylatora wywiewnego.

W pomieszczeniu filtrow begda zabudowane wywietrzaki dachowe DN 200 na podstawie
dachowej typ B III z przepustnica przewidziana do regulacji ilo§ci powietrza wentylacyjnego.

Opis montazu i eksploatacji

Dla zapewnienia prawidlowej pracy wentylacji konieczne jest jej wlasciwe wykonanie
1 wyregulowanie. Prace te nalezy powierzy¢ firmie, majacej doswiadczenie w
wykonawstwie instalacji wentylacyjnych. Przed uruchomieniem wentylatora nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ 1 drozno$¢ przewodow. Przewody nalezy starannie zaizolowac.
Rozruch urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych, cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W czasie rozruchu nalezy wyregulowa¢ pracg wentylatora i sprawdzi¢ dziatanie
przekaznika opozniajacego otwarcie drzwi a po jego zakonczeniu wykonaé
sprawozdanie z pomiarow i regulacji.

Urzadzenia nalezy eksploatowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej, ktorej nalezy zada¢ od producenta lub dostawcy.

Wytyczne branzowe

Czgs¢ budowlana.

- wykonanie w $cianie otworu do osadzenia kratek wentylacyjnych z zaluzjami (czerpni
1 wyrzutni.

- wykonanie konstrukcji wsporczej pod wywietrzaki dachowe

Czgs¢ elektryczna

- doprowadzenie energii elektrycznej do napgdu wentylatora,

- wykonanie sprz¢zenia migdzy wentylatorem wywiewnym i zamkiem
elektromagnetycznym w pomieszczeniu dozowania chemikaliow.

Wykaz materialow i urzadzen

Poz. Wyszczegolnienie Jedn. Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Instalacja wodno-kanalizacyjna
1 |Rury cienkoscienne PP do wody zimne;j
¢ 20 x 1,9mm mb 15
2 | Otulina z pianki poliuretanowej gr. 15mm
na przewodach wody zimnej z rur PP ¢ 20 mb 15
3 |Zawor kulowy do wody zimnej DN15 Szt.
4 | Elektryczny przeplywowy podgrzewacz szt. 1
wody z wylewka
5 | Natrysk bezpieczenstwa stajacy z szt. 1
wbudowang myjka oczu
6 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa ¢ 50 mb 10
7  |Umywalka o wymiarach 55 x 30cm + szt. 1
syfon
8 |Zawor czerpalny ' plastikowy ze zlaczka szt. 1
do weza




Ogrzewanie

1 | Grzejnika elektryczny h ~0,45m, 1~0,4m szt. 1
N=0,4kW
2 | Grzejnik elektryczny h ~0,6m ,1~1,0m szt. 2
N=2,0kW
Wentylacja
N-1 | Czerpnia $cienna ¢ 160 szt. 1
N-2 | Przewod ,,SPIRO”, ¢ 160 mb 2,5
Krociec ¢160 szt.
Kolano ¢160 , o 90° szt.

Mata izolacyjna z welny mineralnej grub.
50mm, pokryta foliag aluminiowa, z

akcesoriami do montazu m’ 2,5
N-3 | Kratka wentylacyjna do przewodu

,SPIRO” ¢ 160 szt.
W-1 | Wentylator kanatlowy z tworzywa szt.

sztucznego do przewodow ¢100mm
Vinax=160m’/h

Nimnax=40W
W-2 | Kratka wentylacyjna do przewodu
,»SPIRO” szt. 1
¢ 100
W-3 | Przewdd ,,SPIRO”, ¢ 100 mb 8
Krociec ¢100 szt. 1
Kolano ¢$100 , a. 90° szt. 2
Mata izolacyjna z welny mineralnej grub.
50mm, pokryta foliag aluminiowa, z 5
akcesoriami do montazu m 8
W-4 | Wyrzutnia $cienna z ruchomymi
kierownicami szt. 1
$100
W-5 | Wywietrzak dachowy DN 200 z podstawa szt. 2

dachowa typ B III i konstrukcja wsporcza

2.2. Sieci sanitarne

Z zakresu sieci sanitarnych niniejszy projekt obejmuje :

a) wymiang rurociagu wody surowej ze studni czerpnej

b) budowe rurociagéw wody poptucznej od SUW do studni czerpnej

c¢) budowg rurociagu wody zasilajacej zbiornik retencyjny

d) budowg rurociagu wody pophucznej od zbiornika do budynku SUW

e) budowe rurociagu wody uzdatnionej stanowiacej obejscie zbiornika

f) budowg odcinkdéw kanalizacji od zbiornika i budynku SUW wraz z przylaczem do
realizowanej obecnie sieci kanalizacji sanitarnej

Lokalizacjg projektowanych sieci pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys. nr
434/1/B-0.0.

2.2.1. Warunki wykonania

Roboty ziemne przy budowie rurociagow wodnych i kanalizacyjnych

Rurociagi wodne uktada¢ na poziomie 1,6m p.p.t, rurociagi kanalizacyjne uktada¢ zgodnie z
profilem — rys. nr 434/2/S-03.

Przebudowywang sie¢ nalezy uktada¢ w odeskowanym wykopie waskoprzestrzennym o
$cianach pionowych zgodnie z norma branzowa Instytutu Ksztaltowania Srodowiska BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przygotowanie podloza w wykopie pod rury nalezy wykona¢ z podsypki z piasku. Minimalna
grubos$¢ podsypki po zageszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosi¢ 20cm.




Zasypkg i obsypke nalezy wykona¢ w podobny sposéb, lecz o grubosci 30cm.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne w miejscu skrzyzowan z projektowanymi sieciami zabezpieczy¢
rura ostonowa AROT.

W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ rgczne
wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia polozenia przewodow.

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie tuki , odgalezienia , bloki oporowe

1 uzbrojenie podziemne powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z norma
PN - 62/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociagowych” .

Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury PE nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych

Proby szczelnosci i dezynfekcja wodociagu
Proby szezelno$ci

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymalo$ci przewodow, nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnos$ci. Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ dla kazdego odbieranego odcinka osobno, ale
na zadanie Inwestora nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci calej instalacji. W czasie proby
przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a powierzchnia nie moze mie¢ temperatury ponizej
1°C.

Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelno$ci wodociagu nalezy stosowaé metodg proby
hydraulicznej. Dla proby hydraulicznej niezaleznie od $rednicy przewodu ci$nienie na
manometrze py=1,5ppracy ale nie mniejsze niz 1,0 MPa, nie moze spas¢ w ciagu 30 minut
ponizej wartosci pp.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw nalezy spisa¢ protokot.

Plukanie i dezynfekcja

Rurociag przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu czysta woda,
przy szybkos$ci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wodg wodociagowa, po zakofnczeniu prob, nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym

i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji, nalezy przeprowadzi¢ ja
roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji, nalezy przewdd ponownie przeptukac.

2.2.2. Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymatos$ci rurociagu tlocznego, nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci.

W czasie proby przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a powierzchnia nie moze mie¢
temperatury ponizej 1°C.

Nalezy zastosowa¢ metodg proby hydraulicznej. Dla proby hydraulicznej niezaleznie od
srednicy przewodu ci$nienie na manometrze ppy=1,5ppracy. ale nie mniejsze niz 1,0 MPa, nie
moze spas¢ w ciagu 30 minut ponizej wartosci pp.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw nalezy spisa¢ protokot.

2.2.3. Zabezpieczenie ziemi urodzajnej

Przed realizacja rurociagdw przebiegajacych po istniejacych trawnikach dokona¢ nalezy
zabezpieczenia wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej grubosci 20 cm z pasa terenu
szerokosci do 1,5 m.

Zwalowana na skladowisku przejsciowym ziemia urodzajna wykorzystana zostanie do
roz$cielenia po terenie przebiegu rurociaggdw po ich zasypaniu.




2.2.4. Warunki kofcowe

- Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociaggow z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi wykonania poszczegdlnych

producentow.

- Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty PZH.

- llekro¢ w projekcie pojawia si¢ nazwa producenta dotyczaca zastosowanego materiatu,
urzadzenia nalezy ja rozumie¢ wylacznie jako propozycje rozwigzania. W kazdym
przypadku mozna stosowa¢ material, urzadzenie innego producenta jednak o
réwnowaznych parametrach

- Wykonane sieci nalezy nanie$¢ na Panstwowy Zasob Mapowy.




