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PRZEKROJ A-A

Konstrukcja drewniana dachu:
Krokwie drewniane o przekroju 7x12 cm zamocowaé na murtatach 12x12 cm,

w odstepach co ~ 80,0 cm. Powyzej pozomu stropu
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krokwie potgczy¢

jednostronnie jetkami z desek o przekroju 6,3 cm x 14,0cm.

Na krokwiach mocowac taty 4,5x 6,3 cm, w odstepach zgodnych z wymogami
producenta blachodachéwki.Dla usztywnienia potaci dachowych wykonac

po dwa pola petniego deskowania pod katem 45°, na dtugosci min. 1,6m
(tzn. dla dwu traktéw dzwigarow jetkowych ), dla obu dachéw (tgcznie 4 pola)
Powyzsze usztywnienie mozna wykonac w polach z wywietrzakami

dla ich fatwiejszego montazu.
Pomiedzy konstrukcje nalezy utozy¢ wetne mineralng, gr. 15, Ocm.
Dach przekry¢ blachodachéwka, od strony wewnetrznej, podbié¢
blachg powlekana w kolorze ko$ci stoniowe;j.
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Zestawienie drewna iglastego kl. C24:

Krokwie 7x12 cm
jetki 7x15 cm
murfaty 12x12 cm
taty 4,5x6,3 cm

0,7m3
0,5m3
0,4m3

0,6m3 (przy zatozeniu rozstawu fat
pod blachodachéwke 25cm)
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