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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zagospodarowania terenu,
czg$¢ architektoniczno-konstrukcyjnej adaptacji typowego kontenera oraz budowy
fundamentow i zbiornika na wodg dla zamierzenia inwestycyjnego p.t. ,,Przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody, budowa fundamentu i zbiornika na wodg, budowa przytacza wod
poptucznych do sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa rurociagéw wodnych na dziatce
Stacji, ustawienie toalety przenos$nej, utwardzenie dojazdu do budynku SUW

w miejscowosci Bukowiec na dziatkach o nr ewid. 352, 354/1, 335/2, 335/6”.

Projekt swoim zakresem obejmuje opis i rysunki do n/w czgsci projektu wykonawczego.

a) Zagospodarowanie terenu inwestycji obejmujace:

- roboty ziemne makroniwelacyjne

- roboty wyburzeniowe

- lokalizacj¢ adaptowanego kontenera

- przebudowg sieci podziemnych na dzialce SUW )ujeto w projekcie branzowym)

- utwardzenie terenu pod dojazd do stacji oraz pod chodnik doj$ciowy do schodkoéw
wejsciowych do obiektu

- roboty ziemne mikroniwelacyjne oraz zazielenienie terenu.

b) Czg$¢ architektoniczno — konstrukcyjna obejmujaca:

- adaptacjg typowego kontenera dla potrzeb technologiczno-instalacyjnych SUW oraz
wykonanie zadaszenia z elementéw drewnianych nad kontenerem

- posadowienie kontenera na fundamentach z bloczkéw betonowych

- budowa fundamentow i zbiornika na wod¢ uzdatniong

- budowa schodéw wejsciowych do kontenera

0.2.Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- Umowg nr WG.7010.1.4.2018 zawarta pomigdzy Gmina Solina, a
Przedsigbiorstwem Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o0.0. Gliwice

- Projekt budowlany opracowany w lipcu 2018 r przez projektantow firmy
BIPROMAG-1 Sp. z o. Gliwice

- Mape zasadnicza terenu inwestycji uaktualniona przez uprawnionego geodete

- Dokumentacjg badan podloza gruntowego z opinia geotechniczna opracowana w
2018 r przez uprawnionego geologa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75z 2002 r
poz. 690 z podzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkoéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania §ciekéw (Dz. U. nr 21 z 1994 r
poz. 73).

- Obowiazujace normy i normatywy



0.3. Zakres robot architektonicznych i konstrukcyjnych

W zakres inwestycji wchodza n/w roboty budowlane:

- roboty makroniwelacyjne i rozbiérkowe

- wykonanie posadowienia typowego kontenera na bloczkach fundamentowych betonowych
- wykonanie daszkéw nad kontenerami

- wykonanie fundamentu i zbiornika na wod¢ uzdatniona

- utwardzenie cze¢sci terenu dziatki SUW w celu urzadzenia podjazdu i dojscia do obiektu

- wykonanie betonowych schodow wejsciowych do kontenera technologicznego.



1.0. PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

1.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

1.1.1. Lokalizacja inwestycji.

Objete niniejszym projektem obiekt budowlany i elementy infrastruktury technicznej
przy obiekcie usytuowane sa na dziatkach o nr 352, 354/1, 335/2, 335/6 zlokalizowanych
w solectwie Bukowiec gmina Solina.

Wiascicielem dziatek o nr ewid. 352, 354/1, 335/2, 335/6 jest Gmina Solina

1.1.2. Charakterystyka fizjograficzna i geologiczna terenu.

Teren dzialki stacji uzdatniania wody jest plaszczyzna opadajaca od krawedzi drogi gminnej
w kierunku potoku Bukowczanskiego.

Maksymalna rz¢dna wysoko$ciowa wynosi — 502,50 m.n.p.m

Minimalna rzedna wysokosciowa wynosi - 500,50 m.n.p.m

W centrum dziatki zlokalizowana jest skarpa nasypowa o rzgdnej wysokosciowej

— 505,40 m.n.p.m

Srednia grubo$é nasypu - 3,2m

Charakterystyke geologiczna terenu podano w punkcie 2.1.3.1. w czgéci architektoniczno-
konstrukcyjne;.

1.1.3. Istniejagca zabudowa nadziemna i podziemna.
Aktualnie na dzialce stacji usytuowany jest kontener stacji uzdatniania wody usytuowany na
zelbetowym fundamencie.

Powierzchnia zabudowy kontenera - 13,8 m’
3

Kubatura kontenera - 33,1 m

W pomieszczeniach kontenera znajduja si¢ n/w urzadzenia technologiczne stacji uzdatniania
wody tj.:

- filtry objgtosciowe

- pompy

zbiornik retencyijny o pojemnosci 20m’

stacje dozujace do dezynfekcji wody chlorem

zestawy hydroforowe do rozprowadzenia wody do sieci zewngtrznych

Fundament oraz $ciany fundamentowe pod kontenerem — Zelbetowe.

Powierzchnia zabudowy fundamentu — 14,0m’

Kubatura pomieszczenia pod fundamentem — 35,0m’

W pomieszczeniu pod kontenerem zlokalizowane sa urzadzenia dozowania §rodkow
chemicznych.

Po oddaniu w uzytkowanie nowej stacji w nowym kontenerze, istniejacy kontener wraz z
fundamentem ulega likwidacji.

Po pdocnej stronie istniejacego kontenera w odleglosci — 3,5m, zlokalizowany jest drugi
kontener gospodarczy w konstrukcji stalowo-drewniane;.

Wymiary kontenera :

- szeroko$¢ -2,68m

- dlugos¢  -9,45m

- wysoko$¢ -4,2m

Kontener posadowiony jest na nasypie na blokach betonowych.

Powierzchnia zabudowy - 25,3m’

Kubatura - 106,3m’

Po poludniowej stronie kontenera w odleglosci ok. 8m zlokalizowany jest zbiornik
podziemny konstrukeji zelbetowej na wodg uzdatniona. Fundament kontenera oraz zbiornik
na wodg obsypane sa ziemia. Po wschodniej stronie istniejacego kontenera zlokalizowane jest
zelbetowe ujgcie wody z potoku w postaci podwdjnej studzienki.

Powierzchnia zabudowy - 7,0m’

Glebokosé studni - 3,80m

Rowniez po wschodniej stronie istniejacego kontenera zlokalizowany jest zasiek betonowy
przeznaczony do likwidacji.



Powierzchnia zabudowy - 4,5m’

Dzialka stacji uzdatniania wody uzbrojona jest w n/w sieci podziemne i nadziemne:

- sie¢ wodociagowa do stacji i ze stacji uzdatniania wody

- sie¢ kanalizacji wod poplucznych

- sie¢ elektryczna zasilajaca.

Dzialka stacji uzdatniania ogrodzona jest czg§ciowo siatka rozpigta na stupach stalowych.
Dtugo$¢ ogrodzenia z siatki ok.80mb

W ogrodzeniu zabudowana jest brama z siatki w ramkach stalowych oraz furtka stalowa
konstrukcji jak brama.

Szerokos¢ bramy — 5,0m

Szerokos¢ furtki - 1,5m

Dodatkowo w celu ogrodzenia strefy ochrony bezposredniej ujecia przewiduje si¢ zabudowaé
50m biezacych siatki na stupkach stalowych.

Teren wokoét budynku stacji obsiany jest trawa. Na w/w terenie rosna drzewa lisciaste i iglaste
oznaczone na planie zagospodarowania odpowiednim symbolem.

1.1.4. Opis projektowanych rozbiorek
Niniejszy projekt obejmuje n/w rozbiorki obiektéw budowlanych i elementdw infrastruktury
technicznej:
1) kontener technologiczny SUW wraz z zelbetowymi fundamentami ( po zakonczeniu
robot zwiazanych z przebudowa SUW
2) kontener gospodarczy SUW (likwidacja przed robotami budowlanymi)
3) zasiek na odpady komunalne
Z elementéw infrastruktury technicznej do likwidacji przeznacza sig:
- rurociagi wody surowej zasilajacy stacje
- rurociag poptuczyn do Potoku
- rurociagi wody uzdatnionej do zbiornika istniejacego zelbetowego oraz do sieci gminne;j
Wyburzenia elementdw infrastruktury ujgto w projektach i kosztorysach branzowych.

1.2.Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu.

1.2.1. Roboty ziemne makroniwelacyjne.

W ramach robét ziemnych makroniwelacyjnych przewiduje si¢ zlikwidowac istniejacy nasyp
przy kontenerze technologicznym oraz przy kontenerze gospodarczym.

Kubatura mas ziemnych do ukopania koparka i roz§cielenia na terenie pomigdzy kontenerem
technologicznym a potokiem wynosi 215,6m’. Powyzsze roboty nalezy wykonaé przed
robotami zwiazanymi z przebudowa SUW.

1.2.2. Projektowane obiekty kubaturowe.

Z zakresu obiektow budowlanych projektuje sig:

-budynek kontenerowy Stacji Uzdatniania Wody ztozony z 2 konteneréw — obiekt nr 1 na
planie zagospodarowania

-zbiornik wody uzdatnionej posadowiony na fundamencie zelbetowym- obiekt nr2 na planie
zagospodarowania. Szczegdtowa charakterystyke projektowanych obiektow kubaturowych
podaje opis czgsci architektoniczno-konstrukcyjnej tj. w punkcie 2.1.. niniejszego projektu.

1.2.3. Utwardzenie powierzchni terenu pod dojazd do kontenera oraz chodnik doj$ciowy
Utwardzeniem objgto czg$¢ terenu pomigdzy krawedzia istniejacej drogi gminnej a dojazdem
do kontenera. Powyzszy teren przewiduje si¢ utwardzi¢ kostka betonowa grub. 8cm
rozscielona na Scm podsypki cementowo-piaskowej, 20cm podbudowie tluczniowej i 15¢cm
podsypki piaskowe;.

Powierzchnia dojazdu do utwardzenia wynosi 98,0m’

Utwardzeniem nalezy objac¢ chodnik doj$ciowy do schodéw wejsciowych do kontenera od
strony uj$cia wody. Powyzszy pas terenu przewiduje si¢ utwardzi¢ kostka betonowa grub.
6cm rozscielona na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm i podbudowie grubosci 15cm.
Powierzchnia chodnika do utwardzenia — 25,0m’

Szczegoty konstrukeyjne utwardzenia podano na rysunku nr 434/2/B-01




1.2.4. Odtworzenie zniszczonej zieleni.
Zniszczona w trakcie realizacji robot zielen przewiduje si¢ odtworzy¢ poprzez rekultywacje
zniszczonych powierzchni.

Roboty przygotowawcze

Po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych i drogowych dokona¢ nalezy oczyszczenia
terenu z resztek budowlanych $mieci. Odgruzowania dokona¢ nalezy rgcznie.
Zatadowa¢ pozostalosci budowlane na samochody wywrotki i odwiez¢ na wysypisko
gminne.

Orientacyjna kubatura gruzu do wywiezienia wyniesie 3 m’

Odleglos¢ odwozu przyjmuje si¢ 5 km.

Rozécielenie ziemi urodzajne;j.

Wolne przestrzenie w rejonie drog remontowanych oraz w rejonie projektowanego
fundamentu przeznacza si¢ pod trawniki.

W ramach urzadzenia trawnikdéw , na terenach tych rozscieli¢ nalezy do pozioméw
otaczajacych krawegznikéw i ogranicznikow ziemi¢ urodzajna dowieziona samochodami
wywrotkami z przejSciowego skladowiska.

Odleglos¢ dowozu - do 1,0 km

Dowieziona ziemi¢ urodzajng rozscieli¢ nalezy recznie. Srednia grubo$é¢ do rozscielenia
wynosi 5 cm, na powierzchni - 225,0m’

Kubatura mas ziemnych do mechanicznego ukopania , zaladowania na samochody
wywrotki i dowiezienia na teren wbudowania wynosi 11,25 m’.

Przyjmuje si¢ iz 50 % w/w ilo$ci mas nalezy roztransportowaé taczkami po terenie
urzadzonych trawnikow.

Urzadzenie trawnikow.

Uksztattowany i pokryty humusem teren nalezy obsia¢ mieszanka traw , po obsianiu
,.zahakowac¢” 1 uwalowaé lekkim walcem.

Zalecana mieszanka traw przedstawia si¢ nastgpujaco :

Rajgras angielski (odm. 1) - 70%
Kostrzewa czerwona (odn. 1) - 10%
Rajgras angielski (odm. 2) - 10%
Kostrzewa czerwona (odn. 2) - 5%
Wierzchlina takowa - 5%

Projektowana mieszanka traw jest odpowiednia na tereny wokot obiektow budowlanych,
tworzy zwarta zielona darf. Gatunki wchodzace w skfad mieszaniny maja male wymagania
glebowe.

Wysiew :  4kg/100m’

Wykonane trawniki nalezy podlewaé przez pierwszy miesiac po wysianiu z
czgstotliwos$cia dwa razy w tygodniu, a po miesigcu uzupetni¢ wysiew traw

w miejscach , w ktorych wschodzenie jest niewystarczajace. Zalecanymi miesigcami dla
wykonania prac przy urzadzeniu trawnikow sa kwiecien i sierpien.

Powierzchnia odtwarzanych trawnikéw wynosi — 225,0 m®



2.0. CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA ADAPTACIJI
TYPOWEGO KONTENERA

2.1. Program uzytkowy inwestycji oraz podstawowe dane techniczne kontenera do

zakupu.

W ramach przebudowy nie przewiduje si¢ zwigkszenia ilo$ci poboru wody z istniejacego

potoku oraz przebudowy ujscia wody. Dla celéw zlokalizowania wyposazenia

technologicznego SUW przewiduje si¢ zakupi¢ dwa typowe kontenery ztaczonych ze soba

$cianami bocznymi, usytuowane na fundamencie betonowym. Kontenery r6zni¢ si¢ beda

wysokoscia natomiast gabaryty poziome beda takie same. W ponizszych tabelach podano

charakterystyczne dane przewidziane do budowy kontenerow.
2.1.1. Opis budowlany adaptowanego kontenera do zakupu
a) wymiary modulow kontenerowych / obiektu kontenerowego

Modut K1 ,,A” kontener niski Modul K1 ,,B” kontener wysoki
Szeroko$¢ zewngtrzna 2435[mm] | Szeroko$¢ zewngtrzna 2435[mm)]
Dhugos¢ zewnetrzna 6055[mm] | Dhugo$¢ zewngtrzna 6055[mm]
Wysoko$¢ zewngtrzna 2764[mm] | Wysoko$¢ zewngtrzna 4264[mm]
Wysoko$¢ wewngtrzna 2400[mm] | Wysoko$¢ wewngtrzna 3900[mm]
Wysoko$¢ podlogi od podstawy obiektu 244[mm] | Wysokos¢ podtogi od podstawy obiektu 244[mm]
Powierzchnia modutu 14,74[m’] | Powierzchnia modutu 14,74]m’|

2.2 Charaktervstyka elementow ogolnobudowlanych projektowanych kontenerow do

zamOwienia
Konstrukcja
Stalowe profile zimnogigte tworza samonos$ny szkielet., na ktory sktada si¢ spawana
konstrukcja podlogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera.
Elementy pokrywane sa farbami podktadowymi oraz emalia nawierzchniowa kolor
RAL 9006.
Konstrukcja spawana.

Podloga
Podloga ptaska (Profil obwodowy C220x40x15x4, dla modutu ,,A” podziat poprzeczek co

625[mm], dla modutu ,,B” podzial poprzeczek co 312[mm] , profile zamknigte
RP100x50x3[mm] wspawane w konstrukcje obwodowa podlogi (w formie rusztu),
dodatkowo belka przez srodek 120x80x4[mm] zaczynajac od dohu:

- blacha trapezowa T6,

- welna mineralna grubosci 100mm

- blacha profilowana grubosci 4[mm]

Wiasnos$ci podlogi:

- obciazenie uzytkowe 500 kg/m2 dla modutu ,,A”

- obcigzenie uzytkowe 1000 kg/m2 dla modutu ,,B”

- wspolczynnik przenikalnosci cieplnej podtogi Uc = 0,37 [W/ m* K-1].

Stropodach obiektu ptaski - bez wypelnienia

Sciany zewnetrzne / wewnetrzne - wykonane z plyt warstwowych (blacha trapezowa) w
systemie ,,sandwicz”

- elewacja zewngtrzna — blacha cynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

- izolacja — styropian 100[mm] (wariant za doplata wetna mineralna lub pianka)

- elewacja wewngtrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
Wspotezynnik przenikalnos$ci cieplnej $ciany z izolacja:

- styropian U, = 0,37 [W/m* K-1]

- pianka poliuretanowa U, = 0,22 [W/m’ K-1]

- welna mineralna U, = 0,43 [W/m” K-1]

Kontener niski — modut ,,A” wykona¢ bez tylnej $ciany szczytowej. W $cianie przeciwleglej
szczytowej wykona¢ drzwi stalowe o wymiarach przeswitu 80/200.




W kontenerze wysokim, w §cianie szczytowej przyleglej do kontenera niskiego, rowniez
pozostawi¢ otwor o wysokosci 1 szeroko$ci kontenera. W przeciwleglej $cianie szczytowej
wykonaé¢ bramg o wysoko$ci 200cm i szeroko$ci 150cm, w $wietle o$cieznic.

Obydwa kontenery wykona¢ bez sufitu pozostawi¢ odstonigta, zabezpieczona antykorozyjnie
konstrukcjg.

Obrobki blacharskie zewnetrzne kolor RAL 9002 / wewnetrzne kolor RAL 9002

Okna - brak

Drzwi zewngtrzne

- Drzwi izolowane z zawiasem spr¢zynowym, z zamkiem z wktadka patentowa
oraz elektrozaczepem rewersyjnym 900x2000 mm szt. 1

- stalowe dwuskrzydlowe magazynowe, 1500x2000[ mm] (skrzydlo przejscia 900+600[mm]
—szt. 1

Kolor drzwi jak kolor kontenera.

Instalacje - wewngtrzne

Kontenery wyposazone b¢da w nizej wyminienione instalacje:

- elektryczno-o$wietleniowo sity i gniazd wtyczkowych

- wodno-kanalizacyjno — technologii uzdatniania wody

- grzewczo w postaci grzejnikow elektrycznych

Powyzsze instalacje realizowane bgda w ramach robdt instalacyjnych branzowych.

Dostawca kontenerow zabudowuje w posadzce 5 szt. kratek §cieckowych ¢75 zgodnie z

usytuowaniem na rys. rzutu kontenera.

2.3. Roboty konstrukcyjne do realizacji w ramach adaptacji konteneréw
Roboty konstrukcyjne obejmowaé beda:

a) fundamenty pod kontenery

b) fundament pod zbiornik

¢) zadaszenie kontenera

d) schodki wejsciowe do kontenera

2.3.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji badan podfoza gruntowego zaklada si¢ posadowienie fundamentu
zbiornika i fundamentéw kontenerow na warstwie zwietrzeliny piaskowca o Ip=0,70.
Posadowienie zbiornika zaprojektowano na warstwie thicznia kamiennego i piasku grubego,
zageszcezonych warstwami odpowiednio do 1s=0,97 1 1s=0,98 w poziomie 0,6m ppt. Warstwy
te nalezy wykona¢ od poziomu wystgpowania zwietrzeliny piaskowca o Ip=0,70.
Fundamenty pod kontenery posadowiono w poziomie -1,2m ppt bezposrednio na warstwie
zwietrzeliny piaskowca (odbior wykopdéw pod zbiornik i1 kontenery nalezy przeprowadzi¢ z
udziatem uprawnionego geologa, ktory potwierdzi osiagnigcie w wykopie poziomu
wystgpowania zwietrzeliny piaskowca o parametrach przedstawionych powyzej (w przypadku
koniecznosci poglebienia wykopow przeglebienia wypehi¢ betonem kl. C10/15).
Projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, posadowione w prostych
warunkach gruntowych.

2.3.2. Obciazenia i Normy

Wartos$ci charakterystyczne obciazen zmiennych, rdwnomiernie roztozonych
oraz parametry elementow budowlanych przyjeto na podstawie :

PN-82 / B-02000 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82 / B-02001 - Obciazenia state.

PN-82 / B-02003 Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010/Az1 Obciazenie $niegiem

PN-B-02011-1977/Az1 Obciazenie wiatrem

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli



PN- B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan wg tabl. 4-13 | Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

2.3.3. Fundamenty pod kontenery
Zaprojektowano jako bloczki betonowe z betonu kl. C25/30, podpierajace oba potaczone
kontenery w 6 punktach Rozmieszczenie bloczkdw pod kontenerami pokazano na rys. K1.

2. 3.4. Konstrukcja fundamentu i zbiornika na wodg

Opis konstrukeji fundamentu

Zaprojektowano fundament pod zbiornik w postaci ptyty fundamentowej grub. 90cm
zaglebionej w podlozu na glebokos¢ 60cm. Fundament posadowiony ponizej gigbokosci
przemarzania, na n/w warstwach podbudowy:

- 2 x papa na lepiku

- chudy beton C10/15 gr. 10cm

- piasek gruby 20cm (zaggszczony do 1s=0,98)

- tluczen kamienny 40cm (zaggszczony do 1s=0,97)

- chudy beton C10/15 gr. 10cm

Fundament zaprojektowano z betonu kl. C30/37 ze zbrojeniem prgtami ¢p16 ze stali BS00 SP
w trzech poziomach zgodnie z zataczonym rysunkiem konstrukcyjnym. Izolacj¢ poziomu
wykona¢ z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku (bezposrednio na warstwe chudego betonu)
izolacj¢ pionowa czgsci podziemnej z ,,lepiku na zimno” z 1 warstwy gruntujacej i 2 warstw
nawierzchniowych (potgestych).

Opis zbiornikéw na wodg

Projektuje si¢ zbiornik z PEHD z atestem PZH o pojemnosci 50m’, cylindryczny,
wolnostojacy, zamknigty, bezci$nieniowy, ocieplony 100mm welna mineralng w ptaszczu z
blachy aluminiowe;j. Srednica wewngetrzna zbiornika — 4,2m, wysokos$¢ — 3,9m. Zbiornik
bedzie wyposazony we wilaz rewizyjny na pokrywie plaskiej, kro¢ce DN100 i DN80 zgodnie
z czg$cia technologiczna projektu. Zbiornik bgdzie przytwierdzony do fundamentu na kotwy
wklejone. Kolor zbiornika popielaty.

2.3.5. Konstrukcja zadaszenia kontenera

Dach kontenera zaprojektowano jako wigzbeg jetkowa n/w przekrojach:

- jetka 6,3 x l4cm

- laty dachowe 4,5 x 6,3cm

- deskowanie gr. 2,5cm do usztywnienia potaci dachowych (wg uwagi na rysunku)
Wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna iglastego klasy C24.

Opis oraz konstrukcj¢ daszku podano na rysunku 434/2/B-A02.

2.3.6. Uzupelnienie ogrodzenia dziatki SUW

Z zakresu ogrodzenia projektuje si¢ do wykonania dodatkowego ogrodzenia na dtugosci
50mb z siatki wysokosci 1,80m rozpigtej na stupkach stalowych ¢80mm zabudowanych w
fundamentach betonowych.

2.3.7. Schodki wejsciowe do kontenera technologicznego

Przed wejsciem od strony wschodniej nalezy wykona¢ schodki zewngtrzne 3x15x30cm, na
calej szeroko$ci kontenera. Schody wykona¢ w formie bloku betonowego z betonu B20, na
papie asfaltowej i chudym betonie gr. 10cm i podsypce piaskowej gr. 10cm. Wymiary
bloczka betonowego podano na rysunkach — A-01 1 A-02.




