POZIOM POROWNAWCZY 490.00 m n.p.m.

Projektowana studzienka wg odrebnego opracowania

Obsypka piaskowa 0,3m

Podsypka piaskpwa 0,2m

Istniejgcy kabel eN

Projektowana studzienka #425mm
Projektowana studzienka #425mm

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO

10

RZEDNA DNA KANAYU

900,38

RZEDNA DNA WYKOPU

499,701499,90 501,

ZAGYEBIENIE DNA KANARU

1,20
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SPADEK /DEUGOSCI 1875
SREDNICA/MATERIAV dosa S-SOR34- A D2200H58
ODLEGLOSCI 5 SR
16,05 12,701
Sp 52 S
UWAGA

dfugosci profilu

1. Podsypka | obsypka na

cafej

Izolacja termiczna

z wefny mineralnej
gr. 5cm w pfaszczu
z blachy aluminiowej

Obsypka piaskowa 0,3m

Podsypka piaskowa 0,2m

Projektowana studzienka #425mm
Projektowane obejscie ZWU DN100

506,40

N

Projektowany spust i przelew awaryjny

z
POZIOM POROWNAWCZY 493.00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO = =
RZEDNA DNA KANALU Sls =
RZEDNA DNA WYKOPU S =
ZAGYEBIENIE DNA KANARU S 8
SPADEK /DEUGOSCI 2 00
SREDNICA/MATERIAY doso S-SORS4-SNE- D71G0c4 7 mim
ODLEGLOSCI 5 =
24,00
S?
Wykonujacy Projektant
UWAGA:
e , , Data 11.2018 11.2018 "p.p.
1. Podsy/pk@ \ Qbsypk@ na cafe] Podpis BIPROMAG-1"
dfugosci profilu . mer inz. Gliwice
Nazwisko J. Wieckowski J. Piechowicz
nr 444/02 - specjalnosé
Nr upraw. instalacje i sieci sanitarne
Format. st S;jﬁlr:?)?’ooll?:czyk ul. Wiejska 2 ™ ZaStquje rysunek:
A3 PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W BUKOWCU
. CZESC: INSTALACIJE SANITARNE .
Skii !%0 / Profil przylacza kanalizacji sanitarnej NI rysunku:
1:500 oraz profil spustu i przelewu awaryjnego 434/2/8-0.3




