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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu pod rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Myczkéw , Gmina Solina

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Catkowita diugos$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi
Myczkoéw rys .1a,1b,1c - 958,62 m

Zgodnie z przyjetg technologig robét, po robotach przygotowawczych tj. wytyczeniu
w terenie projektowanych sieci przez uprawnionego geodete, wykonywane bedg
roboty ziemne i montazowe na sieci wraz z porzagdkowaniem terenu budowy w miare
postepu robot.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

W chwili obecnej teren objety niniejszym projektem zagospodarowania
zabudowany jest budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz uzbrojony w
napowietrzng i podziemng siec elekiroenergetyczng , telekomunikacyjng , gazowg
oraz czes$ciowo w sie¢ kanalizacji Sciekéw bytowych i sie¢ wodociggowa. Istniejace
kolektory kanalizacji sanitarnej odprowadzajg Scieki do oczyszczalni w miejs. Solina
Dojazd do dziatek odbywa sie bezposrednio z drég powiatowych , gminnych i
lokalnych poprzez istniejgce zjazdy. W miejscowosci Myczkéw w latach 2013-2015
wybudowano sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw. Od tego
czasu nastgpita zabudowa nowych obszarow terenu. W zwigzku z tym ten teren
miejscowosci Myczkéw nie posiada sieci kanalizacji sanitarne; ..

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu obejmuije:
sie¢ kanalizacji sanitarnej ktore to budowane bedg wg projektu budowlanego

Na dziatkach objetych Projektem budowlanym nie projektuje sie zieleni wysokiej
I niskiej.

4.Zestawienie zagospodarowania powierzchni terenu

Inwestycja nie zmienia przeznaczenia gruntéw



5. Dane dotyczace ochrony i przeznaczenia terenu w planie.

Teren, na ktérym projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej nie jest
wpisany do rejestru zabytkbw i nie podlega ochronie zgodnie z MPO
zagospodarowania przestrzennego Gminy Solina

6. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska oraz zdrowia uzytkownikéw
i otoczenia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej / przewodéw rozdzielczych / nie bedzie
stwarzac zagrozenia dla srodowiska, jak réwniez dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz otoczenia.

Inwestycja ta w znacznym stopniu poprawi stan Srodowiska. Uzyte do budowy
materialy nie sg toksyczne dla otoczenia jednocze$nie zapewniajg szczelnosE
sieci kanalizacyjnej .

7. Sposoéb i zakres oddziatywania na otoczenie.

Scieki poprzez projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzone do
istniejgcych kolektoréw kanalizacji sanitarnej | oczyszczone na

oczyszczalni Sciekbw w miejs. Solina przez co nie zanieczyszczg wod
gruntowych i rzecznych.

8. Podstawa opracowania:

- Zzlecenie Inwestora

- ustalenia z Inwestorem

- warunki przytgczenia i wykonania projektowanej kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Myczkdéw

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Projektant : mgr inz. Wiestaw Maslany - zakres opracowania : sieci ilinstalacje
sanitarne- specjalnos¢ : , o sy
instalacyjno — inzynieryjna Upr. Nr ANB_ -j\{= j?-342-—68!94=|

Sprawdzajacy : mgr inz. Piotr Husak — zakres opracowania sieci i instalacje

sanitarne Upr. PDK/0045/PWQOS/12

Data opracowania 21 06 2017r.
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1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pyléw, odordw itp.
Przedsiewziecie zalicza si¢ do tzw. Inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze
spowodowaé oddzialywanie na S$rodowisko w réznych jego komponentach.
Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowe;.
Ogdine oddziatywanie na Srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie
prowadzenie robdt budowlanych przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej wytacznie w porze dziennej w godzinach 7 — 22% dla zminimalizowania
wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki,
$rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggte
przemieszczanie si¢ frontu robét tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji
spalin z mineratéw pgdnych maszyn budowlanych. Wykonane wykopy pod wodocigg
I kanalizacje sanitarng spowodujg chwilowe przeksztalcenie powierzchnia ziemi i
okresowe zakiocenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces
realizacji przedsiewziecia pociggngé moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak
kawatki rur, wycinki z polgczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi
powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te
bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren
budowy, bezy wykonawcy) a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar
ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie
zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np. ksztattowaniem drég na terenie gminy.
Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu
nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak roéwniez zmian w
sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie
terenu wzdtuz trasy projektowanych sieci w pasie o szerokosci okoto 2,00 m.

W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza sie¢ do dysponowania terenem w zakresie dzialek objetych
projektem budowlanym.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci zamyka sie w granicach dziatek po ktérych
projektowana jest siec.

Projektant - mgr inz. Wiestaw Maslany - zakres opracowania sieci i
instalacje

sanitarne specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna

Upr. Nr ANB V 7342-68/94
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OPIS _TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Myczkow

Gmina Solina

1. Podstawa opracowania i dane ogéine

Projekt budowlany opracowano w oparciu o nastepujgce dokumenty:
- zlecenie Inwestora
- pomiary inwentaryzacyjne terenu
- ustalenia z Inwestorem
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
1.1 Dane fizjograficzne
- Strefa klimatyczna IV
- Strefa glebokosci przemarzania gruntu 1.2m
- Kategoria geotechniczna pierwsza

2. Opis stanu istniejgcego

W miejscowosci Myczkéw w latach 2013-2015 wybudowano sie¢ kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw. Projekt budowlany w/w sieci
opracowany zostat w 2010 r. Od tego czasu ulegta zmianie zabudowa terenu. W
zwigzku z powyzszym  czeS¢ miejscowosci Myczkdw / okolo 2% terenu
zabudowanego/ nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej .

3. Projekt obejmuje.
3.1. Opis projektowanej sieci kanalizacji Sciekéw bytowych

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur $sr. 200mm z PCW kanalizacyjnego
typu Sredniego ,N’

Catkowita diugos¢ projektowanej sieci kanalizacji Sciekéw bytowych
wynosi 958,62 m
e kolektory kanalizacyjne z rur PCW $r. 200mm o dtugosci
Myczkow rys .1a,1b,1c - 958,62 m



Potgczenia rur kielichowe na uszczelki gumowe. Uszczelki te zapewniajg bardzo
szczelne i trwate zlgcza. Kanalizacie nalezy wykonaé z rur i studzienek
posiadajgcych wymagane znaki bezpieczenstwa, atesty i decyzje dopuszczajgce
materiaty | wyroby do stosowania w budownictwie.

Kanaty nalezy uktadaé ze spadkami zgodnie z trasg i rzednymi dna kanalu
podanymi na mapie projektu zagospodarowania terenu.

Minimalne spadki:

- kanat @ 200mm -0,5%

Przy wykonaniu kanalizacji bedg miaty zastosowanie rury:
kanalizacyjne z PCV @ 200 typ $redni N
kanalizacyjne z PCV @ 200 typ ciezki S

3.1.1. Rozwiagzanie konstrukcyjne - warunki posadowienia, uktadanie
przewodoéw

Zakryte kanaly i rurociggi kanalizacji sanitarnej sg obiektami budowlanymi
liniowymi, posiadajg mniejszy ciezar objetoSciowy od cigezaru objetosciowego
gruntu w miejscu , na ktoérym sa potozone, dotyczy to réwniez przepompowni

Sciekow , w zwigzku z tym nie powodujg przyrostu naprezeri w gruncie .Dlatego
rozpoznanie podioza gruntowego w zatgczonej Dokumentacji geotechnicznej
prowadzone bylo gtdwnie w celu okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych
w zakresie niezbednym do wykonawstwa robdét ziemnych.

Na podstawie analizy wynikéw badar zaleca sie roboty ziemne wykonywaé
w okresach suchych , poczawszy od terenu nizszego do wyzszego, umozliwi to
splyw ewentualnych wéd z wykopu do studzienek odwadniajgcych. Sciany
wykopéw giebszych od 1,05m nalezy zabezpieczyé odpowiednim szalunkiem z
rozporami lub stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne.

Rury kanalizacyjne typu Sredniego ,N” mozna stosowac pod drogami niezaleznie
od klasy obcigzenia na giebokosciach od 1,0 do 50m. Jedyny warunek to
wykonanie odpowiedniej podsypki i obsypki kanatu.

Strefa siggajgca 30cm powyzej wierzchu rury zwana obsypkg powinna byé
odpowiednio zageszczona i wolna od kamieni moggcych wywiera¢ na rure naciski
miejscowe.

Podtoze piaskowe stosuje sie rowniez w przypadku naruszenia gruntu rodzimego,
ktory miat stanowi¢ podioze dla kanatu. W przypadku wystgpienia gruntéw
stabonosnych w stanie plastycznym i miekkoplastycznym nalezy zwiekszyé
grubos¢ podsypki i zastabilizowaé cementem. Warstwe ochronng rury kanatowe;
wykonuje sie z piasku sypkiego $rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej nalezy wykonac warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy
nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rury.

Wysokos$¢ warstwy ochronnej: 0,3m nad wierzch rury. Warstwe ochronng mozna



wykonac gruntem piaszczystym bez grud i kamieni z ubijaniem jw.

Rury nalezy uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 0,15m.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym
z jednoczesnym zageszczeniem.

Zasypke nalezy zagesci¢ do J=90% i wykona¢ jg szczegdlnie starannie pod
drogami.

3.1.2. Uzbrojenie kanalizacji

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studzienki rewizyjne wykonane z tworzyw
sztucznych z rurg trzonowg PCW gtadka $r. 400mm. Wyposazone w teleskopowg
rurg PCW $r. 315mm zakoriczone witazem zeliwnym o no$nosci 12,5 i 40 ton.
Rzedne , gory” projektowanych studzienek w drogach nalezy dostosowaé do
rzeczywistych rzednych drogi, a poza drogami nalezy wyprowadzié¢ okoto 15

do 20cm ponad istniejacy teren.

3.1.2.1. Studzienki z tworzyw sztucznych.

Na trasie kanalizacji projektuje sie studzienki zbiorcze i przelotowe z tworzyw
sztucznych i studzienki betonowe fi. 1000 mm Przy budowie kanalizacji bedg miaty
zastosowanie nastepujace kinety (Studzienki z tworzyw )

- kinety zbiorcze @200/400mm (PP)

- kinety przelotowe 2200/400mm(PP)

Rury trzonowe wszystkich studzienek gtadkie z PCV 2400mm.

Zakonczenie studzienki stanowi zintegrowane (trwate) potgczenie rury
teleskopowej z PCV 2315mm z wlazem zeliwnym T30 (12,5 ton) i pokrywa
— stosowane w warunkach niewielkiego natezenia ruchu kotowego i terenach
zielonych.

Wlazy zeliwne T40 (40 ton) majg zastosowanie w drogach i placach
manewrowych. Pod wtazami zeliwnymi studzienek montowane bedg obowigzkowo
zelbetowe pierScienie odcigzajace grubosci 150mm  $r. zewnetrznej 800mm
z otworem centrycznym w $rodku $r.420mm.

Uwaagi:

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem kanalizacji prowadzié¢ zgodnie z:

1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych .

3. Instrukcjami wykonania i montazu rur i studzienek wydanymi przez

producentéw.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

D% e



3.1.3. Zabezpieczenie skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem nad i podziemnym tj.:

- siecig wodociggowg

- drogami o nawierzchni asfaltowej
- rowami

- siecig gazowq

- kablami elektroenergetycznymi eN

Zabezpieczenie projektowanej sieci kanalizacji saniternej z uzbrojeniem nad
i podziemnym zostato rozwigzane przez zachowanie przepisowych odlegtosci od
poszczegolnych urzagdzen i sieci zarbwno w rzucie poziomym jak i przekroju
pionowym oraz poprzez rury ochronne.

Przy zblizeniach do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywaé recznie.
Uzbrojenie podziemne nalezy recznie odkopa¢ i zabezpieczyé. Minimalne
odlegtosci projektowanej kanalizacji sanitarnej od istniejgcego uzbrojenia:

od kabli elektrycznych 1,0m
od kabli telekomunikacyjnych 1,0m
od stupdéw 2,0m
od sieci wodociggowej 1,5m
od sieci gazowej 1,5m

3.1.3.1. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejgcymi wodociggami.

Na trasie projektowane] kanalizacji sanitarnej wystapi skrzyzowanie
z  wodociggami. Zabezpieczenie skrzyzowania z wodociggami stanowig
projektowane rury ochronne w miejscach oznaczonych na mapie projektu
zagospodarowania terenu jako row. Dtugos¢ rury ochronnej wynosi 1,5m — 5,0m.
Zestawienie rur ochronnych przedstawia nizej tabela nr.1. Rury ochronne nalezy
wykonac zgodnie z zatgczonym rysunkiem .
Roboty ziemne w poblizu wodociaggu wykonywacé recznie pod nadzorem ZGK
w Polanczyku.
Odkryty odcinek wodociggu w miejscu skrzyzowania z projektowanym kolektorem
kanalizacyjnym podlega odbiorowi przez przedstawiciela ZGK w Polanczyku
Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzic¢ protokot.
Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z PN-92B-10725- przewody zewnetrzne,
wymagania i badania przy odbiorze oraz obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie
robét montazowych.
Tabela nr 1. Zestawienie rur ochronnych zabezpieczajgcych skrzyzowanie
projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi wodociggami



Nr Sred. Mater. Sred. Mater. |[Diug. |Lokalizacja
skrzyz. | kanatu kanatu |rury rury rury
[mm] ochr. ochr. ochr.
[mm] [m]
rowl (200 PCV 280 PCV |25 S13-814
row2 |200 PCV 280 PCV |3,00 S11-S36
row3 |200 PCV 280 PCV |3,00 S40 - S41
row5 |200 PCV 280 PCV |3,00 S50 - S51
rowd |200 PCV 280 PCV |[3,00 S50 - S51
3.1.3.2. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej

z istniejacymi drogami
Przekroczenia zostang wykonane metoda podwiertu drogi i zabezpieczone
zostang rurami ochronnymi

Rury te zostang umieszczone pod drogami w miejscach oznaczonych na mapie
projektu zagospodarowania terenu. jako rod

Zestawienie rur ochronnych przedstawia nizej tabela nr.2

Rury ochronne nalezy wykonac¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem.

Wykonane przekroczenie drogi

(nawierzchnia,

obowigzkowemu odbiorowi przez administratora drogi
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.
O terminie rozpoczecia robét wykonawca powiadomi administratora drogi

Z 7-dmio dniowym wyprzedzeniem.

pas drogowy)

podlega

Tabela nr 2 Zestawienie rur ochronnych zabezpieczajgcych skrzyzowanie
projektowanej kanalizacji sanitarnej z drogami

Nr Sred. Mater. Sred. rury Mater. | Dilug. rury |Lokalizacja
skrzyz. | kanatu [mm]| kanatu ochr. [mm] rury ochr. [m]
ochr.
rod1 200 PCV 280 stal 8,50 S41 - 842
rod2 200 PCV 280 stal 5,00 S40 - S41
3.1.3.3. SkrzyZzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej

z istniejagcymi kablami elektroenergetycznymi

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji $ciekéw
bytowych z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi nalezy wykonywaé recznie.
Wiw skrzyzowanie zostanie zabezpieczone poprzez nalozenie na kabel rury




ochronnej z PP dwu potowkowej taczonej na zatrzask o dlugosci min. 3m. Rura ta
zostanie zatozona na kablu w miejscu oznaczonym na mapie projektu
zagospodarowania terenu jako roe.

Zestawienie rur ochronnych przedstawia nizej tabela nr 3.

Rury ochronne nalezy wykonac zgodnie z zataczonym rysunkiem

Tabela nr 3. Zestawienie rur ochronnych zabezpieczajgcych skrzyzowanie
projektowanej kanalizacji Sciekéw bytowych z kablami elektroenergetycznymi

Nr Sred. Mater. Sred. rury Mater. | Diug. rury |Lokalizacja
skrzyz. | kanalu [mm]| kanatu ochr. [mm] rury ochr. [m]
ochr.
roe1 200 PCV 110 PP 3,00 S22 -823
roe2 200 PCV 110 PP 3,00 S24 - 825
Roe3 200 PCV 110 PP 3,00 S11-813
Roe4 200 PCV 110 PP 3,00 S18-S828.1

Wykonane zabezpieczenie (stan izolacji na odkrytym kablu, jak réwniez zatozona
rura ochronna ) podlega obowigzkowemu odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu
Energetycznego.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

O terminie rozpoczecia robét wykonawca powiadomi Rejon Energetyczny z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem.

3.1.3.4. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejagcymi gazociggami.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystapig skrzyzowania
z istniejacymi  gazociggami. Zabezpieczenie w/w skrzyzowan stanowig
projektowane rury ochronne zatozone na kolektorach kanalizacyjnych w miejscach
oznaczonych na mapie projektu zagospodarowania terenu rys nr 1b,1c jako ,rog1,
rogz, rog3, rog4

Zestawienie rur ochronnych przedstawia nizej tabela nr 4.

Na kolektorach kanalizacyjnych z rur PCV $r. 200mm. rury ochronne wykonaé z rur
PEHD z surowca klasy PE 100 $r. 280x16,6mm SDR17 PN10 bar . Dtugosci rur
ochronnych zostaty podane nizej w tabeli nr 4.

Rury ochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem z bezwzglednym
zachowaniem nastepujgcych warunkow:




1. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu muszg by¢ wykonane
spos6b podany w par. 144 i w par.145 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 0602 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 — poz. 401 z péz.
zmianami).Rozpoczecie tych robét moze nastgpi€é w  obecnosci
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Krosnie, ktérego nalezy o tym
powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

2. Rurocigg kanalizacyjny w rurze ochronnej nalezy wykonaé¢ z rury
kanalizacyjnej PCV typ ,ciezki , S o Srednicy 200 mm, grubosci $cianki min.
5,9 mm SDR34. Konce rur ochronnych na rurociggu kanalizacyjnym powinny
by¢ wyprowadzone na odlegtos¢ minimum 2,5 m od gazociggu liczac w
ptaszczyznie poziomej, prostopadtej do osi gazociggu.

3. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcymi gazociggami wykonacé
bezwzglednie pod katem nie mniejszym niz 60 stopni uktadajgc kanalizacje
pod gazociggiem

4. Rurocigg kanalizacyjny z rurg ochronng na skrzyzowaniu z gazociggami musi
by¢ utozony pod gazociggiem z zachowaniem odlegto$ci pionowej miedzy
zewnetrznymi Sciankami rury ochronnej a gazociggiem nie mniejszg niz 0,2m.

5. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizern projektowanej kanalizacji
Sciekéw bytowych do strefy ochronnej sieci gazowej wykonacé recznie i pod
nadzorem Rejonu Dystrybucji Gazu w Krosnie. Skrzyzowania te przed
zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez w/w jednostke terenowa.

6. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowacé taczenie rur
kanalizacyjnych.

7. Miejsce skrzyzowania sieci gazowej z rurociggiem kanalizacyjnym przed
zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez Rejon Dystrybucji Gazu .
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot

8. Przed rozpoczeciem robét inwestor dostarczy do Rejonu Dystrybucji Gazu
zlecenie na nadzér techniczny wykonywanych robét w zakresie j/w.

9. Catos¢ wiw robot zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy
kanalizacji sciekéw sanitarnych.

Tabela nr 4. Zestawienie rur ochronnych zabezpieczajgcych skrzyzowanie
projektowanej kanalizacji Sciekéw sanitamych z istniejgcymi gazociggami.

Nr Sred. Mater. Sred. rury Mater. | Dtug. rury |Lokalizacja
skrzyz. | kanatu [mm]| kanatu ochr. [mm] rury ochr. [m]
ochr.




rog1 200 PCV 280 PEHD 5,80 S11-812

rog2 200 PCV 280 PEHD 9,20 S22 - S23
rog3 200 PCV 280 PEHD 7,50 S24- 825
rog5 200 PCV 280 PEHD 8,80 S28-528.1

3.1.6. Roboty ziemne i odwadnianie wykopéw.

Wykopy mechaniczne w ok. 95% i reczne w ok. 5%.

Wykopy mechaniczne na rozkop z nachyleniem skarp odpowiednio do rodzaju gruntu
/min. 1:0,6/.

Wykopy reczne w szalunkach z wyprasek przewiduje sie na niektérych odcinkach
gdzie kanalizacja bedzie utozona na duzej gtebokosci, ponizej lustra wody gruntowej
oraz na odcinkach zblizen do budynkéw i na odcinkach, gdzie brak jest mozliwosci
wykonania wykopu na rozkop.

Odwaodnienie wykopow za pomocg pomp.

Technologie prowadzenia wykopéw i sposdb odwodnienia dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych.

Uzbrojenie podziemne nalezy recznie odkopac i zabezpieczyc.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z wymogami BHP, a w szczegoinosci z BN-
62/8836-02 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze

Projektant mgr inz. Wiestaw Maslany - zakres opracowania s’iéciimstalac}e

sanitarne specjalnos¢ instalacyjno | projekto
— inzynieryjna Upr. Nr ANB V 7342- 68!94

Sprawdzajacy : mgr inz. Piotr Husak — zakres opracowania sieci i instalacje
sanitarne Upr. PDK/0045/PWQ0S/12
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Uwaga: oznaczenie rur ochronnych
mzoﬁdurugrymu projeldu
B Widok z gory

1.Rura kanalizacji sanitarnej &r 160-315mm z PVC
2 Rura ochronna $r 200-400mm z PVC typ Sredni N
3.Uszczelnienie koncow rury ochronnej

piankg montazows /nie reaguiacy

negsatywnie na rure PVYC, PE/

4 Rura wodociggowa

4 - min0.10 |

L min. = 3,00m

Minimaina odieglosc koficdwkd rury

ochronnej od Zewnetrznej Sciany rury

woclociggowej mierzona po fini prostej

I:Mdnrw wodocCiagowe] wynosi
Sm

Polgczenie kielichowe

rury kanalizacyjnej

wykonywac bezwzgledne poza
przestrzenig rury ochronnej

FRys 12

/




1 Rura kanalowa £r.160-315mm z PCVY
2 Rura ochronna $r. 75-225mm stelowa
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! L zmienne !
Uwaga: oznaczenie rur ochronnych
podeane zostalo na rysunku projekiu
zagospodarowania terenu

z zewnetrzng izolacjg antykorozying ZO1
3.Uszczelnienie koncow rury ochronnej
piankg montazowsg
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1. Rura PVC @180x4,0- @200x85,0 - @318x8,2

2. Rura PE 260x14,2 - 318x17,9 - PE450x26,6

3, Podsypka z plasku zeggezozanago mechanicznie
4, Uszozeinienle plankg poliurstanows,

8, Zasypha plaskiem | 2wirem

6. S8amouszczeiniajace plersclente typ CSEM

7. Plozy FP 2z PE-HD ;




L min. = 3,00m '
Uwaga: oznaczenie rur ochronnych 1 Rura kanatowa $r.160-315mm z PCY
podane zostalo na rysunku  projekiu 2 Rura ochronna Sr. 75-225mm stalowa
zagospodarowania terenu z zewnetrzng izolacjq antykorozyjng ZO1
3. Uszczelnienie korficdw rury ochronnej
pianksg montatowg
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Budowa studzienki DN 315

Wlaz zeliviny

Rura teleskopowa PV c-u

— _ Uszczelka EPDM
{zaktadana wewngtrz rury)

___ Rura trzonowa PP-B
jednowarstwowa DN/ID 315
SN 4 lub SN 2

Uszczelka EPDM

Pedstawa PP-B

Budowa studzienki DN 400

Wtaz zeliwny

Rura teleskopowsa z PVC

Rura wznoszaca:
karbowana z PP-B
srednice:

DN 400 i 630 mm
lub gladka z PVC
srednice:

DN 200 i 400mm

Kineta z PP

Spadek 2%

Budowa studzienki DN 425

Wtaz zeliviny

Rura teleskopawa z PVC-U

Pierécier uszrzelniajacy |

Vs

teleskop z wlazem
zelivinym lub stoz-
kiem betanowym

z pokrywa zeliwng

Uwaga:

Uszczelka do rury trzonowej karbowanej
PP DN 400 ma profil symetryczny.
Uszczelke nalezy nalozyc na drugim
karbie rury trzanowej.

Dwie trojkatne wargi powinny byc
skierowane na zewnatrz rury.

Rk




Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt

Adres budowy

Stadium

Inwestor

Jednostka
projektowania

Projektant

Data opracowania

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Powiat leski
Gmina Solina
Oznaczenie kancelaryjneGN6640.1.123.2017
Obreb; Myczkéw
dziatki nr.

-489,498/6,498/4,487/2,488/2,547/1
485/7,485/8,499/2,514,515,516/1,516/2,484,
543/2,543/1,544/1,544/2,545/2,546/2,547/2,563/1

-360/2,359,341,345,342,338/2,338/1,339

-1017, 1018,1021,1022,

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Myczkow

Gmina Solina z/s w Polanczyku ul. Wiejska 2
38-610 Polanczyk

,WIMA” PROJEKTOWANIE NADZOR INWESTORSKI

mgr inz. Wiestaw Maslany - zakres opracowania sieci i instalacje
sanitarne specjalnosc instalacyjno
—inzynieryjna Upr. Nr ANB V 7342-68/94

21.06.2017r



CZESC OPISOWA:

1.ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI
Zakres robot obejmuje budowe obiektu liniowego , Rozbudowy sieci kanalizacji $ciekéw
sanitarnych ".

Projekt obejmuje:

- kanalizacje sanitama, ktéra bedzie odprowadzac Scieki sanitame z czeSci miejscowosci
Myczkéw do istniejgcych kolektorow kanalizacyjnych.

Tymczasowe obiekty budowlane

- na terenie budowy w obrebie wykonywanych prac zostanie wykonany plac magazynowy do
sktadowania materiatéow budowlanych.

- na terenie budowy w obrebie wykonywanych prac zostanie wykonany plac do sktadowania
sprzetu budowlanego.

1.1 KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
1.1.1. Roboty ziemne

1.1.2. Roboty budowlano-montazowe

1.1.3. Roboty wykoriczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA DZIALKACH OBJETYCH
PROJEKTEM BUDOWLANYM

Czeéé dziatek zabudowana jest budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, teren
uzbrojony jest w napowietrzng i podziemng sieC elektroenergetyczng , gazowg oraz
czesciowo w sie¢ kanalizacji sanitamej i sie¢ wodociggowa. Istniejgce kolektory kanalizacji
sanitarnej odprowadzaja Scieki sanitarne do oczyszczalni w Polanczyku .
Dojazd do poszczegbinych dziatek odbywa sig¢ bezposrednio z drég gminnych lub
osiedlowych poprzez istniejace zjazdy

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI

Sie¢ elektroenergetyczna podziemna i nadziemna, sie¢ gazowa. Istniejgca siec
kanalizacyjna i wodociggowa

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty spawalnicze i zgrzewanie rur PE wykonywane przy uzyciu narzedzi elektrycznych
Niezbedne do budowy obiektu jest wykonanie wykopéw.

Podczas wykonywania tych robét istnieje zagrozenie przysypania robotnikéw, jak réwniez
mozliwosé wpadniecia do wykopow oséb postronnych, lub uszkodzenie ciata przez koparki
itp

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp



- zasady postepowania w przypadku zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywiduainej oraz odziezy i
obuwia roboczego

6. SRODKI TECHNICZNE ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

6.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dia oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z projekiem budowlanym sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej, w ktérym podane jest polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych mogacych znalezé sig w zasiegu prowadzonych robét oraz sposob
rozwigzania kolizji i skrzyzowan z tymi urzadzeniami. Wykonywanie robdt ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie sieci:

« elektroenergetycznej,

« wodociggowej,

* gazociggowej

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i umiescic
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dia osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sig¢ na wysokosci 1, 10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nie
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réownej gtebokosci wykopu.

- Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy umocni¢. Jezeli wykop osiggnie gigbokosc
wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegto$é pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach

1 wyrobiskach o giebokosci wigkszej od 2,0 m.

- W projekcie zaprojektowano wykopy szeroko przestrzenne o nachyleniu skarp min. 1 : 0,6
co wyeliminuje zastosowanie umocnien tych wykopéw. Zejscia do tych wykopoéw stosowac



takie same jak w przypadku wykopéw umocnionych.

- Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegto$ci mniejszej niz 0,60
m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane. Jezeli wykopy nie posiadajg
umocnien skiadowanie urobku musi mie¢ miejsce poza strefg klina naturainego odtamu
gruntu.

- Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac
sie do tworzenia nawiséw gruntu.

- Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed podtopieniem wodami opadowymi

- Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

- Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci ponizej
1,00m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

- Przy wykopach prowadzonych w obrebie chodnikéw, przej$¢ nalezy wykonaé mostki
tymczasowe z barierkami.

6.2. Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét montazowych

- potracenie pracownika rurg podczas wykonywania robét montazowych przy zrzucie rury do
wykopu

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu)

- przed obsunieciem sie z powodu obcigzenia klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu

- zgrzewanie rur polietylenowych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwom

- Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce ,zaswiadczenie o
ukoriczeniu szkolenia" albo ,$wiadectwo egzaminu spawacza" lub ,ksigzke spawacza",
wystawione w trybie okreslonym w stosownych przepisach.

- Urzadzenia i osprzet stanowigce wyposazenie stanowisk spawalniczych powinny miec
udokumentowane potwierdzenie spetnienia przez nie wymagan bezpieczenstwa okreslonych
w przepisach i (lub) w Polskich Normach. Rodzaje dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
tych wymagan dla poszczegoélnych urzadzen i osprzetu okreslajg stosowne przepisy.

- Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposéb zabezpieczajgcy inne osoby
przed szkodliwym dziataniem $wiatla na wzrok. W czasie opadéw atmosferycznych
spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytacznie po ostonieciu stanowiska pracy.

- Przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzen zgrzewajacych, spawalniczych i osprzetu nalezy
w szczegblnosci przestrzegac nastepujgcych wymagan bezpieczenstwa:

- prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przeglgdami elektrycznych
urzadzen zgrzewajacych i spawalniczych powinni wykonywaé pracownicy majgcy
uprawnienia okreslone w stosownych przepisach

+ obwod pradu spawania nie powinien byé uziemiony, z wyjatkiem przypadkow, gdy
przedmioty spawane sg potaczone z ziemig

- przewody spawalnicze taczace przedmiot spawany ze zZrédiem energii powinny byc
potaczone bezposrednio z tym przedmiotem lub oprzyrzgdowaniem, jak najblizej miejsca
spawania.



- do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac wytgcznie przewody oponowe

- spawalnicze, o wiasciwie dobranym przekroju

« kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony

- Przy uzytkowaniu gazowych urzadzen spawalniczych i osprzetu nalezy w szczegdInosci
przestrzegaé nastepujgcych wymagan bezpieczenstwa:

- urzadzenia i osprzet powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasilane
gazami o wiasciwosciach oraz ciénieniach okreslonych w instrukcji eksploatacyjnej
dostarczonej przez producenta

« palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach uktadu mieszanki palnej,

0 niezhanych ci$nieniach zasilania oraz nieznanych rodzajach gazéw, do jakich sg
przeznaczone, nie powinny by¢ uzytkowane

+ niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementéw
urzadzen réznych typéw lub wielkosci

« waz spawalniczy powinien mie¢ $rednice znamionowg zgodng ze Srednicg znamionowa
przylaczy zastosowanych w zrodle i odbiomiku gazu, korfice weza nasunigte na koncowki
przytaczy powinny byé zaci$niete za pomocg opasek nie powodujgcych uszkodzen weza

- poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy i po kazdym cofnigciu si¢ ptomienia do palnika, a w ruchu ciggtym - co
najmniej raz na zmiang

- nie dopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okreslonych przez producenta
ustawieniach uktadéw regulacji ci$nienia i zaworéw bezpieczenstwa

- W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajacych wazng ceche
organu dozoru technicznego

- Przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegoélnosci przestrzegac nastepujgcych
wymagan:

- transport i magazynowanie butli powinno odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
stosownych przepisach

sreczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska spawalniczego

- butle powinny byé ustawiane w pozyciji pionowej lub zblizonej do pionowej, zaworem do
gbry i zabezpieczone przed przewréceniem sie

- butle powinny byé chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajgcej 35° C oraz
przed bezposrednim oddziatywaniem ptomienia, iskier i gorgcych czastek statych

« zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi, do otwierania

1 zamykania zaworu butli bez pokretta powinien by¢ stosowany odpowiedni klucz

« naprawy butli, w tym naprawa zaworéw, powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce uprawnienia okreslone w stosownych przepisach

- Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i
wezy spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy
innych czesciach ciata.

- Przy uzywaniu zgrzewarek recznych nalezy uwazac aby si¢ nie oparzyC ptytg grzewczg
zgrzewarki.

- Prace przy taczeniu rur metoda zgrzewania powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby
gdzie jedna bedzie wykonywac potaczenie a druga obstugiwac zgrzewarke.

Przy zgrzewaniu rur o $rednicy powyzej dn 50 mm stosowac specjalny uchwyt do taczenia
rur.

6.3. Roboty wykonczeniowe

Przy wykonywaniu badarn i préb cisnieniowych i wytrzymatosciowych nalezy zachowac
szczegbing ostroznosé przy wytwarzaniu ci$nien prébnych z uwagi na niebezpieczenstwo



uszkodzenia ciata w przypadku rozszczelnienia lub zniszczenia sieci.

6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét montazowych

- Pochwycenie koriczyny doinej lub gémej przez naped (brak petnej ostony napedu).

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét lub w
miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byc
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzgdzenia, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy dzwigu, kierowcy woézkéw, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegoéinych rodzajéow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania prac. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
stanowisku. Pracownicy przed przystapien tern do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie
bhp powinny byé przeprowadzone w okresie nie diluzszym niz szeS¢ miesigcy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych, powinny by¢ przeprowadzone w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy na ktérych
wystepuja szczegblnie zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz
raz w roku.

Pracownikom powinny byé udostepnione w sposéb ciggly do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/hw instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosSci do



wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika
do pracy, do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepisébw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowisku sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik roboét) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:

a) niewtadciwa ogoblna organizacja pracy:

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewtasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sig¢ czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,

. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badarn lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3. brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér Przyczyny techniczne
powstawania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materiainego:

1. wady konstrukcyjne czynnika materiainego bedace zrédtem zagrozeni,

2. niewtasciwa statecznos$é czynnika materialnego,

3. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4. brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materiainego:

1. zastosowanie materiatow zastepczych,

2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1. nadmierna eksploatacja czynnika materiainego,

2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami bhp,

- dbaé o sprawno$é¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
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przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegbinej sprawnosci psychofizycznej. Kierownik budowy
powinien podjaé stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinny by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowigzany do informowania pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

9. ZABEZPIECZENIE P. POZ | DROGI EWAKUACYJNE.

Na kazdym etapie rob6t bedzie mozliwa szybka ewakuacja na wypadek pozaru, awarii,
wypadku lub innych zagrozen.

10 INNE WARUNKI

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Art.21a. 1)

Specyfika nastepujacych rodzajow roboét budowlanych ktére nalezy uwzgledni¢ w Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Art.21a ust.2)
- roboty przy pomocy urzgdzen i narzedzi elektrycznych
- roboty spawalnicze z udzialem gazéw technicznych wybuchowych acetylen tlen
techniczny
- roboty ziemne



Obiekt nie wymaga umieszczenia na budowie w widocznym miejscu ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia .( art. 42
ust. 2 pkt 2, 3a)

Czas trwania budowy 27 dni roboczych
Czas prowadzenia rob6t 25 dni roboczych
lloé¢ zatrudnionych pracownikéw 4 osoby
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1. Podstawa prawna opracowania

Opinie opracowano w oparciu o nastepujgce akty prawne:
e Rozporzgdzenie MTBiGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 248 poz.
463);
e Ustawa ,Prawo budowlane”

Opracowat : mgr inz. Wiestaw Maslany

Data opracowania : 21. 06. 2017r



| Wstep

Opracowanie niniejsze sporzgadzono na podstawie badan wykonanych dla m-ci
Myczkéw przy wykonywaniu dokumentacji gitébwnej sieci kanalizacji sanitarnej przez
firme ,,Geokart’

Odwiercono 9 otworéw badawczych, w punktach wskazanych przez Projektanta
Irejon projektowanych przepompowni i punkty na sieci kanalizacyjnej/.

Podczas wykonywania wiercern pobierano préby gruntu, okreélajgc metodg
makroskopowg geneze i rodzaj gruntdw, ich wilgotnos¢, uziarnienie i konsystencje,
oraz zawarto$¢ czesci organicznych.

Pomierzono rowniez gtebokos$¢ wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

Miejsca wykonania otworéw wyznaczono metodq domiaréw prostokatnych,
dowigzujac sie do szczegotow istniejgcych w terenie.

W ramach prac polowych prowadzono tez kartowanie geologiczne terenu wzdtuz
trasy projektowanej kanalizacji.

Od czasu wykonania dokumentacji i wykonania gtéwnej sieci, powstato wiele nowych
dziatek budowlanych i nowych budynkéw .do ktoérych zaszta koniecznosé
doprowadzenia sieci kanalizacyjnej

Dokumentacje¢ opracowano na podstawie:

_ wizji lokalnej terenu,

_ danych uzyskanych z prac polowych,

_analizy materiatéw archiwalnych i literatury dotyczacych regionu badan

Il. Potozenie i morfologia.

Omawiany obszar badan dotyczy miejscowosci Myczkéw, gmina Solina, pow. leski,
woj. .podkarpackie.

Gtéwne ciagi kanalizacji sanitarnej bedg przebiegaé wzdiuz gtéwnych zabudowarn
miejscowosci.

Wzdtuz zwartej zabudowy wsi plyng lokalne ciek wodny z licznymi doptywami
bocznymi.

Pod wzgledem morfologicznym opisywana trasa kanalizacyjna przebiega¢ bedzie
gtobwnie przez teren terasy nadzalewowej ciekdbw wodnych i sgsiednich zboczy
doliny.

Geograficznie dokumentowany teren nalezy do Goér Sanocko-Turczarnskich. Géry
Sanocko-Turczanskie rozciggajg sie w brzeznej czesci Beskidow Wschodnich
miedzy dolinami Sanu i Stryja, przechodzac dalej na wschod w tzw. Beskidy
Brzezane. Grzbiety gorskie majg tu regularny, réwnolegly uktad, a ich wysokosci
wzrastajg w kierunku potudniowo-wschodnim. Od péinocy przechodzg w pogorze
Przemyskie. Na pétnoc od Sanoka za granice goér i pogérza przyjeto doptyw Wiaru
Roztoke i doptyw Sanu Potok Tyrawski. Na potudnie od jego doliny przebiega
podwdjne pasmo, zwane Stonymi Gorami.

lil. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie Karpat Zewnetrznych
Fliszowych.

Na dokumentowanym terenie starsze podioze budujg osady fliszowe ,warstw
krosnienskich dolnych”/piaskowce grubotawicowe i tupki/ wieku oligocenskiego. Na
dokumentowanym terenie osady fliszowe nawiercano dosc ptytko, niekiedy juz przy
samej powierzchni terenu. Generalnie wietrzelina skat

wystepowata w formie pytu piaszczystego i piasku pylastego z drobnymi okruchami
piaskowca.

Niekiedy wystepowata wietrzelina gliniasta w formie gliny zwigzlej i itu z okruchami



tupka i piaskowca.

Nad skatg oraz jej wietrzeling zalegajg czwartorzedowe pyly deluwialne — rejon
zboczy.

W rejonie dolin lokalnych ciekdw wodnych wystepujg osady czwartorzedowe
(holocen) akumulacji rzeczno-zastoiskowej reprezentowane przez mady rzeczne
(gliny zwiezte i piaszczyste oraz pyly i pyly piaszczyste). Wierzchnig warstwe stanowi
gleba i nasyp niekontrolowany.

IV. Warunki wodne.

Na badanym terenie wystepujg dwa poziomy wodonosne: poziom czwartorzedowy i
kredowy.

Poziom wodonos$ny czwartorzedowy jest nieciggty /nie wystepuje na catym obszarze
zalegania osadéw czwartorzedowych/. Zwigzany jest przede wszystkim z serig
piaszczystg oraz rumoszy skalnych zalegajgcych na obszarach teras rzecznych.

W serii madowej wystepujg wody gruntowe wsigkowe, pochodzgce z infiltracji wod
opadowych w poditoze gruntowe, mogg wystepowac w formie niekiedy dos¢ obfitych
sgczen $rodglinowych, na roznej gtebokosci. W okresie wykonywanych wiercen
wody infiltracyjne nawiercono dos¢ ptytko, bo

naa gtebokosciach 0.8 i 1.1 m ppt. Po intensywnych opadach atmosferycznych lub
po wiosennych roztopach, wody wsigkowe mogg pojawié sie jeszcze plycej, nawet
przy samej powierzchni terenu.

Wody tego typu infiltrujg w podtoze do strefy saturacji, predkos¢ jej ruchu zalezy od
wielu czynnikéw; gtéwnie od uziarnienia gruntéw, natomiast obecnos¢ wody w strefie
aeracji zalezy od czestotliwosci | obfitosci opadow atmosferycznych,
przepuszczalnosci gruntéw, konfiguracji terenu, temperatury, cisnienia itp.

Poziom wodonosny trzeciorzedowe zwigzany jest z piaskowcami i tupkami, jego
wydajnosc zalezy od ilosci spekan i szczelin i ich wielkosci. Niekiedy gdy utwory nie
sq przedzielone warstwg nieprzepuszczalng, poziomy czwartorzedowe |
trzeciorzedowe ulegng potgczeniu.

Spadek hydrauliczny wszystkich wod gruntowych jest skierowany do osi dolin.

IV. Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego.

Ocene geotechniczng poditoza przeprowadzono w oparciu o:

_ badania makroskopowe gruntdw wykonane w ftrakcie prowadzenia prac
wiertniczych i kartowania geologicznego terenu,

_ normy PN-81/B-03020, PN-86/B-2480 i innych branzowych,

_ analizy materiatow archiwalnych i literatury dotyczacych regionu badan.

Grunty zalegajace w podtozu gruntowym /do giebokosci wykonanych wiercen i
profilowan pogrupowano wg. genezy, rodzaju, wilgotnosci, stanu i konsystencji/
podzielono na cztery pakiety geotechnicznych (pakiet | podzielono dalej na dwie
warstwy geotechniczne).

Utozenie w podtozu warstw gruntowych ich konsystencje i uziarnienie, gtebokosci
wod gruntowychkategorie urabialnosci oraz numer warstwy geotechnicznej
przedstawiono za pomocg stupkéw geologicznych naniesionych na mapach
dokumentacyjnych. Ten sposéb przedstawienia /punktowy/ warunkéw gruntowo-
wodnych wynika ze stosunkowo duzych odlegtosci pomiedzy wykonanymi

otworami, niemniej jednak dajgcy wystarczajgcy zasdb danych do projektowania

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste czwartorzedowe zaliczono do



grupy gruntéw ,,C”

V. Whioski.

1. Rurociggi i kanaly zakryte sg obiektami budowlanymi liniowymi, posiadajace
przewaznie mniejszy ciezar objetosciowy od cigzaru objgtosciowego gruntu na
miejscu ktérego sg potozone, a wiec nie powodujg przyrostu naprgzen w gruncie.
Dlatego rozpoznanie podioza gruntowego sprowadza si¢ przewaznie do okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych w zakresie niezbednym przede wszystkim do
wykonawstwa robét ziemnych.

2. Prace ziemne starac sie wykonywac w okresach suchych, poczgwszy od terenu
nizszego do wyzszego, umozliwi to sptyw ewentualnych wéd z wykopu do wykonanej
juz kanalizacji.

Sciany wykop6w gtebszych od 1.1m nalezy zabezpiecza¢ odpowiednim szalunkiem z
rozporami zgodnie z odpowiednimi przepisami branzowymi /budowlanymi i BHP/.
Przy prowadzeniu wykopdw szerokoprzestrzennych nachylenie skarp bocznych
nalezy dostosowaé do rodzaju gruntéw i tak przy gruntach sypkich /zwirach/ nie
powinno przekraczac¢ 38 stopni, przy gruntach spoistych w stanie twardoplastycznym
40 stopni, a przy gruntach w stanie plastycznym 25 stopni.

3. Szczegotowe wytyczne dotyczace wykonawstwa kolektoréw sanitarnych, uzycia i
rodzajéw materiatow, doboru sprzetu budowlanego w nawigzaniu do stwierdzonych
warunkéw gruntowo-wodnych, beda zawarte w projekcie technicznym inwestyciji.
Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Gminy Besko, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998
r. — W sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
98. 126. 839 z 08.10.1998 r.).

Opracowat:
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