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2. Charakterystyka systemu zuzycia energii elektrycznej:

Celem projektu jest wybudowanie fontanny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w
tym instalacjg fotowoltaiczna.

Projekt bedzie sktadat sig¢ w gtéwnej mierze z fontanny, zestawu oswietlenia i instalacji
fotowoltaicznej majgcej na celu zasili¢ czesciowo prace tych urzadzen.

Projektowana fontanna wraz z oswietleniem beda charakteryzowaty sie nastepujagcym
poborem mocy:

Moc Moc
Wyszczegdlnienie Un zainstalowana Wspétczynnikl zapotrzebowana

p- odbioréw P ke P,

(vl (kw] [-] [kW]
Tablica TG
1 [Technologia fontanny 400 2,00 1,00 2,00
2 |Projektowane oswietlenie 230 0,16 1,00 0,16
SUMA 2,16 2,16
P,xk, =P,

2,00[kW]*1,00=2,00[kW]
0,16[kW]*1,00=0,16[kW]

Fontanna wraz z oswietleniem bedzie charakteryzowata sie poborem mocy na poziomie 2,16
kW.

3. Zatozenia projektowe:

Gtéwnym zatozeniem tego projektu jest dobdr instalacji fotowoltaicznej w celu zapewnienia
co najmniej 50% pokrycia zapotrzebowania na energie elektryczng ze zrédet OZE.

Praca oswietlenia przypada od zmroku do $witu, przez caty rok.

Praca fontanny przypada od maja do wrzesnia, po 10 godzin dziennie.
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4. Obliczenia instalacji PV:

a) Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng dla odwietlenia:

-caty rok : 365 dni,
-od zmierzchu do $witu: 12 h,
-zapotrzebowanie na moc: 0,16 kW,

365 [dni] * 12 [h] * 0,16 [kW]= 700,80 [kWh/rok]

b) Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczna dla fontanny:

-od maja do wrzesnia: 153 dni,
-10 h dziennie,
-zapotrzebowanie na moc: 2,00 kW,

153 [dni] * 10 [h] * 2,00 [kW]= 3060,00 [kWh/rok]

taczne roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi: 3760,80 kWh/rok.

c) dobor mocy instalacji fotowoltaicznej:

Srednioroczna wydajno$¢ instalacji fotowoltaicznych dla terytorium Polski wynosi 900-1025
kWh/kW.

Dla podkarpacia przyjmuje 1000 kWh/kW.

Wymagane 50 % zapotrzebowania na energie elektryczng wynosi:

3760,80 * 0,5 =1880,40 [kWh/rok]

W tabeli ponizej zestawiono wyniki dotyczace doboru wielkosci instalacji fotowoltaicznej:

Srednioroczna wydajnoé¢ Moc instalacji llos¢ energii uzyskanej z
instalacji fotowoltaicznej fotowoltaicznej instalacji fotowoltaicznej
[Kwh/kW] [kw] [kWh/rok]
1000,00 0,50 500,00
1000,00 1,00 1 000,00
1000,00 1,50 1 500,00
1000,00 2,00 2 000,00
1000,00 2,50 2 500,00

Projektuje sig instalacje PV o mocy 2,00 kW.

Pokrycie zapotrzebowania na poziomie 53,18 %.

d) dobdr instalacji fotowoltaicznej:

Dobieram panele fotowoltaiczne o mocy 250 W.
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2000 [W] / 250 [W] = 8 [szt]

Aby zapewni¢ moc instalacji na poziomie 2 kW, projektuje sie montaz 8 sztuk paneli
fotowoltaicznych o mocy 250 W kazdy.

Szacowany koszt instalacji fotowoltaicznej : 14 747,70 zt
Przyjmujac sredni koszt kWh energii elektrycznej na poziomie 0,57 zl/kWh.
Szacowany koszt zasilania obiektu bez uzycia instalacji fotowoltaiczne;j:
3760,80 [kWh] *0,57 [zt/kWh] = 2 143,66 [z1]
Szacowane oszczednosci wynikajgce z uzycia instalacji fotowoltaicznej:
2000,00 [kWh] *0,57 [zt/kwh] = 1 140,00 [zt]
Szacowany koszt zasilania obiektu przy uzyciu instalacji fotowoltaiczne;j:
2 143,66- 1 140,00= 1 003,66 [zt

SPBT dla instalacji fotowoltaicznej wynosi:

14 747,70 [z4] / 1 140,00 [zt] = 12,94 [lat]

5. Oszczednosci energii finalnej wynikajace z montazu instalacji PV:

llos¢ energii finalnej przed modernizacjg: Ef(el)przed= 3760,80 kWh/rok.

llos¢ energii finalnej po modernizacji: Ef(el)po=1760,80 kWh/rok.
Ef(oszcz)=Efprzed-Efpo
Ef(oszcz)=3 760,80 — 1 760,80

Ef(oszcz)=2 000,00 kWh/rok

llos¢ zaoszczedzonej energii finalnej wynosi 2,00 MWh/rok.

1toe=11,63 MWh,

llos¢ zaoszczedzonej energii finalnej wynosi 0,17 toe/rok.
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6. Oszczednosci energii pierwotnej wynikajace z montazu instalacji PV:

llo$¢ energii finalnej przed modernizacja: Ef(el)przed= 3760,80 kWh/rok.
llos¢ energii finalnej po modernizacji: Ef(el)po=1760,80 kWh/rok.

Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii koricowej do budynku:

-dla energii elektrycznej: w(el)= 3,0

Epprzed(el)=Ef(el)przed*wf(el)
Epprzed(el)=3760,80*3

Epprzed(el)=11 282,40 kWh/rok

llos¢ energii pierwotnej na oswietlenie przed modernizacja: 11,28 MWh/rok.

Eppo(el)=Ef(el)po*w(el)
Eppo(el)=1760,80*3

Eppo(el)=5 282,40 kWh/rok

llo$¢ energii pierwotnej na o$wietlenie po modernizacji: 5,28 MWh/rok.

Ep(oszcz)=Epprzed(el)-Eppo(el)
Ep(oszcz)=11,28-5,28

Ep(oszcz)=6,00 MWh/rok

llos¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej wynosi 6,00 MWh/rok.

1toe=11,63 MWh,

llos¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej wynosi 0,52 toe/rok.
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7. Redukcja emisji CO2 wynikajgca z montazu instalacji PV:

llos¢ energii finalnej przed modernizacja: Ef(el)przed= 3,76 MWh/rok.
llos¢ energii finalnej po modernizacji: Ef(el)po=1,76 MWh/rok.

Wspotczynnik emisji dla energii elektrycznej: wel=0,781 tCO,/MWh.

Ecozprzed=Ef(el)przed*wel
Ecooprzed=3,76*0,781

Ecozprzed= 2,94 tCO2/rok

Eco,po=Ef(el)po*wel
Ecoapo=1,76*0,781

Ecospo=1,38 tCO2/rok

Ecoz=Ecozprzed-Ecozpo
Ecoz=2,94- 1,38

Eco,= 1,56 tCO2/rok

Redukcja emisji CO> wynosi: 1,56 tC02/rok.
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8. Podsumowanie audytu

Lp. Nazwa Jednostka Wielkos¢
. P = d leni .
1 II(‘)sc,: energu potrzel:?na 'o zasi epla fontann.y i ' [kWh/rok] 3 760,80
oswietlenia bez udziatu instalacji fotowoltaicznej
2. llos¢ energii wytworzona przez instalacje [KWh/rok] 2 000,00
fotowoltaiczng
3. llos¢ energii potrzebna do zasilenia fontanny i
oswietlenia przy uzywaniu instalacji [kWh/rok] 1760,80
fotowoltaicznej
4. Procent pokrycia zapotrzebowania na energie i
. : . (%] 53,18
elektryczng przez instalacje fotowoltaiczng
5. Szacunkowy koszt zasilenia fontanny i oswietlenia [zt/rok]
i i : . 2 143,66
bez udziatu instalacji fotowoltaicznej
6. Szacunkowy koszt zasilania fontanny i oswietlenia [zt/rok]
ol ) — 1.003,66
przy udziale instalacji fotowoltaicznej
7. Szacunkowa oszczednos¢ kosztow wynikajaca z [zt/rok] 1 140.00
montazu instalacji fotowoltaicznej !
8. Oszcze'dn.osc ene[gll finalnej _wymI'(ajqca z [MWh/rok] 2,00
montazu instalacji fotowoltaicznej
9, Oszcze;fjn?s'é eneigii pierwot'nej w.ynikajqca Z [MWh/rok] 6,00
montazu instalacji fotowoltaicznej
10. Bedukqf‘f\ emisji CO.2 qulkajaca z montazu [tCO2/rok] 156
instalacji fotowoltaicznej
11. | Koszt instalacji fotowoltaicznej [zt] 14 747,70
12. Moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 2,00
13. | SPBT dla instalacji fotowoltaicznej [lat] 12,94
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