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I - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizjaw terenie

1.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Uzdrowisko
Polanczyk” z dn. 29 lipca 2008 r.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmian zadaszonej platformy widokowe;j
w Polanczyku.

Zakres Inwestycji obejmuje jeszcze przebudowe istniejgcej drogi wewnetrznej gminnej,
montaz trenazeréw oraz tablicy informacyjne;.

Dokumentacja obejmuje projekt w zakresie planowanych istotnych odstgpien od
zatwierdzonego projektu budowlanego, warunkéw pozwolenia na budowe w zakresie zmian
zagospodarowania terenu.

Zakres zmian obejmuje:
e Zmiane usytuowania zadaszonej platformy widokowej wraz ze zmiang przebiegu
utwardzenia w jej sgsiedztwie

Projektowana wiata zlokalizowana bedzie na dziatce nr 128/2 utwardzone doj$cia do wiaty
i planowana lokalizacja 3 trenazeréw zewnetrznych (elementy zewnetrznej sitowni)
usytuowane bedg na dziatkach nr 128/2, 120/2, 127/4, 127/3, 124/2 i 589

Przebudowa drogi wewnetrznej obejmuje dziatke nr 124/2 oraz 589

Dziatki w chwili obecnej nie sg zabudowe. Na dziatce w miejscu lokalizacji zadaszenia
znajduje sie istniejgcy punkt widokowy utwardzony ttuczniem.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
,2Uzdrowisko Polanczyk” i oznaczona jest symbolami2.ZP, 2.WZ i 16KDd o nastepujacych
ustaleniach:

2.ZP — Teren zieleni parkowej — z dopuszczeniem lokalizacji tarasow i platform widokowych
zadaszonych. Na tym terenie zlokalizowano réwniez projektowane dojscia z kostki brukowe;j.
1.WZ - Teren uje¢ wody mineralnej — zaprojektowano tam jedynie dojscia z kostki brukowej
16KDd — Teren komunikacji — realizacja na tym terenie ciggéw pieszych oraz przebudowa
drogi wewnetrznej.

Teren znajduje sie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spetnia wymagania jakie obowigzujg
w granicach w/w terenu objetego ochrong przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia
wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Dla planowanego budynku przyjeto poziom 0,00 = 513,60 m n.p.m.




4 DANE TECHNICZNE

4.1 Powierzchnia zabudowy 5,17 m?
bez zmian

4.2 Kubatura 79,00 m3
bez zmian

4.3 Wysokos¢ budynku liczac od poziomu terenu przed
glownym wejsciem do poziomu szczytu gtéwnej kalenicy 5,09 m
bez zmian

4.4 llos¢ kondygnaciji 1
bez zmian

5 ZGODNOSC PROJEKTU Z MPZP ,UZDROWISKO POLANCZYK”

5.1 Zaprojektowano zadaszong platforme widokowa, ktérej budowe
dopuszcza zapis MPZP na terenach oznaczonych symbolem 2.ZP

5.2 Zaprojektowano lokalizacje 3 trenazerow, ktéra lokalizacje (lokalizacje
obiektéw matej architektury) rowniez dopuszcza MPZP.

6 OPIS BUDOWY

6.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Bez zmian

6.2 WYKONCZENIE ELEWACJI - KOLOROSTYKA
Bez zmian

6.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Bez zmian

6.4 UKSZTALTOWANIE TERENU
Bez zmian

6.5 DOSTE,PNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Bez zmian

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WIAZE SIE Z NASTEPUJACYMI
ELEMENTAMI

» Zadaszenia nad platformg widokowa

» Wykonanie ciggéw pieszych z kostki brukowe;j

* Lokalizacja 3 trenazerow zewnetrznych (elementy sitowni zewnetrznej)
* Przebudowa drogi wewnetrznej



8 BILANS TERENU

Projektowana powierzchnia zabudowy zadaszenia 5,17 m?

Dojscia z kostki brukowe;j 317,00 m?

Powierzchnia przebudowanej drogi 812,00 m?

Zielen na terenie opracowania 987,83 m?

Powierzchnia terenu 2122,00m?
Bez zmian

9 DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka i budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg ochronie na podstawie
miejscowego planu przestrzennego.

10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a posadowiony
bedzie w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia obiektow.

Uwaga:

1. W czasie wykonywania fundamentow kierownik budowy winien na biezgco ocenia¢
no$nos¢ gruntu i w razie koniecznosci zdecydowaé o skorygowaniu fundamentow, po
konsultacji z projektantem.

2. W trakcie wykonywania robot ziemnych zalecana jest konsultacja

Z geologiem celem potwierdzenia zatozonych w projekcie parametréow geotechnicznych
gruntu zalegajgcego na poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.

11 UWAGI OGOLNE

e Materiaty powinny odpowiada¢é wymogom wustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

e Prace wykonywaé zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

o W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

¢ Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Opracowat:
magr inz. arch. Pawet Orlef



