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1 - OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizjaw terenie

1.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Uzdrowisko
Polanczyk” z dn. 29 lipca 2008 r.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany fontanny, oswietlenia zewnetrznego wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczng w tym przylgcz wodociggowy i kanalizacji sanitarne;.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki nr 112/4 i 110/3 w m. Polainczyk, gm. Solina.

Gtéwna dziatka o nr 112/4 nie jest zabudowana budynkami. Znajduje sie na niej natomiast
istniejgcy plac brukowy wraz z dojsciami z kostki brukowej. Na tym placu wilasnie planuje sie
wykonanie fontanny wraz z oswietleniem zewnetrznym placu i dojs¢ pieszych.

Na dzialce o nr 110/3 planuje sie jedynie wykonanie zewnetrznego odcinka wewnetrznej
instalacji elektrycznej, czesci oswietlenia zewnetrznego oraz przytgczy wody i kanalizaciji.

W zakres opracowania wchodzi roéwniez wykonanie podziemnego pomieszczenia
maszynowni fontanny zlokalizowanego na dziatce nr 112/4.

Projekt obejmuje réwniez lokalizacje 3 trenazeréw zewnetrznych — elementy tzw. sitowni
zewnetrzne;j.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Dzialkka nr 112/4 objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
,=Uzdrowisko Polanczyk” i oznaczona jest symbolem 3.ZL/ZP o nastepujgcych ustaleniach
.rereny Parku Lesnego o funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej’. Objeta jest dodatkowo
projektowang strefg ochrony uzdrowiskowej ,A” dopuszczajgcg lokalizacje obiektow mailej
architektury.

Natomiast dziatka nr 110/3 objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego ,Uzdrowisko Polanczyk” i oznaczona jest symbolem 5.Uz o nastepujgcych
ustaleniach , Teren zabudowy uzdrowiskowej”

Teren znajduje sie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spetnia wymagania jakie obowigzujg
w granicach w/w terenu objetego ochrong przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia
wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z odrebnymi przepisami.




4 DANE TECHNICZNE

Fontanna

4.1 Powierzchnia fontanny 28,27 m *?
4.2 Srednica fontanny 6,00 m
4.3 Srednica niecki fontanny 3,24 m

Maszynownia fontanny

4.4 Powierzchnia u zytkowa 9,00 m ?
4.5 Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3,5%3,5%x3,5m
4.6 Kubatura 45,0 m®

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

* Lokalizacja projektowanej fontanny

» Lokalizacja projektowanej maszynowni fontanny

» Budowa zewnetrznego elektrycznego zasilajgcego fontanne

» Wykonanie zewnetrznego oswietlania placu i dojs¢

* Lokalizacja 3 trenazerow zewnetrznych

» Budowa przylgcza wodociggowego — w32PE L=21mb

» Budowa przylgcza kanalizacyjnego — ks160 wraz z przepompownig sciekow

6 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano niewielkg fontanne o $rednicy 6m typu DRYPLAZA czyli wtopiong w poziom
bruku. (nie wystaje ponad teren). Cafa niecka fontanny schowana jest pod ziemia.

Do fontanny przewidziano réwniez wykonanie podziemnego pomieszczenia maszynowni
o konstrukcji zelbetowej.

Fontanna wykonana bedzie w postaci podziemnej betonowej niecki, przykrytej ptytami
kamiennymi nawierzchni.

Efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego tworzony bedzie poprzez -centralnie
umieszczong dyszg wieloobrazowg (VJ) bijacg wodg na wysokos¢ do 3,0m i srednice do
4,0m. Dysza zasilana bedzie wodg poprzez dwa podwodne agregaty fontannowe (EC2).
Oswietlenie ww. obrazu wodnego realizowane bedzie za pomocag 2 szt. reflektorow ze
Swiattem ledowym RGB (LED2).

Efekt wizualny drugiego obrazu wodnego tworzony bedzie poprzez 8 szt. dysz
strumieniowych (KO) bijacymi wodg na wysokos$¢ do 1,5m, umieszczonych na planie okregu.
Dysze zasilane bedg wodg poprzez podwodne agregaty fontannowe (EC1). Oswietlenie ww.
obrazu wodnego realizowane bedzie za pomocag 8 szt. reflektoréw ze Swiattem ledowym
RGB (LED1).

Sterowanie agregatami fontannowymi oraz reflektorami LED RGB odbywac¢ sie bedzie za
posrednictwem programowalnego sterownika DMX-RDM 512CH poprzez system sygnatow
DMX-RDM.



Woda bedzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urzadzen dla tego celu
zamontowanych w wydzielonym, podziemnym pomieszczeniu technicznym.

7 UKLAD FUNKCJONALNY

Fontanna zlokalizowana jest w $rodku istniejgcego placu wybrukowanego i nie zmienia
istniejgcego uktadu funkcjonalnego placu.

8 TECHNOLOGIA FONTANNY

8.1 OPIS INSTALACJI

Przeptyw wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezaleznie pracujgce
obiegi: uzdatniania wody oraz zasilania dysz.
Stacja uzdatniania oraz szafa sterujgca umieszczona bedzie w podziemnym pomieszczeniu
technicznym zlokalizowanym nieopodal niecki fontanny. Agregaty fontannowe umieszczone
beda w niecce fontanny.
W obiegu uzdatniania woda zasysana bedzie z niecki fontanny dwoma koszami ssawnymi
(KS) przez pompe filtracyjng (PF), za pomocg pompy woda podawana bedzie na filtr
piaskowy (FP), dezynfekowana a nastepnie kierowana do niecki dwoma kroccami
naptywowymi.

Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i zapobiezeniu
rozwijania sie glonéw, podawany bedzie srodek dezynfekujgcy za pomoca $luzy dozujgcej
(SD). Jako $rodek dezynfekujgcy zastosowano wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru.

Do niecki fontanny dostarczana bedzie woda wodociggowa do pierwszego
napetnienia oraz pokrycia biezgcych ubytkéw eksploatacyjnych. Wlot rurociggu wyposazono
w elektrozawdr (EL), ktéry to sterowany bedzie czujnikiem poziomu wody (CP).

Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa sie poprzez przelew
awaryjny bezposrednio do kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa sie poprzez
spust denny z zasuwg zamontowany w plycie dennej niecki.

W obiegu zasilania centralnej dyszy wieloobrazowej (VJ) woda zasysana jest z niecki
fontanny poprzez dwa podwodne agregaty fontannowe (EC2). Agregaty wyposazone sg
w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczajgce je przed dostaniem sie wiekszych elementéw
statych do wnetrza i uszkodzeniem.

W obiegu zasilania dysz fontannowych strumieniowych (KO) woda zasysana jest
z niecki fontanny poprzez podwodne agregaty fontannowe (EC1). Agregaty wyposazone sg
w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczajgce je przed dostaniem sie wiekszych elementéw
statych do wnetrza i uszkodzeniem.

Dodatkowo woda z sieci bedzie zmiekczana na automatycznym zmiekczaczu
z kolumng jonowymienng (ZM). Na przytagczu wody projektuje sie filtr wstepny (WP)
0 skutecznosci filtracji 20 um, zabezpieczajacy zmiekczacz przed zatkaniem
zanieczyszczeniami.

Wody deszczowe z powierzchni fontanny odbierane sg przez przelew i kierowane do
kanalizacji. W okresie zimowym wody opadowe kierowane sg do kanalizacji poprzez spust
denny.

Elementy wyposazenia technologicznego bedg tgczone z przewodami na potgczenia
gwintowane. Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikiem wody nalezy wykonaé¢ przed
wykonaniem dna, a elementy przejscia przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzic¢
przed pracami betoniarskimi.

Pompy fontanny pracujg w obiegu zamknietym i sg wigczane okresowo. W okresie
nocnym pompy atrakcji fontanny bedg wylgczane.



Niecka wykonana bedzie ze zbrojonego betonu i wyposazona w krocce technologiczne:
przelewowy, spustowy, ttoczne, ssawne i przejs¢ kabli.

8.2 DOBOR URZADZEN

8.2.1 Pompa filtracyjna (PF)

Pompa zapewnia statg cyrkulacje wody w obiegu oraz wykorzystywana bedzie do ptukania
filtra piaskowego. Pompa wyposazona jest w filtr wstepny stuzgcy do zatrzymywania
zanieczyszczeh znajdujgcych sie w wodzie pobieranej z niecki fontanny. Lapacz znajduje sie
przed pompa obiegows i zabezpiecza jg przed uszkodzeniem.

Dobrano pompe wirowg z prefiltrem o wydajnosci 9 m3/h, wysokosci podnoszenia 11 m H20
i mocy 0,55 kW, 400V.

8.2.2 Filtr piaskowy (FP) z zaworem szesciodrogowym (ZS)

Filtr ten stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczeh mechanicznych, zawiesin
i czastek koloidowych. Filtr wypelniony jest piaskiem kwarcowym usypanym na
podtrzymujgcej warstwie zwiru. Plukanie filtra odbywa sie wodg pobierang z niecki fontanny.
Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng.
Zbiornik filtracyjny wyposazony jest we wlaz potrzebny do usypania i usuniecia ziloza,
manometr oraz niezbedne do prawidtowej pracy kroéce.

Srednica filtra: 500 mm
Wysokos¢ catkowita: 770 mm
Predkos¢ filtracii: 50 m/h

Warstwy filtracyjne:
0 zwir 1-5 mm (podsypka): 25 kg
0 piasek 0,4-0,7 mm: 70 kg
Przetgczanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, ptukanie) odbywa sie przy pomocy
recznego zaworu szesciodrogowego.
Dobrano filtr o srednicy 500 mm oraz zawér szesciodrogowy reczny o przytgczach 1 1/2".

8.2.3 Sluza dozujgca (SD)

Srodek chlorujgey: wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru
Stezenie chloru wolnego: nie mniejsze niz 0,3 g Cl2/m3
Dawka chloru wolnego: 0,5-2,0 g/m3

Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu
technologicznego.

Zastosowano zestaw sktadajacy sie z recznej sSluzy dozujgcej o wydajnosci maksymalnej
2 I/h montowanej na by-pasie instalacji ttocznej wody przefiltrowanej.

8.2.4 Czujnik poziomu wody (CP)

Czujnik stuzy do automatycznego sterownia uzupetnianiem wody z sieci w niecce fontanny,
oraz zabezpiecza pompy przed suchobiegiem. Dobrano czujnik poziomu wody z czterema
sondami w obudowie ze stali nierdzewnej (CP). Dobrano zawér dopustu wody ze stali
nierdzewnej z gwintem wewnetrznym 1" z napedem elektrycznym normalnie zamknietym,
24VDC (EL).

8.2.5 Dysze strumieniowe (KO)
Przyjeto dysze jednostrumieniowe (KO), wytwarzajgce klarowny i odporny na podmuchy
wiatru petny strumien wody o srednicy 12mm. Kazda dysza wyposazona jest w przegub



kulowy, za pomocg, ktérego strumien moze by¢ regulowany w zakresie 12° od pozycji
pionowej. Dysza wykonana z mosigdzu i przytgczu 1”.

8.2.6 Dysza wieloobrazowa (VJ)

Przyjeto dysze wieloobrazowg (VJ), wytwarzajgcg w zaleznosci od wysokosci strumienia
wodnego i wydajnosci wody obraz wodny, ktory bedzie przybierat co najmniej pie¢ ksztattdéw
0 zmiennej wysokosci i srednicy. Zmiana ksztattu strumienia wody odbywac sie bedzie bez
ingerencji mechanicznej, recznej, czy automatycznej w dysze, np. filmu wodnego w formie
kielicha, kielicha o postrzepionych krawedziach, smuklego, pietrzagcego sie strumienia
pionowego, ptynnej zmiany wysokosci strumienia wodnego, ciecie strumienia wodnego,
praca wybranych strumieni wodnych pojedynczo lub grupowo. Dysza wieloobrazowa (VJ)
zasilana w wode bedzie poprzez dwa agregaty fontannowe (EC2). Dysza wykonana ze stali
nierdzewnej i dwéch przytgczach 11/2".

8.2.7 Reflektory LED RGB (LED2)

Dla optymalnego os$wietlenia poszczegdélnych strumieni wodnych dyszy wieloobrazowej (VJ)
zastosowano reflektory LED RGB (LEDZ2). Reflektory zasilane sg bezpiecznym napieciem
24V/IDC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako os$wietlenie fontann i wodotryskow.
Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo wyposazona w wpust
kablowy. Szyba reflektora ze szkla pancernego wytrzymujgca praktycznie wszystkie
naprezenia i petnigca role ostony diod LED, w ilosci 3 sztuk diod LED w kazdym reflektorze.
Szyba ze szkta pancernego jest ptasko tgczona srubami z obudowg oraz uszczelnieniem.
Reflektor charakteryzuje sie gtadkg i réwna powierzchnia, bez wystajgcych krawedzi,
sprzyjajacych gromadzeniu sie zanieczyszczenh.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane Swiatta w zakresie 16 milionéw kolorow.
Kazdy z reflektoréw jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod
katem liczebnosci koloréw, jak i dynamiki ich wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w
kabel zasilajgco — sterujgcy z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci IP68.

Cechy reflektora typ LED RGB (LED2):

0 protokét DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie
najwazniejszych parametrow reflektora:

0 - roboczogodziny zalgczeh napiecia,

0 - roboczogodziny pracy wilasciwej - caty reflektor,

0 - roboczogodziny pracy wtasciwej - poszczegolne spoty,

0 - temperatura pracy reflektora - caly reflektor,

0 - temperatura pracy reflektora - poszczegolne spoty,

0 - hapiecie robocze,

0 - identyfikacja btednej pracy,

0 sterowanie na bazie protokotu DMX, zapewniajgce ptynng zmiane koloréw w zakresie
16 milionéw barw,

0 wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniajgcy jednoczesnie zasilanie
24VDC oraz sterownie DMX, stanowigcy integralng czesc¢ reflektora,

0 skutecznos$¢ oswietlania obrazu wodnego do 5m przy mocy 6W,

0 mozliwos¢ uzyskania efektu stroboskopowego,

0 maskownica umozliwiajgca profesjonalny montaz w ptycie,

0 zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami

bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektéw fontannowych.



8.2.8 Reflektory LED RGB (LED1)

Dla optymalnego oswietlenia poszczegoélnych strumieni wodnych dysz strumieniowych (KO)
zastosowano reflektory LED RGB (LED1) z mozliwoscig umieszczenia dyszy strumieniowej
posrodku lampy (otwér na dysze w centrum reflektora). Reflektory zasilane sg bezpiecznym
napieciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako oswietlenie fontann
i wodotryskéw. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo
wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkla pancernego wytrzymujgca
praktycznie wszystkie naprezenia i petnigca role ostony diod LED, w ilosci 9 sztuk diod LED
w kazdym reflektorze.

Szyba ze szkla pancernego jest ptasko tgczona srubami z obudowg oraz uszczelnieniem.
Reflektor charakteryzuje sie gtadkg i robwna powierzchnia, bez wystajgcych krawedzi,
sprzyjajacych gromadzeniu sie zanieczyszczenh.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane Swiatta w zakresie 16 milionéw kolorow.
Kazdy z reflektorow jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod
katem liczebnosci koloréw, jak i dynamiki ich wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w
kabel zasilajgco — sterujgcy z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci IP68.

Cechy reflektora LED RGB (LED1):

0 sterowanie na bazie protokotu DMX, zapewniajgce ptynng zmiane koloréw w zakresie
16 milionéw barw,
0 protok6t DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie

najwazniejszych parametrow reflektora:

- roboczogodziny zalgczeh napiecia,

- roboczogodziny pracy wilasciwej - caty reflektor,

- roboczogodziny pracy wtasciwej - poszczegolne spoty,

- temperatura pracy reflektora - caly reflektor,

- temperatura pracy reflektora - poszczegdlne spoty,

- hapiecie robocze,

- identyfikacja btednej pracy,

wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniajgcy jednoczesnie zasilanie
24VDC oraz sterownie DMX, stanowigcy integralng czesc reflektora,

0 skutecznosc¢ oswietlania obrazu wodnego do 7m przy mocy 16W,

0 maskownica umozliwiajgca profesjonalny montaz w ptycie,

0 zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami
bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektéw fontannowych.
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8.2.9 Agregaty fontannowe (EC1)

Dla zasilania dysz strumieniowych (KO) zastosowano podwodne agregaty fontannowe
(EC1). Agregaty zapewniajg ptynng regulacje wysokosci kazdego z 8 szt. strumieni oraz ich
indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym napieciem 24 V/DC i pobiera
moc 60W. Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest w przetwornice czestotliwosci w celu
ptynnej regulacji wysokosci strumienia wodnego. Kazdy z agregatow jest indywidualnie
kontrolowany poprzez system DMX, zarowno pod kgtem wysokosci, jak i dynamiki obrazu
wodnego. Agregaty wyposazone sg w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable
zasilajgco — sterujgce z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci IP68.

Kazde z urzadzen ma wiasne imie cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, ktérego z wigzki
informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym zatozeniem jest liniowos¢
sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego urzgdzenia do kolejnego.

Cechy agregatu (EC1):



0 efekt dynamicznego ciecia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (120 zmian
predkosci obrotowej/min), przy zatozeniu peinego obrazu wodnego o S$rednicy 12mm
i wysokosci do 1500mm,

0 efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (20mm —
1500mm — 20mm) (20 zmian wartosci predkosci obrotowej/min),

0 zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami
bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektéw fontannowych,

0 protok6t DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie
najwazniejszych parametrow agregatu:

0 - roboczogodziny zalgczeh napiecia — inicjacja,

0 - roboczogodziny pracy wlasciwej — inicjacja + predkosc,

O - temperatura pracy agregatu,

0 - hatezenie robocze,

0 - hapiecie robocze,

0 - identyfikacja btednej pracy,

0 wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie P68, stanowigce integralng
czesc¢ agregatu.

8.2.10 Agregaty fontannowe (EC2)

Dla zasilania dyszy wieloobrazowej (VJ) zastosowano dwa podwodne agregaty fontannowe
(EC2). Kazdy agregat zasilany jest bezpiecznym napieciem 24 V/DC i pobiera moc 120W.
Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest w przetwornice czestotliwosci w celu ptynnej
regulacji wysokosci strumienia wodnego. Kazdy z agregatéw jest indywidualnie kontrolowany
poprzez system DMX, zaréwno pod katem wysokosci, jak i dynamiki obrazu wodnego.
Agregaty wyposazone sg w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajaco —
sterujgce z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci IP68.

Kazde z urzadzeh ma whasne imie cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, ktérego z wigzki
informaciji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym zatozeniem jest liniowos¢
sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego urzgdzenia do kolejnego.

Cechy agregatu (EC2):

0 protokét DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie
najwazniejszych parametréw agregatu:

0 - roboczogodziny zatgczen napiecia — inicjacja,

0 - roboczogodziny pracy wiasciwej — inicjacja + predkosc,

0 - temperatura pracy agregatu,

0 - natezenie robocze,

0 - napiecie robocze,

0 - identyfikacja blednej pracy,

0 efekt dynamicznego ciecia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX,

0 efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX,

0 zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami
bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektéw fontannowych,

0 wtyki VTS (24vDC & DMX), wykonane w standardzie P68, stanowigce integralng
czesc¢ agregatu.

8.2.11 Zmiekczacz wody (ZM)

Zaprojektowano automatyczny zmiekczacz wody o wydajnosci maksymalnej 5,5m3/h przy
twardosci <0,1°d, zdolnos¢ jonowymienna zmiekczacza 352 °d x m3. Zmiekczacz posiada
zbiornik ze zlozem jonowymiennym o S$rednicy 16" oraz zbiornik na sol tabletkows.



Sterowanie procesem regeneracji i ptukania odbywa sie poprzez automatyczng gtowice
sterujgcg. Zmiekczacz posiada przytgcz DN25.

8.3 MONTAZ URZADZEN I INSTALACJI

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rys. rozmieszczenia urzgdzen. Pompy
mocowac¢ do podioza za pomocg srub z kolkami rozpreznymi. Montaz rurociggéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami orurowania oraz schematem technologicznym. Rurociggi
prowadzic¢ ze spadkiem do pomieszczenia technicznego. Spadek min 1%.

Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIO producentdw rur i ksztattek
z PVC, PE oraz armatury. Rurociggi w niecce fontannowej oraz uktadane w ziemi wykonac¢
z PE. Rurociggi w pomieszczeniu technicznym wykona¢ z PVC. Rurociggi w pomieszczeniu
technicznym nalezy ukiladaé na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych
ocynkowanych i obejm do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocowac do
stropdw, scian i konstrukcji pomieszczenia. Rozmieszczenie podpor zgodnie z WTWIO
producentow rur z PVC. Przy klejeniu PVC zachowa¢ ostroznos¢ (wg WTWIO rurociggéw
z PVC). Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy ha stanowisku pracy.

Wszystkie ,wyjscia” rurociggdw z dna niecki oraz sciany pomieszczenia technicznego
i zbiornika przelewowego nalezy wyposazy¢ w murowe kotnierze oraz tancuchy
uszczelniajgce firmy Integra Gliwice.

8.4 WYTYCZNE BRANZOWE

1. Maksymalny wydatek wod poptucznych z ptukania filtra wynosi ok. 15 m3/h w czasie
ok. 3 min., objeto$¢ wéd poptucznych z jednego ptukania wynosi ok. 0,75 m3. Czestotliwosé
ptukania — minimum dwa razy w tygodniu. Wody poptuczne odprowadzane bedag z przerwag
powietrzng do rzgpi w pomieszczeniu technicznym.

2. Woda swieza wodociggowa do napelniania niecki i uzupetniania obiegébw - max 3
m3/h. Rurocigg D32 doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego i zakonczy¢ zaworem
odcinajgcym. W pomieszczeniu technicznym fontanny zainstalowacé: filtr skosny, zawor
antyskazeniowy, wodomierz.

3. W pomieszczeniu technicznym wykonac rzgpie (wg. projektu konstrukcji maszynowni
fontanny) oraz zainstalowa¢ pompe zatapialng do wody brudnej z wlasnym sterowaniem
ptywakowym o wydajnosci 15 m3/h. Od pompy poprowadzi¢ rurocigg cisnieniowy ttoczny do
odbiornika kanalizacji oraz zawér zwrotny.

4. W niecce fontanny wykonac przelew awaryjny D110 do kanalizaciji.

5. W niecce fontanny wykonac spust denny z zasuwg D110 do kanalizaciji.

6. Do szafy technologicznej sterujgcej fontanng doprowadzi¢é zasilanie wg
zapotrzebowania podanego w tabeli nr 1 oraz bednarke.

7. W pomieszczeniu technicznym wykonag tablice elektryczng zasilajgca: pompe $cieku,
grzejnik elektryczny, wentylacje, oswietlenie, gniazdo serwisowe, szafe technologiczng
fontanny.

8. W pomieszczeniu technicznym wykonaé oswietlenie zgodnie z PN.

0. W pomieszczeniu technicznym wykona¢ wentylacje mechaniczng 5 w/h, awaryjnie 10
w/h.

10. W pomieszczeniu technicznym nalezy zapewnié temperature min 5°C, max 30°C.
11. Obstuga fontanny przez uprawniony i przeszkolony personel.



Tab.1 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla szafy zasilajgco — sterujgcej technologig
fontanny.

Lp. |Urzadzenie Moc Napiecie |Moc Oznaczenie
catkowita
Obieg - fontanna zewn etrzna
1 Pompa filtracyjna 0,55 kW 400V/AC |0,55 kw PF
2 Elektrozawor 0,007 kW 24 V/IDC |0,007 kW |EL
3 Zmiekczacz 0,005 kW 24 V/IDC |[0,005kW |zZM
4 Reflektory led 2x0,006 kKW |24 V/IDC |[0,012kwW |LED2
5 Reflektory led 8x0,016 kW (24 V/DC |0,12 kW LED1
6 Agregaty fontannowe 8x0,06 kW 24 V/DC |0,48 kW EC1
7 Agregaty fontannowe 2x0,12 kW 24 VIDC 0,24 kW EC2
8 Inne — automatyka, itp. 0,5 kW
Razem =2,0 kW

8.5 WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktow przeznaczonych do zastosowania
w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady elementéw i urzadzen, jakie
moga by¢ uzyte przez wykonawcow w ramach robot. Oznacza to, ze wykonawca nie jest
zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] produktéw i moze stosowac inne, jednakze wylgcznie pod warunkiem ich
catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementéw skiadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

- parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- wygladu (struktura, barwa, ksztalt),

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi
okreslonej grupy produktéw, w szczegoélnosci z normg PN-HD 60364-7-702.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE
ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA  NIEZGODNA Z  PROJEKTEM  ZWALNIA  PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI
TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.



8.6 ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

L.p.

Opis

Przyktadowy produkt

llosé

PF

Pompa filtracyjna z filtrem
wstepnym, pozioma.
=9 m%nh, H=11 mH,0
N= 0,55 kW 3x400 V
DN 50/40
Materiat: tworzywo sztuczne.

BADU 90/13

FP

Filtr piaskowy
0500mm; H=770mm;

DN 40/40, PN2,5 wraz ze zlozem,
wilazem, kr6¢cami technologicznymi,
manometrem .

Materiat: tworzywo sztuczne.

ASTERS500

ZS

Zawor 6-drogowy reczny 11/2”
Materiat: tworzywo sztuczne.

CLASSIC

SD

Sluza dozujgca
DN 40/40, PN2,5
Materiat: tworzywo sztuczne.

DOSSI-3

CP

Czujnik poziomu wody
Materiat: stal nierdzewna

WSS 20-4

SZS

Szafa zasilajgco-sterujgca dla
urzadzen technologicznych

SZS

LED2

Reflektor LED
N=6 W; 24 V/DC
Materiat: stal nierdzewna.

LED PP 110

LED1

Reflektor LED.
N=16 W; 24 V/IDC
Materiat: stal nierdzewna.

LED PP 320

EC1

Agregat fontannowy.
N=60 W; 24 V/IDC
Materiat: stal nierdzewna/tworzywo
sztuczne.

VN9O

EC2

Agregat fontannowy.
N=120 W; 24 V/DC
Materiat: stal nierdzewna/tworzywo
sztuczne.

VN150

KO

Dysza strumieniowa.
Materiat: mosigdz.

Kometa 10-12T

VJ

Dysza wieloobrazowa.
Materiat: stal nierdzewna.

Vario Jet 42-15

KD

Przejscie szczelne kabli — 10 kabli.
Materiat: stal nierdzewna.

KD10/110

DMX-3

Kabel DMX VTS 3m.
Materiat: guma.

DMX3

DMX-20

Kabel DMX VTS 20m.
Materiat: guma.

DMX20

DMX-T

Terminator DMX

DMX-T




Materiat: tworzywo sztuczne.

Kabel DMXH VTS 3m.

DMXH-3 : DMXH3 10
Materiat: guma.
2
24VDC/3 Kabel 24VDC YTS 2xX2,5mm* 3m. 24VDC/3 13
Materiat: guma.
IB Podwocz!na puszka potgczeniowa IBBM20 4
Materiat: tworzywo sztuczne.
DMX-D  Driver DMX DMX-D 3
Materiat: tworzywo sztuczne.
_ 2
HO7 Kabel HO7RN-F 1x10mm". HO7RN-F 1x10mm? 250
Materiat: guma.
WP Filtr sztepny 20um, DN25. WP10 1
Materiat: tworzywo sztuczne.
Zawoér z napedem elektrycznym —
EL 17, 24VDC, normalnie zamkniety. LRF24/R225 1
Materiat: stal nierdzewna.
KS Kosz ssawny filtracj. KSF200/250/50 2
Materiat: stal nierdzewna.
Zmiekczacz DN25.
ZM N=3 W; 230 V/AC STR1655 1
Materiat: tworzywo sztuczne.
- Rury, ksztattki, zawory — PVC-U. PVC-U, PN10 1
- Rury, ksztattki — PVC-U. PVC-U, SN8 1
- Rury, ksztattki — PE. PE100, PN10, SDR17 1
i Rury, ksztattki, uchwyty.dla instalacji PVC 1
elektrycznej.
Uchwyty dla rurociggow instalacji
- . . Stal ocynkowana z wktadkg gumowa 1
hydrauliczne;j.
- Kotnierze uszczelniajgce. EPDM 1
. 1
- tancuchy uszczelniajgce. EPDM, stal ocynkowana
Kable zasilajgce i sterujgce w pomieszczeniu
technicznym:
- pompa filtracji (PF) — typ YLYz0 4x1,5mm? 1

- zawor dopustu wody (EL) — typ YLY 2x1,5mm?

- czujnik poziomu wody (CP) —typ YLY 4x1,5mm?

- zmiekczacz

(ZM) — typ YLY 3x1,5mm?




9 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH FONTANNY

9.1 Niecka fontanny

9.1.1 Konstrukcja
Ptyta fundamentowa wylewana na mokro o wys. 30cm — beton C20/25 W8 — zbrojenie
zgodnie z czescig konstrukcyjng

Sciany fundamentowe wylewane na mokro gr. 20cm - beton C20/25 W8 — zbrojenie zgodnie
Z czescig konstrukcyjna

9.1.2 Izolacje przeciwwodne

Projekt zaklada wykonanie izolacji przeciwwodne] niecki basenowej od wewnagtrz
detykowang specjalistyczng izolacjg basenowg, na zewnagtrz natomiast izolacje wykonaé
z IZOHANU WM na scianach oraz papy termozgrzewalnej na chydym betonie

Uwaga: lzolacje przepustéw wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem izolacji oraz
zaleceniami dostawcy.

9.1.3 Wykonczenie fontanny

Zewnetrzny pierscieh piyt granitowych gr.5cm uktada¢ na podbudowie z kruszywa zgodnie
Z rysunkiem przekroju. Nalezy zwréci¢ uwage na dodatkowe uszczelnienie fug pomiedzy
ptytami masg elastyczna.

Pierscien wewnetrzny plyt kamienny zamontowany bedzie na systemowych wspornikach
z tworzywa sztucznego - regulowanych

9.2 Pomieszczenie techniczne — maszynownia fontanny

9.2.1 Konstrukcja
Piyta fundamentowa wylewana na mokro o wys. 25cm — beton C20/25 W8 — zbrojenie
zgodnie z czescig konstrukcyjng

Sciany fundamentowe wylewane na mokro gr. 20cm - beton C20/25 W8 — zbrojenie zgodnie
z czescig konstrukcyjng

Ptyta stropowa wylewana na mokro gr. 25cm - beton C20/25 W8 — zbrojenie zgodnie
Z czescig konstrukcyjng

Uwaga: Sciany i strop fontanny dociepli¢ od zewnatrz styrodurem gr. 8cm.

9.2.2 Izolacje przeciwwodne

Projekt zaktada wykonanie izolacji przeciwwodnej od zewnatrz z IZOHANU WM na scianach
i stropie oraz papy termozgrzewalnej na chudym betonie

Uwaga: lzolacje przepustéw wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem izolacji oraz
zaleceniami dostawcy.



10 TRENAZERY

Projekt zaklada dostawe i montaz 3 trenazeréw zewnetrznych oraz tablicy informacyjnej

Rowerek (lub rownowazny) 2szt.

MATERIALY: < rury stalowe o srednicy 114, 60 i 38mm - grubos$¢ scianki 2,5 mm, e
siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa LLDPE, obudowa stupéw tworzywo LLDPE -
struktura drewna -« zaslepki, pedaly oraz uchwyty wykonane tworzywa PE. Zaslepki do rur
@114 aluminiowe, <« $ruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki
samokontrujgce. ZABEZPIECZENIA: < elementy stalowe odtluszczane i galwanizowane.
Finalne zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy
AKZO Nobel — warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba proszkowa.
Utwardzanie poprzez obrébke termiczng, < nakretki i wystajgce $ruby (>8mm)
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa lub metalu. MONTAZ | POSADOWIENIE: -«
konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacjg — potgczenia srubowe, ¢ metody
posadowienia: - w gruncie, poprzez zabetonowanie stupéw nosnych zgodnie z normg PN-
EN 1176-1:2009.



Biegacz podwojny (lub réwnowazny) 1szt.

MATERIALY: < rury stalowe o $rednicy 114, 60 i 38mm - grubos¢ Scianki 2,5 mm, -
siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa LLDPE, obudowa stupéw tworzywo LLDPE -
struktura drewna e zaslepki, pedaly oraz uchwyty wykonane tworzywa PE. Zaslepki do rur
@114 aluminiowe, <« $ruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki
samokontrujgce. ZABEZPIECZENIA: + elementy stalowe odtluszczane i galwanizowane.
Finalne zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy
AKZO Nobel - warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba proszkowa.
Utwardzanie poprzez obrébke termiczng, < nakretki i wystajgce $ruby (>8mm)
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa lub metalu. MONTAZ | POSADOWIENIE: -«
konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacjg — potaczenia srubowe, « metody
posadowienia: - w gruncie, poprzez zabetonowanie stupéw nosnych zgodnie z normg PN-
EN 1176-1:2009.



Tablica informacyjna

MATERIALY: < rury stalowe o srednicy 114, 60 i 38mm - grubos$¢ scianki 2,5 mm, e
siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa LLDPE, okiadzina stupéw z tworzywa LLDPE —
struktura drewna -« zaslepki, pedaly oraz uchwyty wykonane tworzywa PE. Zaslepki do rur
@114 aluminiowe, <« $Sruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki
samokontrujgce. ZABEZPIECZENIA: < elementy stalowe odtluszczane i galwanizowane.
Finalne zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy
AKZO Nobel - warstwa podkladowa na bazie cynku nastepnie farba proszkowa.
Utwardzanie poprzez obrébke termiczng, =< nakretki i wystajgce $ruby (>8mm)
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa lub metalu. MONTAZ | POSADOWIENIE: -«
konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacjg — potgczenia srubowe, ¢ metody
posadowienia: - w gruncie, poprzez zabetonowanie stupéw nosnych zgodnie z normg PN-
EN 1176-1:2009.



11 INSTALACJE

« wod. — kan. — Do fontanny zostanie doprowadzona woda z istniejgcego przylgcza
amfiteatru oraz zostanie wykonane odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej gminnej.

» Elektryczna — Fontanna zasilana bedzie pozalicznikowo z istniejacego przylacza do
amfiteatru.

12 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDzZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla Srodowiska, obiektow sasiednich oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

13 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a posadowiony
bedzie w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia obiektow.

Uwaga:

1. W czasie wykonywania fundamentoéw kierownik budowy winien na biezgco oceniac
nosnos¢ gruntu i w razie koniecznosci zdecydowaé o skorygowaniu fundamentéw, po
konsultacji z projektantem.

2. W trakcie wykonywania robot ziemnych zalecana jest konsultacja

z geologiem celem potwierdzenia zatozonych w projekcie parametréw geotechnicznych
gruntu zalegajgcego na poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.

14 UWAGI OGOLNE

* Materialy powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

» Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

»  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

» W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

* Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawel Orlef



