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1 - OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizja w terenie

1.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ~Uzdrowisko
Polanczyk” z dn. 29 lipca 2008 r.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadaszenia na punktem czerpania wod
mineralnych w Polanczyku.

Zakres inwestycji obejmuje dziatke nr 98/21 w m. Polanczyk, gm. Solina.

Wg odrebnego opracowania w trybie zgtoszenia realizowany bedzie przylgcz wodociggowy
wody mineralnej IG2.

Dziatka w chwili obecnej zabudowana jest kaplicg zdrojowa, kortami tenisowymi wraz z
budynkiem zaplecza oraz parkingiem.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Dzialka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Uzdrowisko
Polanczyk” i oznaczona jest symbolem 7.U o nastepujacych ustaleniach ,teren zabudowy
ustugowej’. Objeta jest dodatkowo projektowang strefg ochrony uzdrowiskowej ,A”
dopuszczajgcy lokalizacje obiektow matej architektury.

Teren znajduje sie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spetnia wymagania jakie obowigzujg
w granicach w/w terenu objetego ochrong przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia
wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Dla planowanego budynku przyjeto poziom 0,00 = 452,90 m n.p.m.

4 DANE TECHNICZNE
4.1 Powierzchnia zabudowy 9,77 m?
4.2 Kubatura 41,00 m®

4.3 Wysoko $¢ budynku licz ac od poziomu terenu przed
gtbwnym wej sciem do poziomu szczytu gidwnej kalenicy 45m

4.4 llosé kondygnacji 1




5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

« Lokalizacja projektowanej altany

» Budowa przylgczawodociggowego — wody zdrojowej IG2 wg odrebnego opracowania
» Budowa przylgczakanalizacyjnego — ks160 wg odrebnego opracowania

» Wykonanie nowych ciggéw pieszych z kostki brukowe;j

6 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano niewielkg wiate na rzucie 6-cioboku. Obiekt przykryty bedzie dachem
wielospadowym o kgcie nachylenia 30st. W nawigzaniu do istniejgcego budynku zaplecza
kortéw budynek przykryty bedzie blachodachowka.

7 UKLAD FUNKCJONALNY

W srodku wiaty umieszczono punkt czerpania wody zdrojowej w formie studni. Obudowe
studni stanowi¢ bedzie cegta klinkierowa. W srodku umieszczony bedzie zlew ze stali
nierdzewne.

8 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

8.1 Fundamenty
stopy fundamentowe: wylewane na mokro, o wysokosci 40cm, zbrojone siatkg #16 (AllIN)
0 oczku 15x15cm, beton C20/25,

8.2 Konstrukcja wiaty

konstrukcje drewniang wiaty nalezy wykona¢ jako uklad zastrzatlowo-kleszczowy . Wiata
posiada dach wielospadowy o kacie nachylenia a=300, pokrycie stanowi blachodachéwka
powlekana w kolorze ceglanym.

UWAGA:

Elementy konstrukcyjne dachu oraz elementy pokrycia zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng odpowiednimi atestowanymi srodkami antykorozyjnymi oraz srodkami p.poz.

8.3 Punkt czerpania wody zdrojowej

Punkt czerpania wody zdrojowej nalezy wykona¢ w formie okragtej studni d=84cm, ktorej
obudowe stanowi mur z cegly klinkierowej. Wewnatrz obudowy zamontowany bedzie zlew ze
stali nierdzewnej wraz z armaturg oraz zaworami odcinajgcymi wode.

8.4 Dach

Konstrukcja dachu drewniana.

Wiezbe dachowg nalezy wykona¢ z tarcicy kl. C-24 impregnowang srodkiem grzybo
i owadobojczym oraz ogniochronnym np. Fobos M4.

Przekroje elementdéw konstrukcji dachu zaznaczono na rzucie wiezby i przekrojach.
Elementy wiezby dachowe] nalezy wykona¢ z drewna sosnowego o0 wilgotnosci
nieprzekraczajgcej 15%.

Nalezy stosowac potgczenia na gwozdzie oraz sruby z zastosowaniem nowoczeshych
naktadek i siodet z blach. Unika¢ potagczen na wreby, w miejscach ewentualnych wycie¢
stosowac nadbitki z desek gr.25 mm

Przed montazem wszystkie elementy wiezby nalezy zabezpieczy¢ srodkami
impregnacyjnymi.

Przewiduje sie pokrycie dachu blachodachowkg w kolorze ceglanym.

Obrébki wykona¢ z blachy ptaskiej w kolorze pokrycia.



8.5 Posadzki:
Posadzki wykonac¢ z kostki brukowej gr. 6cm na podbudowie z kruszywa.

8.6 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje pionowe Scian fundamentowych nalezy wykona¢ z lzohanu WM lub materiatow
o podobnych wiasciwosciach. 1zolacje poziome wykona¢ z folii budowlanej gr 0,2 mm
ktadzionej na zaktad 15 cm.

9 WYKONCZENIE - KOLORYSTYKA

» Konstrukcja drewniane — naturalne drewno w kolorze teak
» Dach — blachodachéwka w kolorze ceglanym

10 INSTALACJE

e wod. — kan. — Do obiektu zostanie doprowadzona woda zdrojowa oraz zostanie
wykonane odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej gminnej. Powyzsze prace wykonania
przylaczy realizowane bedg wg odrebnego opracowania.

11 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla srodowiska, obiektéw sgsiednich oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

12 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a posadowiony
bedzie w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia obiektéw.

Uwaga:

1. W czasie wykonywania fundamentdéw kierownik budowy winien na biezgco oceniac
nosnos¢ gruntu i w razie koniecznosci zdecydowac o skorygowaniu fundamentow, po
konsultacji z projektantem.

2. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych zalecana jest konsultacja

z geologiem celem potwierdzenia zatozonych w projekcie parametréw geotechnicznych
gruntu zalegajgcego na poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.



13 UWAGI OGOLNE

Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
0 wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawel Orlef



