PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA PROJEKT BUDOWLANY
ZADASZONEJ PLATFORMY WIDOKOWEJ
WRAZ Z PRZEBUDOW A DROGI WEWNETRZNEJ

ADRES GM. SOLINA, POLANCZYK
DZ. NR 128/2; 120/2; 127/4; 127/3; 124/2; 589
J. EWID. 182105_2 SOLINA, OBR EB 0011 POLANCZYK

INWESTOR GMINA SOLINA
zam. ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLA NCZYK

JEDNOSTKA R .
PROJERTOWA Pracownia Projektowa ARCHISTYL Pawet Orlef
38-600 Lesko ul. Stoneczna 6

DATA OPRACOWANIA | K\WIECIEN 2016

ZESPOL PROJEKTOWY

: NR UPRAWNIEN
BRANZA OPRACOWAL ISPECIALNOSC PODPIS
. Rz/A-06/05
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Pawel Orlef ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHISTYL
# MGR INZ. ARCH. PAWEL ORLEF

38-600 Lesko, ul. Stoneczna 6 tel./fax +48 1346962 09  mobile: +48 609 520 824  mail: pracownia@archistyl.pl ~ NIP: 688-118-99-85




SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

© 00 N o o A~ W N P

10
11
12

13
14

Trenazery
INSTALACJE

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
UWAGI OGOLNE

OPIS

PODSTAWA OPRACOWANIA
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU
DANE TECHNICZNE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
FORMA ARCHITEKTONICZNA
UKELAD FUNKCJONALNY
OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH ...
WYKONCZENIE - KOLORYSTYKA

CZESC RYSUNKOWA

NR

NAZWA

SKALA

A-01

RZUT PRZYZIEMIA

1:50

A-02

RZUT DACHU

1:50

A-03

PRZEKROJ A-A

1:50

A-04

ELEWACJE

1:50

A-05

WIZUALIZACJE




1 - OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizjaw terenie

1.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Uzdrowisko
Polanczyk” z dn. 29 lipca 2008 r.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadaszonej platformy widokowej
w Polanczyku.

Zakres Inwestycji obejmuje jeszcze przebudowe istniejgcej drogi wewnetrznej gminne;j.
Projektowana wiata zlokalizowana bedzie na dzialce nr 128/2 utwardzone dojscia do wiaty
i planowana lokalizacja 3 trenazerow zewnetrznych (elementy zewnetrznej sitowni)
usytuowane bedg na dziatkach nr 128/2, 120/2, 127/4, 127/3, 124/2 i 589

Przebudowa drogi wewnetrznej obejmuje dziatke nr 124/2 oraz 589

Dzialki w chwili obecnej nie sg zabudowe. Na dzialce w miejscu lokalizacji zadaszenia
znajduje sie istniejgcy punkt widokowy utwardzony tluczniem.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
»Uzdrowisko Polanczyk” i oznaczona jest symbolami 2.ZP, 2.WZ i 16KDd o nastepujgcych
ustaleniach:

2.ZP — Teren zieleni parkowej — z dopuszczeniem lokalizacji taraséw i platform widokowych
zadaszonych. Na tym terenie zlokalizowano réwniez projektowane dojscia z kostki brukowej.
1.WZ - Teren uje¢ wody mineralnej — zaprojektowano tam jedynie dojscia z kostki brukowej
16KDd — Teren komunikacji — realizacja na tym terenie ciggdéw pieszych oraz przebudowa
drogi wewnetrznej.

Teren znajduje sie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spetnia wymagania jakie obowigzujg
w granicach w/w terenu objetego ochrong przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia
wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Dla planowanego budynku przyjeto poziom 0,00 = 513,60 m n.p.m.

4 DANE TECHNICZNE
4.1 Powierzchnia zabudowy 5,17 m?
4.2 Kubatura 79,00 m®

4.3 Wysoko $¢ budynku licz ac od poziomu terenu przed
giébwnym wej sciem do poziomu szczytu gtébwnej kalenicy 509 m

4.4 llosé¢ kondygnacji 1




5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

» Zadaszenia nad platformg widokowa

» Wykonanie ciggéw pieszych z kostki brukowej

* Lokalizacja 3 trenazerow zewnetrznych (elementy sitowni zewnetrznej)
* Przebudowa drogi wewnetrznej

6 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano zadaszenie nad platformg widokowg zlokalizowang na juz istniejgcym
punkcie widokowym. Zadaszenie ma forme dachu 2 —spadowego opartego na nowoczesnej
stalowej konstrukcji. Ciggi piesze i dojscia wykona¢ nalezy z kostki brukowej. Zgodnie z
czescig drogowa. Droge przebudowac zgodnie z cz. drogowg projektu na jezdnie asfaltows.

7 UKEAD FUNKCJONALNY
Zadaszenie ma charakter otwartego obiektu — zadaszenia platformy widokowej.

8 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

8.1 Fundamenty
stopy fundamentowe: wylewane na mokro, o wysokosci 40cm, zbrojone siatkg #16 (AllIIN)
0 oczku 15x15cm, beton C20/25,

8.2 Konstrukcja wiaty
Konstrukcja stalowa ztozona z dwéch ram stalowych z ksztattownikéw 200x200x12

8.3 Dach

2-spadowy o0 kacie nachylenia 30st. oparty na konstrukcji drewnianej (krokwie 8x20).
Pokrycie stanowi¢ bedzie blacha ptaska na rgbek w kolorze ciemnego popielu.

Obrabki wykona¢ z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze pokrycia.

8.4 Posadzki:
Posadzki wykonac z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa.

8.5 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje pionowe $cian fundamentowych nalezy wykonaé¢ z Izohanu WM lub materiatow
o podobnych wiasciwosciach. lzolacje poziome wykona¢ z folii budowlanej gr 0,2 mm
ktadzionej na zaktad 15 cm.

9 WYKONCZENIE - KOLORYSTYKA

» Konstrukcja drewniane — naturalne drewno w kolorze teak
» Dach — blachodachéwka w kolorze ceglanym



10 Trenazery
Projekt zaktada lokalizacje 3 trenazer6w zewnetrznych wolnostojgcych:

Wahadto i Twister  (lub rownowazny)

MATERIALY: ¢ rury stalowe o srednicy 114, 60 i 38mm - grubos¢ scianki 2,5 mm,
siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa LLDPE, obudowa stupéw tworzywo LLDPE —
struktura drewna < zaslepki, pedaly oraz uchwyty wykonane tworzywa PE. Zaslepki do rur
@114 aluminiowe, < Sruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki
samokontrujgce. ZABEZPIECZENIA: « elementy stalowe odtluszczane i galwanizowane.
Finalne zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy
AKZO Nobel — warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba proszkowa.
Utwardzanie poprzez obrébke termiczng, * nakretki i wystajgce sruby (>8mm)
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa lub metalu. MONTAZ | POSADOWIENIE: e
konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacjg — potgczenia srubowe, « metody
posadowienia: - w gruncie, poprzez zabetonowanie stupéw nosnych zgodnie z normg PN-
EN 1176-1:2009.



Biegacz podwojny (lub réwnowazny)

MATERIALY: e rury stalowe o $rednicy 114, 60 i 38mm - grubo$¢ Scianki 2,5 mm,
siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa LLDPE, obudowa stupéw tworzywo LLDPE —
struktura drewna ¢ zaslepki, pedaly oraz uchwyty wykonane tworzywa PE. Zaslepki do rur
@114 aluminiowe, < Sruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki
samokontrujgce. ZABEZPIECZENIA: « elementy stalowe odtluszczane i galwanizowane.
Finalne zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy
AKZO Nobel — warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba proszkowa.
Utwardzanie poprzez obrébke termiczng, « nakretki i wystajgce sruby (>8mm)
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa lub metalu. MONTAZ | POSADOWIENIE: -«
konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacjg — potgczenia srubowe, « metody
posadowienia: - w gruncie, poprzez zabetonowanie stupow nosnych zgodnie z normg PN-
EN 1176-1:2009.



Rowerek (lub réwnowazny)

MATERIALY: ¢ rury stalowe o srednicy 114, 60 i 38mm - grubos¢ scianki 2,5 mm,
siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa LLDPE, obudowa stupéw tworzywo LLDPE —
struktura drewna ¢ zaslepki, pedaly oraz uchwyty wykonane tworzywa PE. Zaslepki do rur
@114 aluminiowe, e« Sruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki
samokontrujgce. ZABEZPIECZENIA: « elementy stalowe odtluszczane i galwanizowane.
Finalne zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy
AKZO Nobel — warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba proszkowa.
Utwardzanie poprzez obrébke termiczng, * nakretki i wystajgce sruby (>8mm)
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa lub metalu. MONTAZ | POSADOWIENIE: -«
konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacjg — potgczenia srubowe, « metody
posadowienia: - w gruncie, poprzez zabetonowanie stupéw nosnych zgodnie z normg PN-
EN 1176-1:2009.



Tablica informacyjna

MATERIALY: ¢ rury stalowe o srednicy 114, 60 i 38mm - grubos¢ scianki 2,5 mm,
siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa LLDPE, oktadzina stupow z tworzywa LLDPE —
struktura drewna ¢ zaslepki, pedaly oraz uchwyty wykonane tworzywa PE. Zaslepki do rur
@114 aluminiowe, * Sruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki
samokontrujgce. ZABEZPIECZENIA: « elementy stalowe odtluszczane i galwanizowane.
Finalne zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy
AKZO Nobel — warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba proszkowa.
Utwardzanie poprzez obrobke termiczna, « nakretki i wystajgce sruby (>8mm)
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa lub metalu. MONTAZ | POSADOWIENIE: -«
konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacjg — potgczenia srubowe, * metody
posadowienia: - w gruncie, poprzez zabetonowanie stupéw nosnych zgodnie z normg PN-
EN 1176-1:2009.



11 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla Srodowiska, obiektow sasiednich oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

12 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a posadowiony
bedzie w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia obiektow.

Uwaga:

1. W czasie wykonywania fundamentow kierownik budowy winien na biezgco ocenia¢
no$nos¢ gruntu i w razie koniecznosci zdecydowac o skorygowaniu fundamentéw, po
konsultacji z projektantem.

2. W trakcie wykonywania robot ziemnych zalecana jest konsultacja

Z geologiem celem potwierdzenia zatozonych w projekcie parametréw geotechnicznych
gruntu zalegajgcego na poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.

13 UWAGI OGOLNE

* Materialy powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

* Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

»  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

* W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

* Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawel Orlef



